i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video
Adapter

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Amplie su escritorio a dos monitores HDMI externos o conecte proyectores o televisidén a su portatil, tableta o PC mediante el
conector USB-C, USB4 o Thunderbolt. El adaptador admite 1x 8K / 30 Hz 0 2x 4K / 60 Hz*.

El uso es muy sencillo, solo tienes que conectar el adaptador al puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt de tu ordenador, conectarlo
con un dispositivo de visualizacién mediante un cable HDMI y podras empezar a usarlo inmediatamente. La instalacion del
controlador es automatica desde el sistema.

Nota: el sistema operativo macOS no es compatible con la tecnologia de transferencia de video Multi Stream Transport (MST), lo que
significa que si se conecta a macOS, se proyectard la misma imagen en los dos monitores conectados.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* 1x cable USB-C integrado para conexién a dispositivo host (30 cm)
* Tecnologia del adaptador de graficos: USB-C (MST)
® Conectores devideo:

o 2x HDMI

* Resoluciones:
e Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:
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o 1 monitor:
= 1x HDMI 1/2 - hasta 4K/60 Hz
= 1x HDMI 1/2 > hasta 1440p/144Hz

© 2 monitores:
= 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 > hasta 2x 4K/30Hz

e Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:
° 1 monitor:
= 1x HDMI 1 hasta 8K/30Hz
= 1x HDMI 1/2 » hasta 4K/120Hz o 1440p/240Hz 0 1080p/360Hz

o 2 monitores:
= 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 - hasta 2x 4K/60Hz

e OS: Windows 10/ 11, macOS*, Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux
¢ Dimensiones del producto: 70 x 60 x 15 mm
® Peso del producto: 53 g
* Dimensiones del embalaje: 180 x 130 x 25 mm
® Peso del embalaje: 114 g
Requisitos de hardware:
* Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponible.

Requisitos de salida de video:

¢ Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o puerto
Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

e Windows 10 /11, macOS*, Android** , iPadOS** , ChromeQS, Linux

* macOS no es compatible con la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Si conecta dos monitores a la
estacion a través de los puertos DisplayPort en macOS, se mostrara la misma imagen en ambos monitores.

**iPadOS, Android no son compatibles con la tecnologia de transferencia de imagenes multipantalla ni con
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la opcion de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sélo se
mostrara la pantalla reflejada. (No valido para dispositivos Android con extensiones DEX y Easy Projection.

LAS ESPECIFICACIONES

NUMERO DE PIEZA DE I-TEC DESCRIPCION DEL PRODUCTO & EAN

C31DUAL4K60HDMI i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter
EAN: 8595611706561

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Sistema operativo Windows 10/11

macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Otra caracteristica

Dimensiones del producto (LxAxH) 70 x 60 x 15 mm
Peso del producto (sin embalaje) 53g
Dimensiones de embalaje (LxAxH) 180 x 130 x25 mm

Peso del producto (con embalaje)  11l4g

Servicio postventa

Periodo de garantia 2 afios

Soporte técnico Garantia de por vida
* Producto
* Manual

Para obtener mas informacion sobre la configuracion o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.pro. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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