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DESCRIPTION DU PRODUIT

Étendez votre bureau à deux moniteurs HDMI externes ou connectez des projecteurs ou une télévision à votre
ordinateur portable, tablette ou PC via le nouveau connecteur USB-C ou Thunderbolt 3. L'adaptateur prend en
charge 1x 8K / 30 Hz ou 2x 4K / 60 Hz*. L'utilisation est très simple, il suffit de brancher l'adaptateur sur le port
USB-C, USB4 ou Thunderbolt 3/4 de votre ordinateur, de le connecter à un périphérique d'affichage via un câble
HDMI et vous pouvez immédiatement commencer à utiliser. L'installation du pilote est automatique à partir du
système.*Note : le système d'exploitation macOS ne prend pas en charge la technologie de transfert vidéo Multi
Stream Transport (MST), ce qui signifie que si elle est connectée à macOS, la même image sera projetée sur les
deux moniteurs connectés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
1x câble USB-C intégré pour la connexion au périphérique hôte (30 cm)
Technologie d'adaptateur graphique : USB-C (MST)
Connecteurs vidéo :

2x HDMI
Résolutions prises en charge
Périphérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :

1 moniteur - 1x HDMI 1/2 → jusqu'à 4K/60Hz
1 moniteur - 1xHDMI 1/2 → jusqu'à QHD/144Hz
2 moniteurs - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → jusqu'à 2x 4K/30Hz

Périphérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.4 :
1 moniteur - 1x HDMI 1→ jusqu'à 8K/30Hz
1 moniteur - 1x HDMI 1/2 → jusqu'à 4K/120Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
2 moniteurs - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → jusqu'à 2x 4K/60Hz

Système d'exploitation : Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les
dernières mises à jour.
Dimensions du produit : 70 x 60 x 15 mm
Poids du produit : 53 g
Dimensions de l'emballage : 180 x 130 x 25 mm
Poids de l'emballage : 114 g
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  CONFIGURATION REQUISE POUR LE SYSTÈME : Configuration matérielle requise :

Appareil avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 disponible.

Exigences en matière de sortie vidéo :

Périphérique avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode ou
port Thunderbolt™ 3/4.

Système d'exploitation :

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

* macOS ne prend pas en charge la technologie MST (Multi Stream Transport). Si vous connectez deux
moniteurs à la station via les ports DisplayPort sous macOS, la même image s'affichera sur les deux moniteurs.

** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert d'images multi-écrans ou l'option
d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche.
(Non valable pour les appareils Android avec les extensions DEX et Easy Projection.

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31DUAL4K60HDMI i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter
EAN: 8595611706561

- i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter
EAN: -

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote
du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur black

Matériel ABS

Dimensions du produit 70 x 60 x 15 mm

Poids du produit (hors emballage) 53 g

Poids du produit (y compris
emballage)

114 g

Dimensions du paquet 180 x 130 x 25 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie
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Contenu de l'emballage

Produit

Manuel

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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