
i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with
2x Power Delivery, max 92W

POPIS PRODUKTU

Prémiová KVM dokovací stanice až pro tři zařízení
Tato vysoce výkonná dokovací stanice umožňuje současné připojení až tří hostitelských zařízení – jednoho PC nebo herní
konzole a dvou notebooků či tabletů. Je plně kompatibilní se zařízeními s porty USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5. Počítače
nebo konzole lze připojit přes HDMI a USB.
Podporuje až dva externí monitory, které mohou zobrazovat buď obsah z jednoho hostitele, nebo každý z jiného – ideální pro
multitasking a práci ve více systémech současně.
Díky dvěma USB roamingovým portům můžete klávesnici a myš sdílet mezi dvěma hostiteli najednou, což zvyšuje komfort
a produktivitu.
Stanice nabízí také čtyři vysokorychlostní USB porty (10 Gbps) pro připojení periferií, a plnou konektivitu včetně GLAN, audio
a mikrofonního vstupu.
Inteligentní napájení umožňuje nabíjení jednoho notebooku výkonem až 92 W, nebo dvou zařízení současně po 65 W.
Díky praktickým přepínačům výstupů si můžete snadno zvolit, zda budou oba monitory pracovat s jedním hostitelem, nebo se
zobrazí výstup ze dvou zařízení zároveň – ideální pro paralelní pracovní toky.

Hlavní vlastnosti:

Podpora až 3 hostitelských zařízení (2× notebook/tablet + 1× herní konzole/PC)
Možnost připojit až 2 externí monitory s rozlišením až 4K/60 Hz *
2 chytré USB porty pro klávesnici a myš s funkcí sdílení (roaming)
4 rychlé USB porty s rychlostí 10 Gbps (3× USB-A a 1× USB-C s nabíjením až 15 W)
LAN port s rychlostí až 1 Gbps (10/100/1000 Mbit)
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2× 3,5mm audio porty pro sluchátka a mikrofon
Napájení: 1× 92 W nebo 2× 65 W
2× nezávislá tlačítka OUTPUT pro výběr aktivního hostitele (tlačítko OUTPUT 1 zároveň slouží jako
vypínač stanice)

* Poznámka: macOS nepodporuje technologii MST (Multi-Stream Transport) pro rozšířený výstup videa na
více monitorů. V důsledku toho se při použití macOS na obou připojených monitorech zobrazuje stejný
(zrcadlený) obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

2× USB-C port pro připojení zařízení s USB-C (PC2, PC3)
2× HDMI vstup z hostitelského zařízení (PC1*/**)
1× USB-C datový vstup z hostitelského zařízení (PC1*/*/**)
Technologie dokovací stanice: USB-C DP Alt. mode + USB-C PD + KVM přepínač
Power Delivery: PC2 – 65W, PC3 – 65W, při připojení jednoho hostitele (PC2 nebo PC3): 92W
Vstupy videa: 2× HDMI 2.0 (PC1) + 2× USB-C (PC2, PC3)
Výstupy videa: 2× HDMI 2.0
Rozlišení: (závisí na schopnostech hostitelského zařízení)
Hostitelské zařízení s DisplayPort 1.2, 1.4, 1.4 DSC nebo HDMI:

1 monitor – 1× HDMI – až 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz
2 monitory – 2× HDMI – až 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz*

1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou napájení až 20 W***
3× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)***
2× USB 1.1 (určeno pro klávesnici a myš)***
1× Ethernet RJ-45 1 Gbps***
1× 3,5mm vstup pro mikrofon***
1× 3,5mm výstup pro sluchátka***
1× napájecí vstup (DC 20 V / 9 A, 180 W)
LED indikátory – signalizace napájení a aktivních hostitelů
2× tlačítko – přepínání vstupů pro výstupy 1 a 2, funkce zapnutí/vypnutí podržením tlačítka OUTPUT 1
po dobu 2 sekund
Operační systémy: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux
Rozměry produktu: 240 × 115 × 30 mm
Hmotnost produktu: 797 g

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3, 4 nebo 5

Požadavky na napájení (Power Delivery):
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Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3, 4 nebo 5 s podporou Power Delivery

 Požadavky na výstup videa:

Zařízení s volným portem HDMI, USB-C nebo USB4 s podporou DisplayPort Alternate Mode nebo
Thunderbolt™ 3, 4 nebo 5

Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* Upozornění: macOS nepodporuje technologii Multi-Stream Transport (MST) pro víceobrazový výstup.

V důsledku toho bude při použití macOS na obou připojených monitorech zobrazen stejný (zrcadlený)
obraz. Toto chování platí i pro jiné operační systémy, které MST nepodporují.

V prostředí macOS je MST omezeno pouze na jedno rozšířené zobrazení; druhý monitor bude vždy zrcadlit
první. Navíc samotné připojení jednoho HDMI kabelu ke vstupu PC1 neumožní použití MST.

Pro duální výstup videa z hostitele PC1 je nutné připojit oba HDMI vstupy do zařízení PC1.

** Vstup PC1 je určen pro zařízení s výstupem videa přes HDMI, jako jsou stolní počítače, herní konzole
a podobná zařízení.

Pokud chcete sdílet stejná USB periferní zařízení používaná s PC2 a PC3, připojte datový USB kabel z vašeho
zařízení (typicky PC nebo konzole) do portu USB-C označeného jako PC1.

*** USB data (včetně USB, Ethernetu a audia) vždy následují výběr hostitele na výstupu Output 1.

Poznámka: Funkce roamingu pro myš a klávesnici je k dispozici – podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN
C31KVMDOCKPDPRO i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x

Power Delivery, max 92W
EAN: 8595611707049

C31KVMDOCKPDPROUK i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x
Power Delivery, max 92W
EAN: 8595611707056

Hardware
Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
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Systémové požadavky
Operační systém Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Další vlastnosti
Rozměry produktu (DxŠxV) 240 × 115 × 30 mm
Váha produktu (bez obalu) 797 g
Servis
Záruční doba 2 roky
Technická podpora Celoživotní
Obsah balení

Produkt
2× kabel USB-C – USB-C (100
cm), 1× kabel USB-C – USB-A
(100 cm)
Návod k použití
Napájecí adaptér (DC 20V/9A,
180 W)
Napájecí kabel

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web 
i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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