i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power
Delivery 100 W

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pequefia Docking Station de metal USB-C capaz de soportar hasta tres monitores externos simultdneamente *. Simplemente
conecte su computadora portatil o tableta (no es necesario instalar controladores) y aproveche los beneficios de la rdpida
transferencia de datos USB, la conexion a Internet a través de un puerto LAN y la capacidad de conectar sus auriculares. Y, por
supuesto, la Docking Station también puede alimentar su portatil con hasta 100 W, lo que significa que podra cargar todas los
portatiles y tabletas que admitan la carga a través de USB-C (USB-C Power Delivery).

La carcasa de aluminio otorga a la Docking Station suficiente robustez y resistencia incluso durante los viajes frecuentes. El cable
USB-C integrado es lo suficientemente largo para una conexién comoda, incluso si el puerto USB-C estd ubicado en la parte
superior del marco de la pantalla (tipico para computadoras portatiles/tabletas hibridas).

La estacién de acoplamiento también es totalmente compatible con tabletas y computadoras portatiles con un puerto
Thunderbolt.

* Conecte hasta tres monitores externos

® Suministro de energia: hasta 100 W

® Equipado con dos puertos DisplayPort y un puerto HDMI

® 2x USB-A 3.2 Gen 1,2x USB-A 2.0 y 1x puertos USB-C le permitirdan conectar facilmente sus dispositivos y
periféricos USB.

* Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexién a Internet confiable, robusta y de alta velocidad que
admite velocidades de 10/100/1000 Mbps

e Conector combinado para audio y micr6fono en el panel frontal
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e Admite Windows 10/ 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* Tenga en cuenta que la capacidad de conectar tres monitores externos depende de la tarjeta grafica de su
portatil, aunque la mayoria de las tarjetas graficas modernas (incluidas las tarjetas graficas integradas
Intel) pueden hacerlo. Sin embargo, para emitir video en tres monitores, la tapa de su portatil debe estar
cerrada.

Nota: macOS no es compatible con la tecnologia Multi Stream Transport (MST), lo que significa que cuando se
conecta a un dispositivo que ejecuta macQOS, todos los monitores externos conectados mostrardn la misma
imagen.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* 1x cable USB-C integrado para la conexion con el equipo (22 cm)
* Tecnologia del replicador de puertos: USB-C (MST)
* Power Delivery: 100 W
* Puertos de video:
o 2x DisplayPort (Soporte de DP++)
o 1x HDMI

* Resolucion:
e Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:
° 1 monitor:
= 1x HDMI o DP- hasta 4K/30Hz
= 1x HDMI o0 DP > hasta 1080p/120Hz

© 2 monitores:
= 1x DP + 1x HDMI > hasta 2x 1080p/60Hz*.
= 2x DP > hasta 2x 1080p/60Hz*

° 3 monitores:
= 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - hasta 1x 1080p/60Hz + hasta 2x 720p/60Hz*

e Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:
° 1 monitor:
= 1x HDMI > hasta 4K/60Hz
= 1x DP > hasta 4K/60Hz

© 2 monitores:

= 1x DP + 1x HDMI > hasta 2x 1440p/60Hz*.
= 1x DP + 1x HDMI > hasta 2x 4K/30Hz*
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® 2x DP > hasta 2x 4K/30Hz*

°o 3 monitores:
= 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - hasta 3x 1080p/60Hz*.

e Dispositivo host con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:
° 1 monitor:
= 1x HDMI > hasta 4K/60Hz
= 1x DP > hasta 5K/60Hz
= 1x HDMI > hasta 1440p/144Hz o0 1080p/240Hz
= 1x DP > hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o0 1080p/360Hz

© 2 monitores:
= 1x DP + 1x HDMI > hasta 2x 4K/60Hz*.
= 1x DP + 1x HDMI > hasta 2x 1440p/144Hz*

o 3 monitores:
® 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > hasta 3x 4K/30Hz*.

e 1x puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps) (solamente datos)

* 1x puerto USB-C PD (solamente Power Delivery)

e 2x puerto USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps)

® 2x puerto USB-A 2.0

* 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

¢ 1x puerto 3,5mm Combo Audio

* Indicacion LED

¢ Clonacion de direcciones MAC: Si (utilizando el software i-tec Docker Pro)
e WOL: S1,S2,S3

e OS: Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeQOS, Linux
* Dimensiones del producto: 127 x 60 x 19 mm

® Peso del producto: 110 g

* Dimensiones del embalaje: 191 x 97 x 23 mm

* Peso del embalaje: 147 g

Requisitos de hardware:
¢ Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Requisitos de Power Delivery:
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¢ Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre compatible con Power Delivery
Requisitos de salida de video:

¢ Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un
puerto Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

e Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS no es compatible con la tecnologia Multi Stream Transport (MST). La conexion de dos monitores
a la estacion en macOS hara que ambos monitores muestren la misma imagen.

**iPad0S, Android no soportan la tecnologia de transferencia de video multipantalla, ni la opcion de
pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sélo se mostrara la pantalla
reflejada. (No valido para androides con DEX 'y extension Easy Projection)

LAS ESPECIFICACIONES

NUMERO DE PIEZA DE I-TEC DESCRIPCION DEL PRODUCTO & EAN

C31NANODOCKPROPD i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power
Delivery 100 W
EAN: 8595611703348

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Sistema operativo Windows 10/11

macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Otra caracteristica

Dimensiones del producto (LxAxH) 127 x 60 x 19 mm
Peso del producto (sin embalaje) 110g
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i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power
Delivery 100 W

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 191 x97x23 mm
Peso del producto (con embalaje) 147¢g

Servicio postventa
Periodo de garantia 2 afos

Soporte técnico Garantia de porvida

contenidos del embalaje

e j-tec USB-C estacién de
almacenamiento con el cable (22
cm)

e Manual de Quick Start

Para obtener mas informacion sobre la configuracion o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.pro. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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