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DESCRIZIONE PRODOTTO

La prima docking station con piena capacità di gestione remota. La docking station è dotata di un modulo IoT
(Wifi e Bluethooth Mesh) che può essere collegato alla rete aziendale e controllare a distanza la docking station,
compresa l'installazione di aggiornamenti software, l'accensione e lo spegnimento a distanza, il controllo delle
singole porte e il monitoraggio dello stato.

La docking station può essere utilizzata dall'utente (come qualsiasi altra docking station) direttamente dalla
scatola, senza alcuna installazione. L'integrazione della gestione remota può essere fatta in qualsiasi momento,
anche in seguito (è necessaria la licenza e l'installazione del software di gestione remota). Una soluzione di
docking station a gestione remota offre la possibilità di un notevole risparmio di tempo nella gestione, così
come il risparmio energetico (per esempio, la docking station può essere spenta a distanza quando non è in
uso). Nel complesso, questo può ridurre i costi operativi, che possono essere inferiori in un ambiente aziendale
rispetto al funzionamento e alla gestione delle docking station tradizionali.

La stessa docking station USB-C supporta la connessione di fino a tre monitor esterni, 4 dispositivi USB (tutte le
porte USB possono trasferire dati a velocità fino a 10 Gbps), la connettività Internet è disponibile grazie alla
porta LAN integrata e, ultimo ma non meno importante, è disponibile una porta combinata per audio e
microfono.

La docking station può caricare un laptop o un tablet collegato fino a 65W e supporta l'installazione dietro un
monitor (grazie al supporto VESA fornito separatamente).

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x porta USB-C per la connessione a dispositivi compatibili
Maggiori informazioni sul software di integrazione della gestione remota
Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
Consegna della potenza: 65 W
Porte video:
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2x Display Port (supporto DP++)
1x HDMI

Risoluzione:
Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*

Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/30Hz*
3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → fino a 3x 1080p/60Hz*

1x USB-C 3.2 Gen 2 (solo dati)
2x USB-A 3.2 Gen 2
1x USB-A 3.2 Gen 2 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)
1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1 porta audio 3.5mm Combo
1 ingresso di alimentazione (20V/6.75A)
Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
Indicazione LED
Supporto per il blocco Kensington
Cavo USB-C 3.1 (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
Dimensioni del prodotto: 185 x 79 x 28 mm
Peso del prodotto: 265 g
Dimensioni della confezione: 265 x 244 x 48 mm

   

Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta
Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

 

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su
macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo
esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo speculare.
(Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)
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SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31SMARTDOCKPD i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W
EAN: 8595611705182

C31SMARTDOCKPDUK i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W
EAN: 8595611705533

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale ABS

Dimensioni prodotto (LxPxA) 185 x 79 x 28 mm

Peso prodotto (senza imballo) 265 g

Peso prodotto (con imballo)

Dimensioni imballo (LxPxA) 265 x 244 x 48 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Adattatore di alimentazione (cavo DC 160 cm, cavo di alimentazione 170 cm)

Cavo di collegamento USB-C (100 cm)

Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 13.2.2023
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