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OPIS PRODUKTU

Wysokowydajna stacja dokująca USB-C nowej generacji, która obsługuje wyjście do maksymalnie trzech
zewnętrznych monitorów w wysokiej rozdzielczości do 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie
wszystkimi notebookami wyposażonymi w porty USB-C, USB4 i Thunderbolt 3/4, obsługując jednocześnie
wszystkie popularne obecnie systemy operacyjne. Mnogość portów USB (w tym te obsługujące Gen 2
z prędkością do 10 Gb/s), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN
oraz wsparcie dla instalacji za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla
prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ona ładowanie laptopa lub tabletu do 100 W.

Możliwość podłączenia do 3 zewnętrznych monitorów w rozdzielczości do 4K*
Power delivery: do 100 W
Dostępne 2 porty DisplayPort i 1 port HDMI
7 portów USB: 2x USB-C (10 Gb/s) obsługujące szybkie ładowanie BC 1.2 i 5x USB-A (1x Gen 2 (10 Gb/s)
obsługujące szybkie ładowanie BC 1.2, 2x Gen 1 (5 Gb/s) obsługujące szybkie ładowanie BC 1.2 i 2x USB
2.0)
Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem z obsługą prędkości
10/100/1000 Mb/s
Gniazdo combo dla audio i mikrofonu
Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza we współdzielonych przestrzeniach
biurowych lub miejscach publicznych
Przełącznik zasilania stacji dokującej pozwala na maksymalną oszczędność energii
Stacja dokująca obsługuje mocowanie VESA dla wygodnej instalacji pionowej za monitorem
obsługującym VESA
Obsługuje systemy Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS i Linux (z najnowszymi
aktualizacjami)

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch lub więcej monitorów do
stacji macOS spowoduje, że wszystkie monitory będą wyświetlać ten sam obraz.  

CECHY PRODUKTU

 
1x port USB-C do podłączenia do laptopa z USB-C lub ThunderboltTM 3/4 (kabel USB-C 100 cm w
zestawie)
Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
Power Delivery: 100W
Porty wideo:

2x Display Port (obsługa DP++)
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1x HDMI
Rozdzielczość:

Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x DP lub HDMI → do 4K/30Hz
1 monitor - 1x DP lub HDMI → do 1080p/120Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
2 monitory - 2x DP → do 2x 1080p/60Hz*
3 monitory - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz*

Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x DP lub HDMI → do 4K/60Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz*
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/30Hz*
2 monitory - 2x DP → do 2x 4K/30Hz*
3 monitory - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → do 3x 1080p/60Hz*

Urządzenie hosta z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:
1 monitor - 1x DP lub HDMI → do 4K/60Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz*
3 monitory - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → do 3x 4K/30Hz*

2x port USB-C 3.2 Gen2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2) (tylko dane)
1x port USB-A 3.2 Gen2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
2x port USB-A 3.2 Gen1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
2x port USB-A 2.0
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x gniazdo combo audio 3,5 mm
1x wejście zasilania (DC 22V/5.9A)
Klonowanie adresów MAC: tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
Wskaźnik LED
Obsługa blokady Kensington
Wsparcie dla montażu VESA
Kabel USB-C (100 cm)
System operacyjny: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi
aktualizacjami
Wymiary produktu: 224 x 88 x 27 mm
Waga produktu: 330 g
Wymiary opakowania: 250 x 250 x 50 mm
Waga opakowania: 503 g

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące zasilania:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu DisplayPort Alt Mode lub portem
Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

  UWAGA: Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnic się wtyczką zasilającą. O
szczegóły pytaj sprzedawcę.   * macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST).
Podłączenie dwóch monitorów do stacji macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten
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sam obraz. ** iPadOS, Android nie obsługują technologii MST (multi-screen image transport
technology)  ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego
monitora wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy urządzeń z systemem Android
z rozszerzeniami DEX i Easy Projection).   [gallery
ids="35249,35251,35259,35252,35253,35254,35257,35250,35258,35256"]

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31TRIPLE4KDOCKPD i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery
100W
EAN: 8595611706585

C31TRIPLE4KDOCKPDUK i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery
100W
EAN: -

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy ABS

Wymiary produktu (DxSxW) 224 x 88 x 27 mm

Waga produktu (bez opakowania) 330 g

Waga produktu (z opakowaniem) 503 g

Wymiary opakowania (DxSxW) 250 x 250 x 50 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Kabel USB typu C do typu C (100 cm)

Zasilacz

Instrukcja obsługi

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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