i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power
Delivery 100W

POPIS PRODUKTU

Vlysoce vykonna dokovaci stanice USB-C nové generace, ktera podporuje vystup az na tfi externi monitory ve vysokém rozliseni
az 4K. Dokovaci stanici lze pouzivat prakticky se vSemi notebooky vybavenymi porty USB-C, USB4 a Thunderbolt a zaroven
podporuje vSechny bézné soucasné operacni systémy.

Dostatek portt USB (véetné téch podporujicich rychlost az 10 Gb/s), spolehlivé a rychlé pfipojeni k firemni siti diky
integrovanému portu LAN a podpora instalace za monitor, to vSe déla z této dokovaci stanice idedlniho spole¢nika pro
opravdové profesionaly. Samozrejmé podporuje nabijeni notebooku nebo tabletu, a to az do vykonu 100 W.

* Pripojeni 3 externich monitor( s rozliSenim az 4K*.

* Napajeni: az 100 W

¢ Kdispozici 2 porty DisplayPort a 1 port HDMI

® 6 port USB: 2x USB-C (10 Gbps a 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbps) podporujici rychlé nabijeni BC 1.2 a 3x
Gen 1 (5 Gbps).

* Gigabitovy Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustni a vysokorychlostni pfipojeni k internetu
s podporou rychlosti 10/100/1000 Mb/s

* Kombinovany konektor pro zvuk a mikrofon

e Zamek Kensington poskytuje ochranu proti kradezi, zejména ve sdileném kancelarském prostredi nebo
na verejnych mistech

¢ Vlypinac¢ napajeni dokovaci stanice umoznuje maximalni usporu energie

* Dokovaci stanice podporuje drzak VESA pro inteligentni vertikalni instalaci za monitor s podporou VESA

® Podporuje systémy Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
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* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Pripojeni dvou nebo vice monitort ke
stanici macOS zpusobi, Ze vsechny monitory budou zobrazovat stejny obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporuji technologii prenosu obrazu na vice obrazovek ani moznost rozsirené
obrazovky. To znamend, Ze pfi pfipojeni k externimu monitoru se zobrazi pouze zrcadlend obrazovka. (Neplati
pro zarfizeni Android s rozsifenim DEX a Easy Projection).

VLASTNOSTI PRODUKTU

* 1x USB-C port pro pfipojeni k notebooku (100 cm propojovaci kabel USB-C je soucasti baleni)
* Technologie dokovaci stanice: USB-C (MST)
* Power Delivery: 100 W
e Video Porty:
o 2x DisplayPort
o 1x HDMI

* Rozliseni:
* Hostitelské zarizeni s podporou DisplayPort 1.2:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo HDMI » az 4K/30Hz
= 1x DP nebo HDMI > az 1080p/120Hz

° 2 monitory:
= 1xDP + 1x HDMI » az 2x 1080p/60Hz*.
= 2x DP > az 2x 1080p/60Hz*

° 3 monitory:
= 1xDP +1xDP + 1x HDMI > az 1x 1080p/60Hz + az 2x 720p/60Hz*

¢ Hostitelské zarizeni s podporou DisplayPort 1.4:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo HDMI » az 4K/60Hz

° 2 monitory:
= 1xDP + 1x HDMI > az 2x 1440p/60Hz*
= 1x DP + 1x HDMI > az 2x 4K/30Hz*
= 2x DP > az 2x 4K/30Hz*

° 3 monitory:
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= 1x DP + 1x DP + 1x HDMI - az 3x 1080p/60Hz*

* Hostitelské zarizeni s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo HDMI » az 4K/60Hz
= 1x DP > az 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
= 1x HDMI > a7 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz

° 2 monitory:
= 1x DP + 1x HDMI - az 2x 4K/60Hz*
= 1x DP + 1x HDMI > az 2x 1440p/144Hz*

° 3 monitory:
= 1xDP + 1x DP + 1x HDMI > az 3x 4K/30Hz*

e 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, pouze data)

® 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps)

® 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) s podporou rychlého nabijeni (BC 1.2)
* 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)

¢ 1x 3,5mm Audio kombo konektor

* 1x vstup pro napajeni (20V/6.5A)

* Klonovani MAC adresy: ano (za pouziti software i-tec Docker Pro)

e WOL: S1,S2,S3

* Prepinac ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice

¢ LED indikace

* Podpora pro Kensington lock

® Podpora pro VESA uchyceni

¢ Kabel USB-C 3.2 Gen2 (100 cm)

e OS: Windows 10/ 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeQOS, Linux
® Rozméry produktu: 212 x 82 x 23 mm

* Hmotnost produktu: 366 g

Hardwarové pozadavky:
e Zarizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5
Pozadavky pro funkci Power Delivery:

e Zarizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery
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Pozadavky pro video vystup:

e Zarizeni s volnym portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativniho rezimu DisplayPort nebo portem
Thunderbolt™ 3/4/5

Operacni systém:

e Windows 10/ 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Pfipojeni dvou monitor( ke stanici
v systému macOS zplsobi, Ze oba monitory budou zobrazovat stejny obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporuji technologii pfenosu obrazu na vice obrazovek ani moznost
rozsSirené obrazovky. To znamena, zZe pri pfipojeni k externimu monitoru se zobrazi pouze zrcadlena
obrazovka. (Neplati pro zarizeni Android s rozSifenim DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVE CiSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN

C31TRIPLEDOCKPDPRO2 i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power
Delivery 100W
EAN: 8595611706592

C31TRIPLEDOCKPDPRO2UK i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power
Delivery 100W
EAN: 8595611706790

Typ sbérnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Operacni systém Windows 10/11

macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Dalsi vlastnosti

Rozméry produktu (DxSxV) 212 x82x23mm
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i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power
Delivery 100W

Vaha produktu (bez obalu) 366 ¢g
Zaruc¢ni doba 2 roky
Technicka podpora Celozivotni
Obsah baleni

® Produkt

e Kabel USB z typu C na typ C (100

cm)
* Napajeci adaptér
® Prirucka

Pro dalSi informace ohledné nastaveni produktu a odpovédi na Casto kladené otazky navstivte nas web
i-tec.pro.
Specifikace produktu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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