
i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power
Delivery 100 W

POPIS PRODUKTU

Vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice USB-C s podporou až 3 externích monitorů s rozlišením 4K. Stanice je kompatibilní
s jakýmkoli notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt. Samozřejmostí je také možnost nabíjení
notebooku či tabletu výkonem až 100 W.

Integrovaný moderní protokol DP 1.4 DSC navíc podporuje rozlišení až 5K při 60 Hz, což ocení profesionální grafici, datoví
analytici, střihači videa nebo milovníci obrazu ve vysokém rozlišení.

Možnost připojení až tří externích monitorů s rozlišením 4K
Obnovovací frekvence až 240 Hz (při připojení jednoho monitoru s rozlišením 1440p)
Power Delivery: až 100 W
2× HDMI, 1× DisplayPort++
3× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) a 2× USB-A 2.0 pro snadné připojení periferií
a USB zařízení
Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, stabilní a vysokorychlostní připojení
Kombinovaný audio konektor (sluchátka/mikrofon) na předním panelu
Zámek Kensington poskytuje ochranu proti krádeži, zejména ve sdílených kancelářích a veřejných
prostorách
Vypínač pro úsporu energie při nepoužívání stanice
Možnost montáže pomocí držáku VESA – vertikální instalace za monitor kompatibilní s VESA
Podporované operační systémy: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux
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Dokovací stanici lze zakoupit ve dvou variantách:

1. bez přiloženého USB-C napájecího adaptéru (kód produktu: C31TRIPLEVIDEODPPRO – tato verze)
2. s přiloženým napájecím adaptérem 100 W (kód produktu: C31TRI4KDPDPRO100)

 

Stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video
výstupy, LAN (RJ-45), audio/mikrofon a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.2 a datový port USB-C však nemusí
fungovat při připojení zařízení s vyššími nároky na napájení (např. SSD disky, zejména NVMe). V takovém
případě se může stanice vypnout. Doporučujeme proto používat stanici s připojeným napájecím adaptérem,
aby bylo zajištěno plné využití všech portů a dosažení maximálních přenosových rychlostí.

Poznámka: Operační systém macOS nepodporuje technologii přenosu videa Multi Stream Transport (MST), což
znamená, že při připojení k systému macOS bude na všech připojených monitorech zobrazen stejný obraz.

Poznámka: Při připojení k zařízení s Androidem funguje stanice pouze s připojeným napájecím adaptérem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1× integrovaný USB-C kabel pro připojení k hostitelskému zařízení (100 cm)
Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) + USB-C Power Delivery
Power Delivery: až 100 W
Vnitřní spotřeba energie: 5–10 W
Video výstupy:

2× HDMI 2.0
1× DisplayPort 1.4

Rozlišení:
Zařízení s podporou DisplayPort 1.2:

1 monitor:
1× HDMI nebo DP → až 4K/30 Hz
1× HDMI nebo DP → až 1080p/120 Hz

2 monitory:
1× DP + 1× HDMI → až 2× 1080p/60 Hz*
2× HDMI → až 2× 1080p/60 Hz*

3 monitory:
1× HDMI + 1× HDMI + 1× DP → až 1× 1080p/60 Hz + 2× 720p/60 Hz*
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Zařízení s podporou DisplayPort 1.4:
1 monitor:

1× HDMI → až 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz
1× DP → až 4K/60 Hz nebo 1440p/165 Hz

2 monitory:
1× DP + 1× HDMI → až 2× 1440p/60 Hz* nebo 4K/30 Hz*
2× HDMI → až 2× 1440p/60 Hz* nebo 4K/30 Hz*

3 monitory:
1× HDMI + 1× HDMI + 1× DP → až 3× 1080p/60 Hz*

Zařízení s podporou DisplayPort 1.4 + DSC:
1 monitor:

1× HDMI → až 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz
1× DP → až 5K/60 Hz, 4K/120 Hz nebo 1440p/240 Hz

2 monitory:
1× DP + 1× HDMI → až 2× 4K/60 Hz* nebo 1440p/144 Hz*

3 monitory:
1× HDMI + 1× HDMI + 1× DP → až 3× 4K/30 Hz*

1× USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps)
1× USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps) s podporou Power Delivery
3× USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
2× USB-A 2.0 port
1× Ethernet GLAN RJ-45 port
1× kombinovaný 3,5mm audio port (sluchátka/mikrofon)
LED indikace
Vypínač pro zapnutí/vypnutí dokovací stanice
Podpora klonování MAC adresy (pomocí softwaru i-tec Docker Pro)
Podpora zámku Kensington
OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
Rozměry produktu: 113 × 113 × 31,2 mm
Hmotnost produktu: 340 g

Požadavky na hardware:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5
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Požadavky na Power Delivery:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou technologie Power
Delivery

Požadavky na výstup videa:

Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou režimu „DisplayPort Alternate Mode“ nebo
Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

 

* macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), takže při připojení dvou monitorů bude na
obou zobrazen stejný obraz.

** iPadOS a Android nepodporují technologii vícemonitorového přenosu videa ani možnost rozšířené
plochy. To znamená, že při připojení k externímu monitoru bude zobrazen pouze zrcadlený obraz. (Neplatí
pro zařízení Android s rozšířením DEX nebo Easy Projection.)

 

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN
C31TRIPLEVIDEODPPRO i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100

W
EAN: 8595611707469

Hardware
Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Systémové požadavky
Operační systém Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.
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Další vlastnosti
Rozměry produktu (DxŠxV) 113 x 113 x 31.2 mm
Váha produktu (bez obalu) 340 g
Servis
Záruční doba 2 roky
Technická podpora Celoživotní
Obsah balení

Produkt
Manual

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web 
i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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