
i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power
Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

PRODUCT DESCRIPTION

En högpresterande USB-C-kontorsdock som stöder upp till 3 externa 4K-skärmar. Dockan är kompatibel med alla bärbara
datorer som är utrustade med en USB-C-, USB4- eller Thunderbolt-port. Naturligtvis stöder den laddning av din bärbara dator
eller surfplatta, upp till 100 W.

Det integrerade senaste DP 1.4 DSC-protokollet stöder även 5K/60 Hz-upplösning, vilket uppskattas av professionella grafiska
formgivare, dataanalytiker, filmredigerare och högupplösta videofantaster.

Anslut upp till tre externa 4K-skärmar
Uppdateringsfrekvens upp till 240 Hz (vid anslutning till en enda 1440p-skärm)
Strömförsörjning: upp till 100 W
2x HDMI, 1x DisplayPort
3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) och 2x USB-A 2.0 gör att du enkelt kan ansluta
dina USB-enheter och kringutrustning.
Gigabit Ethernet RJ-45 ger en pålitlig, robust och snabb
Kombinerad ljud- och mikrofonuttag på frontpanelen
Kensington-lås ger stöldskydd, särskilt i delade kontorsmiljöer eller offentliga utrymmen
Dockningsstationens strömbrytare möjliggör maximal energibesparing
Dockningsstationen stöder VESA-montering för smart vertikal installation bakom en VESA-kompatibel
bildskärm
Stöder Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS och Linux
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Obs: operativsystemet macOS stöder inte videöverföringstekniken Multi Stream Transport (MST), vilket
innebär att samma bild projiceras på alla anslutna skärmar om dockningsstationen är ansluten till macOS.

OBS: USB-C 100 W-laddare ingår.

PRODUKTFUNKTIONER

1x integrerad USB-C-kabel för anslutning till värdenhet (100 cm)
Dockningsstationsteknik: USB-C (MST) + USB-C PD
Strömförsörjning: upp till 100 W
Intern strömförbrukning: 5-10 W
Videoportar:

2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4

Upplösningar:
Värdenhet med stöd för DisplayPort 1.2:

1 bildskärm:
1x HDMI eller DP→ upp till 4K/30Hz
1x HDMI eller DP → upp till 1080p/120Hz

2 bildskärmar:
1x DP + 1x HDMI → upp till 2x 1080p/60Hz*
2x HDMI → upp till 2x 1080p/60Hz*

3 bildskärmar:
1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → upp till 1x 1080p/60Hz + upp till 2x 720p/60Hz*

Värdenhet med stöd för DisplayPort 1.4:
1 bildskärm:

1x HDMI → upp till 4K/60Hz eller 1440p/144Hz
1x DP → upp till 4K/60Hz eller 1440p/165Hz

2 bildskärmar:
1x DP + 1x HDMI → upp till 2x 1440p/60Hz* eller 4K/30Hz*
2x HDMI → upp till 2x 1440p/60Hz* eller 4K/30Hz*

3 bildskärmar – 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → upp till 3x 1080p/60Hz*
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Värdenhet med DisplayPort 1.4 med DSC-stöd:
1 bildskärm:

1x HDMI → upp till 4K/60Hz eller 1440p/144Hz
1x DP → upp till 5K/60Hz eller 4K/120Hz eller 1440p/240Hz

2 bildskärmar:
1x DP + 1x HDMI → upp till 2x 4K/60Hz* eller 1440p/144Hz*

3 bildskärmar:
1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → upp till 3x 4K/30Hz*

1x USB-C 3.2 Gen 2-port (10 Gbps)
1x USB-C 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) + PD (strömförsörjning)
3x USB-A 3.2 Gen 1-port (5 Gbps)
2x USB-A 2.0-port
1x Ethernet GLAN RJ-45-port
1x 3,5 mm kombo-ljudport
LED-indikering
ON/OFF-brytare för att slå på och stänga av dockningsstationen
Kloning av MAC-adress: Ja (med i-tec Docker Pro-programvara)
Stöd för Kensington-lås
OS: Windows 10/11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux.
Produktmått: 113 x 113 x 31,2 mm
Produktvikt: 340 g

100 W USB-C-LADDARE:

Universell 100 W USB-C-strömadapter för strömförsörjning av bärbara datorer, surfplattor,
smartphones och andra enheter med USB-C-laddningsport
AC-ingångsspänning 100-240 V, 50-60 Hz, max.1,8 A
Utgångseffekt (max.): 100 W
Verkningsgrad: mer än 89
USB-C utgångsspänning: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
USB-C utgångsström: max. 5A
USB-C utgångseffekt (max:) 100W
Skydd mot överström, överspänning, kortslutning och överhettning.
Driftstemperatur: 0 °C – 30 °C
Relativ luftfuktighet: 5% – 90%
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Hårdvarukrav:

Enhet med ledig USB-C, USB4 eller Thunderbolt™ 3/4/5

Krav på strömförsörjning:

Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port med stöd för strömförsörjning

Krav på videoutgång:

Enhet med en ledig USB-C- eller USB4-port med stöd för DisplayPort Alternate Mode eller Thunderbolt™
3/4/5.

Operativsystem:

Windows 10/11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

 

* macOS stöder inte Multi Stream Transport (MST), så båda anslutna bildskärmarna kommer att spegla
samma bild när de används med detta system.

** iPadOS och Android stöder inte teknik för överföring av video till flera skärmar eller alternativet för
utökad skärm. Detta innebär att endast den speglade skärmen visas när en extern bildskärm är ansluten.
(Gäller inte Android-enheter med DEX och Easy Projection-tillägget).

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION & EAN
C31TRIVIDPRO100W i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100

W + i-tec Universal Charger 100W
EAN: 8595611707476

C31TRIVIDPRO100WUK i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100
W + i-tec Universal Charger 100W
EAN: 8595611707483

Hardware
Bus type USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
System Requirements
Operating system Windows 10/11

macOS X
Android

i-tec Technologies s.r.o. 4/5 https://www.i-tec.pro



i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power
Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Other features
Product Dimensions 113 x 113 x 31,2 mm
Product Weight 340 g
Service
Warranty period 2 years
Package contents

Produkt
Manual
USB-C-laddare 100 W
Strömkabel

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.
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