
i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 100W

PRODUCT DESCRIPTION

Den mest högpresterande dockningsstationen som finns! Stödjer upp till fem externa bildskärmar* med 4K/60Hz-upplösning.
Och en bildskärm kan till och med köras i 8K/60Hz! Den perfekta dockningsprodukten för användare som behöver flera
bildskärmar utan att kompromissa med bildstabilitet, upplösning och uppdateringsfrekvens. Dockan har också två USB-C
snabbladdningsportar (med upp till 15 W laddningseffekt), särskilt för laddning av smartphones och surfplattor, samt snabba
USB-portar, en 2,5 Gbps LAN-port och annan kringutrustning.

Dockningsstationen kan anslutas till i stort sett alla bärbara datorer oavsett märke, modell eller operativsystem. Vilken USB-
port* som helst räcker.

Dockningsstationen kan installeras bakom bildskärmen (om den stöder ett VESA-standardfäste) med hjälp av i-tec VESA-fästet.

Stöd för upp till 5 externa bildskärmar* med 1x 8k/60Hz eller 5x 4K/60Hz upplösning
Videoportar: 3x HDMI* och 2x DP
2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), med stöd för upp till 15 W laddning
3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
LAN-port med upp till 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
3,5 mm ljud/mikrofonport
Strömförsörjning för bärbar dator upp till 100 W
Dockningsstationens på/av-knapp
Stöd för installation bakom en bildskärm
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* Om anslutningen sker via USB-A stöds endast fyra bildskärmar via DP- och HDMI-portar (videoportar 1-4)
och det går inte att ladda bärbara datorer/surfplattor.

PRODUKTFUNKTIONER

1x USB-C-port för anslutning av USB-C-enheter
Teknik för dockningsstation: DisplayLink + USB-C DP Alt-läge + USB-C PD
Effekt: 100 W
Videoportar:

2x HDMI
2x DP
1x HDMI (DP.Alt-läge)

Upplösning:
1 bildskärm:

1x DP - upp till 8K/60Hz eller 4K/144Hz.
1x HDMI - upp till 4K/60Hz

5 bildskärmar:
2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** - upp till 5x 4K/60Hz

3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) upp till 15W strömförsörjning (5V 3A) *
1x RJ-45 2,5 Gbps Ethernet-port
1x 3,5 mm kombikontakt
1x strömingång (DC 20V/6,5A, 130W)
LED-indikator
ON/OFF-knapp för att sätta på och stänga av dockningsstationen
Stöd för Kensington-lås
Stöd för VESA-montering
USB-C till USB-C/USB-A-kabel (100 cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
Enkel installation av drivrutiner ((Windows, macOS, Ubuntu, Android (extern länk))
Produktens mått: 245 x 98 x 37 mm
Produktens vikt: 495 g
Förpackningens mått: 259 x 142 x 89 mm
Vikt för paketet: 1280 g

  Krav på hårdvara:

Enhet med en ledig USB-A-, USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port
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Krav för Power Delivery:

Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port med Power Delivery-stöd

Krav på HDMI 5-videoutgång:

Enheter med en ledig USB-C-port med stöd för ”DisplayPort Alternate Mode” eller Thunderbolt™ 3/4/5,
USB4

Krav på operativsystem:

Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

 

Om dockningsstationen är ansluten via USB-A stöds inte laddning av bärbara datorer och surfplattor

* Laddning av externa enheter stöds endast när dockningsstationen är ansluten till en hostad enhet.

** Videoöverföring via HDMI 5 portar är endast möjlig när dockningsstationen är ansluten till bärbara
datorer med Thunderbolt™ 3/4/5, USB4 eller USB-C (videoaktiverade) portar. Om den är ansluten till USB-A
är endast DP- och HDMI-portarna 1 till 4 tillgängliga, dvs. maximalt 4 bildskärmar.

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION & EAN
CA5MONITORDOCKPD i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power

Delivery 100W
EAN: 8595611707001

CA5MONITORDOCKPDUK i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 100W
EAN: 8595611707018

Hardware
Bus type USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
System Requirements
Operating system Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
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Firmware updates automatically.

Other features
Product Dimensions 245 x 98 x 37 mm
Product Weight 495 g
Packaging Dimensions (LxWxH) 259 x 142 x 89 mm
Package Weight 1280 g
Service
Warranty period 2 years
Package contents

Produkt
Anslutningskablar USB-C till USB-
C/USB-A-kabel (100 cm)
Handbok
Strömadapter (20V/6,5A)

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.
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