i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 140W

POPIS PRODUKTU

Dokovaci stanice s nejvy$§im moznym vykonem! Podporuje az Sest externich monitor(* s rozliSsenim 4K/60 Hz. Nebo dva mohou
béZet soucasné iv rozliseni 8K! Idedlni produkt pro uZivatele, ktefi vyZzaduji vice monitord, aniz by museli délat kompromisy

v oblasti stability obrazu, rozliseni a obnovovaci frekvence. Dokovaci stanice je také vybavena portem pro rychlé nabijeni USB-C
(s nabijecim vykonem az 30 W), zejména pro nabijeni smartphon( a tablet(, rychlymi porty USB, portem LAN 2,5 Gbps, jakoz

i dalSimi periferiemi. Dokovaci stanici lze pripojit prakticky k jakémukoli notebooku bez ohledu na znac¢ku, model nebo typ
operacniho systému. Staci jakykoli port USB*. Dokovaci stanici lze nainstalovat za monitor (pokud podporuje standardni drzak
VESA), pomoci i-tec VESA mount.

® Podpora az 6 externich monitor(i* s rozliSenim az 2x 8k nebo 6x 4K/60Hz

¢ Video porty: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP (podpora videa* nebo dat 10 Gbps)
® 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), jeden s podporou nabijeni az 30 W

® 4x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

® Port LAN s rychlosti az 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)

* 3,5 mm audio/mikrofonni port

e 1x slot SD/microSD

* Napajeni notebooku az 140 W **

e Tlacitko zapnuti/vypnuti dokovaci stanice

* Podpora instalace za monitor

*V pfipadé pripojeni pres USB-A budou podporovany pouze Ctyfi monitory pres porty DP a HDMI a nebude
mozné nabijet notebook/tablet. ** Pokud vas notebook nebo tablet podporuje novy a moderni nabijeci
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protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovaci stanice nabidne nabijeci vykon az 140 W (pokud mate PD
3.0, nabijeci vykon bude 100 W).

VLASTNOSTI PRODUKTU

¢ 1x port USB-C pro pfipojeni zarizeni USB-C
* Technologie dokovaci stanice: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
¢ Dodavany vykon: 140 W *
¢ Video porty: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP
* Rozliseni:
° 1 monitor:

® 1x DP1 - az 8K60Hz nebo 4K/144Hz

= 1x DP2 - az 8K/30Hz nebo 4K/120Hz

= 1x HDMI - aZ 4K/60Hz

= 1x USB-C** az 4K/60Hz

o 6 monitoruU:
® 2x DP + 2x HDMI + 2x USB-C ** - az 6x 4K/60Hz

® 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabijeni (BC 1.2)
® 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

® 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou napajeni Power Delivery az do 30 W
* 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabijeni (BC 1.2)
* 1x ethernetovy port RJ-45 2,5 Gbps

¢ 1x 3,5mm kombinovany konektor

e 1x slot SD/microSD

* 1x napajeci vstup (DC 24V/10A, 240W)

e Indikator LED

e \/lypinac pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice

* Podpora zamku Kensington

® Podpora montaze VESA

® Kabel USB-C 3.2 (100 cm)

* Kabely USB-C na USB-C (100 cm) a USB-C na USB-A (100 cm)

* Klonovani MAC adresy: Ano (za pouziti i-tec Docker Pro software)

e WOL: S1, S2,S3

® 0S: Windows 10/ 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

e Snadna instalace ovladace (Windows, macOS, Ubuntu, Android (externi odkaz))
® Rozméry vyrobku: 218 x 88 x 37 mm

* Hmotnost vyrobku: 546 g

® Rozméry baleni: 270 x 181 x 90 mm

* Hmotnost baleni: 1230 g
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Hardwarové pozadavky:

e Zarizeni s volnym portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5
Pozadavky pro funkci Power Delivery:

¢ USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery
Pozadavky pro video vystup preds USB-C:

e Zarizeni s volnym portem USB-C s podporou "DisplayPort Alternate Mode" nebo portem Thunderbolt™
3/4/5, USB4

Operacni systém:
e Windows 10/ 11, macOS, Android, ChromeQS, Linux

Pokud je dokovaci stanice pripojena pres USB-A, nabijeni notebooku a tabletu neni podporovano.
POZNAMKA: V zavislosti na vlastnostech pocitace, zejména na velikosti CPU, GPU a RAM pfipojeného
zarizeni, muiZe pri pripojeni ¢tyr a vice displeju s rozliSenim 4K nebo vyssim dojit k omezeni plynulosti
systému. Oéekavejte maximalné 2x 8K30Hz nebo 6x 4K60Hz. POZNAMKA: Operacni systém macOS
nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro vice obrazovek, coz znamena, Ze pfi pfipojeni

k systému macos se na obou monitorech pfipojenych k portim USB-C promita stejny obraz. To znamena,
Ze v systému macOS je podporovano maximalné 5 obrazovek. * Nabijeni externich zarizeni je podporovano
pouze v pripadé, ze je dokovaci stanice pfipojena k hostovanému zarizeni. ** Pfenos videa pres porty USB-C
MFDP je mozny pouze v pripadé, Ze je dokovaci stanice pripojena k notebooklim s porty Thunderbolt™
3/4/5, USB4 nebo USB-C (s podporou videa). V pfipadé pfipojeni k USB-A budou k dispozici pouze porty DP
a HDMI, tj. maximalné 4 monitory.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVE CiSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN

CA6MONITORDOCKPD i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 140W
EAN: 8595611706929

CA6MONITORDOCKPDUK i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 140W
EAN: 8595611706936

Typ sbérnice USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Systémové pozadavky
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i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power
Delivery 140W

Operacni systém Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Dalsi vlastnosti

Rozméry produktu (DxSxV) 218 x 88 x 37 mm
Vaha produktu (bez obalu) 546 g

Zarucni doba 2 roky
Technicka podpora Celozivotni

Obsah baleni

* Produkt

* Propojovaci kabely USB-C na
USB-C (100 cm) a USB-C na USB-
A (100 cm)

e Manualni

* Napajeci adaptér a napajeci
kabel

Pro dalSi informace ohledné nastaveni produktu a odpovédi na ¢asto kladené otazky navstivte nas web
i-tec.pro.
Specifikace produktu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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