
i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power
Delivery 85W + Universal USB-C Charger 100 W

PRODUCT DESCRIPTION

En kraftfull, men ändå kostnadseffektiv dockningsstation som stöder utmatning till upp till två externa bildskärmar i hög
upplösning, upp till 4K/60Hz. Dockan kan användas med i stort sett alla bärbara datorer eftersom den stöder anslutning till alla
vanliga portar: USB-A, USB-C, USB4 och Thunderbolt samtidigt som den stöder alla vanliga aktuella operativsystem. Gott om
portar, en pålitlig och snabb anslutning till företagsnätverket tack vare den integrerade LAN-porten och stöd för installation
bakom en bildskärm gör den här dockningsstationen till den perfekta följeslagaren för riktiga proffs. Dockningsstationen kan
användas när den bara är ansluten till en bärbar dator (utan USB-C-laddare) eller med en USB-C-laddare (ingår). I det här fallet
stöder den laddning av en bärbar dator eller surfplatta med upp till 85 W effekt.

Anslutning av 2 externa bildskärmar med upp till 4K/60Hz-upplösning
Power Delivery: upp till 85 W (när du använder den medföljande 100 W USB-C-laddaren)
2 DisplayPort- och 2 HDMI-portar tillgängliga
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 och 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) gör det enkelt att ansluta dina
USB-enheter och kringutrustning
Gigabit Ethernet RJ-45 ger tillförlitlig, robust och snabb internetanslutning med stöd för hastigheter på
10/100/1000 Mbps
Kombinerad ljud- och mikrofonkontakt
Kensington-lås ger stöldskydd, särskilt i delade kontorsmiljöer eller på offentliga platser
Strömbrytare i dockningsstationen för maximal energibesparing
Dockningsstationen har stöd för VESA-fäste för smart vertikal installation bakom en VESA-aktiverad
bildskärm
Stödjer Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
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Laddning stöds inte när dockningsstationen är ansluten via USB-A.

PRODUKTFUNKTIONER

DOCKNINGSSTATION

1x USB-C-port för anslutning till USB-C- eller USB-A-enheter (USB-C-anslutningskabel och USB-C till
USB-A-adapter ingår)
Teknik för dockningsstation: DisplayLink + USB-C PD
Strömförsörjning: 85W
Videoportar:

2x HDMI
2x DP (stödjer DP++)

Upplösning:
1 bildskärm:

1x DP/HDMI → upp till 4K/60Hz
2x DP → upp till 5K/60Hz*

2 bildskärmar:
1x DP/HDMI + 1x DP/DHMI → upp till 2x 4K/60Hz

1x USB-C-ingång för strömadapter (USB-C 100 W-laddare ingår)
1x USB-C 3.2 Gen 1-port (5 Gbps) med stöd för snabbladdning (BC 1.2)**
2x USB-A 3.2 Gen 1-port (5 Gbps) med stöd för snabbladdning (BC 1.2)**
2x USB-A 2.0-port
1x Ethernet GLAN RJ-45-port (DisplayLink DL-6950)
1x 3,5 mm kombinerat ljuduttag
Kloning av MAC-adress: ja (med hjälp av programvaran i-tec Docker Pro )
WOL: S1, S2, S3
Stöd för Kensington-lås
Stöd för VESA-montering
USB-C till USB-C/USB-A-kabel (100 cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
Enkel installation av drivrutiner (Windows, macOS, Ubuntu, Android (extern länk))
Produktens mått: 223,8 x 83,4 x 27,1 mm
Produktens vikt: 340 g
Förpackningens mått: 238 x 129 x 65 mm
Vikt för paketet: 1030 g

LADDARE

i-tec Technologies s.r.o. 2/4 https://www.i-tec.pro

https://i-tec.cz/technicka-podpora/technicka-universita/displaylink-2/
https://i-tec.cz/technicka-podpora/technicka-universita/usb-c/
../zobrazovaci-rozhrani/
../produkt/dockerprosw/
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power
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Universell 100 W USB-C-strömadapter för strömförsörjning av bärbara datorer, surfplattor,
smartphones och andra enheter med USB-C-laddningsport
AC-ingångsspänning 100-240 V, 50-60 Hz, max.1,8 A
Utgångseffekt (max.): 100 W
Verkningsgrad: mer än 89
USB-C utgångsspänning: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
USB-C utgångsström: max. 5A
USB-C utgångseffekt (max:) 100W
Skydd mot överström, överspänning, kortslutning och överhettning.
Driftstemperatur: 0 °C – 30 °C
Relativ luftfuktighet: 5% – 90%
Produktens mått: 162 x 45 x 30 mm

  * 5K-upplösning stöder endast Windows

** Stöd för snabbladdning för endast en ansluten enhet  

 

Krav på hårdvara:

Enhet med en ledig USB-A-, USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port.

Krav för Power Delivery:

Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port med Power Delivery-stöd

Krav på operativsystem:

Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

 

Om dockningsstationen är ansluten via USB-A stöds inte laddning av bärbara datorer och surfplattor

* Laddning av externa enheter stöds endast när dockningsstationen är ansluten till en värdenhet.

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION & EAN
CADUA4KDOCKPDB100 i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery

85W + Universal USB-C Charger 100 W

i-tec Technologies s.r.o. 3/4 https://www.i-tec.pro



i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power
Delivery 85W + Universal USB-C Charger 100 W

EAN: 8595611707179
CADUA4KDOCKPDB100UK i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery

85W + Universal USB-C Charger 100 W
EAN: 8595611707186

Hardware
Bus type USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
System Requirements
Operating system Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Other features
Product Dimensions 223.8 x 83.4 x 27.1 mm
Product Weight 340 g
Packaging Dimensions (LxWxH) 238 x 129 x 65 mm
Package Weight 1030  g
Service
Warranty period 2 years
Package contents

Produkt
USB-C-anslutningskabel och USB-
C till USB-A-adapter (100 cm)
Handbok
Strömkabel
USB-C 100W laddare

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.
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