
i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking
Station Gen2 + Power Delivery 100W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil de bureau puissante avec prise en charge des ports USB Gen 2 ultra-rapides. La station d'accueil prend en
charge la sortie vers jusqu'à deux moniteurs externes en haute résolution 4K. La station d'accueil peut être utilisée avec
pratiquement tous les ordinateurs portables car elle prend en charge la connexion à tous les ports courants : USB-A, USB-C, USB4
et Thunderbolt tout en prenant en charge tous les systèmes d'exploitation courants.

De nombreux ports USB (deux ports USB-C prennent en charge les vitesses jusqu'à 10 Gbps), une connexion fiable et rapide au
réseau d'entreprise grâce au port LAN intégré et la prise en charge de l'installation derrière un moniteur font de cette station
d'accueil le compagnon idéal des vrais professionnels. Bien entendu, elle prend en charge le chargement des ordinateurs
portables ou des tablettes, jusqu'à une puissance de 100 W.

Connectez 2 moniteurs externes jusqu'à une résolution 4K
Power Delivery : jusqu'à 100 W
2 ports DisplayPort et 2 ports HDMI disponibles
4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps) facilitent la connexion de vos appareils et
périphériques USB
Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité internet fiable, robuste et à haut débit avec la prise en
charge de vitesses de 10/100/1000 Mbps.
Connecteur audio et microphone combiné
Le verrou Kensington assure une protection contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou
les lieux publics.
Interrupteur d'alimentation de la station d'accueil pour une économie d'énergie maximale
La station d'accueil prend en charge un support VESA pour une installation verticale intelligente
derrière un moniteur compatible VESA.
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Prise en charge de Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Le chargement n'est pas pris en charge lorsque la station d'accueil est connectée via USB-A.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1x port USB-C pour la connexion de périphériques USB-C ou USB-A (câble USB-C et adaptateur USB-C
vers USB-A inclus)
Technologie de station d'accueil : DisplayLink + USB-C PD
Power Delivery : 100W
Ports vidéo :

2 ports d'affichage (DP++ pris en charge)
2x HDMI

Résolution :
1 moniteur:

1x DP/HMID jusqu'à 4K/60Hz
2x DP jusqu'à 5K/60Hz*

2 moniteurs:
1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz

2x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
1x prise combinée audio 3,5 mm
1x entrée d'alimentation (DC 20V/6.5A)
Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
Indication par LED
Prise en charge du verrou Kensington
Support pour le montage VESA
Câble USB-C vers USB-C/USB-A (100 cm)
OS : Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
Installation facile du pilote (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (lien externe))
Dimensions du produit : 224 x 88 x 27 mm
Poids du produit : 330 g
Dimensions de l'emballage : 250 x 250 x 50 mm

* La résolution 5K n'est compatible qu'avec Windows  
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../fr/usb-c-4/
../fr/display-interfaces-3/
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en
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Configuration matérielle requise :

Appareil doté d'un port USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Exigences Power Delivery :

Appareils dotés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™3/4/5 libre avec prise en charge " Power
Delivery ".

Système d'exploitation :

Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

 

Si la station d'accueil est connectée via USB-A, la recharge des ordinateurs portables et des tablettes n'est
pas prise en charge.    

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
CADUA4KDOCKPDL2 i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station

Gen2 + Power Delivery 100W
EAN: 8595611705861

CADUA4KDOCKPDL2UK i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station
Gen2 + Power Delivery 100W
EAN: 8595611705878

Matériel
Type de concentrateur USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Configuration requise
Logiciel d'exploitation Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques
Dimensions du produit 224 x 88 x 27 mm
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i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking
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Poids du produit (hors emballage) 330 g
Dimensions du paquet 250 x 250 x 50 mm
Service Apres-Vente
Période de garantie 2 Années
Support Technique Durée de vie
Contenu de l'emballage

Produit
Câble de connexion USB-C et
adaptateur USB-C vers USB-A
(100cm)
Adaptateur d'alimentation
(câble DC 120cm, cordon
d'alimentation 150cm)
Manuel

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment
posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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