
i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station +
Power Delivery 100W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Una potente estación de acoplamiento para oficina que admite puertos USB Gen 2 ultrarrápidos con carga rápida. La estación de
acoplamiento admite la salida a hasta dos monitores externos con una resolución de hasta 4K. La estación de acoplamiento se
puede utilizar con prácticamente todos los portátiles, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB-A, USB-C,
USB4 y Thunderbolt, además de ser compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. Numerosos puertos
USB fiables y una conexión rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN inteligente integrado y la posibilidad de instalarla
detrás del monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los verdaderos profesionales. Por supuesto,
admite la carga de su ordenador portátil o tableta, hasta 100 W.

Conecta dos monitores externos con resoluciones de hasta 4K/60 Hz.
Suministro de energía: hasta 100 W.
2 puertos DisplayPort y 2 puertos HDMI disponibles.
2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), uno con suministro de energía de 20 W, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con Fast
Charge 7.5 W, 2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) y 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) te permiten conectar fácilmente
tus dispositivos USB y periféricos.
El Gigabit Ethernet RJ-45 inteligente proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta
velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps y una funcionalidad de gestión remota
sin interrupciones.
Conector combinado para audio y micrófono, con una frecuencia de muestreo de 32 bits/192 kHz de
muy alta calidad.
El cierre Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficina
compartidos o zonas públicas.
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El interruptor de alimentación de la estación de acoplamiento permite un ahorro máximo de energía.
Compatible con Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

  NOTA: Si la estación de acoplamiento está conectada a través del puerto USB-A, no se admite la carga.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1 porta USB-C per il collegamento al dispositivo host con porta USB-C o USB-A (cavo USB-C e adattatore
da USB-C a USB A inclusi)
Tecnologia della docking station: DisplayLink + USB-C Power Delivery
Alimentazione: 100 W
Porte video: 2x HDMI, 2x DP
Risoluzione:

1 monitor:
1x DP → fino a 4K/60Hz
1x HDMI → fino a 4K/60Hz
2x DP → fino a 5K/60Hz*

2 monitor:
1x DP + 1x DP → fino a 2x 4K/60Hz
1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
1x HDMI + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz

1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Fast Charge (BC 1.2)
2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Power Delivery fino a 20 W
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Fast Charge (BC 1.2)
1 porta Ethernet RJ-45 da 1 Gbps
1 jack combinato da 3,5 mm
1x ingresso alimentazione (CC 20 V/6,75 A, 135 W)
Indicatore LED
Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
Supporto per lucchetto Kensington
Supporto per montaggio VESA
Cavo USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
Facile installazione del driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (link esterno))
Dimensioni del prodotto: 202,8 x 95 x 32,6 mm
Peso del prodotto: 357 g
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station +
Power Delivery 100W

Requisiti hardware:

Dispositivi con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

Requisiti per la funzione Power Delivery:

Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Sistema operativo:

Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

  Se la docking station è collegata tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata NOTA: la
ricarica di dispositivi esterni tramite porte USB è supportata solo quando la docking station è collegata a un
dispositivo ospite.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
CAINTGDUAL4KDOCPD i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power

Delivery 100W
EAN: 8595611707490

CAINTGDUAL4KDOCPDUK i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power
Delivery 100W
EAN: 8595611707506

Hardware
Tipo bus USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows 10/11

macOS X
Android 6 or later
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche
Dimensioni prodotto (LxPxA) 202,8 × 95 × 32,6 mm
Peso prodotto (senza imballo) 357 g
Assistenza tecnica
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Durata della garanzia 2 anni
Supporto tecnico A vita
Contenuto confezione

Prodotto
Adattatore di corrente
Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100
cm)
Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti
consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo
avvertimento.
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