
i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station +
Power Delivery 100W

OPIS PRODUKTU

Poznaj przełom w technologii stacji dokujących dzięki wydajnej, uniwersalnej stacji zaprojektowanej z myślą o pełnym zdalnym
zarządzaniu. Dzięki dedykowanemu portowi LAN administratorzy IT mogą kontrolować stację z dowolnego miejsca — aż do
poziomu poszczególnych portów. Oprogramowanie do zdalnego zarządzania jest dostępne jako opcjonalny dodatek i można je
dokupić w dowolnym momencie. Oczywiście, stacja dokująca działa w pełni również bez niego — jedynym ograniczeniem jest
brak funkcji zdalnego zarządzania. Co najlepsze – zarządzanie działa bez połączenia z komputerem, wystarczy zasilanie
i połączenie LAN.

Potężna, biurowa stacja dokująca, posiadająca ultraszybkie porty USB Gen 2 z funkcją szybkiego ładowania. Stacja umożliwia
podłączenie do dwóch monitorów zewnętrznych w wysokiej rozdzielczości do 4K. Może być używana z praktycznie wszystkimi
laptopami, ponieważ obsługuje wszystkie popularne typy portów: USB-A, USB-C, USB4 oraz Thunderbolt™ 3/4/5, a także
wszystkie powszechnie stosowane systemy operacyjne.

Duża liczba portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu inteligentnemu portowi LAN
oraz możliwość montażu za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca to idealny towarzysz dla prawdziwych profesjonalistów.
Oczywiście obsługuje również ładowanie laptopów lub tabletów z mocą do 100 W.

Połączenie z 2 monitorami zewnętrznymi w rozdzielczości do 4K/60 Hz
Zasilanie Power Delivery: do 100 W
Dostępne porty wideo: 2x DisplayPort, 2x HDMI
2x USB-C Gen 2 (10 Gb/s), z czego jeden z Power Delivery 20 W, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z szybkim
ładowaniem 7,5 W, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) i 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) umożliwiają łatwe
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podłączenie urządzeń USB i akcesoriów
Inteligentny port Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, stabilne i szybkie połączenie internetowe
z obsługą prędkości 10/100/1000 Mb/s oraz funkcję zdalnego zarządzania
Złącze combo audio/mikrofon o bardzo wysokiej jakości z próbkowaniem 32bit/192 kHz
Gniazdo blokady Kensington zapewnia ochronę antykradzieżową, szczególnie w środowiskach
biurowych i przestrzeniach publicznych
Przycisk zasilania stacji pozwala na maksymalne oszczędzanie energii
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub
nowszy, Linux Ubuntu

UWAGA: W przypadku podłączenia stacji dokującej przez port USB-A funkcja ładowania nie jest
obsługiwana.

CECHY PRODUKTU

1x port USB-C do połączenia urządzenia hosta z portem USB-C lub USB-A (w zestawie kabel USB-C oraz
adapter z USB-C na USB-A)
Najważniejsze cechy Opcjonalnego Zdalnego Zarządzania

Automatyczne wykrywanie stacji dokującej w tej samej podsieci LAN
Przejrzysty podgląd wszystkich stacji dokujących i ich statusów
Pełna kontrola aż do poziomu poszczególnych portów
Zdalna instalacja i aktualizacja oprogramowania układowego
Możliwość automatycznego wyłączenia stacji po odłączeniu od hosta

Technologia stacji dokującej: DisplayLink + USB-C Power Delivery
Power Delivery: 100 W
Porty wideo: 2x HDMI, 2x DisplayPort
Rozdzielczości:

1 monitor – 1x DP → do 4K/60Hz
1 monitor – 1x HDMI → do 4K/60Hz
1 monitor – 2x DP → do 5K/60Hz*
2 monitory – 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/60Hz
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz

1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą Power Delivery do 20 W
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
1x port Ethernet RJ-45 1 Gb/s
1x gniazdo combo jack 3,5 mm (słuchawki/mikrofon)
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1x wejście zasilania (DC 20V/6,75A, 135 W)
Wskaźnik LED
Wyłącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji
Obsługa blokady Kensington
Obsługa montażu VESA
Kabel USB-C z adapterem USB-C na USB-A (100 cm)
Systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51
i nowsze
Łatwa instalacja sterowników (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Wymiary produktu: 203 × 95 × 33 mm
Waga produktu: 357 g

Wymagania sprzętowe:

Urządzenia z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3/4

 

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

 

System operacyjny:

Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51 lub nowszy

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB-A, ładowanie laptopów i tabletów nie jest
obsługiwane.

 

UWAGA: Ładowanie urządzeń zewnętrznych przez porty USB jest możliwe tylko wtedy, gdy stacja dokująca
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
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jest podłączona do urządzenia hosta.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC OPIS PRODUKTU I EAN
CAINTGDUAL4KDOCPD i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power

Delivery 100W
EAN: 8595611707490

CAINTGDUAL4KDOCPDUK i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power
Delivery 100W
EAN: 8595611707506

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows 10/11

macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (DxSxW) 202.8 x 95 x 32.6 mm
Waga produktu (bez opakowania) 357 g
Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji 2 Lata
Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania

Produkt
Zasilacz
Kabel USB-C do USB-C/USB-A
(100 cm)
Instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania
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- FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
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