i-tec SOLOMON 700 STREAM 4K Webcam with Ring Light

PRODUCT DESCRIPTION

i-tec SOLOMON 700 STREAM ar en allt-i-ett-l6sning fér anvandare som vet exakt vad de soker. Webbkamera erbjuder 4K-
upplosning, stod for Full HD vid 60 bilder per sekund och inspelning i bade 16:9- och 9:16-format - idealiskt for modern

innehallsproduktion.

Den integrerade och justerbara LED-ljusringen eliminerar behovet av extern belysning, medan PDAF-autofokusen sakerstaller
skarp och stabil fokusering hela tiden. | kombination med tva kansliga mikrofoner ar denna kamera idealisk inte bara for
streamers utan dven for onlineutbildningar, webbinarier och professionella presentationer.

AUTOMATISK BILDOPTIMERING

* Fasdetekterande autofokus (PDAF) Ger snabb och exakt fokusering genom att berdkna avstandet till
motivet direkt pa bildsensorn. Eliminerar fokusjakt och haller motivet skarpt aven vid rorelse, vilket ger
en stabil och professionell bild.

e Automatisk exponering (AE) Anpassar automatiskt ljusstyrka och kontrast efter forandrade
ljusforhallanden och haller motivet tydligt synligt utan 6verexponerade hogdagrar eller morka skuggor
- utan manuell justering.

¢ Automatisk vitbalans (AWB) Anpassar automatiskt fargtemperaturen efter olika ljusférhallanden,
haller vitt neutralt och hudtoner naturliga for konsekvent och korrekt fargatergivning.

e Automatisk svartnivakontroll (ABLC) Justerar svartnivaderna dynamiskt for att bevara detaljer
i skuggor och kontrast, vilket forhindrar igensvartade skuggor eller urvattnade svarta toner och ger en
djupare, mer balanserad bild.
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PRODUKTFUNKTIONER
VIDEO

e Sensortyp: CMOS (1/2.55”)
e Totalt antal pixlar: 8.29 MP
¢ Stodda upplosningar:

0 3840 x 2160 @ 30 fps

© 1920 % 1080 @ 60 fps

0 1280 x 720 @ 30 fps

e Synfalt: 81°
* Fokustyp: Autofokus
* Integrerad belysning med justerbar ljusstyrka (5 nivaer)
* Bildegenskaper:
o Fasdetekterande autofokus (PDAF) - snabb och exakt fokusering utan fokusjakt, aven vid rorelse.
o Automatisk exponering (AE) - balanserar automatiskt ljusstyrka och kontrast for konsekvent tydliga
bilder.
o Automatisk vitbalans (AWB) - sakerstaller naturliga farger och korrekta hudtoneri alla
ljusforhallanden.
o Automatisk svartnivakalibrering (ABLC) - bevarar detaljer i skuggor och kontrast for djupare och
mer balanserade bilder.

LJUD

* Mikrofon: 2x integrerade mikrofoner
e Upptagningsrackvidd: upp till 3 m

MONTERING & KAMERARORELSE
e Linsrotation upp till 90° for vaxling mellan formaten 9:16 och 16:9
 Universell monteringsklamma med gummipads och 1/4”-stativganga (stativ ingar ej)
¢ Horisontell och vertikal rotation via justerbar led
ANSLUTNING
e Kabel: - USB-C-till-USB-A-kabel (150 cm) med USB-A/USB-C-adapter

* Plug & Play
* Ingangsspanning: 5V
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i-tec SOLOMON 700 STREAM 4K Webcam with Ring Light

e Matt: 50 x 41 x 64,7 mm
e Vikt: 80 g

SYSTEMKRAV Maskinvarukrav
® Enhet med en ledig USB-A-, USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port
Stodda operativsystem

e Windows 10 /11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION & EAN

CAMSOLOMON4K700 i-tec SOLOMON 700 STREAM 4K Webcam with Ring Light
EAN: 8595611707926

Bus type Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0,
USB4
Operating system Windows 10/11
macOS X
Android
Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Other features
Product Dimensions 50 x41x 64.7 mm
Product Weight 80g

Warranty period 2 years

Package contents

e Webbkamera
¢ Anvandarmanual
e USB-C-till-USB-A-kabel (150 cm)
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i-tec SOLOMON 700 STREAM 4K Webcam with Ring Light

e USB-A/ USB-C-adapter

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i-tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.
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