i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C, Caja de dos bahias, 2x 3.5

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C, Caja de dos
bahias 2x disco 3.5" SATA HDD, soporte
RAID 0/1/)BOD, interfaz USB-C 3.1 Gen. 1
con transferencia de datos de hasta
5Gbps (USB 3.0), disefio de aluminio,
compatible con Thunderbolt 3

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C Caja de dos bahias SATA HDD / SSD de 3.5 "es una caja externa para dos unidades
SATA HDD de 3.5" para conectar a su PC, notebook o tableta a través de interfaz USB 3.0 o USB-C (conectores
USB 3.0 a USB-C y USB 3.0 a USB 3.0 incluidos). La conexién USB ofrece una transferencia de datos rapida y
facil: hasta 5 Gbps a través de USB 3.0. La interfaz USB-C es compatible con Thunderbolt 3. La construccién de
la caja de aluminio proporciona una disipacién de calor eficiente y proteccién HDD / SSD. Una de las
principales ventajas de este caja es el soporte RAID, que le permite configurar una alta proteccién de datos

0 una escritura muy rapida o crear una unidad grande que consta de dos discos. Las siguientes opciones de
RAID estan disponibles (si hay dos unidades instaladas):

¢ RAID 0: velocidad de guardar los datos muy alta (la caja es capaz de escribir intercalado en ambos
discos)

* RAID 1: alto nivel de proteccién de datos (la caja guarda datos duplicados en ambos discos con datos
idénticos, y en caso de falla de uno de los discos, no se pierden datos o el acceso a ellos)

e JBOD/Standalone: El sistema indica dos discos separados

En caso de problemas de instalacién, problemas técnicos o una funcionalidad incorrecta del
dispositivo, primero verifique la posible solucién en la pestaia de Preguntas frecuentes.
Descripcion larga del producto: i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C, Caja de dos bahias 2x disco 3.5" SATA HDD,
soporte RAID 0/1/JBOD, interfaz USB-C 3.1 Gen. 1 con transferencia de datos de hasta 5Gbps (USB 3.0), disefio
de aluminio, compatible con Thunderbolt 3

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Marco externo/estacién de acoplamiento para 2x 3,5“ SATA HDD

1 puerto USB 3.0 para la conexién al dispositivo

Velocidad maxima de transmisién de la interfaz del marco/estacién de acoplamiento hasta 5 Gbps (USB
3.0)

RAID de nivel 0, 1, |BOD
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1x entrada para alimentacién (DC 12V/4A)
Conmutador ON/OFF para encender y apagar el marco/la estacién de acoplamiento
Indicador LED

Ventilador activo
Cable USB 3.0 (80cm)

OS: Windows 7 /8 /8.1/10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 183 x 112 x 64mm

Peso del producto: 482

¢ Cable USB-C a USB 3.0 (80cm)

Dimensiones del embalaje: 213 x 190 x 70mm

Peso del embalaje: 8699

REQUISITOS DE SISTEMA Requisitos de hardware:

e Equipo con puerto USB-A libre, USB-C o Thunderbolt™ 3 libre

Sistema operativo:

e Windows 7/8/8.1/10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
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ESPECIFICACION

Numero de pieza de i-tec

Descripcion del producto & EAN

CAMYSAFEDUAL35

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C, Caja de dos bahias, 2x 3.5
EAN: 8595611702525

Hardware
Tipo de bus

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo

Otra caracteristica

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C, Caja de dos bahias, 2x 3.5
EAN: -

USB-C, USB-3.0

Windows 7 /8/8.1/10
macOS X

Linux

Chrome OS R51 or later

color Black

Material Plastic
Dimensiones del producto (LxAxH) 183 x 112 x 64 mm
Peso del producto (sin embalaje) 482 g

Peso del producto (con embalaje) 869 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

Periodo de garantia

Servicio postventa

213 x 190 x 70 mm

2 afnos
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Soporte técnico

garantia de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB 3.0 (80cm)

Cable USB-C a USB 3.0 (80cm)

Fuente de adaptador (DC kabel 118cm)

Destornillador + tornillos

Soporte

Manual

Para obtener mas informacién sobre la configuracién o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite

nuestro sitio web i-tec.pro. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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