i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter

OPIS PRODUKTU

Rozszerz swoj pulpit na dwa zewnetrzne monitory Display Port za posrednictwem ztgcza Thunderbolt. Adapter obstuguje
rozdzielczo$¢ 1x 5K do rozdzielczosci 5120x2880@60Hz lub 2x 4K 4096x2160@60Hz i dzwiek stereo.

Adapter jest doskonatym wyborem dla projektantéw, grafikow, graczy i innych uzytkownikdw korzystajacych z wiecej niz
jednego ekranu jednoczesnie. Jego wydajnos¢ pozwala na uruchamianie najbardziej wymagajacych aplikacji na jednym lub
dwéch niezaleznych wyswietlaczach. Jest idealny do edytowania obrazéw i video 5K / 4K 60Hz lub innych zadan Ultra HD, takich
jak rysunki CAD lub przegladanie obrazéw medycznych. Uzywajac trybdw "Rozszerz" i "Duplikuj" mozna pracowac na przyktad
z aplikacjami na dwoch monitorach (np. W szerokich arkuszach kalkulacyjnych) lub mozna pracowac na pierwszym ekranie

i wyszukiwac informacje w Internecie na drugim ekranie, mozna poréwnywac kilka dokumentoéw jednoczeénie bez statego
przetaczania miedzy otwartymi oknami, mozna wys$wietlac zdjecia panoramiczne na dwéch ekranach bez potrzeby posiadania
innego komputera itp.

Uzywanie jest bardzo proste, wystarczy podtaczy¢ adapter do portu Thunderbolt w komputerze, podtaczy¢ go do urzadzenia
wyswietlajagcego za pomoca kabla Display Port i natychmiast zacza¢ uzywadé. Podtaczajac pojedynczy monitor przez dwa kable
Display Port urzadzenie obstuguje do 5K 5120x2880 @ 60Hz, karta graficzna komputera hosta musi obstugiwac rozdzielczo$¢ 5K.
Adapter jest kompatybilny z aktywnymi adapterami HDMI, DVI i VGA, dzieki czemu mozna podtaczy¢ wyswietlacze i telewizory,
ktére nie maja ztacza Display Port. Instalacja sterownika odbywa sie automatycznie z systemu.

CECHY PRODUKTU
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e 1x zintegrowany kabel Thunderbolt™3 do podtaczenia do urzadzenia (27cm)
* Technologia adaptera: Thunderbolt™3
¢ Porty wideo:

o 2x Display Port

* Rozdzielczosc:
° 1 monitor:
= 1x Display Port > az 4K/60 Hz
= 2x Display Port > az 5K/60 Hz
= 1x DisplayPort > az QHD/144Hz

° 2 monitory:
= 1x DisplayPort + 1x DisplayPort > az 2x 4K/60Hz
= 1x DisplayPort + 1x DisplayPort > az 2x QHD/144Hz

e Kompatybilny z G-Sync / Freesync, HDR 400-1000
e OS: Windows 10/ 11, macOS, Linux

e Wymiary produktu: 100 x 60 x 15 mm

* Waga produktu: 95 g

e Wymiary opakowania: 180 x 130 x 25 mm

* Waga opakowania: 155 g

Wymagania sprzetowe:
* Urzadzenie z wolnym portem Thunderbolt™3/4/5
* Aby uzyc¢ czestotliwosci odswiezania wyzszych niz 60 Hz, wymagany jest monitor obstugujacy te
czestotliwosci odswiezania
* Aby korzystac¢ z HDR, G-Sync / Freesync, technologie te musza by¢ obstugiwane zaréwno przez monitor,
jakikarte graficzng

System operacyjny:

e Windows 10/ 11, macOS, Linux

DANE TECHNICZNE
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i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter

Sprzet komputerowy - Hardware

typ magistrali Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Linux
Pozostate funkcje
Wymiary produktu (DxSxW) 100 x 60 x 15 mm

Waga produktu (bez opakowania) 95g
Wymiary opakowania (DxSxW) 180 x 130 x 25 mm
Waga produktu (z opakowaniem) 155¢g

Obstuga posprzedazowa

Okres gwarancji 2 Lata
Wsparcie techniczne Dozywotnia - Lifetime
* Produkt

® Podrecznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych konfiguracji lub odpowiedzi na czesto zadawane pytania
- FAQ, odwiedz nasza strone internetowg i-tec.pro. Dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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