
i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB,
2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W

OPIS PRODUKTU

Wyjątkowa wydajność, ultraszybki transfer danych i obsługa rozdzielczości do 8K. Jedna z najpotężniejszych stacji dokujących na
rynku!

Krystalicznie czysty obraz, superszybki Internet i możliwość przesyłania danych z prędkością do 4 GB na sekundę dzięki
zintegrowanemu portowi wyjściowemu Thunderbolt 4. Możesz też oczywiście podłączyć słuchawki lub audio i ładować laptopa
(92 W), a wszystko to za pomocą jednego kabla (w zestawie kabel Thunderbolt 4 o długości 100 cm)..

Dzięki zintegrowanemu protokołowi DP 1.4 można podłączyć tę stację dokującą do monitora o rozdzielczości do 8K
z częstotliwością odświeżania 30 Hz, co odpowiada rozdzielczości czterech monitorów, każdy w rozdzielczości 4K. Dzięki temu
jest to idealne rozwiązanie dla grafików, analityków, programistów, montażystów filmowych czy entuzjastów i miłośników wideo
w wysokiej rozdzielczości.

Stacja dokująca jest teraz kompatybilna nie tylko z portami Thunderbolt, ale także USB-C*, dzięki czemu jest wygodnym
rozwiązaniem dla firm i użytkowników korzystających z laptopów i tabletów z różnymi portami.  

 

* Po podłączeniu do portu USB-C obsługiwany jest tylko jeden monitor (4K/60 Hz).
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i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB,
2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W

CECHY PRODUKTU

1x port Thunderbolt 4 do podłączenia do notebooka
Technologia stacji dokującej: Thunderbolt 4
Zasilanie: 92 W
Porty wideo: 2x DisplayPort, 1x TB4
1x port Thunderbolt 4: przesyłanie wideo lub danych (40 Gb/s)
Obsługiwane rozdzielczości:
Thunderbolt™ 4/5 lub USB4 Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.4:

1 monitor:
1x DP lub TB4 → do 8K/30Hz*
1x DP lub TB4 → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz

2 monitory:
DP + TB4 lub 2x DP → do 2x 4K/60Hz
DP + TB4 lub 2x DP → do 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.2:
1 monitor:

1x DP lub TB4 → do 5K/60Hz
1x DP lub TB4 → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz

2 monitory:
DP + TB4 lub 2x DP → do 2x4K/60Hz
DP+ TB4 lub 2x DP → do 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące USB-C z obsługą DisplayPort 1.4:
1 monitor:

1x DP lub TB4 → do 4K/60Hz
1x DP lub TB4 → do 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące USB-C z obsługą DisplayPort 1.2:
1 monitor:

1x DP lub TB4 → do 4K/30Hz
1x DP lub TB4 → do 1080p/120Hz

Obsługiwane tryby: Rozszerzenie, dublowanie i główny wyświetlacz
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), obsługa BC 1.2 (szybkie ładowanie)
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2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), obsługa BC 1.2 (szybkie ładowanie)
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1x USB-A 2.0 (480 Mbps)
1x port Ethernet GLAN RJ-45, 10/100/1000 Mbps
1x kombinowane gniazdo audio/mikrofonowe 3,5 mm (odtwarzanie obsługuje częstotliwość
próbkowania 24bit192K)
1x USB-C wejście zasilania 140W (28V/5A)
Klonowanie adresów MAC: tak: (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Wskaźnik LED
Obsługa blokady Kensington
Przycisk włączania/wyłączania zasilania
OS: Windows 10 / 11, macOS, Linux
Wymiary produktu: 220 x 74 x 30 mm
Waga produktu: 230 g

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące zasilania:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 obsługującym funkcję Power
Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C* lub USB4 obsługującym tryb DisplayPort Alternate Mode lub
portem Thunderbolt™ 3/4/5.

Systemy operacyjne:

Windows 10 / 11, macOS, Linux

 

* Po podłączeniu do portu USB-C obsługiwany jest tylko jeden monitor (4K/60 Hz).    

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC OPIS PRODUKTU I EAN
TB4DUALDPDOCKPDPRO i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
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i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB,
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GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706875

TB4DUALDPDOCKPDPROUK i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706882

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows 10/11

macOS X
Linux

Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (DxSxW) 220 x 74 x 30mm
Waga produktu (bez opakowania) 230 g
Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji 2 Lata
Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania

Stacja dokująca Thunderbolt 4
Kabel Thunderbolt 4 o długości
100 cm
Ładowarka USB-C (28V/5A,
140W) z odłączanym kablem
Instrukcja Szybki start

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania
- FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
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