i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station
+ Power Delivery 90W

POPIS PRODUKTU

Zazijte pralom v dokovacich technologiich s vykonnou univerzalni dokovaci stanici navrzenou pro plnohodnotnou vzdalenou
spravu. Diky dedikovanému LAN portu mohou IT administratofi dokovaci stanici spravovat odkudkoli*. Software pro vzdalenou
spravu je k dispozici jako volitelny doplnék a lze jej zakoupit kdykoli. Samoziejmé, i bez néj dokovaci stanice funguje naplno —
jedinym omezenim je absence funkci vzdalené spravy. A to nejlepsi: sprava funguje i bez pfipojeni k hostitelskému zafizeni —
staci pouze napajeni a LAN.

Poznamka: Software je dostupny pouze pro pocitace se systémem Windows.

Nova generace vysokovykonné dokovaci stanice Thunderbolt" 4 umoZiuje pfipojit az dva externi monitory v rozliSeni 4K nebo
jeden displej v rozliseni 8K. Je kompatibilni s prakticky vSéemi notebooky vybavenymi porty USB-C**, USB4 nebo Thunderbolt"
3/4/5 a podporuje vdechny hlavni operacni systémy.

Diky mnozstvi USB portli (véetné USB 3.2 Gen 2 s rychlosti az 10 Gbps), portu Thunderbolt" 4 nabizejicimu bud vystup v 8K, nebo
ultra rychly prenos dat 40 Gbps, a spolehlivému vysokorychlostnimu LAN pfipojeni je tato dokovaci stanice ideadlnim fesenim pro
naroc¢né profesiondaly. Samozrejmosti je také podpora napdjeni az 90 W pro nabijeni notebooku nebo tabletu.

* Pfipojeni jednoho 8K displeje nebo az dvou externich monitor( v rozliSeni 4K**

* Napajeni az 90 W (Power Delivery)

e 2x DisplayPort a 1x Thunderbolt" 4 port

® 5x USB portl: 1x USB-A (10 Gbps, BC 1.2 rychlé nabijeni), 2x USB-A (10 Gbps), 1x USB-A (2.0) a 1x USB-C
(Gen 2, 10 Gbps)
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e Inteligentni gigabitovy Ethernet (RJ-45) zajistuje spolehlivé a rychlé pfipojeni s podporou 10/100/1000
Mbps a pokrocilymi funkcemi vzdalené spravy

* Kombinovany 3,5mm audio/mikrofonni konektor

¢ Slot pro zamek Kensington poskytuje ochranu proti kradezi, idealni pro sdilené kancelare nebo verejné
prostory

e Vlypinac¢ na dokovaci stanici umoziuje maximalni Usporu energie

® Podpora pro Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS a Linux (nejnovéjsi verze)

VLASTNOSTI PRODUKTU

¢ 1x Thunderbolt™ 4 port pro pfipojeni k notebooku
e Volitelné klicové funkce vzdalené spravy*:
o Automaticka detekce dokovaci stanice v ramci stejného LAN segmentu
o Prehled vsech dokovacich stanic a jejich stavu
o Vzdalena instalace a aktualizace firmwaru
o Moznost automatického vypnuti dokovaci stanice pri odpojeni od hostitelského zarizeni
o Software je kompatibilni s pocitaci se systémem Windows 10/11

* Technologie dokovaci stanice: Thunderbolt™ 4 + USB-C PD
* Power Delivery: az90 W
e Video porty: 2x DisplayPort, 1x TB4 (data, video)
* Rozliseni:
¢ Hostitelské zarizeni Thunderbolt™ 3/4/5 nebo USB4 s podporou DisplayPort 1.4:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo TB4 > az 8K/30 Hz**
= 1x DP nebo TB4 > az 4K/144 Hz nebo 1440p/240 Hz nebo 1080p/360 Hz

° 2 monitory:
= DP + TB4 nebo 2x DP » az 2x 4K/60 Hz
= DP +TB4 nebo 2x DP > az 1440p/144 Hz

¢ Hostitelské zarizeni Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo TB4 > az 5K/60 Hz
= 1x DP nebo TB4 > az 4K/144 Hz nebo 1440p/240 Hz nebo 1080p/360 Hz

° 2 monitory:

= DP + TB4 nebo 2x DP » az 2x 4K/60 Hz
= DP +TB4 nebo 2x DP > az 1440p/144 Hz
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¢ Hostitelské zarizeni USB-C s podporou DisplayPort 1.4:
© 1 monitor:
= 1x DP nebo TB4 > az 4K/60 Hz
= 1x DP nebo TB4 > az 1440p/144 Hz

¢ Hostitelské zarizeni USB-C s podporou DisplayPort 1.2:
° 1 monitor:
= 1x DP nebo TB4 > az 4K/30 Hz
= 1x DP nebo TB4 > az 1080p/120 Hz

* 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabijeni (BC 1.2)
e 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

e 1x USB-A 2.0 (480 Mbps)

e 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

¢ 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps port

¢ 1x 3,5mm kombinovany audio/mikrofonni konektor

* 1x napajeci vstup (DC20V/6,75A,135W)

e LED indikator

e TlacCitko ON/OFF pro zapnuti/vypnuti dokovaci stanice

* Podpora zamku Kensington

e Thunderbolt™ 4 kabel (100 cm)

e OS: Windows 10/ 11, macOS, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
¢ Rozmeéry produktu: 220 x 75 x 30 mm

* Hmotnost produktu: 295 g

Hardwarové pozadavky:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5
Pozadavky na Power Delivery:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery
Pozadavky na video vystup:

e Zafizeni s volnym portem USB-C nebo USB4 s podporou DisplayPort Alternate Mode, nebo portem
Thunderbolt™ 3/4/5

Operacni systémy:
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e Windows 10/ 11, macOS, Android**, iPadOS**, ChromeQS, Linux

*Vzhledem k tomu, jak funguje technologie Thunderbolt™, i-tec DockMate dokaze spravovat samotnou
dokovaci stanici (napfiklad vzdalené zapnuti/vypnuti, planované Uspory energie nebo aktualizace
firmwaru), ale nem(iZe pfimo ridit jednotlivé porty, jako jsou USB, LAN, audio nebo obrazové vystupy.

**iPadOS a Android nepodporuji technologii pfenosu obrazu na vice obrazovek ani funkci rozsirené plochy.
To znamena, Ze pfi pfipojeni k externimu monitoru bude zobrazena pouze zrcadlena obrazovka. (Neplati
pro Android zafizeni s rozSifenimi DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVE CiSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN

TB4INTGDUAL4KDOCPD i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station +
Power Delivery 90W
EAN: 8595611707575

TB4INTGDUAL4KDOCPDUK i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station +
Power Delivery 90W
EAN: 8595611707698

Typ sbérnice Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4
Operacni systém Windows 10/11

macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Dalsi vlastnosti

Rozméry produktu (DxSxV) 220 x 75% 30 mm
Vaha produktu (bez obalu) 295¢g

Zarucni doba 2 roky
Technicka podpora Celozivotni

Obsah baleni
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® Produkt

e Thunderbolt™ 4 kabel (100 cm)

* Napajeci adaptér (DC kabel 120
cm, napajeci kabel 150 cm)

e Manual

Pro dalsi informace ohledné nastaveni produktu a odpovédi na ¢asto kladené otazky navstivte nas web
i-tec.pro.
Specifikace produktu se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.
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