i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power
Delivery 96W

POPIS PRODUKTU

Ultra vysoky vykon, ultrarychly prenos dat a podpora rozliSeni az 8K/60 Hz. Jedna z nejvykonnéjSich dokovacich stanici-tec na
trhu!

Kristaloveé Cisty obraz, superrychly internet a moznost prenaset data rychlosti az 4 GB za sekundu diky integrovanému
vystupnimu portu Thunderbolt 4. MUzete také samozrejmé pfipojit sluchatka nebo audio a nabijet notebook (96 W), a to vie
pomoci jediného kabelu (100 cm certifikovany Thunderbolt 4 kabel je soucasti baleni).

Diky integrovanému protokolu DP 1.4 m{iZzete tuto dokovaci stanici pfipojit k monitoru s rozliSenim az 8K (7680 x 4320)
s obnovovaci frekvenci 60 Hz, coz odpovida rozliseni ¢tyf monitord, kazdého v rozliseni 4K. To z néj Cini idedlni feSeni pro grafiky,
analytiky, vyvojare, filmové stfihace nebo nadsence a milovniky videa ve vysokém rozliseni.

Dokovaci stanice je nyni kompatibilni nejen s porty Thunderbolt 5/4/3, ale také s USB4 a USB-C, coz z ni ¢ini flexibilni feSeni pro
firmy a uzivatele, ktefi pouzivaji notebooky a tablety s riznymi porty.

® Podpora az 3 externich monitor(i* s rozliSenim az 1x 8K/60 nebo 2x 4K/120Hz a 1x 4K/60Hz
¢ Video porty: 2x HDMI, 1x Thunderbolt 4

® 1x USB-C (10 Gbps) s Power Delivery 30W

* 2x USB-A (10 Gbps)

® 2x USB-A (5 Gbps)

* Port LAN s rychlosti az 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)

¢ 3,5 mm audio/mikrofonni port
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e 1x slot SD/microSD
* Napajeni notebooku az 96W
e Tlacitko zapnuti/vypnuti dokovaci stanice

* Operacni systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro vice obrazovek, coz
znamena, Ze pri pripojeni k systému macOS se na obou monitorech pripojenych k portdm HDMI promita

stejny obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

e 1x port Thunderbolt 4 pro pripojeni k notebooku
* Power Delivery: 96W
e Video vystup:
o 1x Thunderbolt™4 port
= Data (40 Gbps)
= Video (az 8K/60 Hz)

o 2x HDMI

* Rozliseni:
¢ Hostitelské zarizeni Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4:
© 1 monitor - 1x TB4 nebo HDMI > az 8K/60Hznebo 4K/120Hz nebo 1440p/240Hz
© 2 monitory - HDMI + TB4 > az 4K/60Hz + 4K/120Hz
o 2 monitory - HDMI + HDMI > az 2x 4K/120Hz *
© 3 monitory - HDMI + HDMI + TB > az 2x 4K/120Hz + 1x 4K/60Hz*

¢ Hostitelské zarizeni Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2:
© 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 » az 4K/60Hz
© 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x HDMI > az 2x 4K/60Hz*
© 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x HDMI > az 2x 1440p/144Hz*
© 3 monitory - HDMI + HDMI + TB > az 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz*

¢ Hostitelské zarizeni USB-C s podporou DisplayPortu 1.4:

* 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 - az 8K/30Hznebo 4K/120Hz nebo 1440p/240Hz
® 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x HDMI > az 4K/60Hz

* 3 monitory - HDMI + HDMI + TB > az 2x 4K/30Hz + 1x 4K/60Hz

¢ Hostitelské zarizeni USB-C s podporou DisplayPort 1.2:

¢ 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 » a7 4K/30Hz

* 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 > az 1080p/120Hz

¢ 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x HDMI - az 1080p/60Hz

® 3 monitory - HDMI + HDMI + TB > az 1x 1080p/60Hz + 2x 720p/60Hz

* 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), PD 30W
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® 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)

e 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbps)

e 1x port Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
* 1x ctecka karet SD (specifikace SD 4.0)

* 1x CteCka karet TF (microSD) (specifikace SD 4.0)

¢ 1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofonni konektor
* 1x vstup pro napajeni (20 V/8 A, 160 W)

® Rozméry vyrobku : 217 x 81.3 x 28.81mm

* Hmotnost vyrobku: 460 g

Hardwarové pozadavky:

e Zarizeni s volnym portem USB-C*, USB4* nebo Thunderbolt™ 3/4
Pozadavky na napajeni Power Delivery:

e Zarizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery
Pozadavky pro video vystup:

e Zarizeni s volnym portem USB-C* nebo USB4* s podporou alternativniho rezimu DisplayPort nebo
portem Thunderbolt™ 3/4

Operacni systém:
¢ Windows 10 /11, macOS, iPadOS a Linux s nejnovéjsimi aktualizacemi
* Operacni systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro vice obrazovek, coz

znamena, ze pfi pfipojeni k systému macOS se na obou monitorech pripojenych k portim HDMI promita
stejny obraz.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVE CiSLO I-TEC POPIS PRODUKTU & EAN

TB4TRIPLEDOCKPD i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power Delivery
96W
EAN: 8595611707421

TB4TRIPLEDOCKPDUK i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power Delivery
96W
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i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power
Delivery 96W

EAN: 8595611707438

Typ sbérnice Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4
Operacni systém Windows 10/11

macOS X

Linux

Dalsi vlastnosti

Rozméry produktu (DxSxV) 217x81x29 mm
Vaha produktu (bez obalu) 460 g
Zarucnidoba 2 roky
Technicka podpora Celozivotni

Obsah baleni

e Thuderbolt™4

e Kabel Thuderbolt™ 4 100cm

e Manual

* Napajeci adaptér (20V/8A 160W)

Pro dalsi informace ohledné nastaveni produktu a odpovédi na ¢asto kladené otazky navstivte nas web
i-tec.pro.
Specifikace produktu se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Aktualizovano 12.06.2025 15:27:02

i-tec Technologies s.r.o. 4/4 https://www.i-tec.pro


https://i–tec.pro
http://www.tcpdf.org

