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EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is
available on our website www.i-tec.cz/en/ in the tab ,Manuals, drivers”. In case
of any issues, please contact our technical support at:
support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfiltig durch. Die ausfiihrliche
Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de/
unter ,Benutzerhandbiicher, Treiber” bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie
Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter:
support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé
est disponible sur notre site www.i-tec.cz/fr/ sous l'onglet "Manuels, pilotes”. Si
vous avez des problémes, veuillez contacter notre équipe support a
support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado esta disponible
en nuestro sitio web, www.i-tec.cz/es/ bajo la pestana "Manualesy controladores”
de este producto. Si tiene alguin problema, péngase en contacto con nuestro
equipo de soporte en support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d’uso & a disposizione
anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro sito web: www.i-tec.cz/it/.
In caso di problemirivolgersi al supporto tecnico:

support@itecproduct.com

CZ Prosime o peclivé pfecteni celého manualu. Podrobny manuél je k
dispozici na nasem webu www.i-tec.cz v zalozce ,Manualy, ovladace” u
tohoto produktu. V pfipadé problém0 se mizete obratit na nasi technickou
podporu: support@itecproduct.com



PLUpewnijsie,zeuwaznieprzeczytatesinstrukcjiobstugi.Szczegétowypodrecznik
Jest dostepny na naszeJ stronie internetowej www.i-tec.cz/pl/ w zaktadce
"Instrukcje, sterowniki”. W razie jakichkolwiek problemdw, skontaktuj sie
z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosime o dékladné precitanie celého manuélu. Podrobny manual je k dis-
pozicii tiez na nasom webe www.i-tec.cz v zalozke ,Manualy, ovladace” pri
tomto produkte. V pripade problémov sa mdzete obratit na nasu technicku
podporu: support@itecproduct.com

LT Prasome jdémiai perskaityti visg vadova. ISsamy vadova galite rasti maisy
svetainéje www.i-tec.cz/en/ Sio produkto skyrelyje ,Manuals, drivers”. ISkilus
problemoms galite susisiekti sumisy technine pagalba:
support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen.
Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website
www.i-tec.cz/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er
zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via
support@itecproduct.com.

SV Lis igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad bruksanvisning
finns pa var hemsida www.i-tec.cz/en/ under fliken “Manuals, drivers”. Vid
eventuella problem, vanligen kontakta var tekniska support pa:
support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instrugdes. O manual detalhado esta
disponivel no nosso sitio Web www.i-tec.cz/en/ no separador “Manuais,
controladores”. Em caso de problemas, contacte o nosso apoio técnico em:
support@itecproduct.com
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GLOSSARY
Interface / port / connector / input / slot — a place where two devices are
physically connected.

+  Chipset — a semiconductor device in a laptop, tablet or PC controlling the
function of a port.

+ USB-C / USB Type-C — is a new symmetric connector and standard,
introduced by USB-IF in their specification USB 3.1. Windows 10 (Microsoft),
macOS X (Apple) and Chrome OS and Android (Google) have introduced
native support for this connector. It allows faster charging, energizing,
double-function (a host but also a guest), support for alternative modes
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt) and error messaging using Billboard
equipment.

USB 3.1/ 3.0/ 2.0 - a standard for USB interface / port for connection of
various USB devices. Various USB devices can be connected to the docking
station or adapter using the USB interface type A. USB type B is used for
connecting the docking station or adapter to a laptop or tablet.

HDMI / Display Port — a standard for digital graphical interface / port for
connection of monitors and other graphical display devices.

LAN (Local Area Network) — the local computer network is now the most
popular Ethernet that achieves a theoretical transfer rate of up to 1 Gbit/s at
the docking station - GLAN / RJ-45.

+  Audio - designation for audio input (microphone) or output (earphones /
loudspeakers).

External power supply exclusively for use with C31QUATTRODOCKPD.

SPECIFICATIONS
1x USB-C port for connecting to a device
- Docking station technology: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
+  Power Delivery: 85 W
+  Video ports:
2x DisplayPort
2x HDMI
+  Resolution:
DisplayLink ports 2x HDMI:
1 monitor: up to 2560x1440/50 Hz
2 monitors: up to 2048x1152/60 Hz

USB-C DP Alt mode ports 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — up to 4K/30 Hz
2 monitors — up to 2x 1080p/60 Hz"

DP 1.4 HBR3:
1 monitor — up to 4K/60 Hz
2 monitors — up to 2x 1440p/60 Hz" 5



EN

*macOS does not support Multi Stream Transport (MST) technology. Connecting
two monitors to the station on macOS will result in both DisplayPort monitors

USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor — up to 5K/60 Hz
2 monitors — up to 2x 4K/60 Hz"

(Four monitor combination):
Up to 2x 2048x1152/60 Hz and 2x 1440p/60 Hz

1x USB-C gen. 1 port (for data only)

4x USB 3.0 port

1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
1x 3.5 mm Audio port

1x 3.5 mm Mic port

1x input for power supply (DC 20 V/6.75 A)
ON/OFF switch for the docking station

LED indication

Kensington lock support

Support for VESA mounting

USB-C cable (100 cm)

0S: Windows 10, macOS*, Android and Linux with the latest updates
Product dimensions:198x85x34 mm

Product weight: 294 g

showing the same image.

SPECIFICATION AND DESCRIPTION
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Front panel:

RN =

ON/OFF switch for the docking station

3.5 mm Microphone jack

3.5mm Audio jack

USB-C gen. 1 port (for data only)

USB 3.0 port (5 GB/s) with Fast Charge support (BC 1.2)

Rear panel:

Power supply input — external power adapter (output: DC 20.0V/6.75A)

7. USB-C port for connection of the docking station to a laptop with a USB-C or
USB-A interface (the supply contains an adapter of USB-C/F to USB-A/M for
connection to a USB-A port). In case of connection to a USB-C or Thunderbolt
3 port of your laptop, the docking station also supports a function of Power
Delivery in profile 4 (85.0W) for your laptop recharging.

8. 1x Ethernet GLAN RJ-45 port for fast network and Internet access with
Gigabit Ethernet connection, it supports speeds of 10/ 100/ 1000 Mbps

9. 1xHDMI (the HDMI port is only available in case of connection of the docking
station to a USB-C port of your laptop)

10. 2x Display Port

11. 4x USB-A 3.0 port for connecting USB 3.1/3.0/2.0 devices and high-speed
data transmission up to 5 Gbps; supports USB Hot Swapping function

Side panel:

12. Kensington lock
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SYSTEM REQUIREMENTS
Hardware requirements:
Device with a free USB-C or Thunderbolt™3 port

Requirements for Power Delivery feature:
Device with a free USB-C or Thunderbolt™3 port with “Power Delivery” support

Requirements for video output:
Device with a free USB-C port with “DisplayPort Alternate Mode” support
or a Thunderbolt™3 port

Operating system:
Windows 10, macOS*, Android,and Linux with the latest updates

*macOS does not support Multi Stream Transport (MST) technology. Connecting
two monitors to the station on macOS will result in both DisplayPort monitors
showing the same image.

DRIVER INSTALLATION IN WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10 (32/64 BIT)
ATTENTION! Do not connect the docking station to your laptop / tablet until you
have installed the appropriate drivers. Drivers must only be installed before first
use. Before installation, make sure that your system has installed the latest
drivers for your device and updated BIOS.

For Windows, download the drivers from our website www.i-tec.cz/setup on the
“Download” tab of this product. Run the installation from the downloaded file,
select the installation language, and follow the instructions on the screen.

In Windows 7/ 8 / 8.1 / 10, install the drivers as the “Administrator” user. The
screen may blink while the drivers are being installed, this is a standard process.
Once the installation is complete, we recommend restarting the notebook / tablet.

In the environment with more than one laptops equipped with Windows 7, 8,
8.1 operating system, a single-shot corporative installation by the system
administrator can be performed. For more information on a method of installation,
please refer to the instructions below):

" )

http://www.displaylink.com, /corporate
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HARDWARE INSTALLATION (CONNECTING THE DOCKING STATION TO

LAPTOP / TABLET)
Turn on the laptop / tablet and connect the power adapter to the docking
station.

2. Connect the docking station power adapter to the AC 110 V / 230 V network
and press the ON button.

3. Connect the USB-C cable to the USB-C port on the back panel of the docking
station.

4. Connect the other end to the free USB-C port of your laptop / tablet.

5. Subsequently, the automatic installation of ports in each system starts.

6. After theinstallation is complete, restart the laptop / tablet.

In Windows, the LAN port appears in Start > Control Panel (Show Small Icons)
- Device Manager > Network Adapters as “USB Ethernet”. The docking station
appears in Start > Control Panel (Show Small Icons) > Device Manager > Graphic
Adapters as ,Quad Video Dock". Audio ports can be found in Start > Control Panel
(Show Small Icons) > Device Manager > Audio, Video and Game Controllers as
“USB Dock Audio”.

If any of these devices are marked with yellow ! or ?, then the docking station
is not installed correctly. In this case, disconnect the docking station, uninstall
the existing drivers (see chapter “Uninstalling Drivers”), and reinstall the latest
drivers available on our website www.i-tec.cz/en on the “Download” tab of this
product. Then reconnect the docking station to the laptop / tablet. In case of
problems, please contact our technical support: support@itecproduct.com.

DRIVER INSTALLATION IN MACOS X

ATTENTION! Do not connect the dock to your Mac until you install the appropriate
drivers. Drivers must only be installed before first use. We recommend that you
have the latest macOS operating system installed.

Download drivers from our website www.i-tec.cz/setup on the “Download” tab of
this product and run the installation:.

Unpack the file on your MacBook desktop as a virtual disk, select “Drivers” and
then “DisplayLink Software Installer”. Then select the installation language and
follow the on-screen instructions, enter the user password if necessary. The
screen may blink while the drivers are being installed, this is a standard process.
After the installation is complete, restart the MacBook.
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HARDWARE INSTALLATION (CONNECTING THE DOCKING STATION

TO MACBOOK)

1. Turn on the MacBook and connect the power adapter to the docking station.

2. Connect the docking station power adapter to the AC 110 V / 230 V network
and press the ON button.

3. Connect the USB-C cable to the USB-C port on the back panel of the docking
station.

4. Connect the other end to the free USB-C port of your MacBook.

5. Subsequently, automatic port installations are started.

6. Aftertheinstallation is complete, restart the MacBook.

INSTALLING DRIVERS IN OTHER OPERATING SYSTEMS

For Android, Chrome OS and Ubuntu, use the DisplayLink chipset drivers. These
are available for download on our website www.i-tec.cz/setup on the “Download”
tab of this product or here: http://www.displaylink.com/downl

CONNECT THE HDMI / DISPLAY PORT MONITOR

Use an HDMI/ DP cable to connect the monitor to the docking station. During the
installation of an additional monitor, the laptop / tablet monitor may may blink,
this is a normal state. The docking station offers a graphic interface: 2x Display
Port and 2x HDMI

A remark for macOS and monitors with two DP cables:

Some displays with the resolution higher than 4K require two Display Port cables

for the image transfer in full resolution:

»  Dell UP2715K 5K 27-inch monitor is supported at iMac (Retina 5K, 27-inch,
the end of 2014) or newer and at Mac Pro (the end 2013) with OS X Yosemite
10.10.3 or newer.

+ HP Z27q 5K monitor is supported at iMac (Retina 5K, 27-inch, the end of
2014) or newer and at Mac Pro (the end of 2013) with macOS Sierra.

USING IN WINDOWS 0S
In the hidden icons on the Start bar, click on the network connection icon:

Here you can choose:

a) DisplayLink Manager
|:|'T.l-| b) Audio settings

c) Advanced Configuration

10
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Displaylimk Manager

Nastaveni nauku

Pokredils kenfigurace...

Options for controlling the monitor with attached docking station

Ad a) DisplayLink Manager - the software version is displayed after selecting.

About Displaylink Manager X

Lheplaylink Manager
Yersion: 8.2.2129.0

Lo ]

Installed software version

Ad b) Audio settings — this will allow audio settings (settings similar to Control
Panels > Audio). For use, select 2-channel headphones and a 3.5mm jack
microphone. In audio devices, set “DisplayLink Audio” as input and output as
the default device.

. S | = |

FUfed Becordrg | Saurds | Communcations

art 2 plahack Sevirs Bt 11 ey £1 et

B, =" |
! ——

gt

Audio settings 1
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This can be used to set up Skype, for example.

b i Ty -

=
a8~ st L8 2 Do -
P hottcatons [ LB s Dorves -

Audio settings for Skype

Ad c) Advanced configuration - clicks to display the Windows Display Resolution
settings.

Display
Rearrange your duglays

by b e g o £ o ekl kg, e g b g

——

b

Display Resolution in Windows 10

Now you can set Extend and Mirror mode:

«  Extend mode: on the monitor select the 2" Monitor, select Several monitors
- Extend this display > OK.

*  Mirror mode: on the monitor select the 2" Monitor, select Several monitors
- Duplicate this display mode on two monitors of your choice” > OK.

“Windows is capable of duplicating the image on a maximum of two monitors.
Others must be either turned off or in Extend mode

12
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By selecting the “Set this monitor as primary” field, you select the additional
monitor as the primary monitor. By clicking on the second monitor and moving it
you can position this monitor as required relative to the original monitor of your
laptop / tablet.

Placing one additional monitor to the original laptop / tablet monitor

The Standby / Hibernate mode and the Video port — after the activation of the
laptop / tablet from the Standby / Hibernate mode the primary (original) monitor
is displayed, for this reason we recommend using the monitor that is integrated
with the laptop / tablet as the primary monitor, so that you can log on to the
system again.

The Mirror mode - the additional monitor takes on the parameters of the original
monitor in the system, i.e., if you select the Mirror mode and the original monitor
resolution is e.g. 1280x1024 then the screen will be displayed on the additional
monitor with a resolution of max. 1280x1024 (even if you set a higher resolution).

Pressing the keys ,Windows" + P you can also easily control the monitors (this
keyboard shortcut works only from Windows 7 and higher). For using a monitor
in Windows 7 you can select: Computer Only, Duplicate, Extend, and Projector
Only. For using a monitorin Win 8 /8.1 /10 you can select: Computer screen only,
Mirror, Extend, Second screen only.

13
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— e — = —

Computer only Duplicate Extend Projector only

e A EHE =

Control the monitor in Windows 7

| pe sersan snby

Duplicate

servon enly

Control the monitor in Windows 8 / 8.1 and Windows 10

UNINSTALLING DRIVERS

Go to Control Panel > All Control Panel ltems > Programs and Features > Remove:
DisplayLink Core Software for Video drivers. During uninstalling, confirm your
choices.

14
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Uninstalling drivers

USING IN MACOS

After connecting the monitor, the screen on your Mac will glimmer, which is a
standard condition, after stabilization it is possible to perform standard setting
of the monitor here: System Preferences-Displays:
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Click on Arrangement and in the default mode (Extended desktop) click on the
new monitor and drag it as necessary vis-a-vis the Mac monitor. If you select
Mirror displays the mode will change to Mirror (the resolution of the monitors
will be automatically adjusted according to their parameters and the highest
possible resolution will be set on both monitors). By cancelling the Mirror
displays option you will return to the Extended desktop mode.
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Extended mode: The arrow indicates the possible position of the connected
monitor vis-a-vis the Mac monitor.
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Extended mode: In this mode you can choose the Main monitor
16 by dragging the Menu Bar.
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Mirror mode: This mode can only be used if supported by the Mac.
Click on Gather Windows: using this option you can choose the settings of
the corresponding monitor — Scaled (offers available resolutions), Rotation

(Standard, 90°, 180° and 270°) and Refresh rate (if offered). Below the following
setting options are displayed. This may vary, depending on your monitor.

ASUS PE2BTR
Oisplay 00

Fosolution; Dedaul for display

3360 = 1890 {low rascluticn]

| 3200 = 1800 {low resciution)
3008 » 1632 flow maciution)
| 2560 = 1440 flow oul:n'||

0 800 S
I Rotation: | Standard ]
|mmnnm: 30 Hanz B

Gatber Windows | 7

Display option 1
17
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DELL P2415Q

Defaul: tor display
© scaled

Gather Windows

Display option 2
In Scaled mode click on the required icon, the resolution is displayed below
(which looks like this, 3008x1692 = 4K@30Hz)

Closed-display mode - It is possible to work on the connected monitor when
the Mac monitor is closed, but you will require power supply and mouse and
keyboard connection. More information can be found here:
https://support.apple.com/en-us/HT201834

Most problems with renewing the screen on the connected monitor after
hibernation of the Mac, after using screensaver, after restarting the Mac, after
turning the Mac off / on can be solved by turning the docking station off and
turning on after approximately 10 s. Please wait for completion of connection
of all peripherals.

OTHER FUNCTIONS

Connecting USB devices — after the USB device is connected to the USB 3.0 port
of the docking station (USB external HDD, USB keyboard, USB mouse, USB Hub,
USB graphics adapter), these devices are used in a standard way.

Charging — docking station supports charging of USB mobile devices, such
as smart phones, e-book readers, multimedia players, navigation devices, and
tablets. Simply connect the device that you want to charge using the original
cable to the USB port of the docking station.

18
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Audio
Audio output devices, for listening through graphic output, need to be set /
verified here: System Preferences-Sound-Output — select USB Audio Device.

Setting the audio output device to both the earphones and the monitor
simultaneously can be done in Open-Applications-Utilities-Audio settings
MIDl.app - click on ,+" on the left at the bottom —_Create device with multiple
outputs and select the desired outputs from the offered options on the Device
with multiple outputs.

Note: The majority of problems with the docking station and the connected
peripheral devices can be solved by turning the docking station off and turning
on after approximately 10 s.

SAFETY INSTRUCTIONS
Do not expose to extreme temperatures and air humidity.

+  Usethe device on flat surfaces — you will prevent it from slipping and falling
to the ground.

+  Savethe user manual for a possible use later.

In cooperation with the service department:
Check functionality after falling to water or to the ground.

+  Check functionality when the cover is broken.
Send the device back if it does not work in accordance with the user
manual.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Available on our website www.i-tec.cz/en/ on the “FAQ" tab of this product.

19
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USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

BEGRIFFSWORTERBUCH

Schnittstelle / Port / Anschluss / Ei g / Steckplatz — Stelle, an der zwei
Gerate physisch verbunden werden.

Kontroller — Halbleiterbestandteil (s.g. Chipsatz) in Notebook, Tablet-PC, der
die Arbeit eines der Ports sichert.

USB-C / USB Type-C - ist ein neuer symmetrischer Stecker und Standard,
der von USB-IF in seiner USB 3.1 Spezifikation angegeben wurde. Es wurde
die native Unterstiitzung dieses Steckers unter Windows 10 (Microsoft),
macOS X (Apple) und Chrome OS und Android (Google) vorgestellt. Er
ermoglicht schnellere Aufladung, so gen. Doppelrolle (Gastgeber sowie
Gast), Unterstiitzung so gen. Alternativer Betriebe — Alt Mode (DisplayPort,
MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und Fehleranzeige iber Geratebillboard.
USB 3.1/3.0/2.0 — Standard fiir USB Schnittstelle / Port fiir den Anschluss
von verschiedenen USB Geraten. An Docking Station oder Adapter ist es
maglich, verschiedene USB Geréte mit Hilfe von USB Schnittstelle Type A
anzuschlieBen. Port USB Type B dient zum Anschluss von Docking Station
oder Adapter an Notebook / Tablet-PC.

HDMI / Display Port — Standard fiir digitale Grafikschnittstelle / Port, die zum
Anschluss von Bildschirmen und anderen Grafikbildschirmgeraten dient.
LAN (Local Area Network) — lokales Computernetzwerk, zurzeit gehort
zu den populdrsten so gen. Ethernet, das bei Docking Station eine
theoretische Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Gbit/s erreicht
— Bezeichnung GLAN / RJ-45.

Audio - Bezeichnung fiir Toneigangs- (Mikrophon) oder Ausgangsgerate
(Kopfhorer / Lautsprecher).

SPEZIFIKATION

20

1x USB-C Port zum Anschluss an ein Gerat
Docking-Station-Technologie: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Videoports:
2x DisplayPort
2x HDMI
Auflsung:
DisplayLink Ports 2x HDMI
1 Bildschirm: bis zu 2560x1440/50 Hz
2 Bildschirme: bis zu 2048x1152/60 Hz

USB-C DP Alt Mode Ports 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 Bildschirm — bis zu 4 K/30 Hz
2 Bildschirme - bis zu 2x 1080 p/60 Hz"
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DP 1.4 HBR3:
1 Bildschirm — bis zu 4 K/60 Hz
2 Bildschirme — bis zu 2x 1440 p/60 Hz*

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 Bildschirm — bis zu 5K/60 Hz
2 Bildschirm — bis zu 2x 4K/60 Hz*

(Kombination von 4 Bildschirmen):
Bis zu 2x 2048x1152/60 Hz und 2x 1440p/60 Hz

1x USB-C-Port Gen. 1 (nur fur Daten)

4x USB 3.0 Port

1x USB 3.0 Port mit Unterstiitzung fiir schnelles Aufladen (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 Port (Realtek RTL8153)

1x 3.5mm Audioausgang

1x 3.5mm Mikrofonausgang

1x Stromversorgungsanschluss (DC 20V/6.75A)
EIN/AUS-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
LED-Anzeige

Unterstitzung fiir Kensington-Lock

Unterstutzung fir VESA-Befestigung

USB-C-Kabel (100 cm)

0S: Windows 10, macOS*, Android und Linux mit den neuesten Aktualisierungen
ProduktmaRe: 198 x 85 x 34 mm

Gewicht des Produkts: 294 g

* Das Betriebssystem macOS unterstiitzt nicht die ,Multi Stream Transport*-
Technologie (MST). Dies bedeutet, dass bei einem evtl. Anschluss an macOS auf
beiden angeschlossenen DispalyPort-Bildschirmen das gleiche Bild projiziert
wird.

Die AuBenstromversorgungsquelle ist ausschlieBlich zur Verwendung fiir
C31QUATTRODOCKPD bestimmt.

21
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BESCHREIBUNG

2 3 | | 12
45

Frontseite:
1. EIN/AUS-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
2. 3.5mm Mikrofoneingang
3. 3.5mm Audioausgang
4. USB-C Port Gen. 1 (nur fur Daten)
5. USB 3.0 Port (5GB/s) mit Unterstiitzung fiir schnelles Aufladen (BC 1.2)

Riickseite:

6. Stromversorgungsanschluss (20V/6.75A)

7. USB-C Port - fiir den Anschlufl einer Dockingstation an USB-C oder
Thunderbolt™ 3 Port eines Laptops. Dieser Port kann Gerate mit bis zu
85 W versorgen.

8. 2xDisplayPort

22
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9. 2x HDMI
10. Ethernet GLAN RJ-45 Port - unterstiitzt 10/100/1000 Mb/s
11. 4x USB-A 3.0 Port (5 GB/s)

Seitenpaneel:
12. Kensington lock

SYSTEMANFORDERUNGEN
Hardwareanforderungen:
Gerat mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™-3-Port-Anschluss

Anforderungen an die Power-Delivery-Funktion:
Gerat mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™-3-Port-Anschluss mit ,Power
Delivery“-Unterstiitzung

Anforderungen an den Video-Ausgang:
Gerat mit freiem USB-C-Port mit “DisplayPort Alternate Mode"- Unterstiitzung
oder mit Thunderbolt™-3-Port

Betriebssystem:
Windows 10, macOS*, Android, und Linux mit den neuesten Aktualisierungen

* Das Betriebssystem macOS unterstiitzt nicht die ,Multi Stream Transport”-
Technologie (MST). Dies bedeutet, dass bei einem evtl. Anschluss an macOS auf
beiden angeschlossenen DispalyPort-Bildschirmen das gleiche Bild projiziert
wird.

TREIBERINSTALLATION UNTER WINDOWS 7/ 8 / 8.1/ 10 (32/64 BIT)
HINWEIS! SchlieBen Sie die Docking Station an Ihr Notebook / Tablet PC nicht an,
bis die betreffenden Treiber nicht installiert sind. Die Treiber sind nur vor erster
Benutzung zu installieren. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie im
System die neuesten Treiber fiir Ihr Gerat installiert haben und BIOS aktualisiert
ist.

Fur Windows sind die Treiber unter unserer Internetseite www.i-tec.cz/setup unter
»Download” bei diesem Produkt herunterzuladen. Starten Sie die Installation von
heruntergeladener Datei, wahlen Sie die Installationssprache aus und gehen Sie
nach Anweisungen auf dem Bildschirm vor.

Unter Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 werden die Treiber unter dem Benutzer
»Administrator” installiert. Der Bildschirm kann wéhrend der Treiberinstallation
blinzeln, es geht um Standardprozess. Nach der Installation empfehlen wir das
Notebook / Tablet PC neuzustarten.

Wenn es um mehrere Notebooks ausgestattet mit Betriebssystem Windows 7,
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8, 8.1 geht, ist eine einmalige kollektive Installation durch Systemadministrator
maoglich. Fiir mehrere Informationen Uber diese Installationsmaglichkeit lesen
Sie die Anweisung hier_http://www.displaylink.com/downloads/corporate

HARDWARE INSTALLATION (ANSCHLUSS DER DOCKING STATION AN

NOTEBOOK / TABLET PC)
Schalten Sie das Notebook / Tablet PC ein und schlieRen Sie den Versorgun-
gadapter an Docking Station an.

2. SchlieBen Sie den Versorgungsadapter der Docking Station an Netzwerk AC
110V / 230V an und driicken Sie die ON Taste.

3. SchlieBen Sie USB-C Kabel an USB-C Port auf der Riickseite der Docking
Station an.

4. Dasandere Ende schlieRen Sie an einen freien USB-C Port Ihres Notebooks /
Tablet PCs an.

5. Nachfolgend wird die automatische Installation der Ports unter einzelnen
Systemen gestartet.

6. Starten Sie lhr Notebook / Tablet PC nach der Installation neu.

Unter Windows wird der LAN Port unter Start > Systemsteuerung (Kleine
Schaltflachen anzeigen) > Gerdtemanager > Netzwerkadapter als ,USB
Ethernet” angezeigt. Die Docking Station wird unter Start > Systemsteuerung
(Kleine Schaltflachen anzeigen) > Gerdtemanager > Grafikadapter als ,Quad
Video Dock" angezeigt. Die Audio Ports sind unter Start > Systemsteuerung
(Kleine Schaltflachen anzeigen) > Geratemanager > Steuereinheit fur Ton, Video
und Spiele als ,USB Dock Audio”.

Falls einige Gerate durch gelbes ! oder ? gezeichnet sind, ist die Docking
Station nicht richtig installiert. In diesem Falle schalten Sie die Docking
Station ab, deinstallieren Sie die bestehenden Treiber (Sieh. das Kapitel
JTreiberdeinstallation”) und installieren Sie nochmals die neuesten Treiber,
die unter unserer Internetseite www.i-tec.cz/de unter ,Download” bei diesem
Produkt herunterzuladen sind. Dann schlieBen Sie die Docking Station an
Notebook / Tablet PC wieder. Falls Sie auf Probleme stoRen, wenden Sie sich auf
unserer technische Abteilung unter: support@itecproduct.com.

TREIBERINSTALLATION UNTER MACOS X

HINWEIS! SchlieBen Sie die Docking Station an Ihren Mac nicht an, bis die
betreffenden Treiber nicht installiert sind. Die Treiber sind nur vor erster
Verwendung zu installieren. Wir empfehlen das neueste Betriebssystem macOS
zu installieren.

Die Treiber sind unter unserer Internetseite www.i-tec.cz/setup unter ,Download”
bei diesem Produkt herunterzuladen und so werden sie installiert:

Entpacken Sie die Datei auf die Arbeitsflaiche lhres MacBooks als eine
virtuelle Festplatte, wéahlen Sie ,Drivers” und dann ,DisplayLink Software
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Installer”. Nachfolgend wahlen Sie die Installationssprache und gehen sie
nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, bei Bedarf geben Sie das
Benutzerpasswort ein. Der Bildschirm kann wahrend der Installation blinzeln,
es geht um Standardprozess. MacBook ist nach der Installation neuzustarten.

HARDWARE INSTALLATION

(ANSCHLUSS DER DOCKING STATION AN MACBOOK)
Schalten Sie Ihr MacBook ein und schlieBen Sie den Adapter an Docking
Station an.

2. SchlieBen Sie den Adapter der Docking Station an das Netzwerk AC 110V /
230V an und driicken Sie die ON Taste.

3. SchlieRen Sie USB-C Kabel an USB-C Port auf der Riickseite der Docking
Station an.

4. Das andere Ende schlieRen Sie an einen freien USB-C Port Ihres MacBooks an.

5. Nachfolgend wird die automatische Installation der Ports gestartet.

6. Starten Sie lhr MacBook nach der Installation neu.

TREIBERINSTALLATION UNTER WEITEREN BETRIEBSSYSTEMEN

Fiir Android, Chrome OS und Ubuntu benutzen Sie die Treiber vom Hersteller des
DisplayLink Chipsatzes. Sie sind unter unserer Internetseite www.i-tec.cz/setup
unter ,Download” bei diesem Produkt oder hier zu finden:

http://www.displaylink.com/downloads.

ANSCHLUSS VON HDMI / DISPLAY PORT DES BILDSCHIRMS

Zum Bildschirmanschluss an Docking Station benutzen Sie HDMI / DP Kabel.
Wahrend der Installation eines zusétzlichen Bildschirms an Notebook / Tablet
PC kann der Bildschirm blinzeln, es geht um Standardprozess. Die Docking
Station bietet folgende grafische Schnittstelle an: 2x Display Port und 2x HDMI

Bemerkung fiir macOS und Bildschirme mit DP Kabel:

Einige Displays mit hdherer Auflésung als 4K erfordern zwei Display Port Kabel

zur Bildiibertragung in voller Auflésung:
27 Zoll 5K Bildschirm Dell UP2715K wird unter iMac (Retina 5K, 27 Zoll,
Jahresende von 2014) oder neuerem und unter Mac Pro (Jahresende von
2013) mit 0S X Yosemite 10.10.3 oder neuerem unterstiitzt.

+ 5K Bildschirm HP Z27q wird unter iMacu (Retina 5K, 27 Zoll, Jahresende
von 2014) oder neuerem und unter Macu Pro (Jahresende von 2013) mit
macOS Sierra unterstiitzt

VERWENDUNG DER DOCKING STATION UNTER WINDOWS BS
Klicken Sie auf die Schaltflache Netzverbindungen-

DisplayLink, die unter versteckten Schaltflachen

auf der Startleiste zu finden ist: I:I'_.-|
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Hier kdnnen Sie dann wahlen:

a) DisplayLink Manager

b) Toneinstellungen

c) Fortgeschrittene Konfiguration

Displaylink Manager

Nastaveni vuku
Pokrodilé konfigurace...

Wabhlen zur Bildschirmbedienung mit angeschlossener Docking Station

Ad a) DisplayLink Manager — nach der Wahl wird die installierte Softwareversion
angezeigt.

About Displaylink Manager b4

DreplayLink Manager
Version: 8.2.2139.0

Lo ]

Installierte Softwareversion

Ad b) Toneinstellung - ermdglicht die 3 Seoumd | = |
Toneinstellung (die Einstellung unter e eI e
Gerdtemanager > Ton). Fiir Verwendung PP E—

Mikrofon mit 3.5 mm Jack. In Tongeraten
stellen Sie als Eingang und Ausgang ,USB i
Audio” als Ausgangsgerét ein. .!

wahlen Sie 2-Kanal Kopfhdrer und Ga""“"’"

Canngun | mapartin

Toneinstellung
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Es kann dann fir die Einstellung von z. B. Skype ausgenutzt werden.

b i = -
=

8 rear st LS8 e Do -

P Hostcatons [ L8 s e ~

Toneinstellung fiir Skype

Ad c) Fortgeschrittene Konfiguration — nach dem Klicken wird die Einstellung
fur Anzeigeauflosung unter Windows System angezeigt.

Display
Rnarrange your desglars A

T L T —

-
B i

Anzeigeauflosung unter Windows 10

DE

Es ist moglich Erweitern (Extend) und Spiegeln / Duplizieren (Mirror)

einzustellen):

Modus Erweitern (Extend): Wahlen Sie auf dem Bildschirm fiir mehrerer

Bildschirme > diese Abbildung erweitern - OK.

+  Modus Spiegeln / Duplizieren (Mirror): Wahlen Sie auf dem Bildschirm Fiir
mehrere Bildschirme - Diese Anzeige auf zwei von |hnen ausgewahlten

Bildschirmen duplizieren® > OK.

*Windows kann ein Bild auf maximal zwei Bildschirme duplizieren. Die anderen

missen entweder ausgeschaltet oder erweitert sein (Extend)
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Durch die Wahl des Feldes ,Diesen Bildschirm zum Priméarbildschirm einstellen”
wird der zusatzliche Bildschirm zum Hauptbildschirm eingestellt.

Nach dem Klick auf den zweiten Bildschirm und nach seinem Verschieben
konnen Sie ihn nach Bedarf gegeniiber dem primaren Bildschirm von Ihrem
Notebook / Tablet-PC platzieren.

Position eines zusétzlichen Bildschirms gegeniiber dem urspriinglichen
Bildschirm von Notebook / Tablet PC

Standby / Hibernate Betrieb und Video Port — nach der Aktivierung des
Notebooks / Tablet-PCs / Computers aus dem Standby / Hibernate Betrieb wird
das bestehende Display (Primardisplay) angezeigt, deswegen empfehlen wir,
den Notebook- / Tablet-PC- als Primardisplay zu verwenden, um sich wieder im
System anmelden zu knnen.

Mirror Betrieb — das Zusatzdisplay richtet sich nach den Parametern des
Geratedisplays, d.h. falls Sie den Mirror Betrieb einstellen und das integrierte
Display tiber die Auflosung von 1280x1024 verfugt, wird der Bildschirm mit
der maximalen Auflésung von 1280x1024 iibertragen (auch wenn eine héhere
Auflésung eingestellt wird).

28



Manual DE

Mit Hilfe der Tastenkombination ,Windows" + P ist es auch mdglich, beide
Displays einfach zu bedienen (diese Tastaturabkiirzung funktioniert erst ab
Windows 7 und héher). Zur Bildschirmbenutzung unter Windows 7 dienen
folgende Vorwahlen: Nur Computer, Duplizieren, Erweitern und Nur Projektor.
Unter Windows 8 / 8.1 kann gewahlt werden: Nur PC-Bildschirm, Duplizieren,
Erweitern, Nur zweiter Bildschirm.

Computer only Duplicats Extend Projector only

Bildschirmeinstellungen unter Windows 7

[

Bildschirmeinstellungen unter Windows 8/ 8.1 und Windows 10

TREIBERDEINSTALLATION
StandardmaBig gehen Sie folgendermaBen vor: Systemsteuerung -
> Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Abnehmen: DisplayLink
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Core Software fiir Videotreiber. Wahrend der Deinstallation bestatigen Sie die
angebotenen Wahlen.

o Ve Sepkat . (2 mmne Mectset  sefes Dep.

Treiberdeinstallation

VERWENDUNG UNTER MACOS

Nach dem Anschluss von Bildschirm wird das Display auf Inrem Mac blinken, was
ein Standardzustand ist, und nach der Stabilisierung kann die Standardeinstellung
hier vorgenommen werden: Systemeinstellungen-Bildschirme.

I wrwowen cour

Mesckrion: — Defas for disglay
@ mean

1180 2 800
1182 0 720
104 040
Brgunass; ——————————
D Astamasicaly adust brighineas
APty Dinpbary o Do Do
B Srow mareeing optiass i the Py bas shan sealabie Cisthar Wisdows.
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Klicken Sie auf Anordnen und im erweiterten Modus klicken Sie auf den neuen
Bildschirm und ziehen ihn nach Bedarf hin zum Mac Bildschirm. Durch die
Wahl ,Bildschirme spiegeln” wird der Modus auf ,Spiegeln” (die Auflosung der
Bildschirme wird automatisch nach ihren Parametern geandert und auf die
maglichst héchste Auflésung auf beiden Bildschirmen eingestellt) eingestellt.
Durch Riicknahme der Wahl ,Bildschirme spiegeln kehren Sie zum Modus
JErweitern” zuriick.

ke LTS

o
e [N o
T e T
e e ety
1 Miror Diplegy
APy Vbromings e Drwses Duorited
o Sy menenieg EITAR A TR mane 2aranes walabe Canher Wirdews. 2

Modus ,Erweitern”: Der Pfeil zeigt die mdgliche Position des angeschlossenen
Bildschirms zu Mac Bildschirm an.

i et
s (T

oy -

To g e s, g e i 4 e S,
e T

MENU
BAR

B B

Py My e D Dl
¥ Sacw mirnse g oot ir the e ber wen eadable atha: Wimoms (T

Modus ,Erweitern”: In diesem Modus kénnen Sie den Hauptbildschirm
durch Bewegen der Leiste Menu Bar wéhlen
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Modus ,Spiegeln”: Kann verwendet werden, wenn er von Mac angeboten wird.

Klicken Sie auf ,Fenster sammeln“: durch diese Wahl kénnen Sie die Einstellung
des entsprechenden Bildschirms wé&hlen — Auflésung (zeigt verwendbare
Auflésungen an), Drehung (Standard, 90°, 180° und 270°) und Wiederholrate
(falls angeboten wird). Abhdngig von verwendetem Bildschirm gibt es folgende
Einstellungsmdglichkeiten:

ASUS PR2BTD

LR Colar

Rnsolution;  Diednist for display

3360 = 1690 {low rasciution)
| 3200 = 1800 flow rasclution)
3008 = 1682 flow reachution]
| 2560 1440 flow resciution)

000 4008 Devissemalting
| Retation: | Standard B
|mmnnm: 30 Henz B

Gather Windows 7
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T co

Default for display
© scaled

Lt Tt e e

Rotaticn: | Standard B

Gather Windows

Abbildung 2
Im angepassten Modus klicken Sie auf die von Ihnen gewéhlte Schaltflache,
unter dem Bildschirm erscheint die Auflésung
(hier zum Beispiel 3008x1692 = 4K@30Hz)

Modus des zugeklappten Bildschirms - Die Arbeit auf angeschlossenem
Bildschirm, wenn der Mac Bildschirm zugeklappt ist, ist nur bei Netzversorgung
und angeschlossener Maus und Tastatur maglich. Mehr Informationen finden

Sie hier: https://support.apple.com/de-de/HT201834

Der (iiberwiegende Teil von Problemen mit Displayerneuerung an
angeschlossenem Bildschirm nach dem Standby Betrieb von, nach der
Verwendung des Sperrbildschirms, nach dem Neustart von Mac, nach der
Aus- / Einschaltung von Mac kann mit Hilfe von On/Off Schalter oder dadurch
gelost werden, dass das USB Kabel der Docking Station vom USB Port von Mac
abgeschaltet und nach etwa 10 Sek. Wieder angeschlossen wird. Dann warten
Sie bitte, bis alle Peripherien angeschlossen werden.

ANDERE FUNKTIONEN

Anschluss von USB-Geraten — nach dem Anschluss der USB Gerate an USB 3.0
Port der Docking Station (externe USB HDD, USB Tastatur, USB Maus, USB Hub,
USB Grafikadapter) werden diese Gerate standardmé&Big benutzt.

Laden - die Docking Station unterstiitzt die Aufladung angeschlossener
USB-Mobilgerate, wie zum Beispiel Smartphones, E-Book-Lesegerate,
Multimediaplayer, Navigationsgerate und Tablet-PCs. Aufzuladende Gerate sind
mit dem Originalkabel an den USB Port der Docking Station anzuschlieRen.
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Audio
Tonelnstellungen flir Horen Uber Graﬂkausgang ist einzustellen / zu tiberpriifen
unter: Syst llungen-Ton-Ausg — wahlen Sie USB Audio Device.

Toneinstellungen fiir Kopfhérer und Bildschirm kénnen unter Offnen-
Applikationen-Utilities-Einstellung von Audio MIDl.app gewahlt werden -
klicken Sie auf ,+" links unten — Gerat mit mehreren Ausgéangen herstellen und
wahlen Sie unter Gerat mit mehreren Ausgéangen die bendtigten Ausgédnge aus
der Liste aus.

Der iiberwiegende Teil der Probleme mit Docking Station und den
angeschlossenen Peripherien kann mit Hilfe von On/Off Schalter oder dadurch
gelost werden, dass das USB Kabel der Docking Station vom USB Port von
Notebook / Tablet PC / Mac abgeschaltet und dann nach etwa 10 Sek. wieder
angeschlossen wird.

SICHERHEITSHINWEISE

+  Extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nicht ausstellen.

+  Gerat auf flachen Unterlagen nutzen - so vermeiden Sie Abrutschen und
Sturz auf den Boden.

+  Bewahren Sie das Benutzerhandbuch fiir spatere Verwendung auf.

In Zusammenarbeit mit der Serviceabteilung:

+  Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit nach einem Sturz ins Wasser oder
auf den Boden.

+  Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit bei Bruch des Deckels.

+  Reklamieren Sie das Gerat, wenn es nicht so funktioniert, wie im
Benutzerhandbuch beschrieben.

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN

Verfuigbar auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de/ auf der Registerkarte ,FAQ“
dieses Produkts.
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

Interface / port / connecteur / entrée / emplacement - endroit ou deux
périphériques sont physiquement connectés.

Contrdleur - composant semi-conducteur (chipset) se trouvant dans un
ordinateur portable / tablette, permettant le fonctionnement de I'un des ports.
USB-C / USB Type-C - nouveau connecteur symétrique et standard introduit
par USB-IF dans sa spécification USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS X
(Apple) et Chrome OS et Android (Google) ont introduit un support natif pour
ce connecteur. Permet un chargement plus rapide, I'alimentation, appelé
double role (non seulement hote, mais aussi client), supporte différents
modes alternatifs -. Mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power
Delivery) et les notifications d'erreurs au travers du panneau d'affichage.
USB 3.1/3.0/2.0-standard pour interface / port USB pour la connexion de
divers périphériques USB. Possibilité de connecter différents périphériques
USB a I'adaptateur ou la station d’accueil via USB type A. Le port USB type
B est adapté pour la connexion de la station d'accueil ou de I'adaptateur a
I'ordinateur portable / tablette.

Port HDMI / Display - Standard pour interface graphique numérique / le port
convient pour la connexion de moniteurs et autres périphériques d'affichage
graphique.

LAN (Local Area Network) - Réseau informatique local, plus couramment
dénommé Ethernet et permettant a la station d'accueil d'atteindre un taux
de transfert théorique jusqu'a 1 Gbit / s - marquage GLAN / RJ-45.

Audio - Marquage pour entrée audio (microphone) ou périphérique de sortie
(casque / haut-parleurs).

PARAMETRES TECHNIQUES

1x port USB-C pour pouvoir brancher votre équipement
Technologie de la station d'accueil : USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Fourniture de puissance : 85 W
Ports vidéos :
2x DisplayPort
2x HDMI
Résolution :
Ports DisplayLink 2x HDMI
1 moniteur : jusqu'a 2560x1440/50 Hz
2 moniteurs : jusqu'a 2048x1152/60 Hz

Ports USB-C DP Alt mode 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 moniteur — jusqu'a 4 K/30 Hz
2 moniteurs — jusqu’a 2x 1080 p/60 Hz"
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* Le systéme d'exploitation macOS n’est pas compatible avec la technologie de
transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par
conséquent, en cas de connexion a un macOS, la méme image sera retransmise

USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

DP 1.4 HBR3:
1 moniteur — jusqu’a 4 K/60 Hz
2 moniteurs — jusqu'a 2x 1440 p/60 Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 moniteur — jusqu’a 5 K/60 Hz
2 moniteurs — jusqu'a 2x 4 K/60 Hz"

(Combinaison de quatre moniteurs) :
Jusqu'a 2x 2048x1152/60 Hz et 2x 1440p/60 Hz

1x port USB-C Gén. 1 (uniquement pour les données)

4x port USB 3.0

1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)

1 port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x 3.5 mm Audio port

1x 3.5 mm Mic port

1x entrée pour I'alimentation (DC 20 V/6,75 A)

Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
Indication LED

Compatible avec un verrou Kensington

Compatible avec un support VESA

cable USB-C (100 cm)

SE : Windows 10, macOS’, Android et Linux avec leurs derniéres
actualisations

Dimensions du produit :198x85x34 mm

Poids du produit: 294 g

sur tous les moniteurs raccordés.

Source d'alimentation extérieure prévue exclusivement pour étre utilisée avec

C31QUATTRODOCKPD.
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SPECIFICATIONS ET DESCRIPTION
Panneau avant :

2345 12

Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d’accueil
3.5 mm Entrée microphone

3.5mm Sortie audio

port USB-C gen. 1 (uniquement pour les données)

USB 3.0 port (5GB/s) with Fast Charge support (BC 1.2)

ahwn =

Panel arriére :

Entrée pour I'alimentation (20 V/6.75 A)

port USB-C - pour une connexion de la station d'accueil avec un port USB-C
ou Thunderbolt™ 3 a I'ordinateur portable. Ce port peut alimenter l'appareil
jusqu'a 85 W.

8. 2xDisplayPort

9. 2x HDMI

10. port Ethernet GLAN RJ-45 - compatible avec 10/100/1000 Mb/s

11. 4x Port USB-A 3.0 (5 GB/s)

No

Panneau latéral:
12. Serrure Kensington 37
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EXIGENCES SYSTEME
Hardware nécessaire :
Equipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™3 libre

Nécessaire pour la fonction de fourniture de puissance (Power Delivery):
Equipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™3 libre et compatible
avec la fonction “Fourniture de puissance”

Nécessaire pour la sortie vidéo :
Equipement disposant d'un port USB-C libre et compatible avec la fonction
“DisplayPort Alternate Mode” ou d'un port Thunderbolt™3 libre

Systeme d'exploitation :
Windows 10, macOS’*, Android, Linux et leurs derniéres mises a jour

* Le systéme d'exploitation macOS n’est pas compatible avec la technologie de
transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par
conséquent, en cas de connexion a un macOS, la méme image sera retransmise
sur tous les moniteurs raccordés.

INSTALLATION DES PILOTES SOUS WINDOWS 7/8 /8.1 /10 (VERSION
32/64 BIT)

AVERTISSEMENT! Ne connectez pas la station d" il a votre ordi
portable / tablette avant installation des pilotes appropriés. Les pilotes doivent
étre installés avant la premieére utilisation. Assurez-vous, avant installation,
d'avoir le dernier pilote disponible pour votre appareil et un BIOS mis a jour
installé sur votre systeme.

Pour Windows, téléchargez les pilotes sur notre site web www.i-tec.cz/setup dans
I'onglet"Download” du produit. Exécutez I'installation a partir dufichier téléchargé,
sélectionnez la langue d'installation et suivez les instructions a I'écran.

Sous Windows 7/8 / 8.1 / 10, installez les pilotes en tant qu'utilisateur
"Administrateur”. L'écran peut scintiller pendant l'installation des pilotes,
il s'agit d'un processus normal. Une fois l'installation terminée, nous vous
recommandons de redémarrer le portable / tablette.

Dans un environnement de plusieurs ordinateurs portables équipés de Windows
7, 8, 8.1, il est possible d'effectuer une installation d'entreprise ponctuelle par
un administrateur systéme. Pour plus d' mforrnanons sur I'installation, lisez les
instructions ici: http://www.displ; om, ds/corporate
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INSTALLATION MATERIELLE (CONNEXION DE LA STATION D'ACCEUIL

A L'ORDINATEUR PORTABLE / TABLETTE)

1. Mettezl'ordinateur portable/ tablette sous tension et connectez I'adaptateur
secteur a la station d’accueil.

2. Connectez I'adaptateur d'alimentation de la station d'accueil au réseau
AC 110V /230 V AC et appuyez sur le bouton ON.

3. Branchez le cable USB-C dans le port USB-C situé sur le panneau arriére de
la station d'accueil.

4. Connectez|'autre extrémité au port USB-C libre de votre ordinateur portable /
tablette.

5. Démarrage de l'installation automatique des ports dans chaque systeme.

6. Redémarrezl'ordinateur portable / tablette lorsque I'installation est terminée.

Sous Windows, le port LAN apparait dans Démarrer > Panneau de configuration

(Afficher les petites icones) > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau

sous «USB Ethernet». La station d'accueil apparait dans Démarrer > Panneau

de configuration (Afficher les petites icones) > Gestionnaire de périphériques

> Cartes graphiques sous «Quad Video Dock». Pour les ports audio, allez dans

Démarrer > Panneau de configuration (Afficher les petites icones) > Gestionnaire

de périphériques > Contréleurs audio, vidéos et jeux sous «Audio Dock USB».

Si I'un de ces appareils est marqué en jaune ! ou ?, cela signifie que la station
d'accueil n'est pas correctement installée. Dans ce cas, déconnectez la station
d'accueil, désinstallez les pilotes existants (voir chapitre «Désinstallation des
pilotes»), et réinstallez les derniers pilotes disponibles sur notre site internet
www.i-tec.cz/fr sous I'onglet «<Download» du produit. Puis reconnectez la station
d’accueil a l'ordinateur portable / tablette. Si vous avez des problémes, veuillez
contacter notre équipe de support a support@itecproduct.com.

INSTALLATION DE PILOTES DANS MACOS X

AVERTISSEMENT! Ne connectez pas la station d'accueil a votre Mac avant
d'avoir installé les pilotes appropriés. Les pilotes doivent étre installés avant
la premiere utilisation. Nous vous recc dons d'avoir i llé le dernier
systeme d'exploitation macOS.

Téléchargez les pilotes de notre site Web www.i-tec.cz/setup sous l'onglet
"Download"” de ce produit et lancez I'installation:

Décompressez le fichier sur le bureau de votre MacBook en tant que disque
virtuel, sélectionnez «Pilotes» puis «Installateur de logiciels (Software Installer)
DisplayLink». Sélectionnez ensuite la langue d'installation et suivez les
instructions a I'écran, entrer le mot de passe utilisateur si nécessaire. L'écran
peut clignoter pendant I'installation des pilotes, il s'agit d'un processus standard.
Une fois I'installation terminée, redémarrez le MacBook.
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INSTALLATION MATERIELLE (RACCORDEMENT DE LA STATION

D’EMBALLAGE MACBOOK)

1. Mettez le MacBook sous tension et connectez I'adaptateur secteur a la
station d'accueil.

2. Connectez I'adaptateur d'alimentation de la station d'accueil au réseau
AC 110V /230V AC et appuyez sur le bouton ON.

3. Branchez le cable USB-C dans le port USB-C sur le panneau arriére de la
station d'accueil.

4. Branchez |'autre extrémité dans le port USB-C libre de votre MacBook.

5. Démarrage de I'installation automatique des ports.

6. Redémarrez votre MacBook une fois l'installation terminée.

INSTALLATION DES CONTROLEURS DANS D’AUTRES SYSTEMES
D’EXPLOITATION

Pour Android, Chrome OS et Ubuntu, utilisez les pilotes du fabricant de
composants DisplayLink. Vous pouvez les télécharger sur notre site Web a
I'adresse www.i-tec.cz/setup sous l'onglet «<Download» pour ce produit ou ici:
http://www.displaylink.com/downloads.

CONNEXION HDMI / MONITEUR DISPLAY PORT

Utilisez le cable HDMI / DP pour connecter le moniteur a la station d’accueil.
Pendant l'installation d’'un moniteur supplémentaire, le moniteur d'ordinateur
portable / tablette peut clignoter, ce qui est un état standard. La station d'accueil
offre une interface graphique: 2 ports d'affichage et 2 port HDMI

Note pour macOS et moniteurs avec deux cables DP:

Certains écrans ayant une résolution supérieure a 4K nécessitent 2 cables

Dlsplay Port pour I'affichage d'images en pleine résolution .
Le moniteur 5K de 27 pouces Dell UP2715K est pris en charge sur iMac
(Retina 5K, 27 pouces, fin 2014) ou ultérieur et sur Mac Pro (fin 2013) avec
0S X Yosemite 10.10.3 ou version ultérieure.

»  Le moniteur 5K HP Z27q est pris en charge sur iMac (Retina 5K, 27 pouces,
fin 2014) ou ultérieur et sur Mac Pro (fin 2013) avec MacOS Sierra.

UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL SOUS SYSTEME D'EXPLOITATION
WINDOWS

Dans les icones cachées de la barre de démarrage, cliquez sur l'icone de
connexion réseau DisplayLink:

&
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Ici vous pouvez choisir:
a) Gestionnaire DisplayLink
b) Parameétres sonores
c) Configuration avancée

DisplayLink Manager

Nastaveni svuku

Pokrodils kenfigurace...

Options de contréle du moniteur avec station d'accueil connectée

FR

Ad a) DisplayLink Manager - la version du logiciel est affichée apres la sélection

About Displaylink Manager -4

LreplayLink Manager
Version: 8.2.2129.0

o ]

Version du logiciel installée

Ad b) Parameétres audio - Permet 2 Soud [~ ]
de régler le son (les parameétres LN PR p——
sont similaires a ceux du Panneau ot plaghack v B ety 1 g

l'utiliser, sélectionnez un casque
deux canaux et un microphone avec
prise jack 3.5 mm. Dans les appareils
audio, réglez «USB Audio» entrée
et sortie comme périphérique par
défaut.

toranen (H

de configuration Son). Pour E F——
ity o

Cergury | mepaun

Parameétres audio
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Cela peut étre utilisé pour configurer Skype, par exemple.

foba 1 e e =
e

8 e o Gk L8 s e v

W rostcatons Ry LB Ak Dt -

Parameétres audio pour Skype

Ad c) Configuration avancée — aprés avoir cliqué s'affiche les paramétres de
résolution d'affichage Windows.

Display
Rrarmange yu dclap

T L TR —

]

Résolution d'affichage dans Windows 10

Vous pouvez maintenant exécuter les paramétres Etendre (Extend) et Miroir

(Mirror): i

+  Etendre: sur I'écran, sélectionnez sur plusieurs moniteurs > Etendre cette
vue > OK.

+  Miroir: Sur I'écran, sélectionnez sur plusieurs moniteurs > Dupliquer cet
affichage sur deux moniteurs de votre choix* > OK.

*Windows est capable de dupliquer I'image sur deux moniteurs maximum. Les
autres doivent soit étre éteints, soit agrandis (Extend)
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En sélectionnant «Définir ce moniteur comme moniteur principal», vous
choisissez le moniteur principal comme moniteur primaire. Lorsque vous cliquez
sur le second moniteur et le faites glisser, placez-le au besoin sur le moniteur
d'origine de votre ordinateur portable / tablette.

Placez un moniteur supplémentaire sur le moniteur
d'ordinateur portable / tablette d'origine

Mode veille / Mise en veille prolongée et port vidéo - apres avoir activé I'ordinateur
portable / tablette et étre sorti du mode veille / Mise en veille prolongée celui-ci
affiche le moniteur primaire (onglnal) il est recommandé d'utiliser comme le
moniteur primaire qui est intégré a l'ordinateur portable / tablette, de sorte que
vous puissiez vous reconnecter au systéme.

Mode miroir - le moniteur supplémentaire est controlé par les paramétres du
moniteur d'origine Si vous réglez le mode miroir et que le moniteur primaire a
une résolution de 1280x1024, le moniteur supplémentaire aura également une
résolution de 1280x1024, méme si vous le réglé avec une résolution plus élevée.

L'utilisation du clavier <Windows» + P permet également de facilement contréler
les moniteurs (ce raccourci ne fonctionne que sous Windows 7 et ultérieur). Pour
utiliser le moniteur sous Windows 7, il y a des options: Ordinateur seul, Dupliquer,
Etendre, Projecteur seul. Sous Windows 8 / 8.1, vous pouvez choisir: Ecran
d'ordinateur seul, Dupliquer, Etendre, Second écran seul. 43
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T— e — = —

Computer only Duplicate Extend Projector only

o

M  HE N

Contréle du moniteur sous Windows 7

Project

I P serenn andy

Duplicate

Second sereen caly

Contréle du moniteur sous Windows 8/ 8.1 et Windows 10

PILOTES DE DESINSTALLATION

Par défaut, allez dans Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau
de configuration > Programmes et fonctionnalités > Supprimer: Logiciel
DisplayLink Core pour pilotes vidéo. Veuillez confirmer vos choix lors de la
désinstallation
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Désinstallation des pilotes

UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL AVEC MACOS

Une fois le moniteur connecté, I'écran de votre Mac clignote, ce qui correspond
a un état normal. Aprés la configuration, vous pouvez définir les paramétres ici:
Préférences Systeme-Moniteurs:

- 4 = Dult-in Cinpley al [-]
Foen, R
MNeaabron: Dufan it for dinglay
10 Seaiml
80« D00
182 8 720
1034 £ 040
EgnIneE e
B Astomacicaly adiat brightneas.
APy Disphaye M0 Dwrooms Detoed
8 5w miarering cptions i1 Ene rana bar whan aealsbis Gathar Wiadows
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Sous I'onglet Disposition et en mode par défaut (Etendre), cliquez sur le nouveau
moniteur et faites-le glisser surle moniteur Mac sinécessaire. Lorsque Moniteurs
miroirs est sélectionné, le mode passe a Miroir (la résolution du moniteur est
réglée automatiquement en fonction des parameétres réglés et la résolution
la plus élevée possible sur les deux moniteurs est définie). Désélectionnez
Moniteurs miroirs afin de revenir au mode Etendre.

ann ke LTS

Duupter ETEITIROON cober

e P Bipiars g {0 e
= e rer e, e 4 e el fren

= Wirror Dty

NicPiay Wimouings  tes Drwses D
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 Shrn mnsring EIEARS 1 I e S47 WA b walabe Canver Wirdows | (7
Mode extension: La fléeche indique I'apparence qu'a le moniteur
connecté par rapport au moniteur Mac.

son Calar 12D
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gt JEERTREE oo |
e T
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MENU

BAR
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Py Wiy o D Bl
¥ 51w ez options ir the mews bar e aelabl Gattes windows (7

Mode étendu: Dans ce mode, vous pouvez sélectionner
46 le moniteur principal en faisant glisser la barre de menus.
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Mode miroir: Peut étre utilisé uniquement avec Mac

En sélectionnant Rassembler les fenétres, vous pouvez choisir les parameétres du
moniteur approprié - Résolution personnalisée (offre les résolutions utilisables),
Rotation (Standard, 90°,180 ° et 270 °) et Taux de rafraichissement (si disponible).
Selon le moniteur utilisé, les parameétres sont les suivants:

ASUS PER28T0
Cotr
Bosolution: | Dednuk for display

3360 » 1690 (low resciution}
| 3200 = 1800 {low resciution)
3008 = 1682 {low resciution)
| #560 x 1440 flow o Dulm'!l

Lonos o snng s
I Ratation: | Standard B
Irmmnnm: 30 Hersz B

Gather Windows. 7

Option d'affichage 1
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DELL P2415Q

Color

Defaul: tor display
© scaled

o Space

Gather Windows

Option d'affichage 2
En mode personnalisé, cliquez sur I'icéne choisie sous I'écran s'affiche la
résolution (ici, visuellement 3008x1692 = 4K@30Hz)

Mode d'affichage fermé - Le travail sur le moniteur externe connecté lorsque
le moniteur Mac est en position capot fermé, n'est possible que lorsque le
Mac est sous tension et que la souris et le clavier sont connectés. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur https://support.apple.com/fr-fr/HT201834

La plupart des problemes de restauration de I'affichage sur un moniteur connecté
aprés mise en veille du Mac, aprés utilisation d'un économiseur d'écran, peuvent
&étre résolus en utilisant I'interrupteur Marche / Arrét ou en déconnectant le cable
USB reliant la station d'accueil au port USB de votre Mac puis en le rebranchant
apres environ 10s . Veuillez, ensuite, attendre que tous les périphériques soient
connectés.

AUTRES FONCTIONS

Connexions de périphériques USB - Lorsque vous connectez un périphérique
USB a un port USB 3.0 de la station d’'accueil (disque dur externe avec USB,
clavier avec USB, souris avec USB, concentrateur avec USB, carte graphique avec
USB), ces périphériques s'utilisent de maniére standard.

Chargement - La station d'accueil supporte la recharge des appareils mobiles
USB connectés tels que smartphones, lecteurs de livres numériques, lecteurs
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multimédias, navigation et tablettes. Il suffit de connecter le chargeur avec le
cable d'origine au port USB de la station d'accueil.

Audio

Les périphériques de sortie audio pour I'écoute via une sortie graphique doivent
étre configurés / vérifiés ici: Préférences systeme-Audio-Sortie-régler dispositif
USB Audio.

Les périphériques de sortie audio en méme temps que les écouteurs et les
moniteurs peuvent étre sélectionnés dans Ouvrir-Applications-Utilitaire-
Réglages Audio MIDl.app - Cliquez sur «+» en bas a gauche - Créer plusieurs
périphériques de sortie et sélectionnez plusieurs périphériques de sortie pour
les sorties désirées parmiles choix proposés.

L'essentiel des problemes rencontrés entre la station d'accueil et les
périphériques cc tés peut étre résolus en utilisant I'interrupteur Marche /
Arrét ou en déconnectant le cable USB reliant la station d'accueil au port USB de
la tablette / Mac et en le rebranchant aprés environ 10 secondes.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LUTILISATION DE LA STATION DE
RESERVATION
Ne pas exposer a des températures et a une humidité extrémes.
+  Utilisez I'appareil sur des surfaces planes afin d'éviter qu'il ne glisse et ne
tombe au sol.
+  Stockez les pilotes et le manuel pour une utilisation ultérieure.

En coopération avec le Service Aprés Vente:

Vérification de la fonctionnalité aprés étre tombé dans I'eau ou au sol.
+  Vérifier la fonctionnalité lorsque le couvercle est cassé.

L'équipement ne fonctionne pas conformément au manuel.

REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Avotred|spos|t|onsurnotrepagewebwww| tec.cz/frousetrouventsousl'ongletde
« FAQ » qui correspondent au respectif produit.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura = Un lugar donde dos
dispositivos estan fisicamente interconectados.

Unidad de control (UC) — Un componente semiconductor (llamado chipset)
en una PC/ tableta, que proporciona la operacién de uno de los puertos.
USB-C / USB Tipo-C - Es el nuevo conector simétrico y estandar que USB-
IF introdujo en su especificacion USB 3.1. Windows 10 (Mac), macOS X
(Apple) y Chrome OS y Android (Google) introdujeron soporte nativo para
este conector. Permite la carga mas rapida, Dual Role (no sélo USB host,
sino también USB device), el apoyo a los modos alternativos — Alt Mode
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e informes de errores a
través de dispositivos Billboard.

USB 3.1/3.0/2.0 - Interfaz USB / puerto estandar para conectar diferentes
dispositivos USB. Puede conectar dispositivos USB diferentes al replicador
de puertos o al adaptador mediante un puerto USB de tipo A. El puerto USB
de tipo B se utiliza para conectar un replicador de puertos o un adaptador
para portatil / tableta.

Puerto HDMI/Display Estandar — Interfaz grafica / puerto para conectar
pantallas y otros dispositivos de visualizacion grafica.

LAN (Red de area local) — lared de area local, ahora la Ethernet mas popular,
que tiene unatasa de transferencia tedrica de hasta 1 Gbit/s en el replicador
de puertos — GLAN / RJ-45

Audio — nombre de la entrada de audio (micréfono) o dispositivo de salida
(auriculares / altavoces).

Fuente de alimentacion externa, exclusivamente para el uso en
C31QUATTRODOCKPD.

ESPECIFICACIONES

50

1x puerto USB-C para la conexidn con el equipo
Tecnologia de la estacion de acoplamiento: USB-C (MST) + DisplayLink
3900
Power Delivery: 85 W
Puertos de video:
2x DisplayPort
2x HDMI
Resolucién:
DisplayLink puertos 2x HDMI
1 monitor: hasta 2560x1440/50Hz
2 monitores: hasta 2048x1152/60Hz
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USB-C DP Alt mode ports 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — hasta 4K/30Hz
2 monitores — hasta 2x 1080p/60Hz*

DP 1.4 HBR3:
1 monitor — hasta 4K/60Hz
2 monitores — hasta 2x 1440p/60Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor — up to 5K/60Hz
2 monitores — up to 2x 4K/60Hz"

(Combinacién de cuatro monitores):
Hasta 2x 2048x1152/60Hz y 2x 1440p/60Hz

1x puerto USB-C gen. 1 (sélo para datos)

4x puerto USB 3.0

1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)

1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

Ix 3.5mm puerto de audio

1x 3.5mm puerto de micréfono

1x entrada para la alimentacién (DC 20V/6,75A)

Conmutador ON/OFF para la conexion y desconexién de la estacién de
acoplamiento

Indicacién LED

Soporte de Kensington lock

Soporte para la sujecion VESA

Cable USB-C (100cm)

SO: Windows 10, macOS*, Android y Linux con las actualizaciones mas
recientes

Dimensiones del producto:198x85x34 mm

Peso del producto: 294 g

ES

* El sistema operativo macOS no soporta la tecnologia de varias transmisiones
de imagen de video Multi Stream Transport (MST) que significa que, en el caso
de la conexiéon con macOS, en los dos monitores DisplayPort conectados se vera
la misma imagen.
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DESCRIPCION

Panel delantero:

12

T
2345

—_

Conmutador ON/OFF para la conexién y desconexion de la estacién de
acoplamiento

3.5mm Entrada de micréfono

3.5mm Salida de audio

puerto USB-C gen. 1 (s6lo para datos)

USB 3.0 port (5GB/s) with Fast Charge support (BC 1.2)

Mo

Panel trasero:

6. Entrada de la alimentacion (20V/6.75A)

7. puerto USB-C - para la conexién de la estacion de acoplamiento con el
puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 del laptop. Este puerto es capaz de aportar
al dispositivo hasta 85W.
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8. 2x DisplayPort

9. 2x HDMI

10. Puerto Ethernet GLAN RJ-45 - soporta 10/100/1000 Mb/s
11. 4x puerto USB-A 3.0 (5 GB/s)

Panel lateral:
12. Kensington lock

REQUISITOS DEL SISTEMA
Requisitos de hardware:
Dispositivo con puerto USB-C o Thunderbolt ™ 3 libre

Requisitos de suministro de energia:
Dispositivos con puertos USB-C o Thunderbolt ™ 3 gratuitos compatibles con
“Power Delivery”

Requisitos de salida de video:
Dispositivo con un puerto USB-C libre compatible con puertos “DisplayPort
Alternate Mode” o Thunderbolt ™ 3

Sistema operativo:
Windows 10, macOS’, Android, Linux con las ultimas actualizaciones

* El sistema operativo macOS no soporta la tecnologia de varias transmisiones
de imagen de video Multi Stream Transport (MST) que significa que, en el caso
de la conexion con macOS, en los dos monitores DisplayPort conectados se vera
la misma imagen.

INSTALACION DE CONTROLADORES EN WINDOWS 7/8/8.1/10

(VERSION DE 32/64 BIT)

jADVERTENCIA! No conecte el replicador de puertos a su computadora, portatil /
tableta hasta que hayainstalado los controladores adecuados. Los controladores
sélo se deben instalar antes del primer uso. Antes de instalar, asegtrese de
tener los controladores mas recientes para su dispositivo y un BIOS actualizado
instalado en su sistema.

Para Windows, descargue los controladores de nuestro sitio web
www.i-tec.cz/setup en la pestafia “Download” de este producto. Ejecute la
instalacion desde el archivo descargado, seleccione el idioma de instalacion y
siga las instrucciones de la pantalla.

En Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, instale los controladores como un usuario
“Administrador”. La pantalla puede parpadear mientras se instalan los
controladores, este es un proceso estandar. Una vez finalizada la instalacion, le
recomendamos que reinicie la computadora, el portatil / tableta.
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En multiples entornos portatiles equipados con Windows 7, 8, 8.1, es posible que
el administrador del sistema realice una instalacién corporativa por tnica vez.
Para obtener mas |nforma<:|on acerca de como instalar, lea las instrucciones

aqui:_http://www.displaylink.com/d loads/corporate

INSTALACION DEL HARDWARE (CONEXION DEL PORTATIL / TABLET)

1. Encienda portatil / tableta o la computadora y conecte el adaptador de
corriente al replicador de puertos

2. Conecte el adaptador de corriente del replicador de puertos a la red
AC 110V /230 Vy presione el botén ON.

3. Conecte el USB-C cable en el puerto USB-C en el panel trasero del replicador
de puertos

4. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB-C libre en su computadora
portétil / tableta.

5. Posteriormente, se inicia la instalacion automatica de los puertos en
cada sistema.

6. Reinicie el portatil / tableta cuando la instalacion esté completa.

En Windows, el puerto LAN aparece en Inicio > Panel de control (Mostrar iconos
pequefos) > Administrador de dispositivos > Adaptadores de red como “Ethernet
USB". El replicador de puertos aparece en Inicio > Panel de control (Mostrar iconos
pequefios) > Administrador de dispositivos > Adaptadores graficos como “ Quad
Video Dock “. Los puertos de audio se pueden encontrar en Inicio > Panel de control
(Mostrar iconos pequefios) > Administrador de dispositivos > Controladores de
audio, video y juegos como “Audio Dock USB".

Si alguno de estos dispositivos esta marcado con amarillo “!" 0 “?" el replicador
de puertos no esta instalada correctamente. En este caso, desconecte la base,
desinstale los controladores existentes (consulte el capitulo “Desinstalacion
de los controladores”) y vuelva a instalar los controladores mas recientes
disponibles en nuestro sitio web en www.i-tec.cz/es bajo la pestafia “Download”
de este producto. A continuacién, vuelva a conectar la estacién de acoplamiento
a la computadora, portatil / tableta. Si tiene algun problema, péngase en
contacto con nuestro equipo de soporte técnico en support@itecproduct.com.

INSTALACION DE DRIVERS EN MACOS X

jADVERTENCIA! No conecte el replicador de puertos a su Mac hasta que instale
los controladores adecuados. Los controladores sélo se deben instalar antes del
primer uso. Le recomendamos que tenga lado el ultimo operativo
de macOS.

Descargue los controladores desde nuestro sitio web www.i
pestafia “Download” de este producto y ejecute la instalacion:

tec.cz/setup en la
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Para descomprimir el archivo en el escritorio de MacBook como disco virtual,
seleccione “Drivers” y luego “DisplayLink Software Installer”. A continuacion,
seleccione el idioma de instalacion y siga las instrucciones en pantalla para
introducir la contrasefa de usuario si es necesario. La pantalla puede parpadear
mientras se instalan los controladores, este es un proceso estandar. Una vez
finalizada la instalacion, reinicie el MacBook.

INSTALACION DEL HARDWARE (CONECTANDO EL REPLICADOR DE

PUERTOS MACBOOK)

1. Encienda el MacBook y conecte el adaptador de alimentacion al replicador
de puertos

2. Conecte el adaptador de corriente del replicador de puertos a la
AC 110 V/230V AC y presione el botén ON.

3. Conecte el USB-C cable en el puerto USB-C en el panel trasero del replicador
de puertos

4. Conecte otro extremo del cable al puerto USB-C libre en su MacBook.

5. Posteriormente, se inician las instalaciones automaticas de puertos.

6. Reinicie MacBook después de que la instalacién esté completa.

INSTALACION DE CONTROLADORES EN OTROS SISTEMAS OPERATIVOS
Para Android, Chrome OS y Ubuntu, utilice el controlador de chipset DisplayLink.
Estos estan disponibles para descargar en nuestro sitio web www.i-tec.cz/setup
bajo la pestafa “Download” para este producto o aqui:
http://www.displaylink.com/downloads.

CONEXION DE LA PANTALLA MEDIANTE HDMI / DISPLAY PORT

Utilice un cable HDMI/DP para conectar la pantalla al replicador de puertos.
Durante la instalaciéon de una pantalla adicional, la pantalla de portatil / tableta
puede parpadear, que es el estado estandar. El replicador admite hasta dos
monitores. Interfaz grafica: 2x Display Porty 2x HDMI.

Notificacion para macOS y pantallas externas con dos cables DP:

Algunas pantallas con resolucién superior a 4K requieren dos cables de Display

Port:

+  El monitor de 27 pulgadas y 5K de Dell UP2715K es compatible con iMac
(Retina 5K, 27 pulgadas, finales de 2014) o superior y con MacPro (finales de
2013) con OS X Yosemite 10.10.3 o superior.

El monitor HP Z27q 5K es compatible con iMac (Retina 5K, 27in, finales de
2014) o superior y con MacPro (final de 2013) con macOS Sierra.
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USO DE LA ESTACION DE DOSIFICACION DE WINDOWS
En los iconos ocultos de la barra de inicio, haga clic en el icono de red -
- DisplayLink:

I:I'Tn.ﬂ

Aqui puede elegir:

a) Administrador de DisplayLink
b) Ajustes de sonido

c) Configuracion avanzada

DisplayLink Manager

Nastaveni svuku

Pokrodils kenfigurace...

Opciones para controlar la pantalla con el replicador de puertos conectado

Ad a) Administrador de DisplayLink: |a version del software se muestra después
de seleccionar.

About Displaylink Manager >

Displaylink Manager
Version: 8.2.2129.0

Lo ]

Version de software instalada

Ad b) Ajustes de sonido: le permite ajustar el sonido (el ajuste es similar al Panel
de control > Sonido). Para su uso, seleccione auriculares de 2 canales y un
micréfono con jack de 3.5 mm. En dispositivos de audio, configure “USB Audio”
como entrada y salida como el dispositivo predeterminado.
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e et |v [ mapamin . .
Ajustes de sonido

Esto se puede utilizar para configurar Skype, por ejemplo.

Ajustes de sonido para Skype

Ad c) Configuracion avanzada: tras el clic apare la configuracion para la
Resolucién de la visualizacion del sistema Windows.

Dy
Bearange your duglen

Resolucion de la pantalla en Windows 10 57
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Ahora puede realizar los ajustes Extender y Espejo:

* Modo Extender: En la pantalla, seleccione varias pantallas > Ampliar esta
vista > Aceptar.

* Modo Espejo: En la pantalla, seleccione varias pantallas > Duplicar esta
visualizacion en dos monitores seleccionados por usted* > Aceptar.

*Windows es capaz de duplicar laimagen maximo en dos monitores. Los demas
o deben estar apagados o Extendidos (Extend)

Marcando el campo “Configurar este monitor como principal” selecciona el
monitor adicional como principal.

Tras el clic en el otro monitory arrastrando lo coloca segtn la necesidad respecto
al monitor original de su notebook / tablet.

Coloque un monitor adicional en el monitor portétil / tableta original

Modo de suspensién / Hibernacion y puerto de video - Cuando se enciende el
ordenador portatil / tableta desde el modo de espera / hibernacion, se muestra
la pantalla principal (original), por lo que recomendamos utilizar el principal
integrado con el portatil o tableta para poder volver a entrar en el sistema.
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Modo espejo - El monitor adicional es controlado por los pardmetros del monitor
original en el sistema, Si configura el modo Espejo y su monitor original tiene una
resolucidn de 1280x1024, |la pantalla se transfiere a un monitor adicional con una
resolucion de hasta 1280x1024, incluso si la ajusta a una resolucion mas alta.

Con el teclado “Windows" + P, también puede controlar las pantallas (este acceso
directo s6lo esta disponible desde Windows 7 o superior). Para utilizar la pantalla
en Windows 7, hay opciones: Sélo equipo, Duplicar, Extender y Sélo proyector.
En Windows 8/8.1, puede elegir: Sélo pantalla de PC, Duplicar, Extender, Sélo
segunda pantalla.

Computer only Duplicate Extend Projector only

LB

Control de pantalla en Windows 7

Duplicate

Control de pantalla en Windows 8/8.1 y Windows 10
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DESINSTALACION DE LOS CONTROLADORES

Normalmente vaya a Panel de Control > Programas > Programas y caracteristicas
- Desinstalar: DisplayLink Core Software para controladores de video. Durante la
desinstalacion, confirme sus opciones.

o o+ P i e o | gre: 2|

e S SR

Desinstalar controladores

USO DEL REPLICADOR DE PUERTOS EN MACOS

Una vez que la pantalla esta conectada, la pantalla de su Mac parpadeara, que
es el estado estandar. Una vez configurado, puede realizar la configuracion aqui:
Preferencias del Sistema-Pantallas:
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En la pestafia Alineacién y en Modo predeterminado (Extender), haga clic en el
nuevo monitor y arrastrelo segin sea necesario desde la pantalla Mac. Cuando
se selecciona Pantallas duplicadas, el modo se cambia a Espejo (la resolucion
de la pantalla se ajusta automaticamente seguin sus parametros y se establece
laresolucion mas alta posible en ambas pantallas). Anule la seleccion Pantallas
duplicadas para reanudar el modo de extension.

ano s 100
[ | Shorw | (o )
- e e e e

Dugtan I G
. 4 P e i
T e b fin a4 S e
 Wirrer Dispinys
NPy Wrrouing: e D Costeitosd
T Shra Mg EIEARS 0 e e 107w Ral AR Caner Wirdows | (7

Modo Extender: La flecha indica la opcidn de colocar la pantalla conectada en
relacion con la pantalla Mac.

ann fals 168
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Modo Extender: En este modo, puede seleccionar la pantalla
principal arrastrando la barra de menu. 61
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Modo Pantallas Duplicadas: Sélo se puede utilizar
cuando se ofrece con MacBook.

Seleccionando Reunir Ventanas, puede elegir la configuracién de la pantalla -
Resolucion personalizada (ofrece resoluciones utilizables), Rotar (Estandar, 90 °,
180 °y 270 °) y Frecuencia de Actualizacion (si esta disponible). Dependiendo de
la pantalla que esté utilizando, estos ajustes son:

ASUS PR2BTO

LR Color

Dedault for display
10 Scaled

3360 = 1890 (low resciution)
| %200 = 1800 flow resciution)
3008 = 1692 flow resclution)

|| 2560 = 1440 {low

2004 005 1, .
I Rotation: | Stanclard B

|m1mn Fate: | 30 Henz B

Gather Windows 7

62 Opcion de visualizacion 1
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DELL P2415Q
EET col
Default for display
O sealed
® A soe
Lo Tt Mo Sgace
Rotation: | Standard 2]

Gather Windows

Opcidn de visualizacion 2
En el modo Personalizado, haga clic en el icono elegido debajo de la pantalla
para describir la resolucién (Aqui 3008x1692 = 4K@30Hz)

Modo de visualizacion cerrado - El trabajo en el monitor externo conectado
cuando el monitor Mac esta inclinado, sélo es posible cuando el Mac esta
alimentado y el ratéon y el teclado estan conectados. Para obtener mas
informacion, visite: https://support.apple.com/es-es/HT201834

La mayoria de los problemas con la restauracion de la pantalla a la pantalla
externa después de suspender Mac, después de usar un protector de pantalla,
después de un reinicio de Mac, después encendido/apagado se puede resolver
mediante con el interruptor de ON/OFF o desconectando el cable USB del
replicador de puertos desde el puerto USB de Mac y reconectandolo durante unos
10s. Espere a que todos los periféricos se completen.

OTRAS FUNCIONES
Conexion de un dispositivo USB — estos dispositivos se utilizan de la manera
estandar cuando el dispositivo USB esta conectado al puerto USB 3.0 del
replicador de puertos (HDD externo, USB teclado, USB ratén, USB Hub, adaptador
de graficos de USB).

Carga — alimentacion - replicador de puertos permite carga los dispositivos
USB conectados como los Smartphones, lectores de libros electrénicos,
reproductores multimedia, navegacion y tabletas. Puede conectar el cargador
por el cable original al puerto USB del replicador de puertos.
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Audio

El dispositivo de salida de sonido para escuchar a través de la salida grafica
se hace aqui: Sistema de preferencias de audio y salida exprés — configurar el
dispositivo de audio USB.

Dispositivo de salida de sonido para controlar de forma simultanea la pantalla
y los auriculares, se puede seleccionar en el Abrir-Programas-Utilidad-
Controlador de MIDl.app — haga clic en “+” en la parte inferior izquierda - Crear
dispositivos de multiples salidas y seleccione el dispositivo de multiples salidas
necesarias salidas de las opciones disponibles.

La mayoria de los probl con el replicador de puertos y los periféricos
conectados se pueden resolver mediante el interruptor ON/OFF o desconectar el
cable USB del puerto USB del replicador de puertos del portatil / tableta / Mac y
volver a conectar después de unos 10 segundos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL REPLICADOR DE

PUERTOS

+  Noexponga a temperaturas y humedad extremas.

+  Utilice el dispositivo en arandelas planas para evitar que se resbale y caiga
al suelo.

+  Guarde los controladores y el manual para uso posterior.

En cooperacion con el Departamento de Servicios:

+  Verificar la funcionalidad después de caer en el agua o en el suelo.
+  Verificar la funcionalidad cuando la cubierta esta rota.

+ Reivindique que el equipo no funcione de acuerdo con el manual.

PREGUNTAS FRECUENTES

Disponible en nuestra pagina web www.i-tec.cz/es, en la pestaia “FAQ" de este
producto.
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TERMINI TECNICI

Interfaccia / porta / connettore / ingresso / slot — punto di collegamento
materiale di due dispositivi.

Unita di controllo — componente semiconduttore di notebook/tablet (cd.
chipset) che provvede al funzionamento di porte.

USB-C / USB Type-C - nuovo connettore standard e simmetrico che
I'organizzazione USB-IF ha introdotto nella sua specifica USB 3.1. Windows
10 (Microsoft), macOS X (Apple) e Chrome OS; I'Android (Google) ha
annunciato il supporto nativo a questo connettore. Esso permette laricarica
piu veloce, I'alimentazione a doppio ruolo (non soltanto come master ma
anche come slave), il supporto di modalita alternative: Alt Mode (DisplayPort,
MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e la comunicazione di errori tramite il
dispositivo Billboard.

USB 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard per l'interfaccia USB / porta per connettere
dispositivi USB. Alla Stazione dock o all'adattatore possono essere collegati
diversi dispositivi USB tramite l'interfaccia USB-A. La porta USB-B serve per
collegare la Stazione dock o |'adattatore a notebook/tablet.

HDMI / Display Port — standard per I'interfaccia grafica digitale / porta per
collegare monitor o altri dispositivi di visualizzazione grafica.

LAN (Local Area Network) — rete computeristica locale; oggi la rete piu
diffusa e la rete Ethernet che raggiunge la velocita di trasmissione teorica
presso la Stazione dock fino a 1 Gbit/s; essa & denominata come GLAN /
RJ-45

Audio - denominazione di un dispositivo audio all'entrata (microfono) o
all'uscita (cuffie/altoparlanti).

Fonte di alimentazione esterna da usare eslusivamente con C31QUATTRODOCKPD.

DESCRIZIONE E SPECIFICAZIONI TECNICHE

1x porta USB per collegare il dispositivo
Tecnologia della docking station: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Porte video:
2 DisplayPort
2 porte HDMI
Risoluzione:
Porte DisplayLink 2x HDMI
1 schermo: fino a 2560x1440/50Hz
2 schermi: fino a 2048x1152/60Hz
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USB-C DP Alt mode ports 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor - fino a 4K/30Hz
2 monitor — fino a 2 volte 1080p/60Hz"

DP 1.4 HBR3:
1 schermo - fino a 4K/60Hz
2 schermi — fino a 2 volte 1440p/60Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 schermo - fino a 5K/60Hz
2 schermi — fino a 2x 4K/60Hz"

(Combinazione di quattro schermi):
Fino a 2x 2048x1152/60Hz e 2x 1440p/60Hz

1x porta USB-C Gen. 1 (solo per i dati)

4x porte USB 3.0

1x porta USB 3.0 con supporto Fast Charge (BC 1.2)

1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x porta Audio da 3.5mm

1x porta Microfono da 3.5mm

1 ingresso di alimentazione (DC 20V/6,75A)

Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
Indicatore LED

Supporto per il Kensington lock

Compatibile con i supporti VESA

Cavo USB-C (100cm)

0S: Windows 10, macOS", Android e Linux con gli ultimi aggiornamenti
Dimensioni del prodotto:198x85x34 mm

Peso del prodotto: 294 g

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione
video di pit schermi Multi Stream Transport (MST), cio significa che, in caso di
connessione a un macOS, su entrambi gli schermi DisplayPort sara visualizzata
la stessaimmagine.

Pannello frontale:

1. Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
2. Entrata per il Microfono da 3.5mm

3. Uscita Audio da 3.5mm

4. porta USB-C Gen. 1 (solo per i dati)

5. porta USB 3.0 (5GB/s) con supporto Fast Charge (BC 1.2)
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Pannello posteriore:

6. Ingresso per I'alimentazione (20V/6.75A)

7. Porta USB-C - per collegare la docking station a una porta USB-C o
Thunderbolt™ 3 del portatile. Questa porta & in grado di alimentare
dispositivi fino a 85W.

8. 2x DisplayPort

9. 2x HDMI

10. Porta Ethernet GLAN RJ-45 - con supporto 10/100/1000 Mb/s

11. 4x porte USB-A 3.0 (5 GB/s)

Pannello laterale:
12. Kensington lock

67



IT USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware:
Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™3

Requisiti per la funzione Power Delivery:
Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™3 con supporto “Power
Delivery”

Requisiti per I'uscita video:
Dispositivo con porta libera USB-C con supporto “DisplayPort Alternate Mode” o
con porta Thunderbolt™3

Sistema operativo:
Windows 10, macOS’, Android e Linux con gli ultimi aggiornamenti

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione
video di pit schermi Multi Stream Transport (MST), cio significa che, in caso di
connessione a un macOS, su entrambi gli schermi DisplayPort sara visualizzata
la stessaimmagine.

INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI DAL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

7/8/8.1/10 (VERSIONE 32/64 BIT)

AVVERTENZA! Non collegare la Stazione dock al notebook/tablet senza aver

installato prima i rispettivi strumenti. Gli strumenti vengono installati soltanto

prima del primo uso. Verificare prima dell'installazione degli strumenti se il
operativo disp della versione piu recente degli strumenti utili per i

vostri dispositivi e se il sistema BIOS é aggiornato.

Scaricare gli strumenti per il sistema operativo Windows dalla scheda
“Download” del nostro sito web: www.i-tec.cz/setup Avviare l'installazione
dal file scaricato, selezionare la lingua dell'installazione e seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.

Installare gli strumenti nel sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 come
“Amministratore”. Lo schermo puo lampeggiare nel corso dell'installazione
degli strumenti, ma é un fenomeno normale. Finita l'installazione, si consiglia di
riavviare il notebook/tablet.

Con piu notebook dotati del sistema operativo Windows 7, 8 o 8.1 é possibile
effettuare un'installazione in unica soluzione. Per ulteriori informazione
sull'installazione si vedano /e rlspettlve istruzioni qui:

http://www.displaylii ds/corporate.
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INSTALLAZIONE HARDWARE (COLLEGAMENTO DELLA DOCKING

STATION A UN PORTATILE / TABLET)

1. Accendete il portatile / tablet e collegate I'adattatore di alimentazione alla
docking station.

2. Collegate I'adattatore di alimentazione della docking station alla rete
AC110V/230V e premete il pulsante ON.

3. Collegate il cavo USB-C alla porta USB-C sul pannello posteriore della
docking station.

4. Collegate l'altra estremita a una porta USB-C libera sul vostro
portatile / tablet.

5. Successivamente iniziera 'installazione automatica delle porte nei singoli
sistemi.

6. Altermine dell'installazione, riavviate il portatile / tablet.

Nel sistema operativo Windows, la porta LAN viene visualizzata in Start >
Pannello di controllo (Mostra icone piccole) > Gestione dispositivi > Schede
di rete come ,USB Ethernet”. La docking station viene visualizzata in Start >
Pannello di controllo (Mostra icone piccole) > Gestione dispositivi > Adattatori
grafici come ,Quad Video Dock". Le porte Audio le troverete in Start > Pannello di
controllo (Mostra icone piccole) > Gestione dispositivi > Controller audio, video
e giochi come ,USB Dock Audio”.

Qualora uno dei dispositivi venga contrassegnato con un ! o ? giallo, la Stazione
dock non é installata correttamente. In tal caso scollegarla, disinstallare gli
attuali strumenti (si veda il capitolo “Disinstallare gli strumenti”) e installare
di nuovo gli strumenti pil recenti che possono essere scaricati dalla scheda
“Download” sul nostro sito web: www.i-tec.cz/it Dopodiché ricollegare la
Stazione dock al notebook/tablet. In caso di problemi persistenti non esitare
a contattare il nostro centro di assistenza tecnica: support@itecproduct.com.

INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI DAL SISTEMA OPERATIVO MACOS X
AVVERTENZA! Non collegare la Stazione dock al Mac senza aver installato prima
i rispettivi strumenti. Gli strumenti vengono installati soltanto prima del primo
uso. Verificare prima dell'installazione degli strumenti se il Mac dispone del
sistema operativo piu recente.

Scaricare gli strumenti dalla scheda “Download” del nostro sito web:

www.i-tec.cz/setup e avviare l'installazione:

Aprlre il file sullo schermo del MacBook come un disco virtuale e scegliere
“Drivers” e poi “DisplayLink Software Installer”. Dopodiché selezionare la lingua
dell'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e digitare il
password dell’'utente, se occorre. Nel corso dell’'installazione degli strumenti
lo schermo puo lampeggiare ma @ un fenomeno normale. Finita 'installazione,
riavviare il MacBook.
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INSTALLAZIONE DELLHARDWARE (COLLEGAMENTO DELLA STAZIONE

DOCK AL MACBOOK)

1. Accendereil MacBook e collegare I'adattatore di alimentazione alla Stazione
dock.

2. Collegare I'adattatore di alimentazione della Stazione dock alla rete elettrica
AC 110V /230V e premere l'interruttore ON.

3. Inserire il cavo USB-C nella porta USB-C posizionata sul pannello posteriore
della Stazione dock.

4. Inserire 'altra estremita nella porta USB-C del MacBook.

5. Dopodiché viene avviata I'installazione automatica delle porte.

6. Finita l'installazione, riavviare il MacBook.

INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI DAGLI ALTRI SISTEMI OPERATIVI

Per i sistemi operativi Android, Chrome OS o Ubuntu usare gli strumenti del
rispettivo produttore del chipset DisplayLink. Essi possono essere scaricati
dalla scheda “Download” sul nostro sito web www.i-tec.cz/setup o dalle seguenti
pagine web: http://www.di I

playlink.com/do d
COLLEGAMENTO DEL MONITOR TRAMITE LA PORTA HDMI / DISPLAY PORT
Per collegare il monitor alla Stazione dock usare il cavo HDMI / DP. Nel corso
dell'installazione del monitor secondario del notebook/tablet lo schermo pud
lampeggiare ma & un fenomeno normale. La Stazione dock offre la seguente
interfaccia grafica: 2 porte Display Port e 2 porta HDMI

Nota per i sistemi operativi macOS e i monitor connessi con 2 cavi DP:

Alcuni display con risoluzioni superiori a 4K richiedono 2 cavi Display Port per

poter trasmettere I'immagine a piena risoluzione:

» imonitor 5K a 27 pollici Dell UP2715K sono supportati dall'iMac (Retina 5K,
27 pollici, fine anno 2014) o da quelli piu recenti e dal Mac Pro (fine anno
2013) con OS X Yosemite 10.10.3 o da quelli piu recenti.

+ i monitor 5K HP Z27q sono supportati dall'iMac (Retina 5K, 27 pollici, fine
anno 2014) o da quelli pit recenti e dal Mac Pro (fino anno 2013) con mac0S
Sierra.
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USO DELLA STAZIONE DOCK NEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Cliccare sull'icona Collegamento di rete ubicata tra le icone nascoste della
barra delle applicazioni:

D'T;‘

A questo punto potete scegliere:
a) DisplayLink Manager

b) Impostazione audio

c) Configurazione avanzata

Displaylink Manager

Nastaveni 2vuky

Pokrodils kenfigurace...

Funzioni optional per comandare il monitor
con la Stazione dock connessa

a) DisplayLink Manager - scelta questa funzione, viene visualizzata la versione
del software.

About DisplayLink Manager X

DreplayLnk Manager
Version: 8.2,2139.0

o ]

Versione software installata
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b) Impostazione audio — permette di impostare I'audio (I'impostazione é simile
all'impostazione dell'audio tramite il Pannello di controllo > Audio). Scegliere
la cuffia a 2 canali e il microfono con il connettore jack di 3.5 mm. Impostare
I'ingresso e l'uscita del “DisplayLink Audio” come dispositivo predefinito tra i
dispositivi audio.

[ Sound = |

PSR Bacrdeg | S | Cammrcators

et 3 plahaek ks Bt 1 il B Lo

B, =
» -

o Cancd

Impostazione audio

Questa modalita puo essere utilizzata ad es. in Skype.

[} erveex

| . oo ey -

Impostazione audio in Skype

c) Configurazione avanzata — cliccando su questa funzione optional, viene

visualizzata I'impostazioni della Risoluzione dell'immagine nel sistema
Windows.
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Display
Pnarrange yous declays e

T L T —

Risoluzione dell'immagine nel SO Windows 10

A questo punto si pud procedere all'impostazione della modalita: Immagine

estesa / Immagine speculare / Immagine duplicata:

+  Modalita Immagine estesa: selezionare la variante Pit monitor > Estendere
I'immagine > OK.

*  Modalita | lare /| duplicata: selezionare la variante
Piu monitor > Dupllca questo display sui due schermi selezionati* > OK.

*Windows puo duplicare le immagini su un massimo di due schermi. Gli altri
devono essere disattivati o estesi (Extend)

Barrando la variante “Impostare questo monitor come monitor principale”, il
monitor collegato assume la funzione del monitor principale.

L'altro monitor pud essere posizionato rispetto al monitor originario del
notebook/tablet cliccando sullo stesso e trascinandolo a seconda del bisogno.
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Posizionamento del monitor secondario rispetto
al monitor primario del notebook/tablet

Modalita Standby / Hibernate e Video port — dopo I'attivazione del notebook/
tablet nella modalita Standby/Hibernate viene visualizzato il monitor primario
(originario) percio si consiglia di utilizzare lo schermo integrato nel notebook/
tablet come monitor primario per poter rifare il log-in al sistema.

Modalita Immagine speculare - il monitor secondario segue i parametri del
monitor primario, quindi, se viene impostata la modalita Immagine speculare
e il monitor primario ha la risoluzione 1.280 x 1.024, 'immagine trasmessa al
monitor secondario avra la risoluzione massima di 1.280 x 1.024, anche é stato
impostato a una risoluzione superiore.

I monitor possono essere comandati semplicemente agendo sul tasto “Windows
+ P" (questa combinazione di tasti funziona a partire dal SO Windows 7 e
superiore). Nel sistema operativo Windows 7 esistono le seguenti varianti
optional per usare il monitor: Solo desktop 1, Duplicare, Estendere, Solo desktop
2. Nel sistema operativo Windows 8/8.1 esistono le seguenti varianti optional
per usare il monitor: Solo computer, Duplica, Estendi, Solo proiettore.
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Computer only Duplicate Extend Projector only

Impostazione del monitor nel sistema Windows 7

Project
1

E. | pe sermen onty

E[z Duplicate

o (i e

Impostazione del monitor nei SO Windows 8/8.1 e Windows 10

DISINSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI

Procedere in modo standard tramite il Pannello di controllo > Mostra tutto
> Programmi e funzionalita > Disinstallare: DisplayLink Core Software per gli
strumenti video. Confermare ogni scelta nel corso della disinstallazione.
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Disinstallazione degli strumenti

USO DELLA STAZIONE DOCK NEL SISTEMA OPERATIVO MACOS

Collegato il monitor, lo schermo lampeggia ma & un fenomeno normale. Quando
il lampeggio finisce, I'impostazione puo essere effettuata qui: Preferenze di
sistema Monitor:
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76



Manual IT

Aprendo la scheda Disposizione nella modalita default (Estendere), cliccare sul
nuovo monitor e trascinarlo rispetto al monitor Mac a seconda del bisogno.
Se viene scelta la modalita Immagine speculare, la modalita cambia a quella
Speculare e la risoluzione dei monitor si adegua automaticamente secondo
i loro parametri impostando la risoluzione piu alta possibile su entrambi i
monitor. Eliminando la modalita Immagine speculare, si ripristina la modalita
Estendere.
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Modalita Estendere: La freccia indica la posizione possibile
del monitor collegato rispetto al monitor Mac.
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MENU
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Modalita Estendere: In questa modalita il Monitor principale
puo essere scelto trascinando la barra Menu Bar.
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Modalita Immagine speculare: Puo essere usata
solo se é a disposizione nel sistema Mac.

Per impostare il rispettivo monitor scegliere la modalita Raggruppa le finestre
- Risoluzione (visualizza le risoluzioni disponibili), Rotazione (Standard, 90°,

180° e 270°) e Frequenza di aggiornamento (se disponibile). Vengono offerte le
seguenti varianti a seconda del monitor usato:

ASVE PE2ETQ

(Lo Color

Duedault fior display
Scaled

3360 = VA0 {low resciution)
| 3200 = 1800 flow resciution)
2008 » 1632 (low maciution)

| 2560 « 1440 flow ro:

Loans i sone. .
I Rotation: | Standard <]
Immn Rate: | 30 Hanz B

Gatber Windows | ?

Variante della visualizzazione n. 1
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DELL P2415Q

T oo

Resclution: Defaul for display
O sealed

L 2o e —
Hare's e T

Lo Tomt -

Rotaticn: | Standard 2]

Gather Windows

Variante della visualizzazione n. 2
Cliccare sull'icona della Modalita selezionata.
In basso appare la rispettiva risoluzione
(in questo caso 3.008 x 1.692 = 4K, 30 Hz)

Modalita display chiuso — questa funzione permette di usare il monitor esterno
connesso quando lo scherma Mac é chiuso; il Mac deve essere alimentato e il
mouse e la tastiera devono essere connessi. Per ulteriori informazioni cliccare
qui: https://support.apple.com/it-it/HT201834.

La maggioranza dei problemi connessi all'attivazione del monitor connesso
dopo la sospensione del Mac, dopo aver usato lo screensaver, dopo aver
riavviato il Mac o dopo il suo speg puo essere risolta
agendo sull'interruttore On/Off oppure scollegando il cavo USB della Stazione
dock dalla porta USB Mac e rlcollegandolo dopo ca. 10 secondi. Si con5|glla
di attendere alla fine del procedi di g to di tutti i dispositivi
periferici.

ALTRE FUNZIONI

dispositivo USB - i dispositivi USB collegati alla porta USB
3 0 della StaZ|one dock (HDD esterno USB, tastiera USB, mouse USB, Hub USB,
adattatore grafico USB) vengano usati abitualmente.

Ricarica — la Stazione dock supporta laricarica dei dispositivi mobili collegati e
dotati di una porta USB tipo smartphone, lettori di e-book, lettori multimediali,
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navigatori o tablet. E' sufficiente collegare il dispositivo daricaricare alla porta
USB della Stazione dock tramite il cavo originale.

Audio

Il dispositivo audio collegato tramite |'uscita grafica deve essere impostato
e controllato qui: Selezioni di sistema-Audio-Uscita — impostare USB Audio
Device.

L'audio nelle cuffie e nel monitor pud essere impostato come segue: Aprire-
Applicazioni-Utilita-lmpostazione audio MIDl.app — cliccare su “+" in basso
a sinistra — Creare dispositivo con piu uscite e scegliere le uscite richieste da
quelle offerte sul Dispositivo con piu uscite.

Nota: La maggioranza dei problemi connessi alla Stazione dock e
al collegamento dei dispositivi periferici puo essere risolta agendo
sull'interruttore On/Off oppure scollegando il cavo USB della Stazione dock
dalla porta USB del notebook/tablet/Mac e ricollegandolo dopo ca. 10 secondi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LUSO DELLA STAZIONE DOCK

+  Evitareivalori estremi della temperatura e dell'umidita.

+ Usareil dispositivo su un supporto orizzontale per evitare la caduta per
terra a causa del suo scivolamento.

+  Conservare gli strumenti e anche il Libretto d'uso.

In collaborazione con il Centro di assistenza tecnica

+  controllare il funzionamento del dispositivo dopo la sua caduta per terra o
nell'acqua

« verificare il funzionamento del dispositivo in caso di rottura dell'involucro

+  sporgere il reclamo se il dispositivo non funziona secondo il Libretto d'uso.

DOMANDE FREQUENTI

Siveda la scheda “FAQ” di questo prodotto sulle nostre pagine web
www.i-tec.cz/it.
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SLOVNIK POJMU

Rozhrani / port / konektor / vstup / slot — misto, kde se fyzicky propojuji
dvé zafizeni.

Radi¢ - polovodiCova soucastka (tzv. chipset) v notebooku / tabletu,
zajistujici cinnost nékterého z portu.

USB-C / USB Type-C - je novy symetricky konektor a standard, ktery
uvedla USB-IF ve své specifikaci USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS X
(Apple) a Chrome OS a Android (Google) pfedstavil nativni podporu tohoto
konektoru. Umoziuje rychlejsi nabijeni, napajeni, tzv. dvojroli (nejen hostitel,
ale i host), podporu tzv. alternativnich rezimu - Alt Mode (DisplayPort, MHL,
Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamovani chyb pfes Billboard zafizeni.
USB 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard pro USB rozhrani / port pro pfipojeni riznych
USB zafizeni. K dokovaci stanici nebo adaptéru Ize pfipojovat rtizna USB
zarizeni pomoci USB rozhrani typu A. Port USB typu B slouzi pro pfipojeni
dokovaci stanice nebo adaptéru k notebooku / tabletu.

HDMI / Display Port — standard pro digitalni grafické rozhrani / port slouzici
k pfipojeni monitort a jinych grafickych zobrazovacich zafizeni.

LAN (Local Area Network) — mistni pocitacova sit, nyni je nejrozsifenéjsi tzv.
Ethernet, ktery u dokovaci stanice dosahuje teoretické prenosové rychlosti
az 1 Gbit/s — oznaceni GLAN / RJ-45.

Audio - oznaceni pro zvukové vstupni (mikrofon) nebo vystupni zafizeni
(sluchatka/reproduktory).

Vnéjsi napajeci zdroj vyluéné pro pouziti pro C31QUATTRODOCKPD.

SPECIFIKACE A POPIS

1x USB-C port pro pfipojeni k zafizeni
Technologie dokovaci stanice: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Video Porty:
2x DisplayPort
2x HDMI
Rozliseni:
DisplayLink porty 2x HDMI
1 monitor: az 2560x1440/50Hz
2 monitory: az 2048x1152/60Hz

USB-C DP Alt mode ports 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — az 4K/30Hz
2 monitory — az 2x 1080p/60Hz"
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DP 1.4 HBR3:
1 monitor — az 4K/60Hz
2 monitory — az 2x 1440p/60Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor — up to 5K/60Hz
2 monitors — up to 2x 4K/60Hz"

(Kombinace ¢tyf monitord):
AZ2x2048x1152/60Hz a 2x 1440p/60Hz

1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)

4x USB 3.0 port

1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)

1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)

1x 3.5mm Audio port

1x 3.5mm Mic port

1x vstup pro napajeni (DC 20V/6,75A)

Prepina¢ ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice
LED indikace

Podpora pro Kensington lock

Podpora pro VESA uchyceni

USB-C kabel (100cm)

0S: Windows 10, macOS’, Android a Linux s nejnovéj$imi aktualizacemi
Rozmeéry produktu:198x85x34 mm

Hmotnost produktu: 294 g

Operacni systém macOS nepodporuje technologii vice-obrazového video
prenosu Multi Stream Transport (MST), coz znamena, Ze v piipadé pfipojeni
k macOS bude na obou pfipojenych DisplayPort monitorech promitnut stejny
obraz.
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Pfedni panel:

Prepina¢ ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice
3.5mm Mikrofénni vstup

3.5mm Audio vystup

USB-C port gen. 1 (pouze pro data)

USB 3.0 port (5GB/s) with Fast Charge support (BC 1.2)

RN =

2 mT

m

Zadni panel:

6. Vstup pro napajeni (20V/6.75A)

7. USB-C port - pro pfipojeni dokovaci stanice k USB-C nebo Thunderbolt™ 3
portu laptopu. Tento port je schopen dodat zafizeni az 85W.

8. 2x DisplayPort

9. 2x HDMI

10. Ethernet GLAN RJ-45 port - podporuje 10/100/1000 Mb/s

11. 4x USB-A 3.0 port (5 GB/s)

Bocni panel:
12. Kensington lock

SYSTEMOVE POZADAVKY
Hardwarové pozadavky:
+  Zafizeni s volnym USB-C nebo Thunderbolt 3

Pozadavky pro funkci Power Delivery:
+  Zafizeni s volnym USB-C ¢i Thunderbolt 3 portem s podporou ,Power
Delivery”

Pozadavky pro video vystup:
+  Zafizeni s volnym USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode”
¢i portem Thunderbolt 3
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Operacni systém:
*  Windows 10, macOS’, Android a Linux s nejnovéjsimi aktualizacemi

* Operacni systém macOS nepodporuje technologii vice-obrazového video
prenosu Multi Stream Transport (MST), coz znamena, Ze v pfipadé pfipojeni
k macOS bude na obou pfipojenych DisplayPort monitorech promitnut stejny
obraz.

INSTALACE OVLADACU VE WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10 (32/64 BIT VERZE)
UPOZORNENI! Nepfipojujte dokovaci stanici ke svému notebooku / tabletu
dokud nenainstalujete pfislusné ovladace. Ovladace je tfeba nainstalovat pouze
pred prvnim pouzitim. Pfed samotnou instalaci se ujistéte, Ze mate v systému
nainstalovany nejnovéjsi ovladace pro vase zafizeni a aktualizovany BIOS.

Pro Windows si ovladace stahnéte z naseho webu www.i-tec.cz/setup v zalozce
,Download” u tohoto produktu. Spustte instalaci ze stazeného souboru, zvolte
jazyk instalace a postupujte dle pokynd na obrazovce.

Ve Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 instalujte ovladace jako uZivatel ,Administrator".
Obrazovka muze v pribéhu instalace ovladacu problikavat, jedna se o standardni
proces. Po dokonceni instalace doporucujeme restart notebooku / tabletu.

V prostredi s vice notebooky, vybavenych operacnim systémem Windows 7, 8, 8.1
je mozné jednorazova korporatni instalace systémovym administratorem. Pro
vice informaci o zpusobu mstalace si pokyny prectete zde:

http://www.display /corporate

HARDWAROVA INSTALACE (PRIPOJENI DOKOVACIi STANICE

K NOTEBOOKU / TABLETU)

Zapnéte notebook / tablet a pfipojte napajeci adaptér k dokovaci stanici.
Zapojte napajeci adaptér dokovaci stanice do sité AC 110 V / 230 V
a stisknéte tlacitko ON.

Zapojte USB-C kabel do USB-C portu na zadnim panelu dokovaci stanice.
Druhy konec pfipojte do volného USB-C portu vaseho notebooku / tabletu.
Nasledné se zahaji automaticka instalace portt v jednotlivych systémech.
Po dokoncéeni instalace restartujte notebook / tablet.

oo N

V systému Windows se LAN port zobrazi ve Start > Ovladaci panely (Zobrazit
Malé ikony) > Spravce zafizeni > Sitové adaptéry jako ,USB Ethernet“. Dokovaci
stanice se zobrazi ve Start > Ovladaci panely (Zobrazit Malé ikony) > Spravce
zafizeni > Grafické adaptéry jako ,Quad Video Dock”. Audio porty najdete ve Start
> Ovladaci panely (Zobrazit Malé ikony) > Spravce zafizeni > Radice zvuku, videa
a her jako ,USB Dock Audio”.
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V pfipadé, ze nékteré z téchto zafizeni je oznaceno Zlutym ! nebo ?, pak neni
dokovaci stanice spravné nainstalovana. V tom pfipadé dokovaci stanici
odpojte, odinstalujte stavajici ovladace (viz kapitola ,Odinstalovani ovladaci“)
a znovu nainstalujte nejnovéjsi ovladace, které jsou ke stazeni na naSem webu
www.i-tec.cz v zalozce ,Download” u tohoto produktu. Poté znovu pfipojte
dokovaci stanici k notebooku / tabletu. V pfipadé problémi se mlizete obratit na
nasi technickou podporu: support@itecproduct.com.

INSTALACE OVLADACU V MACOS X

UPOZORNENII Nepnpcjujte dokcvam stanici ke svému Macu, dokud
prf ovl Ovladace je tieba nainstalovat pouze pred

prvnim pouzmm Doporucujeme mit nainstalovan nejnovéjsi operacni systém

macO0S.

Ovladace si stahnéte z naseho webu www.i-tec.cz/setup v zalozce ,Download“ u
tohoto produktu a spustte instalaci:

Soubor rozbalte na plochu vaseho MacBooku jako virtuélni disk, zvolte “Drivers”
a nasledné ,DisplayLink Software Installer”. Poté zvolte jazyk instalace
a postupujte dle pokynt na obrazovce, v pfipadé potieby zadejte heslo uzivatele.
Obrazovka muaze v pribéhuinstalace ovladact problikavat, jedna se o standardni
proces. Po dokonceni instalace restartujte MacBook.

HARDWAROVA INSTALACE (PRIPOJENi DOKOVACi STANICE K MACBOOKU)
1. Zapnéte MacBook a pfipojte napajeci adaptér k dokovaci stanici.

2. Zapojte napajeci adaptér dokovaci stanice do sité AC 110 V / 230 V
a stisknéte tlacitko ON.

Zapojte USB-C kabel do USB-C portu na zadnim panelu dokovaci stanice.
Druhy konec pfipojte do volného USB-C portu vaseho notebooku / tabletu.
Néasledné se zahaji automaticka instalace portd.

Po dokonceni instalace restartujte MacBook.

INSTALACE OVLADACU V DALSICH OPERACNICH SYSTEMECH

Pro Android, Chrome OS a Ubuntu pouzijte ovladace od vyrobce chipsetu
DisplayLink. Ty jsou ke staZeni na nasem webu www.i-tec.cz/setup v zaloZce
»Download"” u tohoto produktu nebo zde: http://www.displaylink.com/downloads.

oo hw

PRIPOJENI HDMI / DISPLAY PORT MONITORU

Pro pfipojeni monitoru k dokovaci stanici pouzijte HDMI / DP kabel. Béhem
instalace pfidavného monitoru miize monitor na notebooku / tabletu problikavat,
coz je standardni stav. Dokovaci stanice nabizi grafické rozhrani: 2x Display Port
a2x HDMI
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Poznamka pro macOS a monitory se dvéma DP kabely:

Nékteré displeje s rozlisSenimi vyssimi nez 4K vyzaduji k pfenosu obrazu v plném

rozliSeni dva kabely Display Port:

+  27palcovy 5K monitor Dell UP2715K je podporovan na iMacu (Retina 5K,
27palcovy, konec roku 2014) nebo novéj$im a na Macu Pro (konec roku 2013)
s 0S X Yosemite 10.10.3 nebo novéjsim.

» 5K monitor HP Z27q je podporovan na iMacu (Retina 5K, 27palcovy, konec
roku 2014) nebo novéjsim a na Macu Pro (konec roku 2013) s macOS Sierra.

POUZITi DOKOVACI STANICE V 0S WINDOWS
Ve skrytych ikonach na listé Start kliknéte na ikonku sitového pfipojeni-Display-
Link:

I:I'T..tl

Zde pak muzete zvolit:
a) DisplayLink Manager
b) Nastaveni zvuku

c) Pokrocila konfigurace

Displaylink Manager

Nastaveni suky

Pokrodilé kenfigurace...

Volby pro ovladani monitoru s pripojenou dokovaci stanici

Ad a) DisplayLink Manager - po zvoleni se zobrazi nainstalovana verze softwaru.

About Displaylink Manager >

LieplayLnk Manager
Version: 8.2,2139.0

Lo ]

86 Nainstalovana verze softwaru
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Ad b) Nastaveni zvuku — umozni nastaveni zvuku (nastaveni je obdobné jako
Ovladaci panely > Zvuk). Pro pouziti zvolte 2-kanalova sluchatka a mikrofon

s 3.5 mm jackem. Ve zvukovych zafizenich si nastavte jako vstup a vystup ,USB
Audio” jako vychozi zafizeni.

Py ]
e

nlert 8 plahack feirs heiton 1 My 81 Lot

B, o
» -

Nastaveni zvuku

To je pak mozno vyuzit pro nastaveni napf. Skype.

& oer

P restcators
Nastaveni zvuku pro Skype

Ad c) Pokrocila konfigurace — po kliknuti se zobrazi nastaveni pro Rozliseni
zobrazeni ze systému Windows.
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Rozliseni zobrazeni ve Windows 10

Nyni Ize provadét nastaveni Rozsifit (Extend) a Zrcadlit / Duplikovat (Mirror):

+  Rezim Rozsifit (Extend): na obrazovce zvolte u Vice monitord > Rozsifit toto
zobrazeni > OK.

+  Rezim Zrcadlit / Duplikovat (Mirror): na obrazovce zvolte u Vice monitor(
Duplikovat toto zobrazeni na Vami vybranych dvou monitorech* > OK.

“Windows zvladne duplikovat obraz na nejvy$e dvou monitorech. Ostatni musi
byt bud vypnuté, nebo Rozsifené (Extend)

Zaskrtnutim pole ,Nastavit tento monitor jako hlavni“ si pfidavny monitor zvolite
jako hlavni.

Po kliknuti na druhy monitor a jeho pretazenim si jej podle potfeby umistite vaci
pavodnimu monitoru vaseho notebooku / tabletu.
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Umisténi jednoho pridavného monitoru vici
puvodnimu monitoru notebooku / tabletu

Standby / Hibernate rezim a Video port — po aktivaci notebooku / tabletu
ze Standby / Hibernate reZimu se zobrazuje primarni (pvodni) monitor, proto
doporucujeme pouzivat jako primarni ten, ktery je integrovan s notebookem /
tabletem, abyste se mohli opétovné pfihlasit do systému.

Mirror rezim - pfidavny monitor se fidi parametry plGvodniho monitoru
v systému, tzn. jestliZe si nastavite rezim Mirror a pdvodni monitor ma rozliSeni
1280x1024, pak se obrazovka pfrenasi na pfidavny monitor v rozliSeni maximalné
1280x1024, i kdyz jej nastavite na vyssi rozliSeni.

Pomoci volby na klavesnici ,Windows" + P Ize také jednoduse monitory ovladat
(tato klavesova zkratka je funkéni az od Windows 7 a vyssi). Pro pouziti
monitoru ve Windows 7 jsou zde volby: Pouze pocita¢, Duplikovat, RozsiFit
a Pouze Projektor. Ve Windows 8/ 8.1 muiZete zvolit: Jenom obrazovka poéitace,
Duplikovat, Rozsifit, Jenom druh& obrazovka.
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— - = ——

Computer only Duplicate Extend Projector only

o

JE | E.

o

Ovladani monitoru ve Windows 7

LA o

o |

| Wa|

Ovladani monitoru ve Windows 8/ 8.1 a Windows 10

ODINSTALOVANI OVLADACU

Standardné postupujte pres Ovladaci panely > VSechny polozky Ovladacich
panelld > Programy a funkce > Odebrat: DisplayLink Core Software pro Video
ovladace. V pribéhu odinstalovani potvrdte nabizené volby.
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Odinstalovani ovladact

POUZITi DOKOVACI STANICE V MACOS

Po pfipojeni monitoru bude obrazovka na Vasem Macu problikavat, coz je
standardni stav. Po ustéleni |ze provadét nastaveni zde: Pfedvolby systému-
Monitory:

L ] < Built-in Dagrlay
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V zalozce Usporadani a v defaultnim rezimu (Rozsifit), kliknéte na novy monitor a
pretahnéte jej dle potieby vzhledem k monitoru Macu. Pfi volbé Zrcadlit monitory
se zméni rezim na Zrcadlit (rozliSeni monitor( se automaticky upravi podle jejich
parametr( a nastavi se nejvy$$i mozné rozlieni na obou monitorech). Zrusenim
volby Zrcadlit monitory obnovite rezim Rozsifit.
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ReZim rozsitit: Sipka naznaéuje moZnost umisténi pfipojeného monitoru
vzhledem k Mac monitoru.
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ReZim roz$ifit: V tomto reZimu si miZete zvolit Hlavni monitor
92 pretaZenim listy Menu Bar.
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Rezim zrcadlit: Lze pouZit jen v pfipadé, Ze je nabizen Macem.

Volbou Shromazdit okna si muzete zvolit nastaveni odpovidajiciho monitoru —
Pfizpisobené rozliSeni (nabizi vyuZitelna rozliseni), Oto€eni (Standardni, 90°,
180° a 270°) a Obnovovaci frekvence (jestli je nabizena). Podle pouzivaného

monitoru jsou tyto moznosti nastaveni:

ASUS PEIETO
[N Color

Scaled

Dedault for display

3360 = 18H0 {low rsciution]
| 3200 = 1800 flow resciution)
3008 = 1682 flow rescdution)

.

I Rotation: | Standlard B

|mmn Rata: | 30 Hertz B

Gather Windows 7

Varianta zobrazeni 1
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DELL P2415Q
EETH cow

Rasolution: Defaul: for display
© scaled

.
HEn's

L Tt e e

Rotaticn:  Standard ]

Gather Windows

Varianta zobrazeni 2
V Prizplsobeném rezimu kliknéte na Vami vybranou ikonku, pod obrazovkou se
popise dané rozliseni (zde vzhledové 3008x1692 = 4K@30Hz)

ReZim zavieného displeje — prace na pfipojeném externim monitoru, kdyz je
monitor Macu sklopeny, je mozna pouze, kdyz je Mac napajen a je pfipojena mys$
a klavesnice. Blizsi informace najdete zde:
https://support.apple.com/cs-cz/HT201834

Pfevaznou c¢ast problémi s obnovenim obrazovky na pfipojeném monitoru po
uspani Macu, po pouZiti spofice, po restartu Macu, po vypnuti / zapnuti Macu
Ize vyfesit pomoci prepinace On/Off nebo odpojenim USB kabelu dokovaci
stanice od USB portu Macu a jeho opétovnym pfipojenim asi po 10s. Poté prosim
vyckejte na dokonéeni pripojeni vSech periférii.

OSTATNI FUNKCE

Pfipojeni USB zafizeni — po pfipojeni USB zafizeni do USB 3.0 portu dokovaci
stanice (USB externi HDD, USB klavesnice, USB mys, USB Hub, USB graficky
adaptér) se tato zafizeni pouzivaji standardnim zpisobem.

Nabijeni — dokovaci stanice podporuje nabijeni pfipojenych USB mobilnich
zarizeni, jako jsou smartphony, ¢tecky e-knih, multimedialni prehravace,
navigace a tablety. Nabijené zafizeni staci pfipojit originalnim kabelem k USB
portu dokovaci stanice.
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Audio
Vystupni zafizeni zvuku pro poslech pres graficky vystup je tfeba nastavit /
ovérit zde: Pfedvolby systému-Zvuk-Vystup — nastavit USB Audio Device.

Vystupni zafizeni zvuku soucasné do sluchatek i monitoru Ize volit v Otevfit-
Aplikace-Utility-Nastaveni audio MIDl.app — kliknéte na ,+" vlevo dole — Vytvorit
zarizeni s vice vystupy a zvolite na Zafizeni s vice vystupy pozadované vystupy
z nabizenych voleb.

Prevaznou cast problému s dokovaci stanici a pfipojenymi perifériemi Ize vyresit
pomoci prepinace On/Off nebo odpojenim USB kabelu dokovaci stanice od USB
portu notebooku / tabletu / Macu a jeho opétovnym pfipojenim asi po 10s.

BEZPECNOSTNI POKYNY PRO POUZITi DOKOVACI STANICE
Nevystavujte extrémnim teplotam a vlhkosti vzduchu.

+  Pouzivejte zafizeni na plochych podlozkach — vyvarujete se tim sklouznuti
apadu nazem.

+  Uschovejte ovladace i manual pro pozdéjsi mozné pouziti.

V soucinnosti se servisnim oddélenim:
Ovérte funkénost po padu do vody nebo na zem.
+  Ovérte funkénost pfi prasknuti krytu.
Reklamujte zafizeni nefungujici dle manualu.

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozici na naSem webu www.i-tec.cz v zalozce ,FAQ" u tohoto produktu.
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USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

TERMINOLOGIA

Interfejs / port / ztgcze / wejscie / gniazdo - miejsce, gdzie fizycznie
potaczone sa dwa urzadzenia.

Chipset - urzadzenie pétprzewodnikowe w laptopie, tablecie lub komputerze
sterujgcym funkcja portu.

USB-C/USB Type-C - nowe ztgcze symetryczneistandardowe, wprowadzone
przez USB-IF w specyfikacji USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS X
(Apple) i Chrome OS oraz Android (Google) wprowadzity natywng obstuge
tego tacznika. Umozliwia szybsze tadowanie oraz podwdjne dziatanie
(jako host i jako klient), obstuga alternatywnych trybow (DisplayPort, MHL,
Thunderbolt) i komunikowanie btedéw za pomoca urzadzer Billboard.
USB3.1/3.0/2.0- standardowy interfejs USB / port stuzacy do podtagczania
réznych urzadzen USB. Rézne urzgdzenia USB mozna podtgczy¢ do stacji
dokujgcej lub adaptera za pomocg interfejsu USB typu A. Typ USB typu B
stuzy do podtaczania stacji dokujacej lub adaptera do laptopa lub tabletu.
HDMI/ portwyswietlacza - standard cyfrowego interfejsu graficznego / portu
do podtaczania monitoréw i innych graficznych urzadzen wyswietlajgcych.
LAN (Local Area Network) - lokalna sie¢ komputerowa jest obecnie
najbardziej popularng siecig Ethernet, ktéra osigga teoretyczng szybkosé
transferu do 1 Gbit/s przy stacji dokujgcej - GLAN / RJ-45.

Audio - oznaczenie wejscia audio (mikrofonu) lub wyjscia (stuchawki/ gtosniki).

Zewnetrzny zasilacz przeznaczony wytacznie do uzytku z C31QUATTRODOCKPD.

SPECYFIKACJA | OPIS
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1x port USB-C do podtgczenia do urzgdzenia
Technologia stacji dokujacej: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Porty wideo:
2x DisplayPort
2x HDMI
Rozdzielczos¢:
DisplayLink porty 2x HDMI
1 monitor: do 2560 x 1440/50 Hz
2 monitory: do 2048 x 1152/60 Hz

USB-C DP porty Alt mode 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — do 4K/30 Hz
2 monitory — do 2x 1080p/60 Hz"
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DP 1.4 HBR3:
1 monitor — do 4K/60 Hz
2 monitory — do 2x 1440p/60 Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor — do 5K/60 Hz
2 monitory — do 2x 4K/60 Hz"

(Kombinacja czterech monitoréw):
Do 2x 2048 x 1152/60 Hz i 2x 1440p/60 Hz

1x port USB-C gen. 1 (tylko dane)

4x port USB 3.0

1x port USB 3.0 z obstuga szybkiego tadowania (BC 1.2)
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x port audio 3.5 mm

1x port mikrofonowy 3.5 mm

1x wejscie zasilania (DC 20 V/6,75 A)

Przetacznik ON/OFF do wiaczania i wytgczania stacji dokujacej
Sygnalizacja LED

Obstuga blokady Kensington

Obstuga mocowania VESA

Kabel USB-C (100 cm)

S0: Windows 10, macOS*, Android i Linux z najnowszymi aktualizacjami

Wymiary produktu: 198 x 85 x 34 mm
Waga produktu: 294 g

PL

* System operacyjny macOS nie obstuguje technologii wieloekranowej transmisji
wideo Multi Stream Transport (MST), co oznacza, ze w systemie macOS na obu
monitorach podtgczonych do portu DisplayPort bedzie wyswietlany ten sam
obraz.
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Panel przedni:

Przetgcznik ON/OFF do wigczania i wytgczania stacji dokujgcej
Wejscie mikrofonowe 3.5 mm

Wejscie audio 3.5 mm

Port USB-C gen. 1 (tylko dane)

Port USB 3.0 (5 GB/s) z obstugg szybkiego tadowania (BC 1.2)

Mbhwn =

Panel tylny:

6. Wejscie zasilania (20 V/6,75 A)

7. port USB-C — umozliwia podtgczenie stacji dokujacej do portu USB-C lub
hunderbolt™ 3 w laptopie. Ten port umozliwia zasilanie urzgdzen do 85 W.

8. 2x DisplayPort

9. 2x HDMI

10. port Ethernet GLAN RJ-45 — obstuguje predkosci 10/100/1000 Mb/s

11. 4x port USB-A 3.0 (5 GB/s)
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Panel boczny:
12. Zamek Kensington

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Wymagania dot. sprzetu:
Urzadzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3

Wymagania dotyczace zasilania (Power Delivery):
Urzadzenia z wolnymi portami USB-C lub Thunderbolt™3 z obstuga ,Power
Delivery”

Wymagania dotyczace wyjscia wideo:
Urzadzenie z wolnym portem USB-C z obstuga “DisplayPort Alternate Mode” lub
portu Thunderbolt™3

System operacyjny:
Windows 10, macOS’, Android i Linux z najnowszymi aktualizacjami

INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7/8 / 8.1/ 10 (32/64 BIT)
UWAGA! Nie podtaczaj stacji dokujacej do laptopa / tabletu, dopdki nie zostana
zainstalowane odpowiednie sterowniki. Sterowniki musza by¢ zainstalowane
tylko przed pierwszym uzyciem. Przed instalacja sprawdz, czy w systemie
zainstalowano najnowsze sterowniki dla urzadzenia i zaktualizowanego systemu
BIOS.

Dla Windows pobierz sterowniki z naszej strony internetowej www.i-tec.cz/setup na
karcie "Download” tego produktu. Uruchom instalacje z pobranego pliku, wybierz
jezyk instalacji i postepuj zgodnie z instrukcjami.

W systemie Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 zainstaluj sterowniki jako uzytkownik
"Administrator”. Ekran moze migac, gdy sterowniki sg instalowane, jest to
standardowy proces. Po zakoriczeniu instalacji zalecamy ponowne uruchomienie
notebooka / tabletu.

W Srodowisku z wiecej niz jednym laptopem wyposazonym w system operacyjny
Windows 7, 8, 8.1 mozna wykonac jednorazowq instalacje korporacyjng przez
administratora systemu. Aby uzyskac wiecej informacji na temat metody instalacji,
zapoznayj sie z instrukcjami ponizej):

hﬂp.'//WWW lii J! laylink /di load:

porate
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INSTALACJA SPRZETU (PODLACZENIE STACJI DOKUJACEJ DO LAPTOPA /

TABLETU

1. Wiacz laptop / tablet i podtacz zasilacz do stacji dokujacej.

2. Podtacz zasilacz stacji dokujacej do sieci AC 110 V / 230 Vi naci$nij przycisk
WEACZ.

3. Podtacz kabel USB-C do portu USB-C na tylnym panelu stacji dokujacej.

4. Podtacz drugi koniec do wolnego portu USB-C swojego laptopa / tabletu.

5. Nastepnie automatycznie rozpocznie sie automatyczna instalacja portéw
w kazdym systemie.

6. Po zakonczeniu instalacji ponownie uruchom laptopa / tablet.

W systemie Windows port LAN jest wyswietlany w menu Start > Panel
sterowania (Pokaz mate ikony) > Menedzer urzadzern > Adaptery sieciowe
jako ,USB Ethernet”. Stacja dokujgca jest wyswietlana w menu Start > Panel
sterowania (Pokaz mate ikony) > Menedzer urzadzen - Adaptery graficzne jako
,Quad Video Dock”. Porty audio mozna znalez¢ w menu Start -> Panel sterowania
(Pokaz mate ikony) > Menedzer urzadzen > Kontrolery audio, wideo i gier jako
,USB Dock Audio”.

Jesli ktorykolwiek z tych urzadzen jest oznaczony zéttym ! lub ?, stacja dokujaca
nie jest prawidtowo zainstalowana. W tym przypadku odtgcz stacje dokujaca,
odinstaluj istniejgce sterowniki (zobacz rozdziat ,Dezinstalacja sterownikow”)
i zainstaluj najnowsze sterowniki dostepne na naszej stronie internetowej
www.i-tec.pl na karcie ,Pobierz” tego produktu. Nastepnie podtgcz stacje
dokujaca do laptopa / tabletu. W razie probleméw skontaktuj sie z naszym
dziatem pomocy technicznej: support@itecproduct.com.

INSTALACJA STEROWNIKA W MACOS X

UWAGA! Nie podtaczaj stacji dokujacej do komputera Mac, dopdki nie zostang
zainstalowane odpowiednie sterowniki. Sterowniki musza by¢ zainstalowane
tylko przed pierwszym uzyciem. Zalecamy zainstalowanie najnowszego systemu
operacyjnego macOS.

Pobierz sterowniki z naszej strony internetowej www.i-tec.cz/setup na karcie
"Download"” tego produktu i uruchom instalacje:

Rozpakuj plik na MacBook'u jako dysk wirtualny, wybierz ,Sterowniki”,
a nastepnie ,DisplayLink Software Installer”. Nastepnie wybierz jezyk instalacji
i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, w razie potrzeby
wprowadz hasto uzytkownika. Ekran moze miga¢, gdy sterowniki sg instalowane,
jest to standardowy proces. Po zakonczeniu instalacji zrestartuj MacBooka.
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INSTALACJA SPRZETU (PODLACZANIE STACJI DOKUJACEJ DO
MACBOO A)

Wiacz MacBook i podtacz zasilacz do stacji dokujace;.
2. Podtacz zasilacz stacji dokujacej do sieci AC 110V / 230V i naci$nij przy-
cisk WLACZ.
Podtacz kabel USB-C do portu USB-C na tylnym panelu stacji dokujgce;j.
Podtacz drugi koniec do wolnego portu USB-C w MacBooku.
Nastepnie uruchamiane sg automatyczne instalacje portéw.
Po zakoriczeniu instalacji zrestartuj MacBooka.

INSTALOWANIE STEROWNIKOW W INNYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH
W przypadku Androida, Chrome OS i Ubuntu uzyj sterownikéw chipsetu
DisplayLink. Sg one dostepne do pobrania na naszej stronie internetowej
www.i-tec.cz/setup na karcie ,Download” tego produktu lub tutaj:
http://www.displaylink.com/downloads.

PODLACZANIE MONITORA HDMI / DISPLAY PORT

Uzyj kabla HDMI / DP, aby podtaczy¢ monitor do stacji dokujgcej. Podczas
instalacji dodatkowego monitora moze miga¢ monitor laptopa / tabletu, jest
to stan normalny. Stacja dokujgca oferuje interfejs graficzny: 2x Display Port i
2x HDMI

oo hw

Uwaga dla macOS i monitoréw z dwoma kablami DP:

Niektdre wyswietlacze o rozdzielczos$ci wyzszej niz 4K wymagajg dwdch kabli

Dlsplay Port do przesytania obrazéw w petnej rozdzielczosci:
27-calowy monitor Dell UP2715K 5K jest obstugiwany w iMacu (Retina 5K,
27-calowy, koniec 2014 r.) Lub nowszym, a na Mac Pro (koniec 2013 r.) W
systemie OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszym.

+ Monitor HP Z27q 5K jest obstugiwany w iMacu (Retina 5K, 27-calowy,
koniec 2014 r.) Lub nowszym, a na Mac Pro (koniec 2013 r.) Z systemem
macOS Sierra.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WINDOWS
W ukrytych ikonach na pasku Start kliknij ikone potaczenia sieciowego:

i
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Tutaj mozesz wybrac:

a) Menedzer DisplayLink

b) Ustawienia dzwieku

c) Konfiguracja zaawansowana

Displaylink Manager

Nastaveni suky

Pokrodils kenfigurace...

Opcje do sterowania monitorem za pomocg dotaczonej stacji dokujgcej

Ad a) DisplayLink Manager - wersja oprogramowania jest wyswietlana po
wybraniu.

About DisplayLink Manager 4

DeeplayLink Manager
Version: 8.2.2129.0

Lo ]

Zainstalowana wersja oprogramowania

Ad b) Ustawienia audio - umozliwia to ustawienie dZzwieku (ustawienia podobne
do paneli sterowania > audio). W celu uzycia wybierz 2-kanatowe stuchawki i
mikrofon z gniazdem 3.5 mm. W urzadzeniach audio ustaw jako parametr
4DisplayLink Audio” jako wejscie domysine.
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Ustawienia dZzwieku

Moze to zostac¢ uzyte do skonfigurowania Skype'a.

Ustawienia dzwieku Skype

Ad c) Konfiguracja zaawansowana - kliknij, aby wyswietli¢ ustawienia
rozdzielczo$ci wyswietlania systemu Windows.
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Display
Rearrange your decla

T L T —

]

Rozdzielczos¢ ekranu w systemie Windows 10

Teraz mozesz ustawic tryb Extend and Mirror:

*  Tryb powiel: na monitorze wybierz 2. Monitor, wybierz Kilka monitorow >
Powiel ten ekran > OK.

*  Tryb rozszerz: na monitorze wybierz 2. Monitor, wybierz Kilka monitorow >
Powielenie obrazu na dwéch wybranych monitorach* - OK.

“W systemie Windows mozna powieli¢ obraz na maksymalnie dwéch monitorach.
Pozostate musza by¢ wytaczone lub dziata¢ w trybie rozszerzonym (Extend).

Wybierajgc pole ,Ustaw ten monitor jako gtéwny”, wybierz monitor dodatkowy
jako gtéwny monitor.

Klikajac drugi monitor i przesuwajgc go, mozna umiescic¢ ten monitor zgodnie z
wymaganiami oryginalnego monitora laptopa / tabletu.

104



Manual PL

Dodanie jednego dodatkowego monitora do oryginalnego
monitora laptopa / tabletu

Tryb gotowosci / hibernacji oraz port Video - po aktywacji laptopa / tabletu w
trybie gotowosci / hibernacji wyswietlany jest gtéwny (oryginalny) monitor,
dlatego zaleca sie uzywanie monitora, ktéry jest zintegrowany z laptopem /
tabletem gtéwnego monitora, aby mozna byto ponownie zalogowa¢ sie do
systemu.

Tryb powiel - dodatkowy monitor przyjmuje parametry oryginalnego monitora
w systemie, tzn., Jesli wybierzesz tryb powiel i oryginalna rozdzielczo$¢
monitora to np. 1280x1024 ekran bedzie wyswietlany na dodatkowym monitorze
zrozdzielczoscig maks. 1280x1024 (nawet jesli ustawisz wieksza rozdzielczosc).

Nacisniecie klawiszy ,Windows” + P umozliwia réwniez tatwe sterowanie
monitorami (ten skrét klawiaturowy dziata tylko z Windows 7 i wyzej). Do
korzystania z monitora w systemie Windows 7 mozna wybra¢: Tylko komputer,
Duplicate, Extend i Projector Only. Do korzystania z monitora w Win 8 / 8.1 / 10
mozna wybraé: Tylko ekran komputera, Mirror, Extend, tylko drugi ekran.
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T— e — = —

Computer only Duplicate Extend Projector only

Steruj monitorem w systemie Windows 7

I P serenn anty

E[E Duplicate

o (i

Steruj monitorem w systemie Windows 8 /8.1 i Windows 10

ODINSTALOWANIE STEROWNIKOW

Przejdz do Panelu sterowania > Wszystkie elementy panelu sterowania >
Programy i funkcje > Usuri: Oprogramowanie Core DisplayLink dla sterownikéw
wideo. Podczas deinstalacji potwierdz wybor.
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Odinstalowanie sterownikow

KORZYSTANIE Z SYSTEMU MACOS
Po podtaczeniu monitora ekran na komputerze Mac bedzie migota¢, co jest
warunkiem standardowym, po stabilizacji mozna wykona¢ standardowe

ustawienie monitora: Preferencje systemowe - wyswietlanie:

- < Buitin Display A ol
Il Arwroomere Cowr
Fasolton: — Datault for disoley

LT
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A4« a0

—

O Autormeaty mpss bghivass

ey Deplay: o Devoss Danected

Il Sher mirrering eptions in the man bar whan svalssls Diathar Winciowrs
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Kliknij Rozmieszczenie iw trybie domysinym (Rozszerzony pulpit) kliknij nowy
monitor i przeciagnij go w razie koniecznosci w stosunku do monitora Mac. Jesli
wybierzesz opcje Mirror, tryb zmieni sie na powielony ekaran (rozdzielczos¢
monitoréow bedzie automatycznie dostosowywana do
a najwyzsza rozdzielczo$¢ zostanie ustawiona na obu monitorach). Wytaczenie

opcji Mirror displays spowoduje powrét do trybu Extended desktop.
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Tryb rozszerzony: strzatka wskazuje mozliwg pozycje
podiaczonego monitora w stosunku do monitora Mac.
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Tryb lustra: ten tryb moze by¢ uzywany tylko wtedy,
gdy jest obstugiwany przez komputer Mac

Kliknij opcje Gather Windows: za pomocga tej opcji mozna wybra¢ ustawienia
odpowiedniego monitora - skalowane (dostepne rozdzielczosci), obrét (standard,
90 °, 180 ° i 270 °) i czestotliwos¢ odswiezania (jesli sg oferowane). Ponizsze
opcje ustawien sg wyswietlane. Moze sie to r6zni¢ w zaleznosci od monitora.

ASUS PEIETO
[N Color
Fesoluti Dednut for display

3360 = 18H0 {low rsciution]
| 3200 = 1800 flow resciution)
3008 = 1682 flow rescdution)

2560 = 1440 flow o

s el
| Rotation: | Standars B
|mmnnm: 30 Hertz B

Gather Windows 7

Wyswietl opcje 1 109
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DELL P2415Q

Color

Defaul: for display

O sealed
L]
Hans's
Lt Teert e i
Rotation:  Standard ﬂ

Gather Windows

Wyswietl opcje 2
W trybie Skalowania kliknij odpowiednig ikone, rozdzielczos¢ zostanie
wyswietlona ponizej (co wyglada tak: 3008x1692 = 4K@30Hz)

Closed-display mode - mozliwe jest monitorowanie podtgczonego monitora, gdy
monitor Mac jest zamkniety, ale musisz podtaczy¢ zasilanie, a takze podtaczyé
myszy i klawiature. Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
https://support.apple.com/pl-pl/HT201834

Wiekszos¢ probleméw zwigzanych z odnowieniem ekranu na poditaczonym
monitorze po hibernacji komputera Mac, po ponownym uruchomieniu komputera
Mac za pomoca wygaszacza ekranu, po wtaczeniu / wytaczeniu komputera Mac
mozna rozwigzac, wytaczajac stacje dokujaca i wiacz ja po okoto 10 s. Prosze
czekaé na zakoriczenie potaczenia wszystkich urzadzen peryferyjnych.

INNE FUNKCJE

Podtaczanie urzadzen USB - po podtgczeniu urzadzenia USB do portu USB
3.0 stacji dokujgcej (zewnetrzny dysk twardy USB, klawiatura USB, mysz USB,
koncentrator USB, adapter grafiki USB), urzadzenia te sg standardowo uzywane.
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tadowanie - stacja dokujgca obstuguje tadowanie urzgdzen przenosnych USB,
takich jak telefony inteligentne, czytniki ksigzek elektronicznych, odtwarzacze
multimedialne, urzadzenia nawigacyjne i tablety. Wystarczy podtaczyé
urzadzenie, ktére chcesz tadowac, uzywajac oryginalnego kabla do portu USB
stacji dokujacej.

Audio

W tym miejscu nalezy ustawi¢ / zweryfikowa¢ urzadzenia wyjsciowe audio do
stuchania za pomocg wyjscia graficznego: System Preferences-Sound-Output
— wybierz urzadzenie USB Audio Device.

Ustawianie urzgdzenia wyjsciowego audio zaréwno na stuchawkach, jak
i monitorze mozna wykonaé jednoczeénie w aplikacji Open-Applications-
Utilities-Audio MIDL.app - kliknij na ,+" z lewej strony na dole - Utwé6rz urzadzenie
z wieloma wyj$ciami (Create device with multiple outputs) i wybierz pozgdane
wyjscie z oferowanych opcji na urzadzeniu.

hl

Wiekszos¢ pr ze stacja dokujaca i podtaczonych urzadzen peryferyjnych
mozna rozwiazac, wytaczajac stacje dokujaca i wtaczajac ja po okoto 10 s.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
Nie wystawiaj na dziatanie wysokich temperatur i wilgoci.
+  Uzywaj urzadzenia na ptaskich powierzchniach - zapobiegnie to
zeslizgnieciu ktére moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia.
+  Zachowaj instrukcje obstugi w celu pézniejszego wykorzystania.

We wspotpracy z dziatem serwisowym:
Sprawdz, czy urzadzenie nie jest uszkodzone.

+ Reklamuj/ zgto$ nieprawidtowosci gdy urzgdzenie nie dziata zgodnie z
instrukcjg obstugi.

CZESTO ZADAWANE PYTANIA

Dostepne na naszych stronach www.i-tec.cz/pl/ w zaktadce ,FAQ" przy
niniejszym produkcie.
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USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

SLOVNIK POJMOV

Rozhranie / port / konektor / vstup / slot — miesto, kde sa fyzicky prepajaju
dve zariadenia.

Radi¢ - polovodi¢ova suciastka (tzv. chipset) v notebooku, tablete, PC,
zaistujuca cinnost niektorého z portov.

USB-C/ USB Type-C - je novy symetricky konektor a Standard, ktory uviedla
USB-IF vo svojej $pecifikacii USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS X
(Apple) a Chrome OS a Android (Google) predstavil nativnhu podporu
tohto konektora. Umoznuje rychlejSie nabijanie, napajanie, tzv. dvojrolu
(nielen hostitel, ale i host), podporu tzv. alternativnych rezimov - Alt Mode
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamovanie chyb cez
Billboard zariadenie.

USB 3.1/3.0/2.0 - Standard pre USB rozhranie / port pre pripojenie réznych
USB zariadeni. K dokovacej stanici alebo adaptéru moézete pripajat rézne
USB zariadenia pomocou USB rozhrania typu A. Port USB typu B sluzi pre
pripojenie dokovacej stanice alebo adaptéra k notebooku / tabletu.

HDMI / Display Port — Standard pre digitalne grafické rozhranie / port
sluziaci na pripojenie monitorov a inych grafickych zobrazovacich zariadeni.
LAN (Local Area Network) — miestna pocitacova siet, teraz je najrozsirenejsi
tzv. Ethernet, ktory pri dokovacej stanici dosahuje teoretickii prenosovu
rychlost az 1 Gbit/s — oznacenie GLAN / RJ-45

Audio - oznacenie pre zvukové vstupné (mikrofén) alebo vystupné
zariadenie (sltchadla / reproduktory).

Vonkajsie napajaci zdroj vyluéne na pouZzitie pre C31QUATTRODOCKPD.
SPECIFIKACIE A POPIS
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1x USB-C port na pripojenie zariadenia
Technoldgia dokovacej stanice: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Video Porty:
2x DisplayPort
2x HDMI
Rozlienie:
DisplayLink porty 2x HDMI
1 monitor: az 2560x1440/50Hz
2 monitory: az 2048x1152/60Hz
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USB-C DP Alt mode porty 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — az 4K/30Hz
2 monitory — az 2x 1080p/60Hz"

DP 1.4 HBR3:
1 monitor — az 4K/60Hz
2 monitory — az 2x 1440p/60Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor — az 5K/60Hz
2 monitory — az 2x 4K/60Hz"

(Kombinacia $tyroch monitorov):
AZ2x2048x1152/60Hz a 2x 1440p/60Hz

1x USB-C port gen. 1 (iba pre data)

4x USB 3.0 port

1x USB 3.0 port s podporou funkcie Fast Charge (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)

1x 3.5mm Audio port

1x 3.5mm Mic port

1x vstup pre napajanie (DC 20V/6.75A)

Prepina¢ ON/OFF pre zapnutie a vypnutie dokovacej stanice
LED indikacia

Podpora pre Kensington lock

Podpora pre VESA uchytenie

USB-C kabel (100cm)

0S: Windows 10, mac0OS*, Android a Linux s najnovsimi aktualizaciami

Rozmery produktu: 198x85x34 mm
Hmotnost produktu: 294 g

SK

* Operacny systém macOS nepodporuje technoldgiu viac-obrazového video

prenosu Multi Stream Transport (MST), ¢o znamena, Ze v pripade pripojenia
k macOS bude na oboch pripojenych DisplayPort monitoroch premietnuty
rovnaky obraz.
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lsl 12

]
23

Predna strana:

1. Prepina¢ On/Off pre zapnutie a vypnutie dokovacej stanice
2. 1x 3.5 mm vystup pre mikrofén

3. 1x 3.5 mm Audio vystup

4. USB-Cportgen. 1 (iba pre data)

5. USB 3.0 port (5GB/s) s podporou funkcie Fast Charge (BC 1.2)

Zadna strana:

6. Vstup pre napajanie (20V/6.75A)

7. USB-C port pre pripojenie dokovacej stanice k notebooku s USB-C alebo
Thunderbolt™ 3. Tento port je schopny dodat zariadeniu az 85W.

8. 2xDisplayPort

9. 2x HDMI

10. Ethernet GLAN RJ-45 port - podporuje 10/100/1000 Mb/s

11. 4x USB-A 3.0 port (5 GB/s)
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Bocny panel:
12. Kensington lock

SYSTEMOVE POZIADAVKY
Hardwarové poziadavky:
Zariadenie s volnym USB-C alebo Thunderbolt™3 portom

Poziadavky pre funkciu Power Delivery:
Zariadenie s volnym USB-C alebo Thunderbolt™3 portom s podporou ,Power
Delivery"

Poziadavky pre video vystup:
Zariadenie s volnym USB-C portom s podporou “DisplayPort Alternate Mode”
alebo Thunderbolt™3 portom

Operacny systém:
Windows 10, macOS*, Android a Linux s najnov$imi aktualizaciami

* Operacny systém macOS nepodporuje technoldgiu viac-obrazového video
prenosu Multi Stream Transport (MST), ¢o znamena, Ze v pripade pripojenia
k macOS bude na oboch pripojenych DisplayPort monitoroch premietnuty
rovnaky obraz.

INSTALACIA OVLADACOV VO WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10 (32/64 BIT)
UPOZORNENIE! Nepripajajte dokovaciu stanicu k svojmu notebooku / tabletu
dokial nenainstalujete prislusné ovladace. Ovladace je treba nainstalovat iba
pred prvym pouzitim. Pred samotnou instalaciou sa uistite, Ze mate v systéme
nainstalované najnovsie ovladace pre vase zariadenie a aktualizovany BIOS.

Pre Windows si ovladace stiahnite z nasho webu www.i-tec.cz/setup v zalozke
+Download"” pri tomto produkte. Spustte in§talaciu zo stiahnutého suboru, zvolte
jazyk instalacie a postupujte podla pokynov na obrazovke.

Vo Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 instalujte ovladace ako uZivatel' ,Administrator".
Obrazovka méZe v priebehu instalacie ovladacov preblikavat, jedna sa o
Standardny proces. Po dokonceni instaldcie doporuc¢ujeme restart notebooku /
tabletu.

V prostredi s viacerymi notebookmi, vybavenych operaénym systémom
Windows 7, 8, 8.1 je mozZna jednorazova korporatna instalacia systémovym
administratorom. Pre v:ac mformacu o sposobe instalécie si pokyny precitajte tu:
http://www.displayli loads/corporate
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HARDWAROVA INSTALACIA (PRIPOJENIE DOKOVACEJ STANICE K
NOTEBOOKU / TABLETU)

Zapnite notebook / tablet a pripojte napajaci adaptér k dokovacej stanici.
Zapojte napajaci adaptér dokovacej stanice do siete AC 110 V / 230 V
a stlacte tlacidlo ON.

Zapojte USB-C kabel do USB-C portu na zadnom panely dokovacej stanice.
Druhy koniec pripojte do volného USB-C portu vasho notebooku / tabletu.
Nasledne sa spusti automaticka instalacia portov v jednotlivych systémoch.
Po dokonceni instalacie restartujte notebook / tablet.

oo N

V systéme Windows sa LAN port zobrazi v Start > Ovladacie panely (Zobrazit
Malé ikony) > Spravca zariadeni > Sietové adaptéry ako ,USB Ethernet”.
Dokovacia stanica sa zobrazi v Start > Ovladacie panely (Zobrazit Malé ikony)
> Sprévca_zariadeni > Grafické adaptéry ako ,Quad Video Dock“. Audio porty
najdete v Start > Ovladacie panely (Zobrazit Malé ikony) > Spravca zariadeni >
Radice zvuku, videa a hier ako ,USB Dock Audio”

V pripade, Ze niektoré z tychto zariadeni je oznacené zltym ! alebo ?, potom nie
je dokovacia stanica spravne nainstalovana. V tom pripade dokovaciu stanicu
odpojte, odinstalujte terajSie ovladace (vid kapitola ,Odinstalovanie ovladacov“)
a znova nainstalujte najnovsie ovladace, ktoré si stiahnete na nasom webe
www.i-tec.cz v zalozke ,Download” pri tomto produkte. Potom znova pripojte
dokovaciu stanicu k notebooku / tabletu. V pripade problémov sa mozete obratit
na nasu technickd podporu: support@itecproduct.com.

INSTALACIA OVLADACOV V MACOS X

UPOZORNENIE! Nepnpajajte dokovacm stanicu k svojmu Macu, dokial
nenainstaluj prislusné ovlad Ovladace je treba nainstalovat iba pred
prvym pouzitim. Doporucujeme mat nainstalovany najnovsi operacny systém

macO0S.

Ovladace si stiahnite z nasho webu www.i-tec.cz/setup v zalozke ,Download” pri
tomto produkte a spustte inStaléciu:

Subor rozbalte na plochu vasho MacBooku ako virtuélny disk, zvolte “Drivers”
a nasledne ,DisplayLink Software Installer”. Potom zvolte jazyk instalacie
a postupujte podla pokynov na obrazovke, v pripade potreby zadajte heslo
uzivatela. Obrazovka moze v priebehu instalacie ovladacov preblikavat, jedna sa
o Standardny proces. Po dokonéeni inStalacie restartujte MacBook.
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HARDWAROVI'\ INSTALACIA (PRIPOJENIE DOKOVACEJ STANICE
K MACBOOK!
Zapnite MacBook a pripojte napajaci adaptér k dokovacej stanici.
2. Zapojte napajaci adaptér dokovacej stanice do siete AC 110 V / 230 V
a stlacte tlacidlo ON.
Zapojte USB-C kabel do USB-C portu na zadnom panely dokovacej stanice.
Druhy koniec pripojte do volného USB-C portu vasho MacBooku.
Néasledne sa spusti automaticka instalacia portov.
Po dokonceni instalacie restartujte MacBook.

INSTALACIA OVLADACOV V DALSICH OPERACNYCH SYSTEMOCH

Pre Android, Chrome OS a Ubuntu pouzite ovladace od vyrobcu chipsetu
DisplayLink. Tie si stiahnite na naSom webe www.i-tec.cz/setup v zalozke
»Download” pritomto produkte alebo tu: http://www.displaylink.com/downloads.

oo hw

PRIPOJENIE HDMI / DISPLAY PORT MONITORA

Pre pripojenie monitora k dokovacej stanici pouzite HDMI / DP kabel. Po¢as
instalacie pridavného monitora m6ze monitor na notebooku / tablete preblikavat,
¢o je Standardny stav. Dokovacia stanica ponuka grafické rozhranie: 2x Display
Port a 2x HDMI

Poznamka pre macOS a monitory s dvomi DP kablami:

Niektoré displeje s rozliSeniami vys$imi nez 4K vyzadujui na prenos obrazu v

plnom rozliSeni dva kable Display Port:

+  27palcovy 5K monitor Dell UP2715K je podporovany na iMacu (Retina 5K,
27palcovy, koniec roku 2014) alebo nov§om a na Macu Pro (koniec roku
2013) s OS X Yosemite 10.10.3 alebo novsom.

+ 5K monitor HP Z27q je podporovany na iMacu (Retina 5K, 27palcovy, koniec
roku 2014) alebo nov§om a na Macu Pro (koniec roku 2013) s macOS Sierra.

POUZITIEV 0S WINDOWS,
V skrytych ikonach na liste Start kliknite na ikonku sietového pripojenia:

o

Tu potom mézete zvolit:
a) DisplayLink Manager
b) Nastavenie zvuku

c) Pokrocila konfiguracia
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Displaylink Manager

Nastaveni suky

Pokrodils kenfigurace...

Volby pre ovladanie monitora s pripojenou dokovacou stanicou

Ad a) DisplayLink Manager - po zvoleni sa zobrazinainstalovana verzia softwaru.

About Displaylink Manager -4

LreplayLink Manager
Version: 8.2.2139.0

Lo ]

Nainstalovana verze softwaru

Ad b) Nastavenie zvuku - umozni : Sound =
nastavenie zvuku (nastavenie je podobné Pt bt | i | Commratere

ako Ovladacie panely > Zvuk). Pre [P ————
pouzitie zvolte 2-kanalové sluchadla a fromprm |
mikrofén s 3.5 mm jackom. V zvukovych B@ - !
zariadeniach si nastavte ako vstup .! P——

a vystup ,DisplayLink Audio” ako

predvolené zariadenie.

Nastavenie zvuku —— v [ mapmnse
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To je potom mozné vyuzit pre nastavenie napr. Skype.

Nastavenie zvuku pre Skype

Ad c) Pokroéila konfiguracia — po kliknuti sa zobrazi nastavenie pro RozliSenie
zobrazenia zo systému Windows.

Rozlisenie zobrazenia vo Windows 10

Mézete vykonat nastavenie Rozsirit (Extend) a Zrkadlit / Duplikovat (Mirror):

+  Rezim RozSirit (Extend): na obrazovke zvolte pre Viac monitorov > Rozsirit
toto zobrazenie > OK.

+  Rezim Zrkadlit / Duplikovat (Mirror): na obrazovke zvolte pre Viac monitorov
> Duplikovat toto zobrazenie na Vami vybranych dvoch monitoroch * > OK.

*Windows zvladne duplikovat obraz na najviac dvoch monitoroch. Ostatné musi
byt bud vypnuté, alebo Rozsirené (Extend)
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Zaskrtnutim pola ,Nastavit tento monitor ako hlavny* si pridavny monitor zvolite
ako hlavny. Po kliknuti na druhy monitor a jeho posunutim si ho podla potreby
umiestnite vo¢i pévodnému monitoru vasho notebooku / tabletu.

Umiestnenie jedného pridavného monitora vo¢i pévodnému
monitoru notebooku / tabletu

Standby / Hibernate reZim a Video port — po aktivacii notebooku / tabletu zo
Standby / Hibernate reZimu sa zobrazuje primarny monitor, preto doporuc¢ujeme
pouzivat ako primarny ten, ktory je integrovany s notebookom / tabletom, aby ste
sa mohli opatovne prihlasit do systému.

Mirror rezim — pridavny monitor sa riadi parametrami toho pévodného v systéme,
tj. ak si nastavite rezim Mirror a integrovany monitor ma rozlisenie 1280x1024,
potom sa obrazovka prenasa v rozliSeni maximalne 1280x1024 (i ked ho
nastavite na vyssie rozlienie).

Pomocou volby na klavesnici ,Windows" + P sa daju tiez jednoducho monitory
ovladat (tato klavesova skratka je funkéna az od Windows 7 a vys$si). Pre
pouzitie monitora vo Windows 7 su tu volby: Iba pocita¢, Duplikovat, Rozsirit
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a lba Projektor. Vo Windows 8 / 8.1 / 10 su tu volby: Iba obrazovka pocitaca,
Duplikovat, Rozsirit, Iba druha obrazovka.

T— e — = —

Computer only Duplicate Extend Projector only

A M  HE N

Ovladanie monitora vo Windows 7

' P serman anty

Duplicate

Ovladanie monitora vo Windows 8/ 8.1 a Windows 10

ODINSTALOVANIE OVLADACOV

Standardne postupujte cez Ovladacie panely > Vsetky polozky Ovladacich
panelov > Programy a funkcie > Odobrat: DisplayLink Core Software pre Video
ovladace. V priebehu odinstalovania potvrdte ponukané volby.
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G e ot » sacomurmaree
P .
Lo retadl o1 Chunige 8 s
| e b s | PR ——
r——"

- i

i

[T —y

F Sengs Chvara
b
Odinstalovanie ovladacov
POUZITIE V MACOS X

Po pripojeni monitora bude obrazovka na Vasom Mac-u preblikavat, ¢o je
Standardny stav, a ustalenie mozete vykonat $tandardnym nastavenim tu:
Predvolby systému-Monitory:

L] [ Buit-in Dapiay CAl )
R Arvoemer:  Cote
Pasobdon  Dtiul for disdliny
O oot
1290 - 800
1182 » 720
1034+ a0
—_—
Brightness: -
) Automatcmy sapve: g
NPy Daplay: Mo Devoss Davected.
(-1 Freri  tha mens 7
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Kliknite na Usporiadanie a v defaultnom rezime (Rozsirit) kliknite na novy monitor
a presunte ho podla potreby vzhladom k monitoru Mac-u. Pri volbe Zrkadlit
monitory sa zmeni rezim na Zrkadlit (rozliSenie monitorov sa automaticky
upravi podla ich parametrov a nastavi sa najvy$sie mozné rozliSenie na oboch
monitoroch). Zrusenim volby Zrkadlit monitory obnovite rezim Rozsirit.

- ol LD

b || shm an | = )
Dupsr [ETTEITNTN Cober

T ni g £ s g 9 7 s e
e R T e T

= Wrer Chpin

NPy WTrieg: e D Daseitosd £
v mirvering arars (0 he e B4 when pralahie ‘Caher Wirdsas | (7

Rezim rozsirit: Sipka naznacuje moznost umiestnenia
pripojeného monitora vzhladom k Mac monitoru.

ann Paday 128
(A | Gmm . »

oy [T coier

Ta v T S, g e i 4 e v,
Tt o o 11 4 et ke

MENU.
iR \

B ey

& the mwn s bar 7

RezZim rozsirit: V tomto reZime si méZete volit
Hlavny monitor presunutim listy Menu Bar.
123



SK USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W
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M Shoe mirmarag eption In the mtew bar when availabic

Gathar Windews | (T

Rezim zrkadlit: MéZete pouZit len v pripade, Ze je ponukany Macom.
Kliknite na Zhromazdit okna: touto volbou si moéZete zvolit nastavenie
odpovedajiceho monitora — Prisposobené rozlienie (ponika vyuZitelné
rozliSenie), Otocenie (Standardné, 90°, 180° a 270°) a Obnovovacia frekvencia (ak
je ponukana). Podla pouzivaného monitora su tieto moznosti nastavenia:

ASUS PE2ETQ

Lol Color

Defnut for display
1D Scaled

3360 = 1690 flow rasciLtion)
| 3200 = 1800 flow rsciution)

008 = 1682 low s

I Rotation; | Stanclard B
|m1mnnm: 30 Hertz

Gatber Windows 7

Variant zobrazenia 1
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DELL P2415Q
I cow
Defauk: for display
O sealed
L]
Hani's =
Lot Tt W Sgrac
Rotaticn:  Standard <]

Gather Windows

Variant zobrazenia 2
V Prispésobenom reZime kliknite na Vami vybranu ikonku,
pod obrazovkou sa zobrazi dané rozlisenie
(tu vzhladovo 3008x1692 = 4K@30Hz)

Rezim zatvoreného displeja — praca na pripojenom externom monitore, ked je
monitor Macu sklopeny, je mozné iba ked je Mac napdjany a je pripojena mys$
aklavesnica. Blizsie informacie najdete tu:
https://support.apple.com/cs-cz/HT201834

Prevaznu ¢ast problémov s obnovenim obrazovky na pripojenom monitore po
uspani Macu, po pouziti Setrica, po reStarte Macu, po vypnuti / zapnuti Macu
mozete vyriesit vypnutim dokovacej stanice a jej opatovnym zapnutim po asi
10 s. Pockajte na dokoncenie pripojeni vsetkych periférii.

OSTATNE FUNKCIE

Pripojenie USB zariadeni — po pripojeni USB zariadenia do USB 3.0 portu
dokovacej stanice (USB externy HDD, USB klavesnica, USB mys, USB Hub, USB
graficky adaptér) sa tieto zariadenia pouzivaju Standardnym spésobom.
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Nabijanie — dokovacia stanica podporuje nabijanie pripojenych USB mobilnych
zariadeni, ako su smartphony, ¢itacky e-knih, multimedialne prehravace,
navigacie a tablety. Nabijané zariadenie staci pripojit originalnym kablom k USB
portu dokovacej stanice.

Audio
Vystupné zariadenie zvuku pre po€uvanie cez graficky vystup je treba nastavit /
overit tu: Predvolby systému-Zvuk-Vystup — nastavit USB Audio Device.

Vystupné zariadenie zvuku stcasne do sltichadiel i monitora mozete volit v
Otvorit-Aplikacie-Utility-Nastavenie audio MIDl.app - kliknite na ,+* vlavo
dolu — Vytvorit zariadenie s viacerymi vystupmi a zvolite Zariadenie s viacerymi
vystupmi pozadované vystupy z ponutkanych volieb.

Poznamka: Prevaznu cast problémov s dokovacou stanicou a pripojenymi
perifériami mozete vyrieSit pomocou prepinaca On/Off alebo odpojenim
USB kabla dokovacej stanice od USB portu notebooku / tabletu / Macu a jeho
opatovnym pripojenim asi po 10s.

BEZPECNOSTNE POKYNY

+  Nevystavujte extrémnym teplotdm a vlhkosti vzduchu.

+  Pouzivajte zariadenie na plochych podlozkach - vyvarujete sa tym
skiznutiu a padu na zem.

+  Uschovajte manual pre neskorsie pouzitie.

V sucinnosti so servisnym oddelenim:

+  Overte funkénost po pade do vody alebo na zem.

+  Overte funkénost pri prasknuti krytu.

+  Reklamujte zariadenie nefungujtce podla manualu.

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozicii na nasom webe www.i-tec.cz v zalozke ,FAQ" pri tomto produkte.
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TERMINU ZODINELIS
Sasaja_/ prievadas / jungtis / jvestis / lizdas — vieta, kurioje fiziSkai
sujungiami du jrenginiai.

Valdiklis - puslaidininkiy komponentas (t.v. chipset) neSiojamame
kompiuteryje, plansetéje, PC, uztikrinantis nustatyto prievado veiklg.
USB-C / USB Type-C - tai nauja simetriska jungtis ir standartas, kurj USB-IF
idiegé savo specifikacijoje USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS X (Apple)
ir Chrome 0S, ir Android (Google) pristaté vietinj $ios jungties palaikyma.
Leidzia greiciau jkrauti, maitinti, tv. du vaidmenys (ne tik priimantis
kompiuteris bet ir svecias), remia t.v. alternatyvius rezimus - Alt Mode
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) ir klaidy pranesimus per
jrenginj Billboard.

+ USB3.1/3.0/2.0 - standartas USB sasajai/prievadui jvairiy USB jrenginiy
prijungimui. Prie doko stotelés arba adapterio su USB Tipas—A sgsaja galima
jungti jvairius USB jrenginius. USB Tipas-B prievadas naudojamas doko
stotelés arba adapterio prijungimui prie nesiojamo kompiuterio / plansetés.

+  HDMI/ Display Port — skaitmeninés sgsajos standartas/prievadas ekrany ir
kity vaizdo jrenginiy prijungimui.

+  LAN (Local Area Network) — vietinis kompiuteriy tinklas, Siuo metu labiausiai
paplites t.v. Ethernet, kuris doko stoteléje siekia teorinj perdavimo greitj iki 1
Gbit/s — Zenklinamas GLAN / RJ-45
Audio - garso jvesties (mikrofonas) arba iSvesties (ausinés/reproduktoriai)
jrenginiai.

ISorinis energijos Saltinis, skirtas naudoti tik C31QUATTRODOCKPD.

SPECIFIKACIJA IR APIBUDINIMAS
1 x prievadas USB-C sujungimui su prietaisui
+  Prijungimo stoties technologija: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
+  Power Delivery: 85W
+  Video prievadai:
2x DisplayPort
2x HDMI
+  Rezoliucija:
DisplayLink prievadai 2x HDMI
1 monitorius — iki 2560 x 1440/50 Hz
2 monitoriai — iki 2048 x 1152/60 Hz

USB-C DP prievadai Alt mode 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitorius — iki 4K/30Hz
2 monitoriai — iki 2x 1080p/60Hz"
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DP 1.4 HBR3:

1 monitorius — iki 4K/60Hz

2 monitoriai — iki 2x 1440p/60Hz"
DP 1.4 HBR3 DSC:

1 monitorius — iki 5K/60Hz

2 monitoriai — iki 2x 4K/60Hz*

(Keturiy monitoriy derinys):
Iki 2x 2048x1152/60Hz ir 2x 1440p/60Hz

1 x prievadas USB-C Gen. 1 (tik duomenims)

4 x prievadas USB 3.0

1 x prievadas USB 3.0 (5 Gb/s), su greito jkrovimo palaikymu (BC 1.2)
1 x prievadas Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1 x 3.5mm Audio konektorius

1 x 3.5mm Mic konektorius

1 x maitinimo lizdas (20.0V / 6.75A)

Mygtukas On/Off doko stotelés jjungimui ir i§jungimui

LED indikacija

Kensington lock palaikymu

VESA laikiklio palaikymas

USB-C kabelis (ilgis 100 cm)

0S: : Windows 10, macOS*, Android ir Linux su naujausiais atnaujinimais
Produkto matmenys: 198x85x34 mm

Produkto svoris: 294 g

»macOS" operaciné sistema nepalaiko ,Multi Stream Transport” (MST) vaizdo

perdavimo technologijos, o tai reiskia, kad prisijungus prie ,mac0S", tas pats
vaizdas bus suprojektuotas abiejuose prijungtuose ,DisplayPort“ monitoriuose.
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Priekiné dalis:

Mygtukas On/Off doko stotelés jjungimui ir i§jungimui

1 x 3.5mm Mic jvestis

1 x 3.5 mm Audio iSvestis

1 x prievadas USB-C Gen. 1 (tik duomeny perdavimui)

1 x prievadas USB 3.0, (5GB/s), su greito jkrovimo palaikymu (BC 1.2)

RN =

Uzpakalineé dalis:

6. Maitinimo lizdas (20.0V / 6.75A)

7. USB-C prievadas doko stotelés prijungimui prie neSiojamo kompiuterio su
USB-C arba Thunderbolt 3 sgsaja. Prievadas taip pat palaiko funkcijg Power
Delivery (iki 85.0W) Jusy nesiojamo kompiuterio jkrovimui.

8. 2x Display Port

9. 2x HDMI

10. Prievadas Ethernet GLAN RJ-45 palaiko 10/100/1000 Mb/s

11. 4x prievadas USB-A 3.0 (5GB/s)

Soninis panelis:
12. Kensington lock

SISTEMOS REIKALAVIMAI:
Reikalavimai jrangai:
Irenginys su laisvu USB-C arba Thunderbolt™3 prievadu

Reikalavimai maitinimui (Power Delivery):

Jrenginys su laisvais USB-C arba Thunderbolt™3 prievadais su ,Power Delivery”
palaikymu.
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Vaizdo iSvesties reikalavimai:
Jrenginys su laisvu USB-C prievadu palaikantis “DisplayPort Alternate Mode”
arba su Thunderbolt™3 prievadu

Operaciné sistema:
Windows 10, macOS*, Android, Linux su naujausiais atnaujinimais

* ,mac0S" operaciné sistema nepalaiko ,Multi Stream Transport” (MST) vaizdo
perdavimo technologijos, o tai reiskia, kad prisijungus prie ,mac0OS", tas pats
vaizdas bus suprojektuotas abiejuose prijungtuose ,DisplayPort” monitoriuose.

VALDIKLIY INSTALIACIJA WINDOWS 7/8/8.1/10 (32/64 BIT)

PASTABA! Nejunkite doko stotelés prie savo kompiuterio/plansetés, kol nebus
instaliuoti atitinkami valdikliai. Valdiklius reikia instaliuoti tik prie$ pirmajj
naudojima. Pries instaliavima jsitikinkite, kad sistemoje turite Jusy jrenginiui
instaliave naujausius valdiklius ir atnaujinta BIOS.

Windows ams valdiklius atsisiyskite i§ miisy svetainés www.i-tec.cz/setup i$
+Download"” prie io produkto. Paleiskite instaliacijg i$ atsisiysto failo, pasirinkite
instaliacijos kalba ir vadovaukités ekrane pateikiama instrukcija.

JWindows 7/8/8.1/ 10instaliuokite valdiklius kaip vartotojas ,Administratorius".
Instaliuojant valdiklius gali mirkséti ekranas, tai yra standartinis procesas.
UZbaigus instaliacija, rekomenduojame nesiojamg kompiuterj/plansete
restartuoti.

Aplinkoje su keliais neSiojamais kompiuteriais, turinCiais operacine sistema
Windows 7, 8, 8.1 galima vienkartiné korporatiné instaliacija, kurig atlieka
sistemos administratorius. Dauglau mformacuos apie instaliacijos bddus ir
nurodymus skaityti:_http://www.display loads/corporate

HARDWARE INSTALIACIJA (DOKO STOTELES PRIJUNGIMAS PRIE

NESIOJAMO KOMPIUTERIO/PLANSETES)

1. Jjunkite neSiojama kompiuterj / planSete ir prijunkite maitinimo adapterj prie
doko stotelés.

. Doko stotelés maitinimo adapterj jjunkite j tinkla AC 110 V / 230 V ir
paspauskite mygtuka ON.

. Jjunkite USB-C kabelj j USB-C prievada doko stotelés uzpakaliniame panelyje.

. Kita galg jjunkite j jisy nesSiojamo kompiuterio/plansetés laisvg USB-C
prievada.

. Poto, atskirose sistemose prasidés automatiska prievady instaliacija.

Instaliacijai uzsibaigus nesiojama kompiuterj/plansete restartuokite.

AW N
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Sistemoje Windows LAN prievadas bus rodomas Startas > Valdymo paneliai
(Rodyti Mazas piktogramas) > Jrenginio administratorius - Tinklo adapteriai,
kaip ,USB Ethernet“. Doko stotelé bus rodoma Startas > Valdymo paneliai
(Rodyti Mazas piktogramas) - Jrenginio administratorius - Grafiniai adapteriai,
kaip ,Quad Video Dock”. Audio prievadus rasite Start > Valdymo paneliai (Rodyti
Mazas piktogramas) > |renginio administratorius > Garso, vaizdo, zaidimy
valdikliai, kaip ,USB Dock Audio”.

Tuo atveju, jeigu kuris nors i$ §iy jrenginiy yra pazymétas geltonu ! arba ?, reiskia,
kad doko stotelé yra netinkamai instaliuota. Tokiu atveju atjunkite doko stotele,
iSinstaliuokite esamus valdiklius (zr. komandg ,Valdikliy iSinstaliavimas") ir
instaliuokite i§ naujo naujausius valdiklius, kuriuos galite atsisiysti i§ masy
svetainés www.i-tec.cz ,Download" prie Sio produkto. Po to vél prijunkite doko
stotele prie neSiojamo kompiuterio/plansetés. I15kilus problemoms galite kreiptis
i misy technine pagalba: support@itecproduct.com.

VALDIKLIY INSTALIACIJA |JRENGINYJE MACOS X

PASTABA! Nejunkite doko stotelés prie savo Mac, kol nebus instaliuoti
atitinkami valdikliai. Valdiklius reikia instaliuoti tik pries pirmajj naudojima.
Rekomenduojame turéti instaliuotg naujausia operacine sistemga macOS.

Valdiklius atsisiyskite i§ masy svetainés www.i-tec.cz/setup i$ ,Download"” prie
Sio produkto ir paleiskite instaliacija:

Failg iSpakuokite jisy MacBooku darbalaukyje kaip virtualy diska, pasirinkite
“Drivers”, po to ,DisplayLink Software Installer”. Po to pasirinkite instaliacijos
kalbg ir vadovaukités ekrane pateikta instrukcija, jeigu reikia jveskite vartotojo
slaptazodj. Instaliacijos metu gali mirkséti ekranas, tai yra standartinis
procesas. Uzbaige instaliacijg restartuokite MacBook.

HARDWARE INSTALIACIJA (DOKO STOTELES PRIJUNGIMAS PRIE

MACBOOK)

. ljunkite MacBook ir prijunkite maitinimo adapterj prie doko stotelés.

. Doko stotelés maitinimo adapterj jjunkite j tinkla AC 110 V / 230 V ir
paspauskite mygtukg ON.

. ljunkite USB-C kabelj j USB-C prievadg doko stotelés uzpakaliniame panelyje.

. Kitag galg jjunkite j jisy MacBooko laisvg USB-C prievada.

. Poto prasidés automatiskas prievady instaliavimas.

. Uzbaige instaliacijg restartuokite MacBook.

oohw N~
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VALDIKLIY INSTALIACIJA KITOSE OPERACINESE SISTEMOSE

Androidui Chrome OS ir Ubuntui naudokite gamintojo chipset DisplayLink
valdiklius. Juos galite atsisiysti i§ midsy svetainés WWWI tec. cz/setup i$
,Download" prie $io produkto arba i$: http://www.displaylink.com/d

P

PRIJUNGIMAS HDMI / DISPLAY PRIEVADO MONITORIAUS

Monitoriaus prijungimuiprie doko stotelés naudokite HDMI/ DP kabelj. Papildomo
monitoriaus  instaliacijos metu gali monitorius neSiojamame kompiuteryje/
plansetéje mirkséti, tai yra standartiné buklé. Doko stotelé turi grafine sasaja:
2x Display Port a 2x HDMI

Pastaba macOS ir monitoriams su dviem DP kabeliais:

Kai kurie ekranai su raiska aukstesne nei 4K vaizdo perdavimui su pilna raiska

reikalauja Display Prievado dviejy kabeliy:

+ 27 coliy 5K monitorius Dell UP2715K yra palaikomas iMac (Retina 5K, 27
coliy, 2014m. pabaiga) arba naujesniu ir Mac Pro (2013 m. pabaiga) su 0S X
Yosemite 10.10.3 arba naujesniu.

» 5K monitorius HP Z27q yra palaikomas iMac (Retina 5K, 27coliy, 2014m.
pabaiga) arba naujesniu ir Macu Pro (2013 m. pabaiga) su macOS Sierra.

DOKO STOTELE NAUDOJIMAS 0S WINDOWS
Start juostoje pasléptose piktogramose paspauskite ties tinklo prijungimo
piktograma:

Cia galite pasirinkti:

a) DisplayLink Manager
b) Garso nustatyma

c) Ipléstiné konfiglracija

Displaylink Manager

Nastaveni suky

Pokrodils kenfigurace...

Monitoriaus su prijungta doko stotele valdymo komandos
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Ad a) DisplayLink Manager — atlikus parinktj bus rodoma instaliuota versija
software.

About DisplayLink Manager 4

DreplayLink Manager
Version: 8.2.2139.0

Lo ]

instaliuota software versija

Ad b) Garso nustatymas — leidzZia reguliuoti garsg (nustatymas panasus kaip
Valdymo skydai » Garsas). Norédami naudoti pasirinkite 2-kanaly ausines
ir mikrofona su 3.5 mm jack. Garso jrenginiuose nustatykite jvestj ir iSvestj
4DisplayLink Audio” kaip pradinj jrenginj.

2 Senmd |
U3 Hacerdeg | Scrch | Commneaters

it 3 it ks Bt 1 sy B L

B.=
! p——

Caengun v | mepatun

o S

Garso nustatymas
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Po to galima naudoti pvz. Skype nustatymui.

P Hostcatons [ LB fusis D v
Garso nustatymas Skype

Ad c) Ispléstiné konfiguracija — paspaudus mygtuka bus rodomas nustatymas
Raiskos rodymui Windows sistemoje.

Display
Aearrange you drclap

e gy b e g £ o kel b g, e g b e

Raiskos rodymas Windows 10

Galima valdyti rezimus ISplésti (Extend) ir Atspindéti / Veidrodinis vaizdo
ﬂksawmas (Mirror):
Rezimui Isplesu (Extend): ekrane pasirinkite prie Daugiau monitoriy
> ISplésti §j vaizda > OK.
* Rezimui Atspindéti / Veidrodinis vaizdo fiksavimas (Mirror): ekrane
pasirinkite prie Daugiau monltorlq > Kopijuokite §j ekrang dviejuose
pasirinktuose monitoriuose * > OK

* Windows" gali dubliuoti vaizdus dviem monitoriais. Kiti turi bati iSjungti arba
iSplesti
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Pazymeékite lauka ,Nustatyti §j monitoriy kaip pagrindinj“ papildomas monitorius
pasirenkamas kaip pagrindinis.

Paspauskite ties antruoju ekranu ir jj pertempkite, patalpinkite pagal poreikj
Jusy nesiojamame kompiuteryje / plansetéje.

Vieno papildomo monitoriaus talpinimas nesiojamame
kompiuteryje/plansetéje prie pradinio monitoriaus

Standby / Hibernate rezimas ir Vaizdo prievadas — po nesiojamo kompiuterio /
plansetés aktyvavimo i§ Standby / Hibernate reZimo rodomas pirminis (pradinis)
ekranas, todél kad galétuméte vél prisijungti prie sistemos rekomenduojame
naudoti kaip pradinj tg, kuris yra integruotas su neSiojamu kompiuteriu /
plansete.

Mirror rezimas — papildomas ekranas vadovaujasi sistemoje esanciais pirminio
ekrano parametrais, t.y. jeigu nustatysite rezima Mirror, o integruotas ekranas
turés raiSkg 1280x1024, tai ekranas maksimaliai perduos 1280x1024 raiska (net
ir tuo atveju, jeigu bus nustatyta didesné raiska).
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Su ,Windows" + P klaviatra galima abu ekranus valdyti (Sis klaviatiiros
trumpinys yra funkcionalus programose nuo Windows 7 ir aukStesnése).
Monitoriaus naudojimui programoje Windows 7 ¢ia yra Sios parinktys: Tik
kompiuteris, Dubliuoti, ISplésti ir Tik Projektorius. Windows 8 / 8.1 / 10 galite
pasirinkti: Tik kompiuterio ekranas, Veidrodinis fiksavimas, ISplésti, Tik antrasis
ekranas.

Computer only Duplicate Extend Projector only

A M  HE N

Monitoriaus valdymas programoje Windows 7

Project

Duplicate

Monitoriaus valdymas programoje Windows 8 / 8.1 ir Windows 10

VALDIKLIY ISINSTALIAVIMAS

Standartiskai eikite per Valdymo paneliai > Visos eilutés Valdymo paneliai >
Programos ir funkcijos > Pasalinti: DisplayLink Core Software programiné jranga
vaizdo jrasy valdikliams. ISinstaliavimo metu patvirtinkite siilomas parinktis.
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T

Valdikliy isinstaliavimas

DOKO STOTELE NAUDOJIMAS MACOS X

Prijungus monitoriy JUsy Mac ekranas blyksés, tai yra standartiné bukle,
nustojus blykséti galima pradéti standartinius nustatymus cia: Parinktys
sistemos-Monitoriai:

L] £ Bulitin Daplay )
Arwngemen:  Caer
Fasokston: | Dutauit for disgiey
O oot
N80 - 800
1162 » T20
2034 - 610
- — =
Brightnest — -
B Autormatcany adjest brghiowss
Ny Daplay: o Devoms Danected.
-] i N tha mane 2
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Paspauskite ties 1Sdéstymas ir numatytame rezime (ISplésti) paspauskite ties
nauju monitoriumi ir pertempkite jj j norima vieta, atsizvelgiant j Mac monitoriy.
Pasirinkus komanda Atspindéti monitorius rezimas pasikeis j rezimg Atspindéti
(monitoriy raiska automatiskai reguliuojama pagal jy parametrus ir abiejuose
monitoriuose bus nustatyta auksciausia galima raiska). Uzdarius komanda
Atspindéti monitorius bus atnaujintas rezimas ISplésti.

ki LB

(a )
e e —
Dapr JETEITIRTN cober
- i st @ a4 i e
0 et e e e 4 a4 el e
= Mirrer Dupien
Aoy Wmouings oo Dsices Duseitd
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ReZimas ISplésti: Rodyklé rodo monitoriaus patalpinimo vietg
atsizvelgiant j Mac monitoriy.

Bon Falas 158
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ReZimas ISplésti: ReZime ISplésti galite pasirinkti Pagrindinj monitoriy
138 tempdami meniu Bar juosta.
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ReZimas atspindéti: Galima naudoti tik tuo atveju, jeigu tai sitilo Mac.
Paspauskite ties Surinkti langus: su Sia komanda galite pasirinkti atitinkamo
monitoriaus nustatyma — Pritaikytarai$ka (silo naudotinas raiskas), Pasukimas

(Standartinis, 90°, 180° ir 270°) ir Atnaujinimo daznis (jeigu yra sitiloma). Pagal
naudojama monitoriy galimi Sie nustatymai:

ASUS PE2ETO

[T Color

Dedault for display
Scaled

60 = flow resciution)
| 3200 = 1800 {low resciution}

3006 = 1582 flow resclution]
| 2560 = 1440 {low reaciution)

DU A8 Dussaninnl

[ Rotation:  Standiare B

|m1mn Fate: | 30 Henz B

Gather Windows T

Vaizdo variantas 1 139
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DELL P2415Q
| Display el
Rasolution: Defaul: for display
© scaled

.
L .

Lo Tort Wi Sppace
Rotation:  Standard B

Gather Windows

Vaizdo variantas 2
Pritaikytame reZzime paspauskite ties pasirinkta piktograma,
po ekranu bus nurodoma raiska
(Cia 3008x1692 = 4K@30Hz)

UZzdaro ekrano rezimas — darbas prijungtame iSoriniame ekrane, kai ekranas
Macu yra uzdarytas, galimas tik tuo atveju, jeigu Mac yra maitinamas ir yra
prijungta pelé ir klaviatiira. ISsamesne informacijg rasite ¢ia:
https://support.apple.com/en-us/HT201834

DidzZiaja dalj problemy, susijusiy su ekrano atkarimu, prijungtame monitoriuje
uZmigdzius Mac, panaudojus uzsklanda, restartavus Mac, iSjungus/jjungus Mac
galima iSspresti su jungikliu On/Off arba doko stotelés USB kabelio iSjungimu ir
Maco USB prievado ir vél jj prijungus mazdaug po 10 sekundziy. Po to, praSome
palaukti, kol bus uzbaigtas visy iSoriniy jrenginiy prijungimas.

KITOS FUNKCIJOS

USB jrenginio pruung|mas — USB jrenginio prijungimui prie doko stotelés USB
3.0 prievado (USB i$orinis HDD, USB kiaviatiira, USB pelé, USB Sakotuvas, USB
grafinis adapteris) $ie jrenginaiai naudojami standartiniu bdu.

Jkrovimas — doko stotelé palaiko prijungty USB mobiliyjy jrenginiy (iSmaniyjy
telefony, elektroniniy knygy skaitytuvy, media grotuvy, navigacijos ir planseciy)
jkrovima. lkraunamus jrenginius pakanka prijungti su originaliu kabeliu prie doko
stotelés USB prievado.
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Audio
Garso iSvesties jrenginius klausymui per graficky vystup reikia nustatyti/
patikrinti Cia: Garsas-ISvestis sistemos parinktys - nustatyti USB Audio Device.

Garso iSvesties jrenginius j ausines ir monitoriy galima tuo paciu metu pasirinkti
Cia: Atidaryti- Programos- Utility-Nustatymas audio MIDI.app — paspauskite ties
.+ kairéje apacioje — Sukurti jrenginj su keliais iSéjimais ir pasitlyme Jrenginiai
su keliais iSéjimais pasirinkite reikiamus i§éjimus.

Didziaja dalj problemy su doko stotele ir prijungtais jrenginiais galima iSspresti
su jungikliu On/Off arba iSjungus doko stotelés USB kabelj i§ neSiojamo
kompiuterio / plansetés / Mac USB prievado ir vél prijungus po mazdaug 10
sekundziy.

NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLES
Saugoti nuo aukstos temperatiiros ir drégmés.

+ |renginj naudoti ant lygiy neslidziy pakloty — iSvengsite slydimo ir kritimo
ant Zemes.

+  Vadova saugokite vélesniam naudojimui.

Bendradarblaudam| su servisu:
Patikrinkite veikima po jkritimo j vandenj arba nukritimo ant Zemés.

+  |skilus dangciui patikrinkite veikima.

+ Jeigu jrenginys neveikia pateikite pretenzijas vadovaudamiesi jrenginio
vadovu.

DAZNAI UZDUODAMI KLAUSIMAI
Rasite mlsy svetainéje: www.i-tec.cz/en/ skiltyje ,FAQ" prie Sio produkto.
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USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

LIJST MET BEGRIPPEN

De

Interface / poort / connector / ingang / slot — plek, waar twee apparaten
fysiek worden doorverbonden.

Controller - halfgeleideronderdeel (de zogenaamde chipset) in een laptop,
tablet of pc, dat zorgt voor de werking van een van de poorten.

USB-C/USB Type-C - is een nieuwe symmetrische connector en standaard,
die vermeld werd door USB-IF in haar specificatie USB 3.1. Windows
10 (Microsoft), macOS X (Apple) en Chrome OS en Android (Google)
presenteerde de native ondersteuning voor deze connector. Het product
maakt een snellere oplading, voeding, de zogenaamde dubbelrol (niet alleen
gastheer, maar ook gast), ondersteuning voor de zgn. alternatieve regimes-
Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) en het melden
van fouten via een Billboard-apparaat mogelijk.

USB 3.1 / 3.0 / 2.0 — een standaard voor de USB-interaface / poort om
verschillende USB-apparaten aan te sluiten. Op het docking station of de
adapter kunnen verschillende USB-apparaten worden aangesloten met
behulp van een USB-interface van het type A. Een USB-poort van het type B
dient voor aansluiting van een docking station of adapter op een notebook,
tablet of pc.

HDMI / Display Port — een standaard voor de digitale grafische interface /
poort om monitoren of andere grafische apparaten voor weergave aan te
sluiten.

LAN (Local Area Network) — lokaal computernetwerk, momenteel de meest
voorkomende tv Ethernet, dat een theoretische transmissiesnelheid van
maximaal 1 Gbit / s bereikt op het dockingstation - gemarkeerd met GLAN / RJ-45
Audio - aanduiding voor geluidsapparatuur, zowel ingang (microfoon) als
uitgang (koptelefoon / luidsprekers).

externe voedingsbron uitsluitend voor het gebruik ten behoeve van

C31QUATTRODOCKPD.

SPECIFICATIES EN BESCHRIJVING

142

1x USB-C-poort voor aansluiting op een apparaat
Dockingstation-technologie: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Video Porty:
2x DisplayPort
2x HDMI
Resolutie:
DisplayLink-poort 2x HDMI
1 monitor — tot 2560x1440/50Hz
2 monitoren— tot 2048x1152/60Hz
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USB-C DP Alt mode-poort 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor — tot 4K/30Hz
2 monitoren— tot 2x 1080p/60Hz"

DP 1.4 HBR3:
1 monitor - tot 4K/60Hz
2 monitoren — tot 2x 1440p/60Hz"

DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor - tot 5K/60Hz
2 monitoren — tot 2x 4K/60Hz"

(Combinatie van vier monitoren):
Tot 2x 2048x1152/60Hz ir 2x 1440p/60Hz

1x USB-C-poort gen. 1 (alleen gegevens)

4x USB 3.0-poort

1x USB 3.0-poort with Fast Charge support (BC 1.2)

1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (Realtek RTL8153)

1x 3.5mm Audio-poort

1x 3.5mm Mic-poort

1x Voedingsingang (DC 20V/6.75A)

AAN / UIT-schakelaar om het dockingstation aan en uit te zetten
LED indicatie

Ondersteuning voor Kensington-slot

Ondersteuning voor VESA-montage

Kabel USB-C (100 cm)

0S: Windows 10, macOS", Android en Linux met de nieuwste updates
Afmetingen van het product: 198x85x34 mm

Gewicht van het product: 294 g

macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) -technologie. Als u

twee monitoren aansluit op het station op macOS, zullen beide DisplayPort-
monitoren hetzelfde beeld laten zien.
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‘lsl 12

]
23

Voorpaneel:

On/Off-schakelaar om het dockingstation in en uit te schakelen
1x 3.5 mm Micin

1x 3.5 mm Audio out

1x USB-C-poort gen. 1 (alleen gegevens)

1x USB 3.0-poort (5GB/s) with Fast Charge support (BC 1.2)

Mbhwn =

Achterpaneel:

6. Ingang voor voeding (DC 20.0V/6.75A)

7. USB-C-poort voor aansluiting van een dockingstation op een notebook met
USB-C of Thunderbolt 3-poort. Dockingstation ook de functie PowerDelivery
(85.0W) om uw notebook op te laden.

8. 2x DisplayPort

9. 2x HDMI

10. Ethernet GLAN RJ-45-poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps

11. 4x USB-A 3.0-poort (5 GB/s)

144



Manual NL

Zijpaneel:
12. Kensington lock

SYSTEEMVEREISTEN
Hardwarevereisten:
Apparaat met een vrije USB-C-poort of Thunderbolt™ 3-poort

Vereisten voor de functie Power Delivery:
apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt™ 3-poort met ondersteuning voor
“Power Delivery”

Vereisten voor de video-uitgang:
een apparaat met een vrije USB-C-poort met ondersteuning voor “DisplayPort
Alternate Mode” of een Thunderbolt™3-poort

Besturingssysteem:
Windows 10, macOS’, Android en Linux met de nieuwste updates

* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) -technologie. Als u
twee monitoren aansluit op het station op macOS, zullen beide DisplayPort-
monitoren hetzelfde beeld laten zien.

DRIVERS INSTALLEREN IN WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10 (32/64 BIT)
WAARSCHUWING! Sluit het dockingstation pas op uw notebook/tablet aan als u
de juiste stuurprogramma’s hebt geinstalleerd. Stuurprogramma’s mogen alleen
voor het eerste gebruik worden geinstalleerd. Zorg ervoor dat u v66r de installatie

hikt over de stuurprogramma’s voor uw apparaat en dat de gein-
stalleerde BIOS op uw systeem is bijgewerkt.

Download voor Windows de stuurprogramma'’s van onze site
www.i-tec.cz/setup op het tabblad "Download” van dit product. Start de instal-
latie door op het gedownloade bestand te klikken, selecteer de installatietaal en
volg de instructies op het scherm.

Installeer de stuurprogramma’s onder Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 als "Administrator”.
Het scherm kan in de loop van de installatie knipperen als de stuurprogramma’s
geinstalleerd worden. Dit is een standaardproces. We bevelen aan om uw note-
book/tablet opnieuw op te starten, nadat de installatie voltooid is.

In een omgeving met meerdere notebooks die zijn voorzien van Windows 7, 8 of
8.1 is een eenmalige bedrufsmstal!atle door een systeembeheerder mogeluk
Lees de instructies hier:_http://www.displaylink.co ds/corporate voor
meer informatie over de installatie:

145



NL USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

HARDWARE- INSTALLATIE (DOCKINGSTATION AANSLUITEN OP EEN

LAPTOP / TABLE
Schakel de notebook / tablet in en sluit de voedingsadapter aan op het
dockingstation.

2. Sluitde voedingsadapter van het dockingstation aanop een AC110V/230V
netwerk en druk op de AAN-knop.

3. Sluit een USB-C-kabel po de USB-C-poort op het achterpaneel van het
docking station.

4. Sluit het andere uiteinde aan op een vrije USB-C-poort van uw laptop / tablet.

5. Vervolgens wordt de automatische installatie van poorten in de afzonderlijke
systemen gestart.

6. Wanneer de installatie is voltooid, herstart u uw notebook / tablet.

In Windows verschijnt de LAN-poort in Start > Bedieningspanelen (Kleine pic-
togrammen weergeven) > Apparaatbeheerder > Netwerkadapters zoals “USB
Ethernet”. Het docking station wordt weertegeven in Start > Bedieningspanelen
(Kleine pictogrammen weergeven) > Apparaatbeheerder > Grafische adapters
als ,Quad Video Dock". De audiopoorten zijn te vinden in Start > Bedieningspan-
elen (Kleine pictogrammen weergeven) > Apparaatbeheerder > Audio-, video- en
gameregelaars zoals “USB Dock Audio”.

Als een van deze apparaten geel is gemarkeerd! of?, dan is het dockingstation
niet correct geinstalleerd. Koppel in dat geval het dockingstation los, verwijder
de bestaande stuurprogramma'’s (zie hoofdstuk “Stuurprogramma'’s verwijder-
en”) en installeer de nieuwste stuurprogramma'’s die beschikbaar zijn op onze
website www.i-tec.cz/nl opnieuw op het tabblad “Downloaden” van dit product.
Sluit vervolgens het dockingstation weer aan op de laptop / tablet. Neem in geval
van problemen contact op met onze technische ondersteuning:
support@itecproduct.com.

DRIVERS INSTALLEREN IN MACOS X

WAARSCHUWING! Sluit het dockingstation pas op uw Mac aan als u de juiste
stuurprogramma’s hebt geinstalleerd. Stuurprogramma's mogen alleen voor het
eerste gebruik worden geinstalleerd. We bevelen u aan om het nieuwste macOS-
besturingssysteem te installeren.

Download de stuurprogramma's van onze website www.i-tec.cz/setup op het
tabblad "Download” bij dit product en voer de installatie uit:

Pak het bestand op uw MacBook-desktop uit als een virtuele schijf, selecteer
“Drivers” en vervolgens “DisplayLink Software Installer”. Selecteer vervolgens
de installatietaal en volg de instructies op het scherm, voer indien nodig het ge-
bruikerswachtwoord in. Het scherm kan knipperen terwijl de stuurprogramma'’s
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worden geinstalleerd, dit is een standaardproces. Start de MacBook opnieuw
nadat de installatie is voltooid.

HARDWARE-INSTALLATIE (DOCKING STATION AANSLUITEN OP EEN

MACBOOK)
Schakel uw MacBook in en sluit de netadapter aan op het dockingstation.

2. Sluit de voedingsadapter van het dockingstation aan op een AC110V /230 V
netwerk en druk op de AAN-knop.

3. Sluit een USB-C-kabel po de USB-C-poort op het achterpaneel van het
docking station.

4. Sluithet andere uiteinde aan op een vrije USB-C-poort van uw laptop / tablet.

5. Vervolgens word de automatische installatie van poorten gestart.

6. Nadat deinstallatie is voltooid, herstart u uw MacBook.

INSTALLATIE VAN DE STUURPGRAMMA'S IN ANDERE
BESTURINGSSYSTEMEN

Gebruik voor Android, Chrome OS en Ubuntu de stuurprogramma’s van de
fabrikant van de DisplayLink-chipset. Deze kunnen worden gedownload van
onze website www.i-tec.cz/setup op het tabblad “Downloaden” voor dit product
of hier: http://www.displaylink.com/downloads.

AANSLUITING VAN EEN HDMI / DISPLAY POORT-MONITOR

Gebruik een HDMI / DP-kabel om de monitor aan te sluiten op het dockingstation.
Tijdens de installatie van een extra monitor kan de monitor van de notebook /
tablet flikkeren. Dit is een standaardproces. Het docking station biedt een
grafische interface: 2x Display Port en 2x HDMI

Opmerking voor macOS en monitoren met twee DP-kabels:

Sommige monitoren met een resolutie hoger dan 4K vereisen voor de overdracht

van het beeld met volle resolutie twee Display Port-kabels:

+  De 27-inch 5K-monitor Dell UP2715K wordt ondersteund op een iMac
(Retina 5K, 27-inch, einde 2014) of hoger en op een Mac Pro (einde 2013)
met OS X Yosemite 10.10.3 of hoger.

De 5K-monitor HP Z27q wordt ondersteund op een iMac (Retina 5K, 27-inch,
einde 2014) of later en op een Mac Pro (einde 2013) met macOS Sierra.

GEBRUIK VAN HET DOCKING STATION IN OS WINDOWS
Klik in de verborgen pictogrammen op de startbalk op het pictogram van de
netwerkaansluiting DisplayLink:

i
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Hier kunt u dan kiezen:

a) DisplayLink Manager
b) Instelling van het geluid

c) Geavanceerde configuratie

Displaylink Manager
Nastaveni nvuku

Pokrodils kenfigurace...

Opties om de monitor te bedienen met het dockingstation aangesloten

Ad a) DisplayLink Manager — indien geselecteerd, wordt de geinstalleerde soft-
wareversie weergegeven.

About Displaylink Manager -4

Lreplaylink Manager
Version: 8.2.2139.0

Lo ]

Geinstalleerde versie van de software

Ad b) Geluidsinstelling — maakt geluidsinstellingen mogelijk (instelling is
vergelijkbaar met Bedieningspanelen > Geluid). Selecteer voor het gebruik
een tweekanaalse hoofdtelefoon en microfoon met een 3.5 mm-jack. Stel in de
audio-apparaten de ingang en uitgang “USB Audio” in als standaardinstelling.
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Audio-instellingen

Dit kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld Skype in te stellen.

Instelling van het geluid voor Skype

Ad c) Geavanceerde configuratie — klik om de instellingen weer te geven voor de
beeldschermresolutie van Windows.
Display

A o g

Monitorbediening in Windows 10 149
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U kunt de instellingen Uitbreiden (Extend) en Spiegelen/Dupliceren (Mirror)

toepassen:

«  Spiegelen/Dupliceren (Mirror): selecteer op uw scherm de 2e Monitor, bij
Meerdere Monitors - Dupliceer deze weergave > OK.

*  Modus Uitbreiden (Extend): selecteer op uw scherm de 2e Monitor, bij Meer
Monitors > Deze weergave dupliceren op twee door u gekozen monitoren*
> OK.

* Windows kan het beeld dupliceren op maximaal twee monitoren. Andere
monitoren moeten of uitgeschakeld of Uitgebreid (Extend) zijn.

Kruis het selectievakje “Deze monitor als master instellen” aan om de extra
monitor als hoofdmonitor te selecteren.

Door te klikken en slepen kunt u de tweede monitor naar wens plaatsen ten
opzichte van de oorspronkelijke monitor van uw laptop / tablet.

Een extra monitor op de originele laptop / tablet-monitor plaatsen
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Stand-by/sl d en videopoort - Wanneer de notebook/tablet wordt
ingeschakeld vanuit de standby-/sluimerstand, wordt de primaire (monitor)
monitor opnieuw weergegeven, dus we raden aan dat u de monitor die is
geintegreerd in uw laptop/tablet als primaire monitor gebruikt, zodat u zich
opnieuw bij het systeem kunt aanmelden.

Spiegelmodus — de extra monitor wordt gestuurd volgens de parameters van de
originele monitor in het systeem. Als u dus de spiegelmodus instelt, terwijl de
originele monitor een resolutie van 1280x1024 heeft, dan wordt het scherm naar
de extra monitor overgebracht met een resolutie van maximaal 1280x1024 (ook
als u die op een hogere resolutie instelt).

Door te drukken op de toetsen “Windows" + P van het toetsenbord kunt u de
monitoren eenvoudig bedienen — om de monitor te gebruiken in Win 10 kiest
u: Alleen het computerbeeldscherm, Dupliceren, Uitbreiden, Alleen het tweede

beeldscherm.
— . —

Computer only Duplicate Extend Projector only

o

Ju | E.

Monitorbediening in Windows 7

i

Duplicate

Monitorbediening in Windows 8/8.1 en Windows 10
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BESTUURDERS VERWIJDEREN

Ga naar Configuratiescherm - Alle items in het configuratiescherm -
Programma'’s en onderdelen > Verwijderen: DisplayLink Core Software voor
videostuurprogramma'’s. Bevestig uw keuzes tijdens het verwijderen.

Stuurprogramma’s verwijderen

GEBRUIK IN MACOS X

Nadat de monitor is aangesloten, knippert het scherm van uw Mac even. Dat is
de standaardtoestand. Daarna kunnen de standaardwaarden worden ingesteld:
Systeemvoorkeuren - Monitors:
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Klik op Rangschikken en klik in de standaardmodus (Uitbreiden) op de nieuwe
monitor en sleep deze naar wens naar de Mac-monitor. Wanneer Mirror-
monitors is geselecteerd, verandert de modus in Mirror (de monitorresolutie
wordt automatisch aangepast op basis van de parameters ervan en de hoogst
mogelijke resolutie wordt op beide monitors ingesteld). Deselecteer Mirror
Monitors om opnieuw de Uitbreidingsmodus te starten.
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Uitbreidingsmodus: De pijl geeft de plaats aan van de aangesloten
monitor ten opzichte van de Mac-monitor.
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Spiegelmodus: Deze kan alleen worden gebruikt als die door de Mac wordt
aangeboden.

Door Vensters rangschikken te selecteren, kunt u de juiste monitorinstellingen
selecteren — Aangepaste resolutie (biedt de bruikbare resoluties), Schermstand
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(Standaard, 90°, 180° en 270°) en Beeldfrequentie (indien beschikbaar). Afhankelijk

van de monitor die u gebruikt, hebt u de volgende instelmogelijkheden:
ASUS PB287Q
Coler

Blnsoluth Dodnut for display

10 Scaled

3360 = 1890 {low resciution]

3300 = 1800 {low resciution)
3008 = 1692 flow resclution)
2560 = 1440 flow reaciution)

S0 ATOG s ansal

[ Rotaticn: | Stanclard B

|Fh1mln Rate: | 30 Henz B

Gather Windows

Weergavemogelijkheid 1
DELL P2415Q
EZEW colr

Resolution: Dedauk for dsplay
D sealed

Lo Tt

Using a scaled resoiution

Fotation:  Standard

Gather Windows

Weergavemogelijkheid 2
Klik in Systeemvoorkeuren op het door u gekozen pictogram.
Onder het beeldscherm wordt de gegeven resolutie getoond.
(hier visueel 3008x1692 = 4K@30Hz)

)
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Gesloten weergavemodus — werk op een aangesloten externe monitor terwijl
de Mac-monitor neergeklapt is, is alleen mogelijk, als de Mac gevoed wordt
en de muis en het toetsenbord aangesloten zijn. Meer informatie vindt u hier:
https://support.apple.com/cs-cz/HT201834

De meeste problemen met schermherstel op een aangesloten monitor nadat
de Mac in slaapstand is gebracht, na het gebruik van een schermbeveiliger,
na herstart van een Mac of nadat een Mac in- / uitgeschakeld wordt, kunnen
worden opgelost door een Aan/Uit-schakelaar te gebruiken of de USB-kabel van
het dockingstation los te koppelen van de Mac USB-poort en deze na ongeveer
10 seconden opnieuw aan te sluiten. Wacht vervolgens tot de aansluiting van alle
randapparatuur is voltooid.

ANDERE FUNCTIES

USB-apparaten aansluiten — na het aansluiten van een USB-apparaat op de
USB 3.0-poort van het dockingstation (USB externe HDD, USB-toetsenbord,
USB-muis, USB-hub, USB grafische adapter), worden deze apparaten standaard
gebruikt.

Opladen - Het dockingstation ondersteunt het opladen van aangesloten USB
mobiele apparaten zoals smartphones, e-book readers, multimediaspelers, nav-
igatie en tablets. U hoeft de op te laden apparaten alleen maar met de originele
kabel op de USB-poort van de dockingstation aan te sluiten.

Audio

Om te kunnen luisteren via de grafische uitvoer moet u hier het uitvoerapparaat
voor geluid instellen: Systeemvoorkeuren - Geluid - Uitvoer - USB Audio Device
instellen

Als uitvoerapparaat voor geluid tegelijk naar een hoofdtelefoon en naar een
monitor kunt u via Open - Applicaties - Hulpprogramma's - Audio-instellingen
MIDl.app kiezen. Klik op ,+" linksonder — Maak een apparaat met meerdere
uitgangen en kies voor Apparaat met meerdere uitgangen de verlangde uitvoer
uit de aangeboden keuzes.

De meeste problemen met het dockingstation en de aangesloten randapparatuur
kunnen opgelost worden met de Aan/Uit-schakelaar of door de USB-kabel van
het dockingstation los te koppelen van de USB-poort van de laptop / tablet / Mac
en deze opnieuw aan te sluiten na ongeveer 10 seconden.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET DOCKINGSTATION

+  Niet blootstellen aan extreme temperaturen en vochtigheid.

+  Gebruik het apparaat op vlakke ondergronden - voorkom dat de apparatuur
wegglijdt en op de grond valt.

+  Bewaar de stuurprogramma's en de handleiding voor eventueel later
gebruik.

In samenwerking met de serviceafdeling:

+  Controleer de functionaliteit nadat de apparatuur in het water of op de
grond is gevallen.

+  Controleer de functionaliteit als de behuizing beschadigd werd.

+  Reclameer apparatuur die niet volgens de handleiding werkt.

VEELGESTELDE VRAGEN
Beschikbaar op onze website www.i-tec.cz/nl op het tabblad “FAQ" bij dit product.
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DLISTA

Granssnitt / port / kontakt / ingang / kortplats - en plats dar tva enheter &r
fysiskt anslutna.

Chipset - en halvledaranordning i en barbar dator, surfplatta eller PC som
styr funktionen for en port.

USB-C/USB Type-C-arenny symmetrisk kontakt och standard, introducerad
av USB-IF i deras specifikation USB 3.1. Windows 10 (Microsoft), macOS
X (Apple) och Chrome OS och Android (Google) har infrt inbyggt stéd for
denna kontakt. Den m&jliggor snabbare laddning, strémforsérjning, dubbel
funktion (en vard men ocksa en gast), stod for alternativa lagen (DisplayPort,
MHL, Thunderbolt) och felmeddelanden med hjalp av Billboard-utrustning.
USB 3.1 /3.0 / 2.0 - en standard for USB-granssnitt/port for anslutning av
olika USB-enheter. Olika USB-enheter kan anslutas till dockningsstationen
eller adaptern via USB-granssnittet typ A. USB typ B anvands for att ansluta
dockningsstationen eller adaptern till en barbar dator eller surfplatta.

HDMI / Display Port - en standard for digitalt grafiskt granssnitt/port for
anslutning av bildskarmar och andra grafiska visningsenheter.

LAN (Local Area Network) - det lokala datornatverket ar nu det mest populara
Ethernet som uppnar en teoretisk 6verforingshastighet pa upp till 1 Gbit/s
vid dockningsstationen - GLAN / RJ- 45.

Audio - beteckning fér ljudingang (mikrofon) eller ljudutgang (hérlurar/
hogtalare).

Extern stromforsorjning exklusivt for anvandning med
C31QUATTRODOCKPD.SPECIFIKATIONER

1x USB-C-port for anslutning till en enhet
Teknik for dockningsstation: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
Power Delivery: 85 W
Videoportar:
2x DisplayPort
2x HDMI
Resolution:
DisplayLink-portar 2x HDMI:
1 bildskarm: upp till 2560x1440/50 Hz
2 bildskarmar: upp till 2048x1152/60 Hz
USB-C DP Alt mode-portar 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 bildskérm - upp till 4K/30 Hz
2 bildskarmar - upp till 2x 1080p/60 Hz*
DP 1.4 HBR3:
1 bildsk&arm - upp till 4K/60 Hz
2 bildskarmar - upp till 2x 1440p/60 Hz*
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DP 1.4 HBR3 DSC:
1 bildskarm - upp till 5K/60 Hz
2 bildskarmar - upp till 2x 4K/60 Hz*

(kombination av fyra bildskarmar):

Upp till 2x 2048x1152/60 Hz och 2x 1440p/60 Hz
1x USB-C gen. 1-port (endast for data) 4x USB 3.0-port
1x USB 3.0-port med stod for snabbladdning (BC1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45-port (Realtek RTL8153)
1x 3,5 mm ljudport
1x 3,5 mm mikrofonport
1x ingang for stromférsorjning (DC 20 V/6,75 A)
ON/OFF-brytare fér dockningsstationen
LED-indikering
Stod for Kensingtonlas Stod
for VESA-montering USBC-
kabel (100 cm)
0S: Windows 10, macOS*, Android och Linux med de senaste
uppdateringarna
Produktmatt:198x85x34 mm
Produktvikt: 294 g

sV

* macOS stéder inte MST-teknik (Multi Stream Transport). Om du ansluter tva
bildskarmar till stationen pa macOS kommer bada DisplayPort-bildskarmarna
att visa samma bild.

SPECIFIKATION OCH BESKRIVNING
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Frontpanel:

Mbhwn =

ON/OFF-brytare for dockningsstationen

3,5 mm mikrofonuttag

3,5 mm ljuduttag

USB-C gen. 1 port (endast for data)

USB 3.0-port (5 GB/s) med stdd for snabbladdning (BC 1.2)

Bakre panel:
6.

7.

Stromforsorjning - extern natadapter (utgang: DC 20,0V/6,75A)

USB-C-port for anslutning av dockningsstationen till en béarbar dator med
USB-C- eller USB-A-grénssnitt (leveransen innehaller en adapter fran
USB-C/F till USB-A/M for anslutning till en USB-A-port). Vid anslutning
till en USB-C- eller Thunderbolt 3-port pa din b&rbara dator stéder
dockningsstationen dven en funktion for Power Delivery i profil 4 (85,0 W) for
laddning av din barbara dator.

8. 1x Ethernet GLAN RJ-45-port for snabb natverks- och internetatkomst med
Gigabit Ethernet-anslutning, den stéder hastigheter p4 10/ 100/ 1000 Mbps

9. 1x HDMI (HDMI-porten &r endast tillganglig om dockningsstationen ansluts
till en USB-C-port pa din barbara dator)

10. 2x Display Port

11. 4x USB-A 3.0-port for anslutning av USB 3.1/3.0/2.0-enheter och
hoghastighetsdatadverforing upp till 5 Gbps; stéder USB Hot Swapping-
funktion

Sidopanel:

12. Kensington las
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SYSTEMKRAV
Krav pa maskinvara:
Enhet med en ledig USB-C- eller Thunderbolt™3-port

Krav for Power Delivery-funktion:
Enhet med en ledig USB-C- eller Thunderbolt™3-port med stéd for "Power Delivery”

Krav for videoutmatning:
Enhet med en ledig USB-C-port med stdd for "DisplayPort Alternate Mode”
eller en Thunderbolt™3-port

Operativsystem:
Windows 10, macOS*, Android och Linux med de senaste uppdateringarna

* macOS stoder inte MST-teknik (Multi Stream Transport). Om du ansluter tva
bildskarmar till stationen pa macOS kommer bada DisplayPort-bildskdrmarna
att visa samma bild.

INSTALLATION AV DRIVRUTINER | WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10 (32/64 BIT)
OBSERVERA! Anslut inte dockningsstationen till din barbara dator / surfplatta
forran du har installerat lampliga drivrutiner. Drivrutinerna far endast installeras
fore forsta anvandningen. Kontrollera fore installationen att ditt system har
installerat de senaste drivrutinerna for din enhet och uppdaterat BIOS.

For Windows, ladda ner drivrutinerna fran var webbplats www.i-tec.cz/setup
pa fliken "Download” f6r denna produkt. Kor installationen fran den nedladdade
filen, vdlj installationssprak och folj instruktionerna pa skarmen.

| Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 installerar du drivrutinerna som "Administrator’-
anvéandare. Skdrmen kan blinka medan drivrutinerna installeras, detta &r en
standardprocess. Nar installationen &r klar rekommenderar vi att du startar om
den barbara datorn / tablett.

I 'en miljé med fler &n en barbar dator utrustad med operativsystemet Windows 7,
8, 8.1 kan systemadministratoren utfora en korporativ installation i ett svep. For
mer information om en installationsmetod,

se anvisningarna nedan):

http://www.disf

1, loade/

porate
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HARDVARUINSTALLATION (ANSLUTNING AV DOCKNINGSSTATIONEN TILL

BARBAR DATOR / SURFPLATTA)

. Sl& pa den barbara datorn/surfplattan och anslut natadaptern till docknings-

stationen.

Anslut dockningsstationens natadapter till AC 110 V / 230 V-n&tverket och

tryck pa ON-knappen.

. Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten pa dockningsstationens baksida.

. Anslut den andra dnden till den fria USB-C-porten pa din barbara dator/ surf-
platta.

. Darefter startar den automatiska installationen av portar i varje system.

. Nar installationen &r klar startar du om den barbara datorn /surfplattan.

pPw N =

oo

| Windows visas LAN-porten i Start > Kontrollpanelen (Visa sma ikoner) >
Enhetshanteraren > Né&tverkskort som "USB Ethernet”. Dockningsstationen
visas i Start-kontrollpanelen (Visa sma ikoner) > Enhetshanteraren > Grafisk
Adaptrar som "Quad Video Dock". Ljudportar hittar du i Start Kontrollpanelen
(Visa sma ikoner) Enhetshanteraren Ljud-, video- och spelkontroller som "USB
Dock Audio”.

Om nagon av dessa enheter ar markerade med gult! eller ? &r dockningsstationen
inte korrekt installerad. Koppla i sa fall bort dockningsstationen, avinstallera de
befintliga drivrutinerna (se kapitlet "Avinstallera drivrutiner”) och installera

om de senaste drivrutinerna som finns pa var webbplats www.i-tec.cz/en pa
fliken "Download” for den har produkten. Anslut sedan dockningsstationen
till den béarbara datorn / surfplattan igen. Vid problem, vénligen kontakta var
tekniska support: support@itecproduct.com.

INSTALLATION AV DRIVRUTINER | MACOS X

OBSERVERA! Anslut inte dockan till din Mac forran du har installerat lampliga
drivrutiner. Drivrutiner far endast installeras fore forsta anvandning. Vi
rekommenderar att du har det senaste operativsystemet macOS

installerat. Ladda ner drivrutiner fran var hemsida www.i-tec.cz/setup pa fliken
"Download” for denna produkt och kor installationen:.

Packa upp filen p4 MacBook-datorn som en virtuell disk, valj "Drivers” och
sedan "DisplayLink Software Installer”. Valj sedan installationssprak och f6lj
instruktionerna pa skarmen, ange anvandarlgsenordet om det behdvs. Skarmen
kan blinka medan drivrutinerna installeras, detta ar en standardprocess. Nar
installationen &r klar startar du om MacBook.
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INSTALLATION AV HARDVARA (ANSLUTNING AV DOCKNINGSSTATIONEN
TILL MACBOOK)

1. Sla pa MacBook och anslut natadaptern till dockningsstationen.

2. Anslut dockningsstationens natadapter till AC 110 V / 230 V-natverket och
tryck pa ON-knappen. Anslut

3. USB-C-kabeln till USB-C-porten pa dockningsstationens baksida.

4. Anslut den andra anden till den lediga USB-C-porten pa din MacBook.

5. Darefter startas automatiska portinstallationer.

6. Narinstallationen &r klar startar du om MacBook.

INSTALLERA DRIVRUTINER | ANDRA OPERATIVSYSTEM

For Android, Chrome OS och Ubuntu, anvand DisplayLink chipset drivrutiner.
Dessa finns tillgangliga for nedladdning pa var webbplats www.i-tec.cz/setup pa
fliken "Download” fér denna produkt eIIerhar
http://www.displaylink.com/downl

ANSLUT HDMI / DISPLAY PORT-BILDSKARMEN

Anvand en HDMI / DP-kabel for att ansluta bildskarmen till dockningsstationen.
Underinstallationen av en extra bildskérm kan den béarbara datorns / surfplattans
bildskarm blinka, detta &r ett normalt tillstdnd. Dockningsstationen

erbjuder ett grafiskt granssnitt: 2x Display Port och 2x HDMI

En anmarkning for macOS och bildskarmar med tva DP-kablar:

Vissa bildskdrmar med hégre upplésning an 4K kraver tva Display Port-kablar

for bildéverforing i full upplosning:
Dell UP2715K 5K 27-tumsskarm stdds pa iMac (Retina 5K, 27-tum, slutet av
2014) eller nyare och pa Mac Pro (slutet av 2013) med OS X Yosemite 10.10.3
eller nyare.

*  HPZ27q 5K-bildskarm stods pa iMac (Retina 5K, 27 tum, slutet av 2014) eller
nyare och pa Mac Pro (slutet av 2013) med macOS Sierra.

ANVANDNING | WINDOWS 0S
Klicka pa ikonen for natverksanslutning i de dolda ikonerna i startfaltet:
Hér kan du vilja:
a) DisplayLink Manager
IT:_| b) Ljudinstallningar
=] c) Avancerad konfiguration
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Displaylink Manager

Nastaveni nauku

Pokrodils kenfigurace...

Alternativ for styrning av bildskdrmen med ansluten dockningsstation

Ad a) DisplayLink Manager - programvaruversionen visas efter valet.
Version av installerad programvara

About DisplayLink Manager 4

Displaylink Manager
Version: 8.2.2129.0

Lo ]

Ad b) Ljudinstillningar - detta tillater ljudinstallningar (instéllningar liknande
Kontrollpaneler > Audio). For anvandning, valj 2-kanals hérlurar och en mikrofon
med 3,5 mm jack. | ljudenheter, stéll in "DisplayLink Audio” som ingang och
utgang som standardenhet.

] Souna | = |

Toe | Roareig | e | Commratirs

Rt 3 Pl ks Bt 1 ety 1 Lot

==
! PR——

Canngun v | mepemn

Ljudinstéllningar
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Detta kan t.ex. anvéandas for att konfigurera Skype.

Ao 1R forc T =

[
@ pr At Gak L8 s e v
B rosshcatons Py L8 Ak Dt -

Ljudinstéllningar for Skype

Ad c) Avancerad konfiguration - klickar f6r att visa instéllningarna for Windows
Display

® x

Dinplay
[———

e gy b e s £ o kel b g e i b e 6

Resolution. Skdrmupplésning i Windows 10

Nu kan du stélla in Extend- och Mirror-lage:

+  Forlangningslage: vélj 2" Monitor pa bildskarmen, valj Flera bildskarmar
>Férlang denna bildskarm > OK.

+  Spegellage: pa bildskarmen vélj 2" Monitor, vélj Flera bildskarmar >
Duplicera detta visningslage pa tva valfria bildskarmar* > OK.

* Windows kan duplicera bilden pa maximalt tva bildskdrmar. Ovriga maste antin-

gen vara avstangda eller i Extend-ldge
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Genom att markera faltet "Set this monitor as primary” valjer du den extra
monitorn som primar monitor. Genom att klicka pa den andra monitorn och
flytta den kan du placera den har monitorn efter behov i férhallande till den
ursprungliga monitorn pa din barbara dator/surfplatta.

Placera en ytterligare bildskarm till den ursprungliga
béarbara datorn / surfplattan

Standby-/viloldge och videoport - efter aktivering av den bérbara datorn/surf-
plattan fran Standby-/vilolaget visas den priméra (ursprungliga) bildskarmen, av
denna anledning rekommenderar vi att du anvénder den bildskarm som ar
integrerad med den barbara datorn/surfplattan som primar bildskdrm, sa att du
kan logga in pa systemet igen.
Mirror mode - den extra monitorn tar Sver parametrarna fér den ursprungliga
monitorn i systemet, dvs. om du valjer Mirror mode och den ursprungllga moni-
torns uppldsning &r t.ex. 1280x1024 sa kommer skarmen att visas pa den extra
monitorn med en uppldsning pa max. 1280x1024 (adven om du stallt in en hogre
uppldsning).
Genom att trycka pa tangenterna "Windows” + P kan du ocksa enkelt styra
bildskdrmarna (detta kortkommando fungerar endast fran Windows 7 och
hogre). For att anvénda en bildskarm i Windows 7 kan du valja: Endast dator,
Duplicera, Forlang och Endast projekt. For att anvanda en bildskarm i Win 8 / 8.1
/10 kan du valja: Endast datorskarm, Spegelvénd, Férléang, Endast andra skarm.
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Computer onby Duplicate Extend Projector only

JE Ju =

Kontrollera bildskdrmen i Windows 7

E[E Duplicate

= [

Kontrollera bildskdrmen i Windows 8 / 8.1 och Windows 10

AVINSTALLERA DRIVERS
Ga till Kontrollpanelen > Alla kontrollpanelsobjekt > Program och funktioner >

Ta bort: DisplayLink Core Software for Video drivrutiner. Bekréfta dina val under
avinstallationen.
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Avinstallera drivrutiner

ANVANDNING | MACOS
N&r du har anslutit bildskdrmen kommer skdrmen pa din Mac att flimra,
vilket dr ett standardtillstand, efter stabilisering &r det mgjligt att utfora

standardinstéllning av bildskarmen har: Sy allningar-Display
SRR = oty
Wl vregene o
Assobsion: | Defmat for chaplay
O Scaled
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Klicka pa Arrangemang och i standardlaget (Utokat skrivbord) klickar du pa den
nya bildskdarmen och drar den vid behov mot Mac-bildskdarmen. Om du valjer
Mirror displays dndras ldget till Mirror (bildskarmarnas upplésning justeras
automatiskt enligt deras parametrar och hogsta majliga uppldsning stalls in pa
bada bildskdrmarna). Om du avmarkerar alternativet Spegla skarmar atergar du
till laget Utokat skrivbord.

a0n Cisker LED)

Lair || Sowad | a - J

T v the Saziare. g o 13 the fwpoe e e
T i th mers b, org 7w 4 4R0TRL B ipy.

Mieros Dty

APy MR | b Dt Dutectid 5
o S riring £ 4 e mp tar when wealie Catbor Wirsows | T

Utokat ldge: Pilen indikerar den méjliga positionen for den anslutna monitorn i
férhallande till Mac-monitorn.
Utokat lage: | detta ldage kan du vélja huvudskdrm genom att dra i menyfaltet.

st LED

O

kgt ot
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MENU
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L Dispiay
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Spegelldge: Detta ldge kan endast anvdndas om det stdds av Mac.

Klicka pa4 Samla Windows: med det hér alternativet kan du valja installningar for
motsvarande bildskarm - Skalad (erbjuder tillgéngliga uppldsningar), Rotation
(Standard, 90°, 180° och 270°) och Uppdateringsfrekvens (om det erbjuds).
Nedan foljer foljande installningsalternativen visas. Detta kan variera beroende
pa vilken bildskarm du har.

ASUS PE28TO

Lo Color

Rosolution:  Dedaut for display

60
3360 = 1890 flow resciution)
| 3200 = 1800 flow resciution)
3008 » 1682 flow reaciution)
2560 x 1440 flow n
PRV -

I Ratation: | Standard

Irmmnnm: 30 Hertz

Gatber Windows | %

Visningsalternativ 1
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DELL P2415Q

[T B Color

Defauk tor display
© scaled

s

Lot Tem [

Rotation:  Standard %]

Gather Windows

Display alternativ 2
| skalat lage klickar du pa 6nskad ikon, upplésningen visas nedan (vilket ser
ut sa har, 3008x1692 = 4K@30Hz)

Closed-display mode - Det &r majligt att arbeta pa den anslutna bildskarmen nar
Mac-bildskdrmen &r stangd, men du behdver stromférsorjning och mus- och
tangentbordsanslutning. Mer information finns hér:
https://support.apple.com/en-us/HT201834

De flesta problem med att férnya skarmen pa den anslutna bildskarmen efter
vilolage av Mac, efter anvéndning av skarmslackare, efter omstart av Mac, efter
att Mac stangts av/pa kan 16sas genom att dockningsstationen stangs av
ochslaspaeftercal0s.Vanligenvantatillsanslutningenavallakringutrustningar
ar slutford.

ANDRA FUNKTIONER

Ansluta USB-enheter - nar USB-enheten har anslutits till USB 3.0-porten pa
dockningsstationen (extern USB-harddisk, USB-tangentbord, USB-mus, USB-
hubb, USB-grafikadapter) anvands dessa enheter pa ett standardiserat satt.

Laddning - dockningsstationen stdder laddning av mobila USB-enheter, t.ex.
smarta telefoner, e-bokslasare, multimediaspelare, navigationsenheter och
surfplattor. Anslut helt enkelt den enhet som du vill ladda med originalkabeln till
dockningsstationens USB-port.
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Ljud

Ljudutgangsenheter, for lyssning via grafisk utmatning, maste stallas in /

verifieras har: System Preferences-Sound-Output - vélj USB Audio Device.

Att stéllain ljudutgangsenheten till bade horlurarna och monitorn samtidigt kan
goras i Open-Applications-Utilities-Audio settings MIDl.app - klicka pa "+" till
vanster langst ner - Skapa enhet med flera utgangar och valj 6nskade utgangar

fran de alternativ som erbjuds pa Enheten med flera utgangar.

De flesta problem med dockningsstationen och de anslutna kringutrustningarna
kan losas genom att dockningsstationen stings av och slas pa efter ca 10

sekunder.

SAKERHETSANVISNINGAR

+  Farinte utsattas for extrema temperaturer och luftfuktighet.

»  Anvénd enheten pa plana ytor - da undviker du att den glider och faller till
marken.

+  Sparabruksanvisningen for eventuell senare anvandning.

| samarbete med serviceavdelningen:

»  Kontrollera funktion efter fall mot vatten eller mark.

+  Kontrollera funktionaliteten nar locket &r trasigt.

+  Skicka tillbaka enheten om den inte fungerar i enlighet med
bruksanvisningen.

VANLIGA
FRAGOR OCH SVAR
Finns pa var hemsida www.i-tec.cz/en/ under fliken "FAQ" fér denna produkt.
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GLOSSARIO
Interface / porta / conetor / entrada / ranhura - um local onde dois
dispositivos estao fisicamente ligados.

Chipset - um dispositivo semicondutor num computador portatil, tablet ou
PC que controla a fungao de uma porta.

USB-C / USB Type-C - € um novo conetor e norma simétricos, introduzidos
pela USB-IF na sua especificagdo USB 3.1. O Windows 10 (Microsoft), o
macOS X (Apple) e o Chrome OS e Android (Google) introduziram o suporte
nativo para este conetor. Permite um carregamento mais rapido, energizagao,
dupla fungao (um anfitrido mas também um convidado), suporte para modos
alternativos (DisplayPort, MHL, Thunderbolt) e mensagens de erro utilizando
equipamento Billboard.

* USB3.1/3.0/2.0-uma norma para a interface / porta USB para ligagéo
de varios dispositivos USB. Podem ser ligados vérios dispositivos USB a
estagdo de ancoragem ou ao adaptador utilizando a interface USB tipo A. O
USB tipo B é utilizado para ligar a estagdo de ancoragem ou o adaptador a
um computador portatil ou tablet.

HDMI / Display Port - uma norma para interface grafica digital / porta para
ligagé@o de monitores e outros dispositivos de visualizag&o grafica.

LAN (Local Area Network) - a rede local de computadores é atualmente a
mais popular Ethernet que atinge um débito de transferéncia teérico de até 1
Gbit/s na estagao de ancoragem - GLAN / RJ-45.

+ Audio - designagdo para entrada (microfone) ou saida (auscultadores/
altifalantes) de audio.

Fonte de alimentagao externa exclusivamente para utilizagao com o
C31QUATTRODOCKPD.
ESPECIFICACOES
+  Ixporta USB-C para ligagao a um dispositivo
+ Tecnologia de estagao de ancoragem: USB-C (MST) +DisplayLink 3900
+  Fornecimento de energia: 85 W
+  Portas de video:
2x DisplayPort
2x HDMI
Resolugao:
Portas DisplayLink 2x HDMI:
1 monitor: até 2560x1440/50 Hz
2 monitores: até 2048x1152/60 Hz
Portas USB-C DP Alt mode 2x DP
DP 1.2 HBR2:
1 monitor - até 4K/30 Hz
2 monitores - até 2x 1080p/60 Hz*
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DP 1.4 HBR3:
1 monitor - até 4K/60 Hz
2 monitores - até 2x 1440p/60 Hz*
DP 1.4 HBR3 DSC:
1 monitor - até 5K/60 Hz
2 monitores - até 2x 4K/60 Hz*
(Combinagao de quatro monitores):
Até 2x 2048x1152/60 Hz e 2x 1440p/60 Hz
1x porta USB-C gen. 1 (apenas para dados)
4x porta USB 3.0
1x porta USB 3.0 com suporte de carregamento rapido (BC 1.2)
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x porta de dudio de 3,5 mm
1x porta de microfone de 3,5 mm
1x entrada para a fonte de alimentagao (DC20 V/6,75 A) Interruptor
ON/OFF para a estagao de ancoragem
Indicagao LED Suporte para bloqueio
Kensington Suporte para
montagem VESA Cabo
USB-C (100 cm)
SO: Windows 10, macOS*, Android e Linux com as actualizagdes mais recentes
Dimensdes do produto:198x85x34 mm
Peso do produto: 294 g

* 0 macOS nao suporta a tecnologia Multi Stream Transport (MST). A ligagao de
dois monitores a estagao no macOS fard com que ambos os monitores DisplayPort
apresentem a mesma imagem.

ESPECIFICAGAO E DESCRIGAO
Painel frontal:
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ON/OFF para a estagao de ancoragem

Tomada de microfone de 3,5 mm

Tomada de dudio de 3,5 mm

Porta USB-C gen. 1 (apenas para dados)

Porta USB 3.0 (5 GB/s) com suporte de carregamento rapido (BC 1.2)

Painel traseiro:
6

Entrada da fonte de alimentagao - adaptador de alimentagao externo (saida:
DC 20.0V/6.75A)

7. Porta USB-C para ligacdo da estagao de ancoragem a um computador
portatil com uma interface USB-C ou USB-A (o fornecimento contém um
adaptador de USB-C/F para USB-A/M para ligagdo a uma porta USB-A). Em
caso de ligagao a uma porta USB-C ou Thunderbolt 3 do seu computador
portatil, a estagao de ancoragem também suporta uma funcdo de Power
Delivery no perfil 4 (85,0 W) para recarregar o seu computador portatil.

8. 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 para acesso rapido a rede e a Internet com
ligagdo Gigabit Ethernet, suporta velocidades de 10 / 100 / 1000 Mbps

9. 1x HDMI (a porta HDMI sé esta disponivel em caso de ligagéo da estagao de
ancoragem a uma porta USB-C do seu computador portatil)

10. 2x Porta de ecra

11. 4x porta USB-A 3.0 para ligar dispositivos USB 3.1/3.0/2.0 e transmiss&o de
dados a alta velocidade até 5 Gbps; suporta a fungao USB Hot Swapping

Painel lateral:

12. Fechadura Kensington
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REQUISITOS DO SISTEMA
Requisitos de hardware:
Dispositivo com uma porta USB-C ou Thunderbolt™3 livre

Requisitos para a funcionalidade Power Delivery:
Dispositivo com uma porta USB-C ou Thunderbolt™3 livre com suporte para "Power Delivery”

Requisitos para a saida de video:
Dispositivo com uma porta USB-C livre com suporte para "Modo alternativo Dis-
playPort” ou uma porta Thunderbolt™3

Sistema operativo:

Windows 10, macOS*, Android e Linux com as actualizagdes mais recentes

* 0 macOS nao suporta a tecnologia Multi Stream Transport (MST). A ligagao de
dois monitores a estagao no macOS fard com que ambos os monitores DisplayPort
apresentem a mesma imagem.

INSTALAGAO DO CONTROLADOR NO WINDOWS 7/ 8 / 8.1/ 10 (32/64 BITS)
ATENGAO! Nio ligue a estagdo de gem ao seu computador portatil/tablet
até ter instalado os controladores adequados. Os controladores s6 devem ser
instalados antes da primeira utilizagao. Antes da instalagao, certifique-se de

que o seu sistema tem instalado o controladores mais recentes para o seu disposi-
tivo e BIOS actualizada.

Para Windows, descarregar os controladores do nosso sitio Web www.i-tec.cz/
setup no separador "Download” deste produto. Execute a instalagao a partir do
ficheiro transferido, seleccione o idioma de instalag&o e siga as instrugdes
apresentadas no ecra.

No Windows 7/8/ 8.1/ 10, instale os controladores como utilizador "Administra-
dor”. O ecra pode piscar enquanto os controladores estao a ser instalados, este é
um processo normal. Quando a instalagao estiver concluida,

recomendamos que reinicie o computador portatil / tablet.

No ambiente com mais de um computador portatil equipado com o sistema ope-
rativo Windows 7, 8, 8.1, pode ser efectuada uma instalagao corporativa tnica pelo
administrador do sistema. Para mais informagdes sobre um método de
instalagdo,consultar as instrugées abaixo):

http://www.displaylink /downloads/corporate
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INSTALAGAO DO HARDWARE (LIGAGAO DA ESTAGAO DE ANCORAGEM AO

COMPUTADOR PORTATIL/TABLET)

1. Ligue o computador portatil/tablet e ligue 0 adaptador de corrente a estagao
de ancoragem.

2. Ligar o adaptador de alimentagao da estacdo de ancoragem arede AC110 V

/ 230V e premir o botdo ON.

Ligar o cabo USB-C a porta USB-C no painel traseiro da estagdo de ancoragem.

Ligue a outra extremidade a porta USB-C livre do seu computador portatil/tablet.

De seguida, inicia-se a instalagao automatica das portas em cada sistema.

Ap6s a conclusdo da instalagao, reinicie o computador portatil/tablet.

oo s w

No Windows, a porta LAN aparece no > Painel de controlo Iniciar (Mostrar icones
pequenos) > Gestor de dispositivos > Adaptadores de rede como "USB Ethernet".
A estagdo de ancoragem aparece no - Painel de Controlo Iniciar (Mostrar icones
pequenos) Gestor de Dispositivos Graficos - Adaptadores como "Quad Video Dock’.
As portas de audio podem ser encontradas no Painel de controlo Iniciar (Mostrar
icones pequenos) > Gestor de dispositivos Controladores de audio, video e jogos
como "USB Dock Audio”.

Se algum destes dispositivos estiver marcado a amarelo com ! ou ?, entdo a es-
tagdo de ancoragem nao estd instalada corretamente. Neste caso, desligue a
estagdo de ancoragem, desinstale os controladores existentes (ver capitulo
"Desinstalagdo dos controladores”) e volte a instalar os controladores mais re-
centes disponiveis no nosso sitio Web www.i-tec.cz/en no separador "Down-
load” deste produto. Em seguida, volte a ligar a estagdo de ancoragem ao com-
putador portatil/tablet. Em caso de problemas, contacte o nosso apoio técnico:
support@itecproduct.com.

INSTAI:AQT\O DO CONTROLADOR NO MACOS X
ATENGAO! Nao ligue a base de ligagao ao Mac antes de instalar os controladores
adequados Os controladores s6 devem ser instalados antes da prlmelra utilizagao.

R d: que tenha i lado o si perativo macOS mais recente.

Descarregar os controladores do nosso sitio Web www.i-tec.cz/setup no separador
"Download" deste produto e executar a instalagao:.

Descompacte o ficheiro no ambiente de trabalho do MacBook como um disco vir-
tual, seleccione "Drivers” e depois "DisplayLink Software Installer". Em seguida, se-
leccione o idioma de instalagao e siga as instrugdes apresentadas no ecra, introdu-
zindo a palavra-passe do utilizador, se necessario. O ecra pode piscar enquanto os
controladores est&o a ser instalados, este é um processo normal. Apds a conclusao
da instalagao, reinicie o MacBook.

177



PT USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W
INSTALAGAO DO HARDWARE (LIGAGAO DA ESTAGAO DE ANCORAGEM AO MACBOOK)

1. Ligue o MacBook e ligue o adaptador de alimentacdo a estagao de
ancoragem.

2. Ligaro adaptador de alimentagao da estagdo de ancoragem arede AC 110 V
/ 230V e premir o botdo ON.

3. Ligar o cabo USB-C a porta USB-C no painel traseiro da estagdo de
ancoragem.

4. Ligue aoutra extremidade a porta USB-C livre do seu MacBook.

5. Em seguida, sao iniciadas as instalagdes automaticas de portas.

6. Apods aconclusao dainstalacdo, reinicie o MacBook.

INSTALAR CONTROLADORES NOUTROS SISTEMAS OPERATIVOS

Para Android, Chrome OS e Ubuntu, utilize os controladores do chipset DisplayLink.
Estes estdo disponiveis para transferéncia no nosso sitio Web www.i-tec.cz/setup
no separador "Transferéncia” deste produto ou aqui:
http://www.displaylink.com/downloads.

LIGAR O MONITOR HDMI / PORTA DE ECRA

Utilize um cabo HDMI / DP para ligar o monitor a estagdo de ancoragem. Durante a
instalagao de um monitor adicional, o monitor do computador portatil/tablet pode
piscar, o que é normal. A estagao de ancoragem oferece uma

interface grafica: 2x Display Port e 2x HDMI

Uma observagao para o macOS e monitores com dois cabos DP:

Alguns ecras com resolugao superior a 4K requerem dois cabos Display Port para a

transferéncia de imagens em resolugao total:

» O monitor Dell UP2715K 5K de 27 polegadas é compativel com o iMac (Retina
5K, 27 polegadas, final de 2014) ou mais recente e com o Mac Pro (final de
2013) com OS X Yosemite 10.10.3 ou mais recente.

» O monitor HP Z27q 5K é compativel com o iMac (Retina 5K, 27 polegadas, final
de 2014) ou mais recente e com o Mac Pro (final de 2013) com o macOS Sierra.

UTILIZAGAO NO WINDOWS 0S

Nos icones ocultos da barra Iniciar, clique no icone de ligagado de rede:

Aqui pode escolher.

a) DisplayLink Manager
'T."-l b) Definigdes de audio
=] c) Configuragéo avangada
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DisplayLink Manazer

Nastaveni svuku

Pokrodils kenfigurace...

Opgées para controlar o monitor com a estagao de ancoragem ligada

Ad a) DisplayLink Manager - a versdo do software é apresentada apds a selegéo.
Versao do software instalado

Antncio b) Definigoes de audio - esta opgao permite definir as definigdes de au-
dio (definigdes semelhantes as do painel de controlo de audio). Para utilizagéo,
selecionar auscultadores de 2 canais e um microfone de 3,5 mm. Nos disposi-
tivos de audio, defina "DisplayLink Audio” como entrada e saida como o dispositivo
predefinido.

About DisplayLink Manager X

Lreplaylnk Manager
Version: 5.2, 2139.0

o ]

Definigoes de audio
] Sonma | = |

P23 | wcordeg | S | Communcaters

et 3 plahack ks Bt 1 ity B Lot

B.=
g P——

Canngun v | mepatin
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Isto pode ser utilizado para configurar o Skype, por exemplo.

Defini¢bes de dudio para o Skype

Ad c) Configuragao avangada - clica para apresentar as definigdes de Resolugéo
de Ecrad do Windows.

Display

Nesrrange s v e

e by M e g o £ o e ekl sk g, e o b e

Resolugao do ecra no Windows 10

Agora, pode definir o modo Extender e Mirror:

*  Modo de ampliag&do: no monitor, selecionar o 2" monitor, selecionar > Varios
monitores Ampliar este ecra > OK.

*  Modo espelho: no monitor selecionar o 2" monitor, selecionar Varios
monitores > Duplicar este modo de visualizagdo em dois monitores a sua
escolha* > OK.

* 0 Windows é capaz de duplicar a imagem num maximo de dois monitores.

Os outros devem estar desligados ou no modo Extend

Ao selecionar o campo "Definir este monitor como principal”, selecciona o monitor
adicional como monitor principal. Clicando no segundo monitor e movendo-o, pode
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posicionar este monitor conforme necessario em relagao ao monitor
original de o seu computador portatil / tablet.

Colocagao de um monitor adicional ao monitor original
do computador portatil/tablet

0 modo de espera / hibernagao e a porta de video - apés a ativagdo do computa-
dor portatil / tablet a partir do modo de espera / hibernagao, é apresentado o
monitor principal (original), pelo que recomendamos a utilizagdo do monitor que
é integrado com o computador portétil/tablet como monitor principal, para que pos-
sa voltar a iniciar sessao no sistema.

0 modo Mirror (Espelho) - o monitor adicional assume os pardmetros do monitor
original no sistema, ou seja, se selecionar o modo Mirror (Espelho) e a resolugéo do
monitor original for, por exemplo, 1280x1024, o ecra sera

apresentado no monitor adicional com uma resolugdo maxima de 1280x1024 (mes-
mo que tenha definido uma resolugéo superior).

Premindo as teclas "Windows" + P também pode controlar facilmente os monitores
(este atalho de teclado s6 funciona a partir do Windows 7 e superior). Para utilizar
um monitor no Windows 7, pode selecionar:. Apenas Computador, Duplicar, Estender
e Apenas Projec- tor. Para utilizar um monitor no Win 8 / 8.1 / 10, pode selecionar.
Apenas o ecra do computador, Espelhar, Ampliar, Apenas o segundo ecra.
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— - ———

Computer only Duplicate Extend Projector only

A L EE =

Controlar o monitor no Windows 7

Project

ElA o

L8] e

| Wa|

Controlar o monitor no Windows 8 / 8.1 e no Windows 10
DESINSTALAR DRIVERS
Aceda ao Painel > de controlo Todos os itens do Painel > de controlo Programas e
funcionalidades Remover: Controladores DisplayLink Core Software for Video. Du-
rante a desinstalagao, confirme as suas escolhas. Desinstalagdo de controladores
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Depois de ligar o monitor, o ecrd do Mac ira cintilar, o que é uma condigao normal.
Apos a estabilizagao, é possivel efetuar a definicao normal do monitor aqui: Prefe-
réncias do sistema - Ecras:

. i o

1203 = B0
1152 « 720
1624 « 840

APy Diaglay. o Devicws Dotmctec

sy L] o

B Autcmaticaly adisst brgess

Gt Wrcows
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Clique em Disposigao e no modo predefinido (Area de trabalho alargada) clique no
novo monitor e arraste-o conforme necessario em relagdo ao monitor Mac. Se se-
lecionar Espelhar ecréds, o modo mudara para Espelhar (a resolugao dos monitores
sera automaticamente ajustada de acordo com os seus parametros e sera definida
a resolugao mais elevada possivel em ambos os monitores). Se cancelar a opgao
Espelhar ecras, regressa ao modo de ambiente de trabalho alargado.
®ann Coder LCDY
|10 || sowsa | a —

R e 20

T2 e O Basiars, diad T 1300 CXMO SRS,
T st the mor B, Ereg w4 4 AENRL B .

blierow Biagsieys

AirPay Marcaings |t Deves Dutncted ©

o s mirrerirg st 2 the mprs S e weabe Cather wirctows. | T

Modo alargado: A seta indica a posigado possivel do monitor ligado em relagdo ao
monitor Mac.

et LED
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i i

MENU
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Modo de espelho: Este modo sé pode ser utilizado se for suportado pelo Mac.
Clique em Reunir janelas: com esta opg&o, pode escolher as definigdes do monitor
correspondente - Escala (oferece resolugdes disponiveis), Rotagdo (Padrdo, 90°,
180° e 270°) e Taxa de atualizagao (se oferecida). Abaixo, o0 seguintesao apresenta-
das as opgdes de definigdo. Isto pode variar, dependendo do seu monitor.

ASUS PB28TQ
coor

Fosolution: " Dednult for disploy

3360 x 1680 {low resciution)
| 3200 = 1800 flow resciution)
008 = 1682 flow
| 2568 « 1440 flow
LN ARG iy

| Rotation: standara B

|Fh1|“l| Rate: | 30 Hertz B

Gathar Windows 2
Opgéo de visualizagéo 1
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DELL P2415Q
T cow
Defauk for display
© Scaked
®
Hare's
Lo Tt [rp—

Rotation:  Standard =]

Gather Windows

Opgao de visualizagdo 2

No modo Escalado, clique no icone pretendido, a resolugdo é apresentada abaixo
(com o seguinte aspeto, 3008x1692 = 4K@30Hz)

Modo de ecra fechado - E possivel trabalhar no monitor ligado quando o monitor
do Mac esta fechado, mas é necesséaria uma fonte de alimentagao e uma ligagao
do rato e do teclado. Pode encontrar mais

informagdes aqui: https://support.apple.com/en-us/HT201834

A maioria dos probl comar ¢do do ecra no itor ligado depois de hi-
bernar o Mac, depois de utilizar o protetor de ecra, depms de reiniciar o Mac, depois
de desligar/ligar o Mac pode ser Ivida desli e voltando alig ar a estagao

de ancoragem apds cerca de 10 s. Aguarde até que a ligagao de todos os periféricos
esteja concluida.

OUTRAS FUNGOES

Ligagao de dispositivos USB - depois de o dispositivo USB ser ligado a porta USB
3.0 da estag&o de ancoragem (disco rigido externo USB, teclado USB, rato USB, hub
USB, adaptador grafico USB), estes dispositivos sado utilizados de

forma normal.

Carregamento - a estagao de ancoragem suporta o carregamento de dispositivos
mdveis USB, tais como smartphones, leitores de livros electrénicos, leitores
multimédia, dispositivos de navegagé&o e tablets. Basta ligar o dispositivo

que pretende carregar, utilizando o cabo original, a porta USB da estagao de anco-
ragem.
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Audio

Os dispositivos de saida de audio, para ouvir através da saida grafica, tém de ser
definidos/verificados aqui: Preferéncias do sistema-Som-Saida - selecionar Dispo-
sitivo de dudio USB.

A definigao do dispositivo de saida de audio para os auscultadores e para o monitor
em simultaneo pode ser feita em Open-Applications-Utilities-Audio settings MIDI.
app - clique em "+" a esquerda na parte inferior - Create device with multiple outputs
e selecionar as saidas pretendidas entre as opgdes oferecidas no Dispositivo com
varias saidas.

Nota: A maioria dos probl com a cao de ancoragem e os dispositivos
periféricos ligados podem ser resolvidos desligando a estagao de ancoragem e
voltando a liga-la apos cercade 10 s.

INSTRUGOES DE SEGURANGA
N&o expor a temperaturas extremas e a humidade do ar.

+  Utilize o aparelho em superficies planas - evitara que escorregue e caia no
chéao.

+  Guardar o manual do utilizador para uma eventual utilizagao posterior.

Em colaboragdo com o servigo de assisténcia:

+  Verificar a funcionalidade depois de cair na agua ou no chéo.
Verificar a funcionalidade quando a tampa esta partida.

+  Envie o aparelho de volta se ndo funcionar de acordo com o manual do
utilizador.

PERGUNTAS FREQUENTES

Disponivel no nosso sitio Web www.i-tec.cz/en/ no separador "FAQ" deste produto.
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EUROPEAN UNION ONLY
NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE

ENGLISH

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of
the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection
point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This wil benefit the
environment for all. (European Union only

DEUTSCH

Dieses Produkt tragt das Recycling-Symbol gemaR der EU-Richtinie. Das bedeutet, dass
das Gerat am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln
abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung (iber den Haus-/Restmdill ist
nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

FRANCAIS

Ce dispositif est revétu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué ci-dessus.
Ca veut dire, qu'une fois découlée la vie utile dudit dispositif, vous vous voyez dans
I'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un respectif centre de
collecte, dament établi a cette fin, et non en d'autres centres de ramassage qui soient
destinés a déposer de courants déchets municipaux non triés. De cette maniére, on
contribue considérablement a une amélioration en matiére d'environnement ol nous
vivons tous. (Seulement pour I'Union Européenne).

ESPANOL

El dispositivo esta indicado por el simbolo de reciclaje. Esto significa que al final de
la vida util de la instalacion, debe asegurarse de que se almacene por separado en un
punto de recoleccion establecido para este fin y no en los lugares designados para la
eliminacion de desechos municipales ordinarios sin clasificar. Contribuirad a mejorar el
medio ambiente de todos nosotros. (Sé6lo para la Unién Europea)

ITALIANO

Questo dispositivo & contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio. Si chiede di
consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta dei rifiuti differenziati
istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per depositare rifiuti urbani
normali non differenziati. In questo modo si contribuisce al miglioramento della qualita
dell'ambiente (valido soltanto per I'Unione Europea).
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CESTINA

Toto zafizeni je oznaceno vySe uvedenym recyklacnim symbolem. To znamena, Ze na
konci doby Zivota zafizeni musite zajistit, aby bylo uloZeno oddélené na sbérném misté,
zfizeném pro tento Ucel a ne na mistech urcenych pro ukladani bézného netfidéného
komunalniho odpadu. Pfispéje to ke zlepSeni stavu Zivotniho prostiedi nas vsech.
(Pouze pro Evropskou unii)

SLOVENSKY

Toto zariadenie je oznacené vys$sie uvedenym recyklacnym symbolom. To znameng, Ze
na konci doby Zivota zariadenia musite zaistit, aby bolo uloZzené oddelene na zbernom
mieste, zriadenom pre tento Gcel a nie na miestach urcenych pre ukladanie bezného
netriedeného komunalneho odpadu. Prispeje to k zlepSeniu Zivotného prostredia nas
véetkych. (Iba pre Eurépsku tniu)

POLSKI

To urzgdzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie uzytkowania
trzeba je zwrdcic do odpowiedniego punktu zbiorki i nie wolno umiestczac go razem z
nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese korzys¢ dla srodowiska. (Tylko
w Unii Europejskiej)

LIETUVIU

Sis gaminys yra pazymetas specialiu atlieku tvarkymo Zenklu. Baigus eksploatacija,
gaminys turi buti atiduotas i atitinkama surinkimo punkta ir negali buti Salinamas kartu
su nerusiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu veiksmai prisides prie aplinkos apsaugos.
(Tiktai Europos Sgjungoje)

NEDERLANDS

Dit apparaat s voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent dat u aan
het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen dat het afzonderlijk
wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is ingericht en niet op plaatsen die
zijn aangewezen voor de verwijdering van gewoon ongesorteerd gemeentelijk afval. Dit
zal bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van ons allemaal. (Alleen voor de
Europese Unie)

SVENSKA

Denna utrustning &r mérkt med ovanstaende atervinningssymbol. Det betyder att du vid
slutet av utrustningens livslangd maste kassera den separat pa en lamplig insamling-
splats och inte placera den i det vanliga osorterade hushallsavfallet. Detta kommer att
gynna miljon for alla. (Endast Europeiska unionen)

PORTUGUES

Este equipamento esta marcado com o simbolo de reciclagem acima. Significa que,
no final da vida util do equipamento, deve elimina-lo separadamente num ponto de
recolha adequado e nédo coloca-lo no fluxo normal de residuos domésticos indife-
renciados. Isto ira beneficiar o ambiente para todos. (Apenas na Unido Europeia)
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EU ion of Conformity / EU Bl I' ion EU de conf

on UE de C idad / Dichiarazione di aUE/EU Prohlasemoshode
EUF asenie 0 zhode / EU j i/ ES atlukhes
EU-C itei ing / EU-forsakran om & £l I de Conformidade UE
f; fabri bri d Vyrobce, Vyrobca, Producent,

Gamintojas, De fahrlkanl Tillverkare, Fahrlcanle i-tec Technologles s.r.o., Kalvodova 2, 709 00
Ostrava, Czech Republic

declares that this product / erklart hiermit, dass das Produkt / déclare que ce produit / declara que este producto
/ dichiara che il seguente prodotto / timto prohlasuje, Ze vyrobek / tymto prehlasuje, Ze vyrobok / deklaruje, ze
produkt / Siuo pareiskia, kad gaminys / verklaart hierbij dat het product / forsakrar att denna produkt / declara
que este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Nazev, Nazov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

Model, Modell, Modéle, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
C3TQUATTRODOCKPD

Ladé inati inacio! inazi Urceni, Urcenie, Opcje, Ustatymas,
Doel, Faststillande, Determinagao:
Product is intended for use as an acessory for PCs. / Das Produkt ist fir die Verwendung als Zubehor
fiir PCs bestimmt. / Le produit est destiné a étre utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto
esta destinado a utilizarse como accesorio para PC. / Il prodotto & destinato all'uso come accessorio
per PC. / Vyrobek je uréen k poufZiti jako pfisluSenstvi k PC. / Vyrobok je ureny na pouZitie ako
prislusenstvo pre PC. / Produkt jest przeznaczony do uzytku jako akcesorium do komputeréw PC. /
Produktas skirtas naudoti kaip asmeniniy kompiuteriy priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als
accessoire voor pc's. / Produkten &r avsedd fér anvandning som PC-tillbehdr. / O produto destina-se
a ser utilizado como acessoério para PCs.

We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the
following European Union directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtli-
nien der Europdischen Union tibereinstimmt:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux direc-
tives suivantes de |'Union européenne:

Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es
conforme con las siguientes directivas de la Unién Europea:

Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme
alle seguenti direttive dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita
che il prodotto sopra indicato & conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea:

Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, Zze vySe uvedeny vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smér-
nicemi Evropskeé unie:

Vyhlasujeme na vlastnu zodpovednost, Ze vyssie uvedeny vyrobok je v stlade s tymito smernicami
Eurdpskej unie:

My deklarujemy na nasza wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyzej wymieniony produkt jest zgodny z
nastepujacymi dyrektywami Unii Europejskiej:
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Mes iSimtinai savo atsakomybe pareiskiame, kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka Sias Europos
Sajungos direktyvas:

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product in overeenstemming is
met de volgende richtlijnen van de Europese Unie:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado esta em con-
formidade com as seguintes directivas da Unido Europeia:

EC Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Fiir EMC Pour la CEM, Para EMC Per la compatibilita elettromagnetica, Pro EMC, Pre
EMC, Dla j, Skirtas EMC, Voor EMC, Fér EMC, Para EMC):

EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

EN 55035:2017

For Electrical Safety, Fiir die elektrische Sicherheit, Pour la sécurité électrique, Para la seguridad
eléctrica, Per la sicurezza elettrica, Pro Elektrickou bezpecnost, pre Elektricki bezpe¢nost’, dla Bez-
pieczenistwa, Elektros saugai, Voor elektrische veiligheid, For elsékerhet, Para seguranga eléctrica:
EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS:
2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardméaBiger
Nuttzung / et cest la sécurité dans des conditions d‘application standard / y es seguridad bajo
condiciones de aplicacion estandar / ed & sicuro in condizioni d'uso normali / a je bezpecny za
podminek obvyklého pouZiti / a je bezpeény za podmienok obvyklého pouZitia / oraz jest produktem
bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu / ir naudojant jprastomis sglygomis yra saugus
/en is veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det &r sékerhet under forhallanden
med standardtillampning. / e é a seguranga em condig6es de aplicagdo normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet fiir und im Namen von: / Signé pour et au nom de: /
Firmado pory en nombre de: / Firmato in nome e per conto di: / Podepsano za a jménem: / Podpisané
za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: / PasiraSyta uz ir vardu: / Ondertekend voor en
namens: / Undertecknat for och pa uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

Ing. Lumir Kraina

Executive Name and Signature, Geschaftsfiihrer, Exécutif et signa-
Ostrava 15.01.2024 ture, Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel,
Nazwisko osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn
och underskift, Nome e assinatura do executivo
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FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits
of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

WWW.I-tec.cz/en



