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EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed
manual is available on our website www.i-tec.pro/en/ in the tab
»Manuals, drivers”. In case of any issues, please contact our technical
support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig durch. Die
ausfiihrliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite
www.i-tec.pro/de/ unter ,Benutzerhandbiicher, Treiber” bei diesem
Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte
unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un
manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.pro/fr/ sous
I'onglet "Manuels, pilotes”. Si vous avez des probléemes, veuillez
contacter notre équipe support a support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado
esta disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.pro/es/ bajo la
pestaiia "Manuales y controladores” de este producto. Si tiene algin
problema, péngase en contacto con nuestro equipo de soporte en
support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso & a
disposizione anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro
sito web: www.i-tec.pro/it/. In caso di problemirivolgersi al supporto
tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosime o petlivé pfecteni celého manuélu. Podrobny manuél
Jje
k dispozici na nasem webu www.i-tec.pro v zalozce ,Manualy,

ovladace” u tohoto produktu. V pfipadé problémi se muzete
obratit na nasi technickou podporu: support@itecproduct.com
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PL Upewnij sie, ze uwaznie przeczytate$ instrukcji obstugi.
Szczeg6towy podrecznik Jest dostepny na naszej stronie
internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zaktadce "Instrukcje,sterowniki”.
W razie jakichkolwiek probleméw, skontaktuj sie z naszym
serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosime o dékladné precitanie celého manualu. Podrobny manual
jek dlSpOZICII tieznanasom webe www.i-tec.pro v zalozke ,Manualy,
ovladace" pri tomto produkte. V pripade problémov sa mozete obratit
na nasu technickd podporu: support@itecproduct.com

LT Prasome jdémiai perskaityti visg vadova. I3samy vadova galite
rasti mlsy svetainéje www.i-tec.pro/en/ sSio produkto skyrelyje
»,Manuals, drivers”. ISkilus problemoms galite susisiekti su misy
technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig
door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is
beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad
"Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen
kunt u contact opnemen met ons supportcenter via
support@itecproduct.com.

SV Lis igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad
bruksanvisning finns pa var hemsida www.i-tec.proo/en/ under fliken
“Manuals, drivers”. Vid eventuella problem, véanligen kontakta var
tekniska support pa: support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instrugées. O manual
detalhado esta disponivel no nosso sitio Web www.i-tec.pro/en/
no separador "Manuais, controladores”. Em caso de problemas,
contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com
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ENGLISH Quick Start

DESCRIPTION

Top panel:

} I { a® O [

USB-C cable for connection to a guest device

Left panel:

-l

Ea:)gogag

1.USB-CPDin
2. Audio Combo
3.2xUSB 2.0
4.SD/TF

5. HDMI

Bottom panel: 6 7

6. RJ-45 (LAN)
7. HDMI

Right panel:

3

~

8. USB-C MFDP

9.1xUSB 3.2 Gen.2
10.3x USB-C 3.2 Gen.2
11. LED indicator
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SPECIFICATIONS

« 1x integrated USB-C cable for connecting to devices (30 cm)
« Docking station technology: USB-C MST + USB-C PD 3.1
« Power delivery: 140 W* (internal power consumption of the dock 5-10 W)
« Video ports: 2x HDMI, 1x USB-C MFDP
* Resolution:
-1 monitor — 1x HDMI or USB-C MFDP — up to 4K/60Hz
-1 monitor — 1x HDMI or USB-C MFDP — up to QHD/165Hz
-2 monitors — 1x HDMI + 1x HDMI or USB-C MFDP — up to 2x 4K/60Hz
- 3 monitors — 2x HDMI + 1x USB-C MFDP — up to 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz
+1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with BC 1.2 fast charging support
+3x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) up to 15W power on one port (5V 3A)
+ 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) with video output
+2xUSB 2.0
+1x USB-C PD 3.1 140W input
+ 1x RJ-45 1Gbps Ethernet port
* 1x 3.5mm combo connector
+ 1x SD/micro SD slot
+ LED indicator
+ 0S: Windows 10/ 11, macOS , iPad0S, Android, ChromeQS, Linux

* Product dimensions: 155.2 x 60.3 x 18 mm
« Product weight: 1429

Hardware requirements:
« Device with a free USB-C port with support for “ DisplayPort Alt mode” or Thunderbolt™
3/4, USB4.Power

Power Delivery requirements:
« Device with a free USB-C, USB4 or Thunderbolt™ 3/4 port with Power Delivery support

Operating System:
+ Windows 10/11, macOS , Android**, iPadOS**Chrome OS, Linux.
« If the dock is connected via USB-A, laptop and tablet charging is not supported.

NOTE: The macOS operating system does not support Multi Stream Transport (MST)
technology for multiple screens, which means that when connected to macOS, the same
image is proje on both it d to the USB-C ports.
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* Charging external devices is only supported when the dock is connected to a hosted
device.

*140W can only be expected if the guest device supports PD 3.1 140W

*If the docking station is connected via USB 3.0, charging of laptops and tablets is not
supported

**iPadOS, Android do not support multi-screen video transfer technology or extended
screen capability. This means that only a mirrored screen will be displayed when con-
nected to an external monitor. (Not valid for Android devices with DEX and Easy Projec-
tion extensions)

HARDWARE INSTALLATION (CONNECTING THE DOCKING STATION TO
THE LAPTOP/TABLET)
1) Turn on your laptop/tablet and connect the power adapter to the docking station.
2) Plug the USB-C cable into the USB-C port on the rear panel of the docking station
3) Plug the other end into an available USB-A, USB-C, USB4 or ThunderboltTM 3 /4 port
on your device.
4) This will then start the automatic installation of the ports on each system or you may
need to install the Displaylink driver see below
5) After the installation is complete, we recommend restarting the guest device.

INSTALLING DRIVERS IN WINDOWS 10/ 11

WARNING! Do not connect the docking station to your laptop/tablet until you have
installed the appropriate drivers. Drivers only need to be installed before first use.

Make sure you have the latest drivers for your device and an updated BIOS installed on
your system before installation.

For Windows, download the drivers from our website www.i-tec.pro/en/setup/ under the
“Download” tab for this product. Start the installation from the downloaded file, select the
installation language and follow the on-screen instructions.

On Windows 10/ 11, install the drivers as the "Administrator” user. The screen may flicker
during driver installation, this is a standard process. We recommend restarting your lap-
top/tablet after the installation is complete.

In a multi-laptop environment equipped with Windows 10, 11, a one-time corporate in-
stallation by a system administrator is possible. For more information on how to install,
read the instructions here: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/
downloads/corporate

Most of the problems with the docking station and connected peripherals can be solved
by using the On/Off switch or by disconnecting the USB cable of the docking station from
the USB port of the laptop/tablet/Mac and reconnecting it after about 10s.
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING THE DOCKING STATION

- General safety instructions
1 Follow these safety guidelines to prevent possible damage to your computer and ensure

your own safety. Unless otherwise noted, all procedures in this document assume that
you have read the safety information that came with your computer. Place the device
on a hard, level surface. Leave approximately 10 cm of clearance on all vented sides to
allow air to flow for proper ventilation. Restricting airflow may damage the equipment
or cause a fire.

2. Do not stack equipment on top of each other or place them so close together that they
are exposed to recirculation or preheated air.

3. Make sure that nothing is resting on the equipment cables and that the cables are
positioned so that they cannot be tripped over or stepped on.

4. Ensure that all cables are connected to the appropriate connectors. Some connectors
look similar and can be easily confused (for example, do not plug the telephone cable
into the power connector).

5 Do not place the device in an enclosed wall unit or on a soft fabric surface such as a

bed, sofa, or carpet.

6. Keep the equipment away from heat sources.

7. Keep the equipment away from abnormally high or low temperatures so that it can
operate within its operating range.

8. Do not insert objects into the vents or openings of the equipment. Failure to do so may
result in fire or electric shock due to short circuit of internal components.

9. Do not use the unit in a humid environment, such as near a hot tub, near a sink, near a
swimming pool, or in a damp basement.

10. Do not use mains-powered equipment during a storm. Battery-powered devices may

be used if all cables are disconnected.

11 Avoid contact of liquids and food with the equipment.

12. Unplug the device from the electrical outlet before cleaning it. Clean the device with
a soft cloth dampened with water. Do not use liquid or aerosol products that may
contain flammable substances.

13. To avoid potential electrical shock hazards, do not connect or disconnect any cables
or perform maintenance or reconfigure the equipment during a storm.

14. Before touching docking station components, ground yourself with a grounding
bracelet or periodically touch an unpainted metal surface, such as the metal part on
the back of the computer. While working, touch the unpainted metal surface regularly
to remove any static electricity that could damage internal components.

. When unplugging the cable, pull on the connector or grip, not the cable itself. Some
cables have connectors with latches or screws that must be loosened before discon-
necting the cable. When disconnecting cables, hold them straight to avoid bending
the pins. When connecting cables, make sure that the ports and connectors are prop-
erly rotated and aligned.

o
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING POWER SUPPLY

- Before connecting the equipment to an electrical outlet, check the rated voltage and
make sure that the required voltage and frequency match the available power source.

- Make sure the computer, monitor, and connected devices have the proper rated electrical
power to operate with the power adapter connected in your area.

- If the power cord is damaged, do not plug it into an electrical outlet.

- To avoid electric shock, plug the power cords of the equipment into properly grounded
electrical outlets. If the equipment is equipped with a three-prong power cord, do not
use adapter plugs that bypass the grounding function or remove the grounding element
from the plug or adapter.

- If using an extension power cord, make sure that the total rated power of the products
connected to it does not exceed the rated current of the extension cord.

- If you must use an extension cord or splitter, make sure that the extension cord or splitter
is connected to a wall outlet and not to another extension cord or splitter. The extension
cord or splitter must be designed for grounded plugs and plugged into a grounded outlet.

- If you are using a splitter with multiple outlets, be careful when plugging the power cord
into the splitter. Some splitters may allow the plug to be connected incorrectly. Incorrect
connection of the power plug can cause permanent damage to the equipment and may
also cause a risk of electric shock or fire. Make sure that the grounding tip of the power
plug is inserted into the grounding contact of the splitter.

- When unplugging the equipment from the power outlet, pull the plug, not the cord.

- Use only a power adapter supplied by i-tec technologies s.r.o. approved for use with this
equipment. Use of any other power adapter may cause fire or explosion.

-If you use the power adapter to power a computer or charge a battery, place it in a
ventilated area, such as on top of a desk or on the floor. Do not cover the power adapter
with paper or other objects that may reduce cooling. Do not use the power adapter in
its carrying case.

-The power adapter may become hot during normal operation of the docking station
or computer.

- Use caution when handling the adapter during or immediately after operation.

- We recommend placing the adapter on the floor or table so that the indicator light is vis-
ible. This way you will know immediately when the adapter shuts down due to external
influences. If for some reason the green light goes out, unplug the power cord from the
outlet for 10 seconds and then plug it back in.

- Never use a power adapter that shows signs of damage or excessive wear

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Available on our website www-i-tec.pro under “FAQ” for this product
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GLOSSARY OF TERMS

Interface / port / connector / input / slot - the place where two devices are physically
connected.

Controller - a semiconductor component (so-called chipset) in a notebook / tablet, ensur-
ing the operation of one of the ports.

Thunderbolt™ - is a fast hardware interface that allows you to connect devices (periph-
erals) to your computer via an expansion bus. Thunderbolt combines PCI-Express and

DisplayPort into a serial data interface. It allows for up to 6 additional Thunderbolt™ de-
vices, and the transfer rate for Thunderbolt™ 3/4 is up to 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is a sy ical connector Allows
faster charging, power, dual-role (not only host but also guest), support for Alt Mode (Dis-
playPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) and error notification via Billboard device.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - an optional feature of the USB-C connector.

A connector with this support can both charge and be charged, and supports loads from
TOW to 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard for USB interface / port for connecting various USB
devices. Various USB devices can be connected to the docking station or adapter using
the USB Type-A interface. The USB type B port is used to connect the docking station or
adapter to a laptop/tablet.

HDMI/Display Port - A standard for a digital graphics interface/port used to connect mon-
itors and other graphic display devices.

LAN (Local Area Network) - local area network, now the most common is the so-called
Ethernet, which reaches theoretical transfer speeds of up to 2.5 Gbit/s at the docking
station.

Audio - a term for an audio input (microphone) or output device (headphones/speakers).
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BESCHREIBUNG

Obere Platte::

} I { a® O [

USB-C Kabel zum Anschluss an ein Gastgerat

Linkes Feld:

-l

Ea:jgogag

1.USB-CPDin

2. Audio-Kombianschluss
3.2xUSB 2.0

4.SD/TF

5. HDMI

Unteres Bedienfeld: 6 7

6. RJ-45 (LAN)
7. HDMI

Rechte Seite:

8. USB-C MFDP

9. 1x USB 3.2 Gen.2
10. 3x USB-C 3.2 Gen.2
11. Indikator-LED
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SPEZIFIKATIONEN

« 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschluss an Geréte (30 cm)
« Technologie der Dockingstation: USB-C MST + USB-C PD 3.1
« Leistungsaufnahme: 140 W* (interner Stromverbrauch des Docks 5-10 W)
+ Video-Anschliisse: 2x HDMI, 1x USB-C MFDP
- Auflésung:
-1 Monitor — 1x HDMI oder USB-C MFDP — bis zu 4K/60Hz
-1 Monitor — 1x HDMI oder USB-C MFDP — bis zu QHD/165Hz
-2 Monitore — 1x HDMI + 1x HDMI oder USB-C MFDP — bis zu 2x 4K/60Hz
- 3 Monitore — 2x HDMI + 1x USB-C MFDP — bis zu 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz
+ 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit BC 1.2 Schnellladeunterstiitzung
+3x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) mit bis zu 15W Leistung an einem Anschluss (5V 3A)
+ 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) mit Videoausgang
+2xUSB 2.0
+1x USB-C PD 3.1 140W Eingang
+ 1x RJ-45 1Gbps Ethernet-Anschluss
« 1x 3,5-mm-Kombianschluss
* 1x SD/Micro-SD-Steckplatz
+ LED-Anzeige
« Betriebssystem: Windows 10/ 11, macOS , iPad0S, Android, ChromeOS, Linux

* Produktabmessungen: 155,2 x 60,3 x 18 mm
* Produktgewicht: 142g

Hardware-Anforderungen:
- Gerat mit einem freien USB-C-Anschluss mit Unterstiitzung fiir ,DisplayPort Alt Mode"
oder Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Power Delivery-Anforderungen:
- Gerat mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power De-
livery-Unterstiitzung

Betriebssysteme:
- Windows 10/11, mac0S , Android **, iPadOS**Chrome OS, Linux.

- Wenn die Dockingstation iiber USB-A angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops
und Tablets nicht unterstiitzt.

HINWEIS: Das i mac0S i die Multi Stream Transport
(MST)-Technologie fiir mehi ildschir nicht, was bede dass beim an
macOS das gleiche Bild auf beide an die USB-C: hlii: hi i
projiziert wird.
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* Das Aufladen externer Gerate wird nur unterstiitzt, wenn das Dock mit einem gehosteten
Gerat verbunden ist

*140 W konnen nur erwartet werden, wenn das Gastgerat PD 3.1 140 W unterstiitzt

* Wenn die Dockingstation tber USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops
und Tablets nicht unterstitzt

**Pad0S, Android unterstiitzen keine Multi-Screen-Videoubertragungstechnologie oder
erweiterte Bildschirmfunktionen. Dies bedeutet, dass beim Anschluss an einen externen
Monitor nur der gespiegelte Bildschirm angezeigt wird. (Gilt nicht fiir Android-Ger&te mit
DEX- und Easy Projection-Erweiterungen).

HARDWARE-INSTALLATION (ANSCHLIESSEN DER DOCKINGSTATION AN
DEN LAPTOP/DAS TABLET)

1) Schalten Sie den Laptop/das Tablet ein und schlieBen Sie den Netzadapter an die
Dockingstation an.

2) Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss an der Riickseite der Docking-
Station.

3) Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-A, USB-C, USB4 oder
ThunderboltTM 3 /4 Anschluss an lhrem Gerat.

4) Daraufhin wird die automatische Installation der Anschliisse auf jedem System
gestartet oder Sie miissen den Displaylink-Treiber installieren (siehe unten).

5) Nachdem die Installation abgeschlossen ist, empfehlen wir, das Gastgerit neu
zu starten.

TREIBERINSTALLATION IN WINDOWS 10/ 11

WARNUNG! Verbinden Sie die Dockingstation nicht mit Ihrem Laptop/Tablet, bevor Sie die
entsprechenden Treiber installiert haben. Die Treiber miissen nur vor der ersten Verwen-
dung installiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie die neuesten
Treiber fiir Ihr Gerét und ein aktualisiertes BIOS auf Ihrem System installiert haben.

Fiir Windows kdnnen Sie die Treiber von unserer Website www.i-tec.pro/en/setup/ unter
der Registerkarte ,Download" fiir dieses Produkt herunterladen. Starten Sie die Installa-
tion aus der heruntergeladenen Datei, wahlen Sie die Installationssprache und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter Windows 10/11 installieren Sie die Treiber als ,Administrator". Der Bildschirm kann
wiéhrend der Treiberinstallation flackern, dies ist ein normaler Vorgang. Wir empfehlen
Ihnen, Ihr Notebook/Tablet nach Abschluss der Installation neu zu starten.

In emer Umgebung mit mehreren Laptops die mit Windows 70 11 ausgestattet sind, ist
eine lige Unternehmensir durch einen Sy maglich. Fiir
weitere Informationen zur Installation lesen Sie bitte die Anleitung hier:

https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/corporate
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Die meisten Probleme mit der Dockingstation und den angeschlossenen Peripheriegera-
ten lassen sich durch Betétigung des Ein-/Ausschali oder durch Abziehen des USB-
Kabels der Dockingstation vom USB-Anschluss des Laptops/Tablets/Macs und erneutes
Anschlieen nach ca. 10s beheben.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG DER DOCKINGSTATION

- Aligemeine Sicherheitshinweise

1 Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um mdgliche Schaden an lhrem Computer zu
vermeiden und lhre eigene Sicherheit zu gewahrleisten. Sofern nicht anders angegeben,
wird bei allen Verfahren in diesem Dokument davon ausgegangen, dass Sie die Sich-
erheitsinformationen gelesen haben, die mit lhrem Computer geliefert wurden. Stellen
Sie das Gerat auf eine harte, ebene Oberflache. Lassen Sie an allen beliifteten Seiten
einen Freiraum von ca. 10 cm, damit die Luft fiir eine ausreichende Beltiftung flieBen
kann. Eine Beeintrachtigung des Luftstroms kann das Gerat beschadigen oder einen
Brand verursachen.

2. Stapeln Sie die Gerate nicht iibereinander und stellen Sie sie nicht so dicht nebenein-
ander, dass sie Umluft oder vorgewarmter Luft ausgesetzt sind.

3 Achten Sie darauf, dass nichts auf den Geratekabeln liegt und dass die Kabel so verlegt
sind, dass man nicht tiber sie stolpern oder auf sie treten kann.

4. stellen Sie sicher, dass alle Kabel mit den entsprechenden Steckern verbunden sind.
Einige Anschliisse sehen ahnlich aus und konnen leicht verwechselt werden (stecken
Sie z. B. das Telefonkabel nicht in den Stromanschluss).

5. stellen Sie das Gerét nicht in eine geschlossene Schrankwand oder auf eine weiche
Stoffoberflache wie ein Bett, ein Sofa oder einen Teppich.

6. halten Sie das Gerat von Warmequellen fern.

7 Halten Sie das Gerat von ungewshnlich hohen oder niedrigen Temperaturen fern, damit
es innerhalb seines Betriebsbereichs arbeiten kann. B

8 Stecken Sie keine Gegenstande in die Liiftungsschlitze oder Offnungen des Geréts.
Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr durch Kurzschluss der internen
Bauteile.

9. Verwenden Sie das Gerat nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. in der Nahe eines
Whirlpools, eines Waschbeckens, eines Swimmingpools oder in einem feuchten Keller.
10.

10. verwenden Sie keine netzbetriebenen Gerate wahrend eines Gewitters. Batteriebetrie-

bene Geréate konnen verwendet werden, wenn alle Kabel abgeklemmt sind.

11. Vermeiden Sie den Kontakt von Fliissigkeiten und Lebensmitteln mit dem Gerét.

12. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét reinigen. Reinigen Sie das
Gerat mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine fliis-
sigen oder aerosolartigen Produkte, die entflammbare Substanzen enthalten konnten.

13. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, diirfen Sie wahrend eines Gewit-
ters keine Kabel anschlieBen oder abziehen, Wartungsarbeiten durchfiihren oder das
Geréat neu konfigurieren.

14 Bevor Sie Komponenten der Dockingstation beriihren, erden Sie sich mit einem
Erdungsarmband oder beriihren Sie regelmaBig eine unlackierte Metallflache, wie
z. B. das Metallteil auf der Riickseite des Computers. Beriihren Sie wéhrend der Arbeit
regelmaRig die unlackierte Metalloberflache, um statische Elektrizitat abzuleiten, die
interne Komponenten beschadigen konnte.

15
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15 Ziehen Sie beim Abziehen des Kabels am Stecker oder am Griff, nicht am Kabel selbst.
Einige Kabel haben Stecker mit Verriegelungen oder Schrauben, die vor dem Abziehen
des Kabels gelost werden miissen. Halten Sie die Kabel beim Abziehen gerade, um ein
Verbiegen der Stifte zu vermeiden. Achten Sie beim AnschlieBen von Kabeln darauf,
dass die Anschliisse und Stecker richtig gedreht und ausgerichtet sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Bevor Sie das Gerat an eine Steckdose anschliefen, iiberpriifen Sie die Nennspannung und
stellen Sie sicher, dass die erforderliche Spannung und Frequenz mit der verfiigharen Strom-
quelle tibereinstimmt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer, der Monitor und die angeschlossenen Gerite iiber
die richtige Nennspannung verfiigen, um mit dem angeschlossenen Netzadapter in lhrer Re-
gion betrieben werden zu kdnnen.

- Wenn das Netzkabel beschadigt ist, stecken Sie es nicht in eine Steckdose.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel des Geréts in eine ordnungs-
gemal geerdete Steckdose. Wenn das Gerat mit einem dreipoligen Netzkabel ausgestattet
ist, verwenden Sie keine Adapterstecker, die die Erdungsfunktion umgehen, oder entfernen
Sie das Erdungselement aus dem Stecker oder Adapter.

- Wenn Sie ein Verlangerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtleistung der
angeschlossenen Geréate die Nennstromstarke des Verlangerungskabels nicht tiberschreitet.

- Wenn Sie ein Verlangerungskabel oder einen Splitter verwenden miissen, stellen Sie sicher,
dass das Verlangerungskabel oder der Splitter an eine Wandsteckdose und nicht an ein ande-
res Verlangerungskabel oder einen Splitter angeschlossen ist. Das Verlangerungskabel oder
Verteilerkabel muss fiir geerdete Stecker ausgelegt sein und an eine geerdete Steckdose
angeschlossen werden.

-Wenn Sie einen Splitter mit mehreren Steckdosen verwenden, seien Sie vorsichtig, wenn
Sie das Netzkabel an den Splitter anschlieBen. Bei einigen Splittern kann es vorkommen,
dass der Stecker falsch angeschlossen wird. Ein falscher Anschluss des Netzsteckers kann
zu dauerhaften Schaden am Gerét fiihren und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
Brands verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Erdungsspitze des Netzsteckers in den Er-
dungskontakt des Splitters eingesteckt ist.

- Wenn Sie das Gerat von der Steckdose abziehen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

- Verwenden Sie nur einen von i-tec technologies s.r.o. gelieferten und fiir dieses Gerat zuge-
lassenen Netzadapter. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Brénden oder
Explosionen fiihren.

- Wenn Sie den Netzadapter zum Betreiben eines Computers oder zum Aufladen eines Akkus
verwenden, stellen Sie ihn an einem gut beliifteten Ort auf, z. B. auf einem Schreibtisch oder
auf dem Boden. Decken Sie den Netzadapter nicht mit Papier oder anderen Gegenstanden
ab, die die Kiihlung beeintrachtigen konnten. Verwenden Sie das Netzteil nicht in seiner
Tragetasche.

-Der Netzadapter kann wahrend des normalen Betriebs der Dockingstation oder des
Computers heil werden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Adapter wahrend oder unmittelbar nach dem Betrieb an-
fassen.

- Wir empfehlen, den Adapter so auf den Boden oder Tisch zu legen, dass die Kontrollleuchte
sichtbar ist. Auf diese Weise wissen Sie sofort, wenn der Adapter durch duBere Einfliisse
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abgeschaltet wird. Sollte das griine Licht aus irgendeinem Grund erléschen, ziehen Sie das
Netzkabel fiir 10 Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder ein.

- Verwenden Sie niemals ein Netzteil, das Anzeichen von Beschédigung oder ibermaBigem
Verschleill aufweist.

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
Verfiigbar auf unserer Website www-i-tec.pro unter “FAQ” fiir dieses Produkt

GLOSSAR DER BEGRIFFE

/ Port / hluss / Eingang / kplatz - die Stelle, an der zwei Geréte
physisch miteinander verbunden sind.

Controller - eine Halbleiterkomponente (sog. Chipsatz) in einem Notebook/Tablet, die den
Betrieb eines der Anschliisse gewéahrleistet.

Thunderbolt™ - ist eine schnelle Hardware schnittstelle, iiber die Sie Geréte (Peripher-
iegerate) lber einen Erweiterungsbus an Ihren Computer anschlieBen kénnen. Thun-
derbolt kombiniert PCI-Express und DisplayPort zu einer seriellen Datenschnittstelle.
Sie erméglicht bis zu 6 zusétzliche Thunderbolt™-Geréte, und die Ubertragungsrate fiir
Thunderbolt™ 3/4 betragt bis zu 40Gbit/s.

USB-C / USB Typ-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - ist ein symmetrischer Anschluss.
Erméglicht schnelleres Laden, Stromversorgung, Dual-Role (nicht nur Host, sondern auch
Guest), Unterstiitzung fiir Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und
Fehlerbenachrichtigung tiber Billboard-Gerét.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - eine optionale Funktion des USB-C-Steckers. Ein
Stecker mit dieser Unterstiitzung kann sowohl laden als auch aufgeladen werden und
unterstiitzt Lasten von 10W bis 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - Standard fiir USB-Schnittstelle / Port zum Anschluss verschie-
dener USBGerite. Uber die USB-Typ-A-Schnittstelle kénnen verschiedene USB-Geréte an
die Dockingstation oder den Adapter angeschlossen werden. Der USB-Typ-B-Anschluss
wird verwendet, um die Dockingstation oder den Adapter mit einem Laptop/Tablet zu
verbinden.

HDMI/Display Port - Ein Standard fiir eine digitale k i , die zum Anschll
von Monitoren und anderen grafischen Anzeigegeréten verwendet wird.

LAN (Local Area Network) - lokales Netzwerk, heute am weitesten verbreitet ist das
sogenannte Ethernet, das an der Dockingstation theoretische Ubertragungsgeschwind-
igkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.

Audio - ein Begriff fiir einen Audioeingang (Mikrofon) oder ein Ausgabegerét (Kopfhérer/
Lautsprecher).
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DESCRIPTION

Panneau supérieur :

= : ! a® O F

Cable USB-C pour la connexion a un périphérique invité.

Panneau gauche :

-l

Ea:jgogag

1.USB-CPDin

2. Connecteur audio combiné
3.2xUSB 2.0

4.SD/TF

5. HDMI

Panneau inférieur : 6 7

6. RJ-45 (LAN)
7. HDMI

Panneau de droite :

8 9 10 n
| |
8. USB-C MFDP

9. 1x USB 3.2 Gen.2
10. 3x USB-C 3.2 Gen.2
11. LED d'indication
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SPECIFICATIONS

* 1x cable USB-C intégré pour la connexion aux appareils (30 cm)
« Technologie de station d'accueil : USB-C MST + USB-C PD 3.1
* Puissance délivrée : 140 W* (consommation interne de la station d’accueil 5-10 W).
« Ports vidéo : 2x HDMI, 1x USB-C MFDP
* Résolution :
-1 moniteur — 1x HDMI ou USB-C MFDP — jusqu’a 4K/60Hz
-1 moniteur — 1x HDMI ou USB-C MFDP — jusqu’a QHD/165Hz
- 2 moniteurs — 1x HDMI + 1x HDMI ou USB-C MFDP — jusqu'a 2x 4K/60Hz
- 3 moniteurs — 2x HDMI + 1x USB-C MFDP — jusqu’a 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz
+ 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide BC 1.2
+3x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) jusqu'a 15W de puissance sur un port (5V 3A)
+ 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) avec sortie vidéo
+2xUSB 2.0
+1x USB-C PD 3.1 140W d'entrée
* 1x port Ethernet RJ-45 1Gbps
« 1x connecteur combo 3,5 mm
« 1x fente SD/micro SD
* Indicateur LED
+0S : Windows 10/ 11, macOS, iPad0S, Android, ChromeO0S, Linux

+ Dimensions du produit : 155,2 x 60,3 x 18 mm
« Poids du produit : 142g

Configuration matérielle requise :
- Appareil doté d'un port USB-C libre avec prise en charge du « DisplayPort Alt mode » ou
Thunderbolt™ 3/4, USB4.Power.

Exigences de livraison :
« Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge
de Power Delivery.

SYSTEME D'EXPLOITATION :

+ Windows 10/11, macOS , Android**, iPadOS**Chrome OS, Linux.

« Si la station d'accueil est connectée via USB-A, la charge des ordinateurs portables et
des tablettes n'est pas prise en charge.
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REMARQUE : Le systéme d'exploitation macOS ne prend pas en charge la technologie
MST (Multi Stream Transport) pour les écrans multiples, ce qui signifie que lorsqu'elle
est connectée a3 macOS, la méme image est projetée sur les deux moniteurs connectés
aux ports USB-C.

* Le chargement des appareils externes n'est pris en charge que lorsque la station d'accueil
est connectée a un appareil hébergé

*140W ne peut étre attendu que si I'appareil invité prend en charge PD 3.1 140W.

* Si la station d'accueil est connectée via USB 3.0, le chargement des ordinateurs portables
et des tablettes n'est pas pris en charge

**PadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-
écrans ou la capacité d'écran étendue. Cela signifie que seul un écran miroir s'affiche
lorsqu'ils sont connectés a un moniteur externe. (Non valable pour les appareils Android
avec les extensions DEX et Easy Projection).

INSTALLATION MATERIELLE (CONNEXION DE LA STATION D'ACCUEIL A
L'ORDINATEUR PORTABLE/LA TABLETTE)

1) Allumez l'ordinateur portable/la tablette et connectez I'adaptateur d’alimentation a
la station d'accueil.

2) Branchez I'adaptateur d'alimentation de la station d’accueil sur une prise de courant
alternatif de 110V/230V et appuyez sur le bouton ON.

3) Branchez le cable USB-C dans le port USB-C situé sur le panneau arriére de la station
d'accueil.

4) Branchez |'autre extrémité dans un port USB-A, USB-C, USB4 ou ThunderboltT™M 3 /4
disponible sur votre appareil.

5) Linstallation automatique des ports sur chaque systéme démarre ou vous pouvez
avoir besoin d'installer le pilote Displaylink (voir ci-dessous).

6) Une fois l'installation terminée, nous vous recommandons de redémarrer le péri-
phérique invité.

INSTALLATION DES PILOTES SOUS WINDOWS 10/ 11

ATTENTION ! Ne connectez pas la station d'accueil & votre ordinateur portable/ta-
blette avant d'avoir installé les pilotes appropriés. Les pilotes ne doivent étre installés
qu'avant la premiére utilisation. Assurez-vous que vous disposez des derniers pilotes
pour votre appareil et d'un BIOS mis a jour sur votre systéme avant I'installation.

Pour Windows, téléchargez les pilotes a partir de notre site web www.i-tec.pro/en/set-
up/ sous l'onglet « Download » pour ce produit. Lancez l'installation a partir du fichier
téléchargé, sélectionnez la langue d'installation et suivez les instructions a I'écran.

Sous Windows 10/11, installez les pilotes en tant qu'utilisateur « Administrateur ».
L'écran peut vaciller pendant ['installation du pilote, il s'agit d'un processus standard.
Nous vous recommandons de redémarrer votre ordinateur portable/tablette une fois
I'installation terminée.
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Dans un environnement multi- ardmateurs equ:pes de Windows 10, 11, une installation

d'entreprise unique par un i est ible. Pour plus d'informa-

tions sur 'installation, lisez les instructions :cr https://www.synaptics.com/products/
isplaylink-graphics/downloads/corporate

La plupart des problémes liés a la station d'accueil et aux périphériques connectés
peuvent étre résolus en utilisant I'interrupteur Marche/Arrét ou en déconnectant le cable
USB de la station d'accueil du port USB de I'ordinateur portable/de la tablette/du Mac et
en le reconnectant aprés environ 10 secondes.

CONSIGNES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL

Consignes de sécurité générales

1 Respectez ces consignes de sécurité afin d'éviter d'endommager votre ordinateur et de garantir votre propre
sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures décrites dans ce document supposent que vous avez
lu les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Placez I'appareil sur une surface dure et plane.
Laissez un espace d'environ 10 cm sur tous les cotés ventilés pour permettre alair de circuler et d'assurer une
bonne ventilation. la lation de I'air peut I'é ou provoquer un incendie.

2. Ne pas empiler les appareils les uns sur les autres ou les placer si prés les uns des autres qu'ils soient exposés

aair de recirculation ou a I'air préchauffé.

3. veiller a ce que rien ne repose sur les cables de I'équipement et a ce que les cables soient placés de maniere a ce

qu ‘on ne puisse pas trébucher ou marcher dessus

4. s'assurer que tous les cables sont connectés aux és. Certains

et peuvent étre facilement confondus (par exemple, ne pas brancher le cable téléphonique sur Ie connecteur
d'alimentation).

5) Ne placez pas I'appareil dans une unité murale fermée ou sur une surface en tissu souple telle qu'un lit, un

canapé ou un tapis.

6) Tenir I'appareil a I'écart des sources de chaleur.

7) Tenir I'appareil a I'écart de températures anormalement élevées ou basses afin qu'il puisse fonctionner dans

sa plage d'utilisation.

8. n'insérez pas d'objets dans les évents ou les ouvertures de I'appareil. Le non-respect de cette consigne peut

entrainer un incendie ou un choc électrique da a un court-circuit des composants internes.

9. N'utilisez pas I'appareil dans un environnement humide, par exemple a proximité d'un jacuzzi, d'un évier, d'une

piscine ou d'un sous-sol humide.

10. ne pas utiliser d'appareils alimentés par le secteur pendant un orage. Les appareils alimentés par batterie
peuvent étre utilisés si tous les cables sont débranchés.

11. évitez tout contact entre les liquides et les aliments et 'appareil.

12. Débranchez I'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux im-
bibé d'eau. Ne pas ul|I|ser de produits liquides ou en aerosul pouvant contenir des substances inflammables.

13. Pour evner tout ne connectez ou aucun céble, aucune opération
de et ne gurez pas 'é pendant un orage.

14. Avant de toucher les composants de la station d'accueil, mettez-vous a la terre avec un bracelet de mise a
la terre ou touchez périodiquement une surface métallique non peinte, telle que la partie métallique située a
l'arriére de 'ordinateur. Pendant Ie travall touchez régulierement la surface métallique non peinte pour éliminer
toute électricité statique les internes.

15. lorsque vous débranchez le cable, tirez sur le connecteur ou la poignée, et non sur le cable lui-méme. Cer-
tains cébles ont des connecteurs munis de loquets ou de vis qu'il faut desserrer avant de débrancher le cable.
Lorsque vous débranchez des cables, tenez-les bien droits pour éviter de plier les broches. Lorsque vous
connectez des cables, assurez-vous que les ports et les connecteurs sont correctement tournés et alignés.
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CONSIGNES DE SECURITE GENERALES CONCERNANT L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Avant de brancher I'appareil sur une prise électrique, vérifiez la tension nominale et assurez-vous que la tension et
la fréquence requises correspondent a la source d‘alimentation disponible.

- Assurez-vous que lordinateur, le moniteur et les apparells connectés disposent de la puissance électrique nomi-
nale pour f avec | connecté dans votre région.

- Sile cordon d'alimentation est endommage, ne le hranchez pas sur une prise électrique.

- Pour éviter les chocs électriques, branchez les cordons d'alimentation de I'équipement sur des prises électriques
correctement mises a la terre. Si 'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation a trois broches, n'utilisez pas de
fiches d'adaptation qui contournent la fonction de mise a la terre ou qui retirent I'élément de mise a la terre de
la fiche ou de I'adaptateur.

- Lors de ['utilisation d'une rallonge électrique, assurez-vous que la puissance nominale totale des produits connec-
tés ne dépasse pas le courant nominal de la rallonge.

- Si vous devez utiliser une rallonge ou un répartiteur, assurez-vous que la rallonge ou le répartiteur est connecté a
une prise murale et non a une autre rallonge ou répartiteur. La rallonge ou le répartiteur doit étre congu pour des
fiches avec mise a la terre et étre branché dans une prise avec mise a la terre.

- Si vous utilisez un répartiteur a prises multiples, faites attention lorsque vous branchez le cordon dalimentation
dans le répartiteur. Certains répartiteurs permettent de brancher la fiche de maniére incorrecte. Un branchement
incorrect de la fiche d'alimentation peut causer des dommages permanents & Iquipement et peut également
entrainer un risque d'é ou d'incendie. A que 'embout de mise a la terre de la fiche d'ali-
mentation est inséré dans le contact de mise a la terre du répartiteur.

- Lorsque vous débranchez ' equlpemenl de a prise de courant, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- Utilisez un fourni par i-tec technologies s.r.o. et approuvé pour une uti-
lisation avec cet équipement. Lutlllsatmn de tout autre adaptateur d'alimentation peut provoquer un incendie
ou une explosion.

- Si vous utilisez I'adaptateur d'alimentation pour alimenter un ordinateur ou charger une batterie, placez-le dans
un endroit ventilé, par exemple sur un bureau ou sur e sol. Ne couvrez pas Iadaptateur dallmentalmn avec du
papier ou d'autres objets ibles de réduire le refroidi Nutilisez pas I'ad dal

dans son étui de transport.

- L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud pendant le fonctionnement normal de la station d'accueil ou de
lordinateur.

- Soyez prudent lorsque vous manipulez I' pendant ou immédi apres son

- Nous recommandons de placer I'adaptateur sur le sol ou sur une table de maniére a ce que le voyant lumineux soit
visible. Vous saurez ainsi immeédiatement si 'adaptateur s'éteint en raison d'influences extérieures. Si, pour une
raison quelconque, le voyant vert s'éteint, débranchez le cordon d'alimentation de la prise pendant 10 secondes,
puis rebranchez-le.

- N'utilisez jamais un adaptateur électrique qui présente des signes de détérioration ou d'usure excessive

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Disponible sur notre site web www-i-tec.pro sous «<FAQ» pour ce produit.
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GLOSSAIRE DES TERMES

Interface / port / / entrée /
physiquement connectés.

- I'endroit ot deux appareils sont

Contréleur - composant semi-conducteur (appelé chipset) d'un ordinateur portable ou
d'une tablette, assurant le fonctionnement de I'un des ports.

Thunderbolt™ - est une interface matérielle rapide qui vous permet de connecter des ap-
pareils (périphériques) a votre ordinateur via un bus d'extension. Thunderbolt combine
PCl-Express et DisplayPort dans une interface de données en série. Il permet de con-
necter jusqu'a 6 périphériques Thunderbolt™ supplémentaires, et le taux de transfert pour
Thunderbolt™ 3/4 peut atteindre 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - est un Ir symétrique Permet
une charge plus rapide, I'alimentation, le double réle (non seulement héte mais aussi in-
vité), la prise en charge du mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) et
la notification d'erreur via le dispositif Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - une fonction optionnelle du connecteur USB-C. Un
connecteur avec ce support peut charge et est chargé, et prend en charge des charges
de 10W a 240W

USB 3.2/3.1/3.0/2.0 - norme pour I'interface USB / port pour la connexion de divers
dispositifs USB. Divers périphériques USB peuvent étre connectés a la station d'accueil
ou a l'adaptateur a I'aide de I'interface USB de type A. Le port USB de type B est utilisé
pour connecter la station d'accueil ou I'adaptateur a un ordinateur portable/une tablette.

HDMI/Port d'affichage - Norme pour une interface/port graphique numérique utilisée
pour connecter des moniteurs et d'autres dispositifs d'affichage graphique.

LAN (Local Area Network) - réseau local, le plus courant étant aujourd'hui I'Ethernet, qui
atteint des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'a 2,5 Gbit/s au niveau de la sta-
tion d'accueil.

Audio - terme désignant un dispositif d'entrée (microphone) ou de sortie (casque/haut-
parleurs) audio.
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DESCRIPCION

Panel superior:

} I { a® O [

Cable USB-C para la conexién a un dispositivo invitado

Panel izquierdo:

-l

Ea:jgogag

1.USB-CPDin

2. Conector combo de audio
3.2xUSB 2.0

4.SD/TF

5. HDMI

Panel inferior: 6 7

6. RJ-45 (LAN)
7. HDMI

Panel derecho:

3

~

8. USB-C MFDP

9. 1x USB 3.2 Gen.2
10. 3x USB-C 3.2 Gen.2
11. LED indicador
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ESPECIFICACIONES

+ 1x cable USB- C integrado para conectar a dispositivos (30 cm)

« Tecnologia de estacién de acoplamiento: USB+ C MST + USB* C PD 3.1

+ Suministro de energia: 140 W* (consumo de energia interno de la base de acoplamien-
tode5a10W)

* Puertos de video: 2x HDMI, 1x USB* C MFDP

* Resolucion:

1 monitor — 1x HDMI o USB* C MFDP — hasta 4K/60Hz

1 monitor — 1x HDMI 0 USB* C MFDP — hasta QHD/165Hz

2 monitores — 1x HDMI + 1x HDMI o USB* C MFDP — hasta 2x 4K/60Hz

3 monitores — 2x HDMI + 1x USB+ C MFDP — hasta 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz
* 1x USB* A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte de carga rapida BC 1.2

+ 3x USB* C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) hasta 15 W de potencia en un puerto (5 V 3 A)
+ 1x USB- C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) con salida de video

+ 2xUSB 2.0

1x USB- C PD 3.1 de 140 W de entrada

1x puerto Ethernet RJ- 45 a 1 Gbps

* 1 conector combinado de 3,5 mm

Tx ranura SD/micro SD

Indicador LED

+ SO: Windows 10/ 11, macOS , iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

« Dimensiones del producto: 155,2 x 60,3 x 18 mm

Peso del producto: 142 g

Requisitos de hardware:
« Dispositivo con un puerto USB- C libre compatible con « DisplayPort Alt mode» o
Thunderbolt™ 3/4, USB4.Power

Requisitos de suministro:
« Dispositivo con un puerto USB* C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre con soporte para
Power Delivery.

SISTEMA OPERATIVO:

+ Windows 10/11, macOS, Android**, iPadOS**Chrome OS, Linux.
« Sila base esta conectada a través de USB- A, la carga de portatiles y tabletas no es
compatible.

NOTA: El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnologia Multi Stream
Transport (MST) para muiltiple llas, lo que significa que cuando se conecta a ma-
c0S, se proyecta la misma imagen en los dos monitores conectados a los puertos USB-C.
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*La carga de dispositivos externos solo es compatible cuando el dock esté conectado a
un dispositivo alojado

* Solo se pueden esperar 140W si el dispositivo huésped soporta PD 3.1 140W

*Si la base de conexion estd conectada a través de USB 3.0, no se admite la carga de
portéatiles y tabletas

**Pad0S, Android no soportan la tecnologia de transferencia de video multipantalla o la
capacidad de pantalla extendida. Esto significa que sélo se mostrara una pantalla refle-
jada cuando se conecte a un monitor externo. (No valido para dispositivos Android con
extensiones DEX y Easy Projection).

INSTA'LACI()N DEL HARDWARE (CONEXION DE LA BASE DE CONEXION AL
PORTATIL/TABLETA)

1) Encienda el ordenador portatil/tableta y conecte el adaptador de corriente a la es-
tacion de conexién.

2) Enchufa el cable USB-C en el puerto USB-C del panel trasero de la estacién de co-
nexion.

3) Enchufa el otro extremo en un puerto USB-A, USB-C, USB4 o ThunderboltT™M 3 /4
disponible en tu dispositivo.

4) A continuacion, se iniciara la instalacion automatica de los puertos en cada sistema o
puede que tenga que instalar el controlador Displaylink ver mas abajo

5) Una vez finalizada la instalacion, recomendamos reiniciar el dispositivo invitado.

INSTALACION DE CONTROLADORES EN WINDOWS 10/ 11

ADVERTENCIA No conecte la estacion de acoplamiento a su portatil/tablet hasta que
haya instalado los controladores adecuados. Sélo es necesario instalar los controladores
antes del primer uso. Asegurese de que dispone de los controladores mas recientes para
su dispositivo y de una BIOS actualizada instalada en su sistema antes de la instalacion.

Para Windows, descargue los controladores de nuestro sitio web www.i-tec.pro/en/set-
up/

en la pestafia «Descargar» para este producto. Inicie la instalacion desde el archivo des-
cargado, selecci el idioma dei lacién y siga las instrucciones en pantalla.

En Windows 10/ 11, instale los controladores como usuario «<Administrador». La panta-
lla puede parpadear durante la instalacion de los controladores, se trata de un proceso
estandar. Recomendamos reiniciar el portatil/tableta una vez finalizada la instalacion.

En un entorno de varios portatiles equipados con Windows 10, 11, es posible realizar
una Unica instalacion corporativa por parte de un administrador del sistema. Para mas
informacién sobre cémo realizar la instalacion, lea las instrucciones aqui: https://www.

synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/corporate
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La mayoria de los problemas con la estacion de acoplamiento y los periféricos conecta-
dos pueden resolverse utilizando el interruptor de encendido/apagado o desconectando
el cable USB de la estacion de acoplamiento del puerto USB del portatil/tablet/Mac y
volviéndolo a conectar después de unos 10s.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA BASE DE CONEXION

- Instrucci de

1 Siga estas |nstruccnones de sequridad para evitar posibles dafos a su ordenador y garantizar su pro-
pia seguridad. A menos que se |nd|que lo contrarlo todos los procedimientos de este documento
pi que haleidola i de que fia al Coloque el equipo

sobre una superficie dura y nivelada. Deje aproximadamente 10 cm de espacio libre en todos los lados
ventilados para permitir que el aire fluya para una ventilacién adecuada. Restringir el flujo de aire
puede dafar el equipo o provocar un incendio.

2. No apile los equipos ni los coloque tan cerca unos de otros que queden expuestos a la recirculacion
o al aire precalentado.

3. Asegrese de que no haya nada apoyado sobre los cables del equipo y de que los cables estén colo-
cados de forma que no se pueda tropezar con ellos ni pisarlos.

4. Asegurese de que todos los cables estan alos Algunos conecto-
res son similares y pueden confundirse facilmente (por ejemplo, no enchufe el cable de teléfono en
el conector de alimentacin).

5. No coloque el aparato en una unidad de pared cerrada ni sobre una superficie de tejido blando, como
una cama, un sofé o una alfombra.

6. Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor.

7. Mantenga el equipo alejado de temperaturas anormalmente altas o bajas para que pueda funcionar
dentro de su rango de operacién.

8. No introduzca objetos en las rejillas de ventilacion o aberturas del equipo. De lo contrario, podria pro-
ducirse un incendio o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito de los componentes internos.

9. No utilice el aparato en un entorno hiimedo, como cerca de un jacuzzi, cerca de un fregadero, cerca
de una piscina o en un sétano himedo.

10. No utilice equipos alimentados por la red eléctrica durante una tormenta. Puede utilizar aparatos

alimentados por bateria si todos los cables estan desconectados.

11. Evite el contacto de liquidos y alimentos con el equipo.

12. Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. 13. Limpie el aparato con un
paio suave humedecido con agua. No utilice productos liquidos o en aerosol que puedan contener
sustancias inflamables.

13. Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no conecte ni desconecte ningtin cable ni realice
tareas de mantenimiento o reconfigure el equipo durante una tormenta.

14. Antes de tocar los de la estacion de é atierra con una pulsera
de conexidn a tierra o toque periédicamente una superficie metalica sin pintar, como la parte meta-
lica de la parte posterior del ordenador. Mientras trabaja, toque regularmente la superficie metalica
sin pintar para eliminar la electricidad estatica que podria dafiar los componentes internos.

15. Cuando desenchufe el cable, tire del conector o de la empuiiadura, no del propio cable. Algunos
cables tienen conectores con pestillos o tornillos que deben aflojarse antes de desconectar el cable.
Al desconectar los cables, sujételos rectos para evitar doblar las clavijas. AI conectar los cables,
asegurese de que los puertos y estén girados y alinead
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA ALIMENTACION ELECTRICA

- Antes de conectar el equipo a una toma de corriente, compruebe la tension nomlnal yasegurese deque
la tension y la fi iden con la fuente de ali

- Asegurese de que el ordenador, el monitor y los dispositivos conectados tienen la potencia eléctrica
nominal adecuada para funcionar con el adaptador de corriente conectado en su zona.

- Si el cable de alimentacion esta dafiado, no lo enchufe a la toma de corriente.

- Para evitar descargas eléctricas, enchufe los cables de alimentacion del equipo en tomas de corriente
con toma de tierra adecuada. Si el equipo esta equipado con un cable de alimentacion de tres clavijas,
no utilice enchufes adaptadores que omitan la funcion de conexion a tierra ni retire el elemento de
conexion a tierra del enchufe o adaptador.

- Cuando utilice un alargador, asegurese de que la potencia nominal total de los productos conectados
a €l no supere la corriente nominal del alargador.

- Si debe utilizar un alargador o un divisor, asegurese de que el alargador o divisor esté conectado a
una toma de corriente y no a otro alargador o divisor. El alargador o divisor debe estar disefiado para
enchufes con toma de tierra y conectado a una toma con toma de tierra.

- Si utiliza un divisor con varias tomas, tenga cuidado al enchufar el cable de alimentacin en el divisor.
Algunos divisores pueden permitir que el enchufe se conecte incor La conexion i

del enchufe de alimentacion puede causar danos permanentes al equipo y también puede provocar
riesgo de descarga eléctrica o incendio. Asegurese de que la punta de conexion a tierra del enchufe de
alimentacion esté insertada en el contacto de conexion a tierra del splitter.

- Cuando desenchufe el equipo de la toma de corriente, tire del enchufe, no del cable.

- Utilice a un de corriente ini por i-tec s.1.0. aprobado para
su uso con este equipo. El uso de cualquier otro adaptador de corriente puede provocar un incendio
o una explosion.

- Si utiliza el adaptador de corriente para alimentar un ordenador o cargar una bateria, coloquelo en una
zona ventilada, por ejemplo, encima de un escritorio o en el suelo. No cubra el adaptador de corriente
con papel u otros objetos que puedan reducir la refrigeracion. No utilice el adaptador de corriente en
su estuche de transporte.

- El adaptador de corriente puede cal durante el funcif i normal de la base de conexion
o del ordenador.
- Tenga cuidado al i el durante el fi di después.

- Le recomendamos que coloque el adaptador en el suelo o sobre una mesa de forma que el indicador
luminoso sea visible. De esta forma sabra inmediatamente cuando se apaga el adaptador debido a
influencias externas. Si por alguna razon se apaga la luz verde, desenchufe el cable de alimentacion de
la toma de corriente durante 10 segundos y vuelva a enchufarlo.

- No utilice nunca un adaptador de corriente que presente signos de deterioro o desgaste excesivo.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Disponible en nuestro sitio web www-i-tec.pro en “FAQ” para este producto
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GLOSARIO DE TERMINOS

Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura: lugar donde se conectan fisicamente dos
dispositivos.

Controlador: componente semiconductor (denominado chipset) de un portatil o tableta
que garantiza el funcionamiento de uno de los puertos.

Thunderbolt™: es una réapida interfaz de hardware que permite conectar dispositivos
(periféricos) al ordenador a través de un bus de expansion. Thunderbolt combina

PCl-Express y DisplayPort en una interfaz de datos en serie. Permite conectar hasta 6
dispositivos Thunderbolt™ adicionales, y la velocidad de transferencia para Thunderbolt™
3/4 es de hasta 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - es un conector simétrico Permite una
carga mas répida, alimentacion, doble funcion (no solo host sino también guest), compa-
tibilidad con Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) y notificacion de
errores a través de dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD): una funcion opcional del conector USB-C. Un co-
nector con esta compatibilidad puede tanto cargar como ser cargado, y admite cargas
de 10W a 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - estandar para interfaz USB / puerto para conectar diversos
dispositivos USB. La interfaz USB de tipo A permite conectar varios dispositivos USB a la
base de conexion o al adaptador. El puerto USB de tipo B se utiliza para conectar la base
de conexidn o el adaptador a un ordenador portatil/tableta.

HDMI/Puerto de pantalla: norma para una interfaz/puerto de graficos digitales que se
utiliza para conectar monitores y otros dispositivos de visualizacion grafica.

LAN (Local Area Network) - red de area local, actualmente la mas comun es la denomi-
nada Ethernet, que alcanza velocidades tedricas de ia de hasta 2,5 Gbit/s en
la estacion de acoplamiento.

Audio: término que designa un dispositivo de entrada (micréfono) o salida (auriculares/
altavoces) de audio.
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ENGLISH Quick Start

EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed
manual is available on our website www.i-tec.pro/en/ in the tab
»Manuals, drivers”. In case of any issues, please contact our technical
support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfiltig durch. Die
ausfiihrliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite
www.i-tec.pro/de/ unter ,Benutzerhandbiicher, Treiber” bei diesem
Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte
unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un
manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.pro/fr/ sous
I'onglet "Manuels, pilotes”. Si vous avez des probléemes, veuillez
contacter notre équipe support a support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado
esta disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.pro/es/ bajo la
pestaiia "Manuales y controladores” de este producto. Si tiene algin
problema, péngase en contacto con nuestro equipo de soporte en
support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d’uso. Il Libretto d'uso & a
disposizione anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro
sito web: www.i-tec.pro/it/. In caso di problemirivolgersi al supporto
tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosime o peélivé pfecteni celého manuélu. Podrobny manual je
k dispozici na nasem webu www.i-tec.pro v zalozce ,Manualy,
ovladace" u tohoto produktu. V pfipadé problém0 se muzete
obratit na nasi technickou podporu: support@itecproduct.com
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PL Upewnij sig, ze uwaznie przeczytate$ instrukcji obstugi.
Szczegotowy podrecznik jest dostepny na naszej stronie
internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zaktadce "Instrukcje,sterowniki".
W razie jakichkolwiek problemdw, skontaktuj sie z naszym
serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosime o dokladné preéitanie celého manualu. Podrobny manual
je kdispozicii tiez nanasom webe www.i-tec.pro v zalozke ,Manualy,
ovladace” pri tomto produkte. V pripade problémov sa moézete obratit
na nasu technickd podporu: support@itecproduct.com

LT Prasome jdémiai perskaityti visg vadova. Isamy vadova galite
rasti misy svetainéje www.i-tec.pro/en/ Sio produkto skyrelyje
»Manuals, drivers”. ISkilus problemoms galite susisiekti su misy
technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig
door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is
beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad
"Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen
kunt u contact opnemen met ons supportcenter via
support@itecproduct.com.

SV Lis igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad
bruksanvisning finns pa var hemsida www.i-tec.proo/en/ under fliken
“Manuals, drivers”. Vid eventuella problem, vanligen kontakta var
tekniska support pa: support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instrugdes. O manual
detalhado estd disponivel no nosso sitio Web www.i-tec.pro/en/
no separador "Manuais, controladores”. Em caso de problemas,
contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com


http://www.i-tec.pro
http://www.i-tec.pro
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ENGLISH Quick Start
DESCRIPTION

Back side:

1- Power input
Front side:

2- USB-C Built-in Charging cable
Top side:

3- Power LED indication

=3

« i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140W
+ AC Power Cable (150 cm)

+ USB-C power supply cable (120 cm)

* Quick Start

CONTENTS
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SPECIFICATIONS
« Input voltage AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
« Output power (max.): 140 W (for devices supporting PD 3.1 protocol)
« Efficiency: more than 83 %
+ USB-C output voltage: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« USB-C output current: max. 5A
+ USB-C Output power (max): 140W *
« Protection against current overload, overvoltage, short circuit and overheating.
+ Operating temperature: 0 °C — 35 °C
« Relative humidity: 10 % — 100 %
* Product dimensions: 127 x 70,5 x 30 mm
* Product weight: 379 g

Hardware requirements:
- Device with a free USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4 port with Power Delivery
support

* If your laptop or tablet supports the new and modern USB-C Power Delivery PD 3.1
charging protocol, the charger will offer charging power up to 140W (if you have PD 3.0,
the charging power will be 100W)

USING THE POWER ADAPTER

Connecting the universal adapter to the device:
1. Connect the adapter to the 110/230V mains, using the supplied cable.
2. Connect the USB-C cable to the USB-C port of the product that you want to charge
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING THE DOCKING STATION

- General safety instructions

1 Follow these safety guidelines to prevent possible damage to your computer and ensure your own
safety. Unless otherwise noted, all procedures in this document assume that you have read the safety
information that came with your computer. Place the device on a hard, level surface. Leave approx-
imately 10 cm of clearance on all vented sides to allow air to flow for proper ventilation. Restricting
airflow may damage the equipment or cause a fire.

2. Do not stack equipment on top of each other or place them so close together that they are exposed
to recirculation or preheated air.

3. Make sure that nothing is resting on the equipment cables and that the cables are positioned so that
they cannot be tripped over or stepped on.

4. Ensure that all cables are connected to the appropriate connectors. Some connectors look similar
and can be easily confused (for example, do not plug the telephone cable into the power connector).

5 Do not place the device in an enclosed wall unit or on a soft fabric surface such as a bed, sofa, or

carpet.
6. Keep the equipment away from heat sources.
7. Keep the equi away from high or low temp: so that it can operate within

its operating range.
8. Do not insert objects into the vents or openings of the equipment. Failure to do so may result in fire
or electric shock due to short circuit of internal components.
9. Do not use the unit in a humid environment, such as near a hot tub, near a sink, near a swimming
pool, or in a damp basement.
10. Do not use mains-powered equipment during a storm. Battery-powered devices may be used if all
cables are disconnected.
11 Avoid contact of liquids and food with the equipment.
12. Unplug the device from the electrical outlet before cleaning it. Clean the device with a soft cloth
dampened with water. Do not use liquid or aerosol products that may contain flammable substanc-

es.
13. To avoid potential electrical shock hazards, do not connect or disconnect any cables or perform
i or the equi during a storm.

14. Before touching docking station components, ground yourself with a grounding bracelet or period-
ically touch an unpainted metal surface, such as the metal part on the back of the computer. While
working, touch the unpainted metal surface regularly to remove any static electricity that could
damage internal components.

15. When unplugging the cable, pull on the connector or grip, not the cable itself. Some cables have
connectors with latches or screws that must be loosened before disconnecting the cable. When
disconnecting cables, hold them straight to avoid bending the pins. When connecting cables, make
sure that the ports and connectors are properly rotated and aligned.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING POWER SUPPLY

- Before connecting the equipment to an electrical outlet, check the rated voltage and make sure that
the required voltage and frequency match the available power source.

- Make sure the computer, monitor, and connected devices have the proper rated electrical power to
operate with the power adapter connected in your area.

- If the power cord is damaged, do not plug it into an electrical outlet.

- To avoid electric shock, plug the power cords of the equipment into properly grounded electrical out-
lets. If the equipment is equipped with a three-prong power cord, do not use adapter plugs that bypass
the grounding function or remove the grounding element from the plug or adapter.

- If using an extension power cord, make sure that the total rated power of the products connected to it
does not exceed the rated current of the extension cord.

- If you must use an extension cord or splitter, make sure that the extension cord or splitter is connected
to a wall outlet and not to another extension cord or splitter. The extension cord or splitter must be
designed for grounded plugs and plugged into a grounded outlet.

- If you are using a splitter with multiple outlets, be careful when plugglng the power cord into the split-
ter. Some splitters may allow the plug to be y. Incorrect ion of the power
plug can cause permanent damage to the equipment and may also cause arisk of electric shock or fire.
Make sure that the grounding tip of the power plug is inserted into the grounding contact of the splitter.

- When unplugging the equipment from the power outlet, pull the plug, not the cord.

- Use only a power adapter supplied by i-tec technologies s.r.0. approved for use with this equipment.
Use of any other power adapter may cause fire or explosion.

- If you use the power adapter to power a computer or charge a battery, place it in a ventilated area, such
as on top of a desk or on the floor. Do not cover the power adapter with paper or other objects that may
reduce cooling. Do not use the power adapter in its carrying case.

- The power adapter may become hot during normal operation of the docking station or computer.

- Use caution when handling the adapter during or immediately after operation.

- We recommend placing the adapter on the floor or table so that the indicator light is visible. This way
you will know immediately when the adapter shuts down due to external influences. If for some reason
the green light goes out, unplug the power cord from the outlet for 10 seconds and then plug it back in.

- Never use a power adapter that shows signs of damage or excessive wear

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Available on our website www-i-tec.pro under “FAQ" for this product
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GLOSSARY OF TERMS

Interface / port / connector / input / slot - the place where two devices are physically
connected.

Controller - a semiconductor component (so-called chipset) in a notebook / tablet, ensur-
ing the operation of one of the ports.

Thunderbolt™ - is a fast hardware interface that allows you to connect devices (periph-
erals) to your computer via an expansion bus. Thunderbolt combines PCI-Express and
DisplayPort into a serial data interface. It allows for up to 6 additional Thunderbolt™ de-
vices, and the transfer rate for Thunderbolt™ 3/4 is up to 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is a sy ical connector Allows
faster charging, power, dual-role (not only host but also guest), support for Alt Mode (Dis-
playPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) and error notification via Billboard device.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - an optional feature of the USB-C connector.
A connector with this support can both charge and be charged, and supports loads from
TOW to 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard for USB interface / port for connecting various USB
devices. Various USB devices can be connected to the docking station or adapter using
the USB Type-A interface. The USB type B port is used to connect the docking station or
adapter to a laptop/tablet.

HDMI/Display Port - A standard for a digital graphics interface/port used to connect mon-
itors and other graphic display devices.

LAN (Local Area Network) - local area network, now the most common is the so-called
Ethernet, which reaches theoretical transfer speeds of up to 2.5 Gbit/s at the docking
station.

Audio - a term for an audio input (microphone) or output device (headphones/speakers).


https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral
https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication

CHARGER-C140W DEUTSCH

BESCHREIBUNG
Riickseite:
1- Stromeingang
Vorderseite:
2- Eingebautes USB-C-Ladekabel
Oberseite:

3- Power-LED-Anzeige

=3

- itec Universal-Ladegerat USB-C PD 3.1 140W
- AC-Netzkabel (150 cm)

- USB-C Stromversorgungskabel (120 cm)

- Schnellstart

INHALT
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SPEZIFIKATIONEN
« Eingangsspannung AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
- Ausgangsleistung (max.): 140 W (fiir Geréte, die das PD 3.1-Protokoll unterstiitzen)
« Wirkungsgrad: mehr als 83 %
+ USB-C-Ausgangsspannung: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« USB-C-Ausgangsstrom: max. 5A
« USB-C Ausgangsleistung (max): 140W *
+ Schutz gegen Stromiiberlastung, Uberspannung, Kurzschluss und Uberhitzung.
« Betriebstemperatur. 0 °C - 35 °C
« Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % - 100 %.
* Produktabmessungen: 127 x 70,5 x 30 mm
« Gewicht des Produkts: 379 g

Hardware-Anforderungen:
- Gerat mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power De-
livery-Unterstiitzung

* Wenn Ihr Laptop oder Tablet das neue und moderne USB-C Power Delivery PD
3.1-Ladeprotokoll unterstiitzt, bietet das Ladegerét eine Ladeleistung von bis zu
140 W (wenn Sie PD 3.0 haben, betragt die Ladeleistung 100 W)

VERWENDUNG DES NETZADAPTERS
Verbinden Sie den Universaladapter mit dem Gerét:
1. SchlieRen Sie den Adapter mit dem mitgelieferten Kabel an das 110/230-V-Netz an.

2. SchlieRen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Gerits an, das Sie au-
fladen mochten.
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SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG DER DOCKINGSTATION

- Aligemeine Sicherheitshinweise

1 Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um mégliche Schaden an Ihrem Computer zu vermeiden und
Ihre eigene Sicherheit zu gewahrleisten. Sofern nicht anders angegeben, wird bei allen Verfahren in
diesem Dokument davon ausgegangen, dass Sie die Sicherheitsinformationen gelesen haben, die
mit lhrem Computer geliefert wurden. Stellen Sie das Gerét auf eine harte, ebene Oberfléche. Lassen
Sie an allen beliifteten Seiten elnen Freiraum von ca. 10 cm, damit die Luft fiir eine ausreichende
Beliiftung flieRen kann. Eine desl kann das Geratb 3 oder einen
Brand verursachen.

2. Stapeln Sie die Gerate nicht iibereinander und stellen Sie sie nicht so dicht nebeneinander, dass sie
Umluft oder vorgewéarmter Luft ausgesetzt sind.

3 Achten Sie darauf, dass nichts auf den Geratekabeln liegt und dass die Kabel so verlegt sind, dass man

nicht iiber sie stolpern oder auf sie treten kann.

4. stellen Sie sicher, dass alle Kabel mit den Steckern sind. Einige An-
schliisse sehen ahnlich aus und kénnen leicht verwechselt werden (stecken Sie z. B. das Telefonkabel
nicht in den Stromanschluss).

5. stellen Sie das Gerat nicht in eine geschlossene Schrankwand oder auf eine weiche Stoffoberfléche
wie ein Bett, ein Sofa oder einen Teppich.

6. halten Sie das Gerat von Warmequellen fern.

7 Halten Sie das Gerat von ungewdhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen fern, damit es innerhalb

seines Betriebsbereichs arbeiten kann. .

8 Stecken Sie keine Gegenstande in die Liiftungsschlitze oder Offnungen des Gerits. Andernfalls beste-

ht Brand- oder Stromschlaggefahr durch Kurzschluss der internen Bauteile.

9. Verwenden Sie das Gerat nlchl in einer feuchten Umgebung, z. B. in der Nahe eines Whirlpools, eines

eines Swi s oder in einem feuchten Keller. 10.

10. verwenden Sie keine netzbetriebenen Gerate wahrend eines Gewitters. Batteriebetriebene Gerate
konnen verwendet werden, wenn alle Kabel abgeklemmt sind.

11. Vermeiden Sie den Kontakt von Fliissigkeiten und Lebensmitteln mit dem Gerat.

12. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét reinigen. Reinigen Sie das Gerat mit
einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine fliissigen oder aerosolarti-
gen Produkte, die entflammbare Substanzen enthalten kénnten.

13. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, diirfen Sie wahrend eines Gewitters keine Kabel
anschlieBen oder abziehen, Wartungsarbeiten durchfiihren oder das Gerat neu konfigurieren.

14 Bevor Sie Komponenten der Dockingstation beriihren, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband
oder beriihren Sie regelméBig eine unlackierte Metallfléche, wie z. B. das Metallteil auf der Riickseite
des Computers. Beriihren Sie wahrend der Arbeit regelmaRig die unlackierte Metalloberflache, um
statische Elektrizitat iten, die interne adigen konnte.

15 Ziehen Sie beim Abziehen des Kabels am Stecker oder am Griff, nicht am Kabel selbst. Einige Kabel
haben Stecker mit Verriegelungen oder Schrauben, die vor dem Abziehen des Kabels geldst werden
miissen. Halten Sie die Kabel beim Abziehen gerade, um ein Verbiegen der Stifte zu vermeiden.
Achten Sie beim AnschlieBen von Kabeln darauf, dass die Anschliisse und Stecker richtig gedreht
und ausgerichtet sind.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG
- Bevor Sie das Gerat an eine priifen Sie die und stellen Sie
sicher, dass die erforderliche Spannung und Frequenz mit der verfiigharen Stromquelle iibereinstimmt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer, der Monitor und die angeschlossenen Geréte iiber die rich-
tige Nennspannung verfiigen, um mit dem angeschlossenen Netzadapter in Ihrer Region betrieben
werden zu kdnnen.

- Wenn das Netzkabel beschédigt ist, stecken Sie es nicht in eine Steckdose.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel des Gerits in eine ordnungsgemat

geerdete Steckdose. Wenn das Gerat mit elnem dreipoligen Netzkabel ausgestattet ist, verwenden Sie

keine die die E umgehen, oder entfernen Sie das Erdungselement aus

dem Stecker oder Adapter.

- Wenn Sie ein Verlingerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtleistung der anges-
hi Gerite die arke des Verla s nicht i

- Wenn Sie ein Verlangerungskabel oder einen Splitter verwenden miissen, stellen Sie sicher, dass das
Verldngerungskabel oder der Splitter an eine Wandsteckdose und nicht an ein anderes Verlangerung-
skabel oder einen Splitter hi ist. Das Verla | oder Verteilerkabel muss fiir
geerdete Stecker ausgelegt sein und an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

- Wenn Sie einen Splitter mit mehreren Steckdosen verwenden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Netz-
kabel an den Splitter anschlieBen. Bei einigen Splittern kann es vorkommen, dass der Stecker falsch
angeschlossen wird. Ein falscher Anschluss des Netzsteckers kann zu dauerhaften Schaden am Gerat
fiihren und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands verursachen. Stellen Sle sicher, dass die
Erdungsspitze des Netzsteckers in den E des Splitters eil
- Wenn Sie das Gerét von der Steckdose abziehen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel
- Verwenden Sie nur einen von i-tec technologies s.r.o. gelieferten und fiir dieses Gerét zugelassenen
Netzadapter. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Branden oder Explosionen fiihren.

- Wenn Sie den Netzadapter zum Betreiben eines Computers oder zum Aufladen eines Akkus verwenden,
stellen Sie ihn an einem gut beliifteten Ort auf, z. B. auf einem Schreibtisch oder auf dem Boden.
Decken Sie den Netzadapter nicht mit Papier oder anderen Gegensténden ab, die die Kiihlung beein-
trachtigen konnten. Verwenden Sie das Netzteil nicht in seiner Tragetasche.

- Der Netzadapter kann wahrend des normalen Betriebs der Dockingstation oder des Computers heill
werden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Adapter wahrend oder unmittelbar nach dem Betrieb anfassen.

- Wir empfehlen, den Adapter so auf den Boden oder Tisch zu legen, dass die Kontrollleuchte sichtbar
ist. Auf diese Weise wissen Sie sofort, wenn der Adapter durch duBere Einfliisse abgeschaltet wird.
Sollte das griine Licht aus irgendeinem Grund erloschen, ziehen Sie das Netzkabel fiir 10 Sekunden
aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder ein.

- Verwenden Sie niemals ein Netzteil, das Anzeichen von Beschadigung oder ibermaBigem Verschleil
aufweist.

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
Verfligbar auf unserer Website www-i-tec.pro unter “FAQ” fiir dieses Produkt




CHARGER-C140W DEUTSCH
GLOSSAR DER BEGRIFFE

/ Port / hluss / Eingang / kplatz - die Stelle, an der zwei Geréte
physisch miteinander verbunden sind.

C - eine + iterkomponente (sog. Chipsatz) in einem Notebook/Tablet, die den
Betrieb eines der Anschliisse gewahrleistet.

Thunderbolt™ - ist eine schnelle F schnit iber die Sie Gerdte (Peripher-
iegerate) iber einen Erweiterungsbus an Ihren Computer anschlieBen kénnen. Thun-
derbolt kombiniert PCI-Express und DisplayPort zu einer seriellen Datenschnittstelle.
Sie ermdglicht bis zu 6 zusétzliche Thunderbolt™-Geréte, und die Ubertragungsrate fiir
Thunderbolt™ 3/4 betragt bis zu 40Gbit/s.

USB-C / USB Typ-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - ist ein symmetrischer Anschluss. Er-
méglicht schnelleres Laden, Stromversorgung, Dual-Role (nicht nur Host, sondern auch
Guest), Unterstiitzung fiir Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und
Fehlerbenachrichtigung iiber Billboard-Geréat.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - eine optionale Funktion des USB-C-Steckers. Ein
Stecker mit dieser Unterstiitzung kann sowohl laden als auch aufgeladen werden und
unterstiitzt Lasten von 10W bis 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - Standard fiir USB-Schnittstelle / Port zum Anschluss verschie-
dener USBGeréte. Uber die USB-Typ-A-Schnittstelle kénnen verschiedene USB-Geréte an
die Dockingstation oder den Adapter angeschlossen werden. Der USB-Typ-B-Anschluss
wird verwendet, um die Dockingstation oder den Adapter mit einem Laptop/Tablet zu
verbinden.

HDMI/Display Port - Ein Standard fiir eine digitale Grafikschnittstelle, die zum Anschluss
von Monitoren und anderen grafischen Anzeigegeréten verwendet wird.

LAN (Local Area Network) - lokales Netzwerk, heute am weitesten verbreitet ist das soge-
nannte Ethernet, das an der Dockingstation theoretische Ubertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.

Audio - ein Begriff fiir einen Audioeingang (Mikrofon) oder ein Ausgabegerét (Kopfhérer/
Lautsprecher).


https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Peripherieger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Peripherieger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://de.wikipedia.org/wiki/Bus_(Datenverarbeitung)

FRANCAIS Quick Start
DESCRIPTION

Face arriére:
1- Entrée d'alimentation
Face avant :
2- Cable de chargement intégré USB-C

Face supérieure :

3- Indication LED d'alimentation

=3

« Chargeur universel i-tec USB-C PD 3.1 140W
« Cable d'alimentation CA (150 cm)

« Cable d'alimentation USB-C (120 cm)

+ Démarrage rapide

CONTENU
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SPECIFICATIONS
« Tension d’entrée AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
. Puissa)nce de sortie (max.) : 140 W (pour les appareils prenant en charge le protocole
PD3.1

» Rendement : plus de 83 %

« Tension de sortie USB-C:DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« Courant de sortie USB-C : max. 5A

« Puissance de sortie USB-C (max) : 140W *

. P{]otef?ion contre la surcharge de courant, la surtension, le court-circuit et la sur-
chauffe.

- Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C
* Humidité relative : 10 % - 100 %
« Dimensions du produit : 127 x 70,5 x 30 mm
* Poids du produit: 379 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge
Power Delivery.

+ Si votre ordinateur portable ou votre tablette prend en charge le nouveau et moderne
protocole de charge USB-C Power Delivery PD 3.1, le chargeur offrira une puissance
de charge allant jusqu'a 140 W (si vous avez PD 3.0, la puissance de charge sera de
100 W).

UTILISATION DE LADAPTATEUR D’ALIMENTATION

Connectez |'adaptateur universel a I'appareil :
1. Branchez I'adaptateur sur le réseau 110/230V, a I'aide du cable fourni.
2. Connectez le cable USB-C au port USB-C du produit que vous souhaitez recharger.
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CONSIGNES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL

Consignes de sécurité générales

1 Respectez ces consignes de sécurité afin d'éviter d'endommager votre ordinateur et de garantir votre propre
sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures décrites dans ce document supposent que vous avez
lu les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Placez I’appareil sur une surface dure et plane.
Lalssez un espace d' envuon 10 cm sur tous les cotés ventilés pour permettre  lair de circuler et d'assurer une
bon la circul: de I'air peut end I'é ou provoquer un incendie.

2. Ne pas empiler les appareils les uns sur les autres ou les placer si prés les uns des autres qu'ils soient exposés

al‘air de recirculation ou a l'air préchauffé.

3. veiller a ce que rien ne repose sur les cables de 'équipement et a ce que les cables soient placés de maniére a ce

qu'on ne puisse pas trébucher ou marcher dessus

4. s'assurer que tous les cables sont connectés aux iés. Certains

et peuvent étre facilement confondus (par exemple, ne pas brancher le cable téléphonique sur Ie connecteur
d'alimentation).

5)Ne placez pas I'appareil dans une unité murale fermée ou sur une surface en tissu souple telle qu'un lit, un

canapé ou un tapis.
6) Tenir I'appareil a I'écart des sources de chaleur.

7) Tenir 'appareil a I'écart de températures anormalement élevées ou basses afin qu'il puisse fonctionner dans

sa plage dutilisation.

8. n'insérez pas d'objets dans les évents ou les ouvertures de I'appareil. Le non-respect de cette consigne peut

entrainer un incendie ou un choc électrique dd  un court-circuit des composants internes.

9. N'utilisez pas I'appareil dans un environnement humide, par exemple a proximité d'un jacuzzi, d'un évier, d'une

piscine ou d'un sous-sol humide.

10. ne pas utiliser d'appareils alimentés par le secteur pendant un orage. Les appareils alimentés par batterie
peuvent étre utilisés si tous les cables sont débranchés.

11. évitez tout contact entre les liquides et les aliments et 'appareil.

12. Débranchez Iappareil de la prise électrique avant de le nettoyer. Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux im-
bibé d'eau. Ne pas uullser de produits liquides ou en aerosol pouvant contenir des substances inflammables.

13. Pour éviter tout ' ion, ne connectez ou d aucun céble, aucune opération

el ne pas Ié pendant un orage.

14. Avant de toucher les composants de la station d'accueil, mettez-vous 2 la terre avec un bracelet de mise a
la terre ou touchez périodiquement une surface métallique non peinte, telle que la partie métallique située a
larriére de lordinateur. Pendant le travail, touchez réguliérement la surface métallique non peinte pour éliminer
toute électricité statique les internes.

15. lorsque vous débranchez le cable, tirez sur le connecteur ou la poignée, et non sur le cable lui-méme. Cer-
tains cébles ont des connecteurs munis de loquets ou de vis qu'il faut desserrer avant de débrancher le cable.
Lorsque vous débranchez des cables, tenez-les bien droits pour éviter de plier les broches. Lorsque vous
connectez des cables, assurez-vous que les ports et les connecteurs sont correctement tournés et alignés.
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CONSIGNES DE SECURITE GENERALES CONCERNANT L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Avant de brancher I'appareil sur une prise électrique, vérifiez la tension nominale et assurez-vous que la tension et
la fréquence requises correspondent a la source d‘alimentation disponible.
- Assurez-vous que I ordlnateur le monneur etles apparells connectés disposent de la pulssance électrique nomi-

nale appropriée pout avec ' connecté dans votre région.
- Si le cordon d" allmemahon est endommagé, ne le hranchez pas sur une pnse électrique.
- Pour éviter les chocs électriques, branchez les cordons d" del sur des prises é

correctement mises a la terre. Si 'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation a trois broches, n'utilisez pas de
fiches d'adaptation qui contournent la fonction de mise a la terre ou qui retirent 'élément de mise a la terre de
la fiche ou de I'adaptateur.

- Lors de I'tilisation d'une rallonge électrique, assurez-vous que la puissance nominale totale des produits connec-
tés ne dépasse pas le courant nominal de la rallonge.

- Si vous devez utiliser une rallonge ou un répartiteur, assurez-vous que la rallonge ou le répartiteur est connecté a
une prise murale et non a une autre rallonge ou répartiteur. La rallonge ou le répartiteur doit étre congu pour des
fiches avec mise a la terre et étre branché dans une prise avec mise a la terre.

- Si vous utilisez un répartiteur a prises multiples, faites attention lorsque vous branchez le cordon dalimentation
dans le répartiteur. Certains répartiteurs permettent de brancher la fiche de maniére incorrecte. Un branchement
incorrect de la fiche d'alimentation peut causer des dommages permanents & quulpemem et peut également
entrainer un risque d'él ou d'incendie. A que I'embout de mise a la terre de la fiche d'ali-
mentation est inséré dans le contact de mise a la terre du répartiteur.

- Lorsque vous débranchez [' equlpement de la prise de courant, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- Utilisez un fourni par i-tec s.1.0. et approuvé pour une uti-
lisation avec cet équipement. Lutlllsatmn de tout autre adaptateur d'alimentation peut provoquer un incendie
ou une explosion.

- Si vous utilisez I'adaptateur d'alimentation pour alimenter un ordinateur ou charger une batterie, placez-le dans
un endroit ventilé, par exemple sur un bureau ou sur le sol. Ne couvrez pas adaptateur d'alimentation avec du
papier ou d'autres objets ibles de réduire le Nutilisez pas I d

dans son étui de transport.

- L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud pendant le fonctionnement normal de la station d'accueil ou de
lordinateur.

- Soyez prudent lorsque vous manipulez | pendant ou immédi apres son

- Nous recommandons de placer 'adaptateur sur le sol ou sur une table de maniére a ce que le voyant lumineux soit
visible. Vous saurez ainsi immédiatement si 'adaptateur s'éteint en raison d'influences extérieures. Si, pour une
raison quelconque, le voyant vert s'éteint, débranchez le cordon d'alimentation de la prise pendant 10 secondes,
puis rebranchez-le.

- N'utilisez jamais un adaptateur électrique qui présente des signes de détérioration ou d'usure excessive

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Disponible sur notre site web www-i-tec.pro sous «FAQ» pour ce produit.
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GLOSSAIRE DES TERMES

Interface / port / / entrée / - I'endroit o deux appareils sont
physiquement connectés.

Contréleur - composant semi-conducteur (appelé chipset) d'un ordinateur portable ou
d'une tablette, assurant le fonctionnement de I'un des ports.

Thunderbolt™ - est une interface matérielle rapide qui vous permet de connecter des ap-
pareils (périphériques) a votre ordinateur via un bus d'extension. Thunderbolt combine
PCl-Express et DisplayPort dans une interface de données en série. Il permet de con-
necter jusqu'a 6 périphériques Thunderbolt™ supplémentaires, et le taux de transfert pour
Thunderbolt™ 3/4 peut atteindre 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - est un Ir symétrique Permet
une charge plus rapide, I'alimentation, le double réle (non seulement héte mais aussi in-
vité), la prise en charge du mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) et
la notification d'erreur via le dispositif Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - une fonction optionnelle du connecteur USB-C. Un
connecteur avec ce support peut charge et est chargé, et prend en charge des charges
de 10W a 240W

USB 3.2/3.1/3.0/2.0 - norme pour l'interface USB / port pour la connexion de divers
dispositifs USB. Divers périphériques USB peuvent étre connectés a la station d'accueil
ou & l'adaptateur a I'aide de I'interface USB de type A. Le port USB de type B est utilisé
pour connecter la station d'accueil ou I'adaptateur a un ordinateur portable/une tablette.

HDMI/Port d'affichage - Norme pour une interface/port graphique numérique utilisée
pour connecter des moniteurs et d'autres dispositifs d'affichage graphique.

LAN (Local Area Network) - réseau local, le plus courant étant aujourd'hui I'Ethernet, qui
atteint des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'a 2,5 Gbit/s au niveau de la sta-
tion d'accueil.

Audio - terme désignant un dispositif d'entrée (microphone) ou de sortie (casque/haut-
parleurs) audio.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://fr.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_s%C3%A9rie

CHARGER-C140W ESPANOL
DESCRIPCION
Parte trasera:
1- Entrada de alimentacion
Lado frontal:
2- Cable de carga integrado USB-C

Lado superior:

3- Indicador LED de encendido

=3

- Cargador Universal i-tec USB-C PD 3.1 140W
- Cable de alimentacion CA (150 cm)

- Cable de alimentacion USB-C (120 cm)

- Inicio rapido

ICONTENIDO
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ESPECIFICACIONES
- Tension de entrada AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
. got)encia de salida (max.) 140 W (para dispositivos compatibles con el protocolo PD
1

« Eficiencia: mas del 83

« Tension de salida USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« Corriente de salida USB-C: max. 5A

« Potencia de salida USB-C (max.) 140W *

« Proteccién contra sobrecarga de corriente, sobretension, cortocircuito y sobrecalen-
tamiento.

« Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C

* Humedad relativa: 10 % - 100

« Dimensiones del producto: 127 x 70,5 x 30 mm
« Peso del producto: 379 g

Requisitos de hardware:
- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power
Delivery.

* Si su portatil o tableta es compatible con el nuevo y moderno protocolo de carga USB-C

Power Delivery PD 3.1, el cargador ofrecera una potencia de carga de hasta 140 W (si
tiene PD 3.0, la potencia de carga sera de 100 W)

USO DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Conectar el adaptador universal al dispositivo:
1. Conecta el adaptador a la red eléctrica de 110/230V, utilizando el cable suministrado.
2. Conecta el cable USB-C al puerto USB-C del producto que quieras cargar.



CHARGER-C140W ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA BASE DE CONEXION

- Instrucci de

1 Siga estas instrucciones de sequridad para evitar posibles dafos a su ordenador y garantizar su pro-

pia seguridad. A menos que se |nd|que lo contrario, todos los procedimientos de este documento

que ha leido la inf de idad que fa al . Cologue el equipo

subre una superficie dura y nivelada. Deje aproximadamente 10 cm de espacio libre en todos los lados

ventilados para permitir que el aire fluya para una ventilacion adecuada. Restringir el flujo de aire
puede daar el equipo o provocar un incendio.

2. No apile los equipos ni los coloque tan cerca unos de otros que queden expuestos a la recirculacion
o al aire precalentado.

3. Asegurese de que no haya nada apoyado sobre los cables del equipo y de que los cables estén colo-
cados de forma que no se pueda tropezar con ellos ni pisarlos.

4. Asegurese de que todos los cables estan dos a los Algunos conecto-
res son similares y pueden confundirse facilmente (por ejemplo, no enchufe el cable de teléfono en
el conector de alimentacidn).

5. No coloque el aparato en una unidad de pared cerrada ni sobre una superficie de tejido blando, como
una cama, un sofa o una alfombra.

6. Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor.

7. Mantenga el equipo alejado de temperaturas anormalmente altas o bajas para que pueda funcionar
dentro de su rango de operacion.

8. No introduzca objetos en las rejillas de ventilacion o aberturas del equipo. De lo contrario, podria pro-
ducirse un incendio o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito de los componentes internos.

9. No utilice el aparato en un entorno hiimedo, como cerca de un jacuzzi, cerca de un fregadero, cerca
de una piscina o en un sétano himedo.

10. No utilice equipos alimentados por la red eléctrica durante una tormenta. Puede utilizar aparatos

alimentados por bateria si todos los cables estan desconectados.

11. Evite el contacto de liquidos y alimentos con el equipo.

12. Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. 13. Limpie el aparato con un
paiio suave humedecido con agua. No utilice productos liquidos o en aerosol que puedan contener
sustancias inflamables.

. Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no conecte ni desconecte ningun cable ni realice
tareas de mantenimiento o reconfigure el equipo durante una tormenta.

14. Antes de tocar los de la estacion de é atierra con una pulsera
de conexidn a tierra o toque periédicamente una superficie metalica sin pintar, como la parte meta-
lica de la parte posterior del ordenador. Mientras trabaja, toque regularmente la superficie metalica
sin pintar para eliminar la electricidad estatica que podria dafiar los componentes internos.

15. Cuando desenchufe el cable, tire del conector o de la empuiadura, no del propio cable. Algunos
cables tienen conectores con pestillos o tornillos que deben aflojarse antes de desconectar el cable.
Al desconectar los cables, sujételos rectos para evitar doblar las clavijas. Al conectar los cables,
asegurese de que los puertos y estén girados y ali

1

@
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA ALIMENTACION ELECTRICA

- Antes de conectar el equipo a una toma de corriente, compruebe la tension nominal y asegtrese de que
la tension y la frecuencia requeridas coinciden con la fuente de alimentacion disponible.

- Asegurese de que el ordenador, el monitor y los dispositivos conectados tienen la potencia eléctrica
nominal adecuada para funcionar con el adaptador de corriente conectado en su zona.

- Si el cable de alimentacion esta dafiado, no lo enchufe a la toma de corriente.

- Para evitar descargas eléctricas, enchufe los cables de alimentacion del equipo en tomas de corriente
con toma de tierra adecuada. Si el equipo esta equipado con un cable de alimentacion de tres clavijas,
no utilice enchufes adaptadores que omitan la funcion de conexion a tierra ni retire el elemento de
conexion a tierra del enchufe o adaptador.

- Cuando utilice un alargador, asegurese de que la potencia nominal total de los productos conectados
a él no supere la corriente nominal del alargador.

- Si debe utilizar un alargador o un divisor, asegiirese de que el alargador o divisor esté conectado a
una toma de corriente y no a otro alargador o divisor. El alargador o divisor debe estar disefiado para
enchufes con toma de tierra y conectado a una toma con toma de tierra.

- Si utiliza un divisor con varias tomas, tenga cuidado al enchufar el cable de alimentacion en el divisor.
Algunos divisores pueden permitir que el enchufe se conecte incor La conexion i

del enchufe de alimentacion puede causar dafios permanentes al equipo y también puede provocar
riesgo de descarga eléctrica o incendio. Asegirese de que la punta de conexion a tierra del enchufe de
alimentacion esté insertada en el contacto de conexidn a tierra del splitter.

- Cuando desenchufe eI equlpo de la toma de corriente, tlre del enchufe, no del cable.

- Utilice u dor de corriente do por i-tec technoly s.1.0. aprobado para
Su uso con este equlpo. El uso de cualquier otro adaptador de corriente puede provocar un incendio
0 una explosion.

- Si utiliza el adaptador de corriente para alimentar un ordenador o cargar una bateria, coléquelo en una
zona ventilada, por ejemplo, encima de un escritorio o en el suelo. No cubra el adaptador de corriente
con papel u otros objetos que puedan reducir la refrigeracion. No utilice el adaptador de corriente en
su estuche de transporte.

- El adaptador de corriente puede cal durante el funci iento normal de la base de conexion
0 del ordenador.

- Tenga cuidado al el durante el f 0 después.

- Le recomendamos que coloque el adaptador en el suelo o sobre una mesa de forma que el indicador
luminoso sea visible. De esta forma sabra inmediatamente cuando se apaga el adaptador debido a
influencias externas. Si por alguna razon se apaga la luz verde, desenchufe el cable de alimentacion de
la toma de corriente durante 10 segundos y vuelva a enchufarlo.

- No utilice nunca un adaptador de corriente que presente signos de deterioro o desgaste excesivo.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Disponible en nuestro sitio web www-i-tec.pro en “FAQ" para este producto
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CHARGER-C140W ESPANOL

GLOSARIO DE TERMINOS

Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura: lugar donde se conectan fisicamente dos
dispositivos.

Controlador: componente semiconductor (denominado chipset) de un portatil o tableta
que garantiza el funcionamiento de uno de los puertos.

Thunderbolt™: es una répida interfaz de hardware que permite conectar dispositivos
(periféricos) al ordenador a través de un bus de expansion. Thunderbolt combina
PCl-Express y DisplayPort en una interfaz de datos en serie. Permite conectar hasta 6
dispositivos Thunderbolt™ adicionales, y la velocidad de transferencia para Thunderbolt™
3/4 es de hasta 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - es un conector simétrico Permite una
carga mas répida, alimentacion, doble funcion (no solo host sino también guest), compa-
tibilidad con Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) y notificacion de
errores a través de dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD): una funcion opcional del conector USB-C. Un co-
nector con esta compatibilidad puede tanto cargar como ser cargado, y admite cargas
de 10W a 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - estandar para interfaz USB / puerto para conectar diversos
dispositivos USB. La interfaz USB de tipo A permite conectar varios dispositivos USB a la
base de conexién o al adaptador. El puerto USB de tipo B se utiliza para conectar la base
de conexién o el adaptador a un ordenador portatil/tableta.

HDMI/Puerto de pantalla: norma para una interfaz/puerto de gréficos digitales que se
utiliza para conectar monitores y otros dispositivos de visualizacion gréfica.

LAN (Local Area Network) - red de area local, actualmente la mas comdn es la denomi-
nada Ethernet, que alcanza velocidades tedricas de ia de hasta 2,5 Gbit/s en
la estacion de acoplamiento.

Audio: término que designa un dispositivo de entrada (micréfono) o salida (auriculares/
altavoces) de audio.
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ITALIANO Quick Start
DESCRIZIONE

Lato posteriore:
1- Ingresso di alimentazione
Lato anteriore :
2- Cavo di ricarica USB-C integrato

Lato superiore :

3- Indicazione del LED di alimentazione

=3

« Caricabatterie universale i-tec USB-C PD 3.1 140W
« Cavo di alimentazione CA (150 cm)

« Cavo di alimentazione USB-C (120 cm)

* Avvio rapido

CONTENUTO



CHARGER-C140W ITALIANO

SPECIFICHE
« Tensione di ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
« Potenza di uscita (max.): 140 W (per dispositivi che supportano il protocollo PD 3.1)
« Efficienza: oltre 1'83%.
« Tensione di uscita USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« Corrente di uscita USB-C: max. 5A
« Potenza di uscita USB-C (max): 140W *

. (Fj’rotezione contro sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscal-
lamento.

- Temperatura di funzionamento: 0 °C - 35 °C
* Umidita relativa: 10 % - 100 %

« Dimensioni del prodotto: 127 x 70,5 x 30 mm
* Peso del prodotto: 379 g

Requisiti hardware:
- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power
Delivery

* Se il vostro laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C
Power Delivery PD 3.1, il caricabatterie offrira una potenza di ricarica fino a 140 W (se
avete PD 3.0, la potenza di ricarica sara di 100 W).

UTILIZZO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE
Collegare I'adattatore universale al dispositivo:

1. Collegare I'adattatore alla rete elettrica a 110/230 V, utilizzando il cavo in dotazione.
2. Collegare il cavo USB-C alla porta USB-C del prodotto che si desidera caricare.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA DOCKING STATION

- ioni generali sulla

1 Seguire queste istruzioni di sicurezza per evitare possibili danni al computer e garantire la propria
sicurezza. Se non diversamente indicato, tutte le p del presente
la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornlle con il computer. Posizionare il dlsposmvo su una
superficie rigida e piana. Lasciare circa 10 cm di spazio libero su tutti i lati ventilati per consentire
all'aria di fluire per una corretta ventilazione. La limitazione del flusso d'aria puo danneggiare I'appa-
recchiatura o provocare un incendio.

2. Non impilare le apparecchiature I'una sull'altra e non posizionarle cosi vicine da esporle al ricircolo

o aII aria prenscaldata

3. i che i cavi dell'ap, i non siano iati e che siano posizionati in modo da

non poter essere calpestah 0 mc:ampare

4. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati ai connettori appropriati. Alcuni connettori sono simili e

possono essere facilmente confusi (ad esempio, non collegare il cavo telefonico al connettore di
alimentazione).

5 Non collocare il dispositivo in un mobile a muro chiuso o su una superficie di tessuto morbido come

un letto, un divano o un tappeto.

6. Tenere I'apparecchio lontano da fonti di calore.

7. Tenere I'app. io al riparo da alte o basse, in modo che possa funzio-

nare entro la sua gamma operativa.

8. Non inserire oggetti nelle bocchette o nelle aperture dell'apparecchio. In caso contrario, potrebbero

verificarsi incendi o scosse elettriche a causa di un cortocircuito dei componenti interni.

9. Non utilizzare I'apparecchio in un ambiente umido, ad esempio vicino a una vasca idromassaggio, a

un lavandino, a una piscina o in una cantina umida.

10. Non utilizzare apparecchi alimentati dalla rete elettrica durante un temporale. E possibile utilizzare
dispositivi a batteria se tutti i cavi sono scollegati.

11. Evitare il contatto di liquidi e alimenti con I'apparecchiatura.

12. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di pulirlo. Pulire il dispositivo con un panno
morbido inumidito con acqua. Non utilizzare prodotti liquidi o aerosol che possano contenere so-
stanze infiammabili.

13. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare i cavi, né eseguire la manuten-
zione o ri I i durante un

14. Prima di toccare i componentl della docking station, collegarsi a terra con un braccialetto di messa
aterra o toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata, come la parte metallica sul
retro del computer. Durante il lavoro, toccare regolarmente la superficie metallica non verniciata per
rimuovere ['elettricita statica che potrebbe danneggiare i componenti interni.

15. Quando si scollega il cavo, tirare il connettore o la presa, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati
di connettori con fermi o viti che devono essere allentati prima di scollegare il cavo. Quando si
scollegano i cavi, tenerli dritti per evitare di piegare i pin. Quando si collegano i cavi, accertarsi che
le porte e i connettori siano ruotati e allineati correttamente.




CHARGER-C140W ITALIANO

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLALIMENTAZIONE

- Prima di collegare I'apparecchiatura a una presa elettrica, verificare la tensione nominale e assicurarsi
che la tensione e la frequenza richieste corrispondano alla fonte di alimentazione disponibile.
- Assicurarsi che il computer, il monitor e i dispositivi collegati abbiano la potenza elettrica nominale

adeguata per i con [ di ione collegato nella propria zona.
- Seil cavo di ali ione & iato, non alla presa elettrica.
- Per evitare scosse elettriche, collegare i cavi di ali ione dell'app i a prese elettrichi

con messa a terra. Se I'apparecchiatura & dotata di un cavo di alimentazione a tre poli, non utilizzare
spine adattatore che escludano la funzione di messa a terra o rimuovere I'elemento di messa a terra
dalla spina o dall'adattatore.

- Quando si utilizza una prolunga, accertarsi che la potenza nominale totale dei prodotti collegati non
superi la corrente nominale della prolunga.

- Se @ necessario utilizzare una prolunga o uno sdoppiatore, accertarsi che la prolunga o lo sdoppiatore
siano collegati a una presa a muro e non a un‘altra prolunga o sdoppiatore. La prolunga o lo splitter
devono essere progettati per spine con messa a terra e collegati a una presa con messa a terra.

- Se si utilizza uno splitter con piu prese, prestare attenzione quando si collega il cavo di alimentazione
allo splitter. Alcuni splitter possono consentire un collegamento errato della spina. Un collegamento
errato della spina di alimentazione puo causare danni permanenti all'apparecchiatura e pud compor-
tare il rischio di scosse elettriche o incendi. Assil i che [ ita di messa a terra della spina sia
inserita nel contatto di messa a terra dello splitter.

- Quando si scollega I'apparecchiatura dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo.

- Utilizzare esclusivamente un adattatore di corrente fornito da i-tec technologies s.r.0. approvato
per l'uso con questa apparecchiatura. L'uso di un altro adattatore di corrente puo causare incendi
o esplosioni.

- Se si utilizza I di ali ione per ali un computer o caricare una batteria, collo-
carlo in un‘area ventilata, ad esempio sopra una scrivania o sul pavimento. Non coprire I'adattatore di
corrente con carta o altri oggetti che potrebbero ridurre il raffreddamento. Non utilizzare I'adattatore
di corrente nella sua custodia.

- L dial ione puo surri i durante il normale funzionamento della docking sta-
tion o del computer.

- Fare ione quando si jia | durante o subito dopo il funzionamento.

- Si consiglia di iare I' sul pavil o sul tavolo in modo che la spia luminosa sia

visibile. In questo modo si sapra immediatamente quando I'adattatore si spegne a causa di influenze
esterne. Se per qualche motivo la spia verde si spegne, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
per 10 secondi e poi ricollegarlo.

- Non utilizzare mai un adattatore di corrente che presenta segni di danneggiamento o di eccessiva
usura.

DOMANDE FREQUENTI
Disponibile sul nostro sito web www-i-tec.pro alla voce “FAQ" per questo prodotto
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GLOSSARIO DEI TERMINI

Interfaccia / porta / connettore / ingresso / slot - il punto in cui due dispositivi sono
fisicamente collegati.

Controller - un componente semiconduttore (il cosiddetto chipset) in un notebook/tablet,
che assicura il funzionamento di una delle porte.

Thunderbolt™ - é un'interfaccia hardware veloce che consente di collegare dispositivi
(periferiche) al computer tramite un bus di espansione. Thunderbolt combina PCI-Express
e DisplayPort in un'interfaccia dati seriale. Consente di collegare fino a 6 dispositivi
Thunderbolt™ aggiuntivi e la velocita di trasferimento per Thunderbolt™ 3/4 é fino a
40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - & un connettore simmetrico Consente
una ricarica piti veloce, I'alimentazione, il doppio ruolo (non solo host ma anche guest), il
supporto della modalita Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e la notifica
degli errori tramite il dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - una caratteristica opzionale del connettore USB-C.
Un connettore con questo supporto puo sia per caricare che per essere caricati, e sup-
porta carichi da 10W a 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - standard per I'interfaccia USB / porta per il collegamento di vari
dispositivi USB. E possibile collegare alla docking station o all'adattatore vari dispositivi
USB utilizzando l'interfaccia USB di tipo A. La porta USB di tipo B viene utilizzata per
collegare la docking station o I'adattatore a un laptop/tablet.

HDMI/Porta di visualizzazione - Uno standard per un'interfaccia/porta grafica digitale
utilizzata per collegare monitor e altri dispositivi di visualizzazione grafica.

LAN (Local Area Network) - rete locale, oggi la pit diffusa é la cosiddetta Ethernet, che
raggiunge velocita di trasferimento teoriche fino a 2,5 Gbit/s alla docking station.

Audio - termine che indica un dispositivo di ingresso (microfono) o di uscita (cuffie/al-
toparlanti).


https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Periferica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bus_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
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CHARGER-C140W

POPIS:

Zadni strana

1- Napéjeci vstup
Pedni strana:

2- Vestavény nabijeci kabel USB-C
Horni strana:

3- Indikace napajeni LED diodou

==

OBSAH

- Univerzalni nabijecka i-tec USB-C PD 3.1 140W
- Napajeci kabel (150 cm)

- Napajeci kabel USB-C (120 cm)

- Rychlé spusténi

-

CESKY
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CESKY Quick Start

SPECIFIKACE
* Vstupni napéti AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
* Vystupni vykon (max.): 140 W (pro zafizeni podporujici protokol PD 3.1)
- Uinnost: vice nez 83 %
* Vystupni napéti USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
* Vystupni proud USB-C: max. 5A
« Vystupni vykon USB-C (max:) 140W *
* Ochrana proti proudovému pretizeni, pfepéti, zkratu a prehrati.
« Provozni teplota: 0 °C - 35 °C
* Relativni vihkost: 10 % - 100 %
+127x70,5x 30 mm
* Hmotnost vyrobku: 379 g

Hardwarové pozadavky:
« Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power De-
livery

* Pokud vas notebook nebo tablet podporuje novy a moderni nabijeci protokol USB-C
Power Delivery PD 3.1, nabijecka nabidne nabijeci vykon az 140 W (pokud méte PD 3.0,
nabijeci vykon bude 100 W).

POUZITI NAPAJECIHO ADAPTERU
Pfipojeni univerzalniho adaptéru k zafizeni:

1. Pfipojte adaptér k elektrické siti 110/230 V pomoci dodaného kabelu.
2. Pripojte kabel USB-C k portu USB-C vyrobku, ktery chcete nabijet.
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CHARGER-C140W CESKY

BEZPECNOSTNI POKYNY PRO POUZITI DOKOVACI STANICE

Obecné bezpecnostni pokyny

. Dodrzovanim nasledujicich bezpecnostnich zasad zabranite moznému poskozeni pocitace a zajistite

vlastni bezpecnost. Neni-li uvedeno]lnak vsechny postupy uvedené v tomto dokumentu predpokla-
daji, Ze jste si precetli b dodané s pocitacem. Polozte zafizeni na tvrdy a rovny
povrch. Nechte na vSech odvétravanych stranach cca 10 cm volného prostoru, aby mohl proudit
vzduch pro fadnou ventilaci. Omezeni proudéni vzduchu mize poskodit zafizeni nebo zpiisobit pozar.

. Nepokladejte zafizeni na sebe ani je neumistujte tak blizko sebe, aby byla vystavena recirkulaci nebo

predehiatému vzduchu.

. Zkontrolujte, Ze na kabelech zafizeni nic nelezi a Ze jsou kabely umistény tak, Ze o né nelze zakopnout

¢i na né Slapnout.

4. Ujistéte se, ze jsou vSechny kabely pfipojeny k patficnym konektordm. Nékteré konektory vypadaji

podobné a miiZete si je snadno splést (napiiklad nezapojujte telefonni kabel do sitového konektoru).

5. Zarizeni neumistujte do uzaviené nasténné jednotky ani na mékky latkovy povrch, jako je postel,

pohovka nebo koberec.

6. Uchovavejte zafizeni mimo dosah zdroji tepla.

7. Uchovavejte zafizeni mimo mimofadné vysokeé Ci nizkeé teploty, aby mohlo fungovat v ramci daného

provozniho rozsahu.

8. Do priiduchti ani do otvord zafizeni nevsouvejte Zadné predméty. V opacném pfipadé maze dojit k

pozaru nebo trazu elektrickym proudem kvli zkratu vnitinich soucasti.

9. Nepouzivejte zafizeni ve vlhkém prostiedi, napiiklad v blizkosti horké vany, u diezu, bazénu nebo

ve vlhkém sklepé.

10. Béhem boufe nepouzivejte zafizeni napajené ze sité. Lze pouzit zafizeni napajena z baterie, pokud
jsou vSechny kabely odpojeny.

11. Zabraiite kontaktu tekutin a potravin se zafizenim.

12. Prred Cisténim zafizeni jej vypojte z elektrické zasuvky. OCistéte zafizeni mékkym hadfikem navlh-
cenym vodou. Nepouzivejte tekuté ani aerosolové pripravky, které mohou obsahovat hoflavé latky.

13. Aby nedoslo k moznému nebezpe&i trazu elektrickym proudem, nepfipojujte ani neodpojujte zadné
kabely ani neprovadéjte tdrzbu nebo zménu konfigurace zafizeni béhem boure.

14. Nez se dotknete soucastek dokovaci slanlce uzemnéte se pomoci uzemiiovaciho naramku nebo
se idelné dotykejte nelak éh ého povrchu, napnklad kovové Casti na zadni strané
pocitace. Béhem prace se idelné dotykejte ého povrchu, abyste se zbavili
veskeré statické elektfiny, ktera by mohla poskodit vnitini komponenty.

15. Pii odpojovani kabelu tahejte za konektor nebo za tchytku, nikoli za samotny kabel. Nékteré kabely
maji konektory se zapadkami nebo Srouby, které je nutné pred odpojenim kabelu uvolnit. Pfi odpojo-
vani kabeld je drzte rovné, aby nedoslo k ohnuti ping. Pi pripojovani kabelt se ujistéte, Ze jsou porty
a konektory spravné otoceny a zarovnany.

~

w
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Obecné bezpec i pokyny ohledné napajeni

« Pred pfipojenim zafizeni do ické zasuvky jte j ité napéti a ujistéte se, Ze pozado-
vané napéti a frekvence odpovidaji dostupnému zdroji napajeni.

« Ujistéte se, Ze pocitac, monitor a pfipojend zafizeni maji patficny jmenovity elektricky vykon pro provoz
s pfipojenym napajecim adapterem ve vasi oblash

« Pokud je napajeci kabel pos| jejdo ické zasuvky.

« Aby nedoslo k drazu elektrickym proudem, zapojte napajem kabely zafizeni do spravné uzemnénych
elektrickych zasuvek. Pokud je zafizeni vybaveno tfi Y jecim kabelem, nepouZivejte adap-
térové zastrcky, které obchazeji funkci uzemnéni, ani neodstrafujte zemnici prvek ze zastréky nebo
adaptéru.

« Pouzivate-li prodluZovaci napajem kabel ujistéte se, ze celkovy jmenovity vykon produktd, které jsou k
nému pripojeny, nepr y proud p iho kabelu.

« Pokud musite pouzit pmdluzovam kabel nebo rozdvojku ujistéte se, Ze jsou pmdluzovacn kabel nebo
rozdvojka pfipojeny do zasuvky, a ne k jinému pi imu kabelu nebo jce. F
kabel nebo rozdvojka musi byt uréeny pro uzemnéné zaslrcky a zapojené do uzemnéné zasuvky.

« Pouzivate-li rozdvojky s vice za budte pfi zapoj ajeciho kabelu do rozdvojky opatrni.
Nékteré rozdvojky mohou umoZnit nespravné pripojeni zastrcky. Nespravné zapojeni napajeci zastreky
muzZe zplsobit trvalé poskozeni zafizeni a také riziko trazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru.
Ujistéte se, Ze je uzemiovaci hrot napajeci zastréky zasunut do uzemiovaciho kontaktu rozdvojky.

« Pfi odpojovani zafizeni z elektrické zasuvky tahejte za zastréku, nlkoll za kabel.

« PouZivejte pouze napdjeci adaptér dodany ¢nostii-tec s.r.o. aleny pro pouZiti s
timto zafizenim. PouZiti jiného napajeciho adaptéru miiZe zpiisobit pozar nebo vybuch.

« Pokud napajeci adaptér pouZivate k napajeni pocitace nebo k nabijeni baterie, umistéte jej na odvétra-
vané misto, napfiklad na horni ¢ast stolu nebo na podlahu. Nezakryvejte napajeci adaptér papirem ani
jinymi predméty, které mohou omezit chlazeni. NepouZivejte napajeci adaptér v prepravnim pouzdre.

« Napajeci adaptér se miize béhem bézného provozu dokovaci stanice ¢i pocitace zahfivat.

« Pfi manipulaci s adaptérem béhem provozu nebo bezprostfedné po provozu budte opatrni.

« Adaptér doporucujeme poloZit na podlahu nebo stul tak, aby byla vidét kontrolka. Tak budete hned
védét, kdyz se adaptér vypne z divodu externich vlivi. Pokud z néjakého divodu zhasne zelena kont-
rolka, odpojte napajeci kabel ze zasuvky na 10 sekund a poté jej znovu zapojte.

« Nikdy nepouzivejte napajeci adaptér, ktery vykazuje znamky pos| i nebo

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozici na nasem webu www-i-tec.pro v zaloZce ,FAQ" u tohoto produktu


https://i-tec.pro/
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SLOVNIK POJMU
Rozhrani / port / konektor / vstup / slot — misto, kde se fyzicky propojuji dvé zafizeni.

Radi¢ — polovodiovéa soudéstka (tzv. chipset) v notebooku / tabletu, zajistujici &innost
nékterého z portu.

Thunderbolt™ - je rychlé hardwarové rozhrani, které umozniuje pripojit k poéiraé/' zafize-
ni (periferie) pfes rozsifujici sbérnici. Thunderbolt spojuje PCI-Express a DisplayPort do
sériového datového rozhrani. UmoZiiuje tzv. fetézeni aZ dalSich 6-ti Thunderbolt™ zarize-
ni, pfenosova rychlost u Thunderbolt™ 3/4 je aZ 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - je symetricky konektor Umoziiuje
rychlejsi nabijeni, napajeni, tzv. dvojroli (nejen hostitel, ale i host), podporu tzv. alternativ-
nich rezimu - Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamovani
chyb pres Billboard zarizeni.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) — volitelna vlastnost USB-C konektoru. Konektor s
touto podporou umi jak nabijet, tak byt nabijen, a podporuje zatéz 10W az 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard pro USB rozhrani / port pro pfipojeni riznych USB
zarizeni. K dokovaci stanici nebo adaptéru Ize pripojovat rizna USB zarizeni pomoci USB
rozhrani typu A. Port USB typu B slouZi pro pripojeni dokovaci stanice nebo adaptéru k
notebooku / tabletu.

HDMI / Display Port — standard pro digitéini grafické rozhrani / port slouzici k pfipojeni
monitoru a jinych grafickych zobrazovacich zafizeni.

LAN (Local Area Network) — mistni pocitacova sit, nyni je nejrozsifenéjsi tzv. Ethernet,
ktery u dokovaci stanice dosahuje teoretické prenosové rychlosti az 2.5 Gbit/s .

Audio — oznaceni pro zvukové vstupni (mikrofon) nebo vystupni zafizeni (sluchatka/re-
produktory).
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POLSKI Quick Start
OPIS:

Tylna strona:

1- Wejscie zasilania
Przéd:

2- Wbudowany kabel USB-C do tadowania
Gorna strona:

3- Wskaznik LED zasilania

=3

- Uniwersalna tadowarka i-tec USB-C PD 3.1 140W
- Kabel zasilajgcy AC (150 cm)

- Kabel zasilajgcy USB-C (120 cm)

- Skrécona instrukcja obstugi

ZAWARTOSC



CHARGER-C140W POLSKI

SPECYFIKACJA
+ Napiecie wejsciowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, maks. 1.8 A
* Moc wyjsciowa (maks.): 140 W (dla urzadzen obstugujacych protokét PD 3.1)
« Sprawnos¢: ponad 83%
* Napiecie wyjsciowe USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« Prad wyjsciowy USB-C: maks. 5A
* Moc wyjsciowa USB-C (maks.): 140W *
« Ochrona przed przecigzeniem pragdowym, przepieciem, zwarciem i przegrzaniem.
« Temperatura pracy: 0 °C - 35 °C
« Wilgotnos¢ wzgledna: 10% - 100%
» Wymiary produktu: 127 x 70,5 x 30 mm
* Waga produktu: 379 g

Wymagania sprzetowe:
- Urzadzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obstuga Power
Delivery

+ Jesli laptop lub tablet obstuguje nowy i nowoczesny protokét tadowania USB-C Power
Delivery PD 3.1, tadowarka bedzie oferowa¢ moc tadowania do 140 W (jesli masz PD
3.0, moc tadowania wyniesie 100 W).

KORZYSTANIE Z ZASILACZA

Podtaczanie uniwersalnego adaptera do urzadzenia:
1. Podtacz adapter do sieci 110/230 V za pomoca dostarczonego kabla.
2. Podtacz kabel USB-C do portu USB-C produktu, ktéry chcesz tadowac.
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POLSKI Quick Start

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE KORZYSTANIA ZE STACJI

DOKUJACEJ

- Ogélne i je dotyczace bezpi f

1. Przestrzeganie niniej: d h b pozwoli zapobiec ewentualne—
mu uszkodzeniu komputera i zapewnic sobie bezpi i Qile nie inaczej,
procedury wtym dokumencle zakfadaja, ze uzytkownik zapoznat sie z informacjami dotyczacymi bez-

ymi wraz z komp . Umie$¢ urzadzenie na twardej, rownej powierzchni.

Nalezy pozostawi¢ okoto 10 cm wolnej przestrzenl ze wszyslklch wenlyluwanych stron, aby umozli-
wic przeplyw powietrza w celu ylacji. O ie przeplywu powie-

trza moze spowodowac uszkodzenie urzqdzenla lub pozar

. Nie nalezy ustawia¢ urzadzen jedno na drugim ani umieszczac ich tak blisko siebie, aby byly narazone
na recyrkulacje lub wstepnie ogrzane powietrze.

. Upewnic sig, Ze nic nie spoczywa na kablach urzadzenia i ze kable sa utozone w taki sposdb, aby nie
mozna byto sie o nie potknaé ani na nie nadepnac.

~

w

4 Upewnij sie, ze ie kable s3 d| ztaczy. Niektore ztacza wygladajg
podobnie i mozna je tatwo pomyli¢ (na przyktad nie nalezy podtaczac kabla telefonicznego do ztacza
zasilania).

5. Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w zamknietej szafce $ciennej lub na miekkiej powierzchni z tkani-
ny, takiej jak tozko, sofa lub dywan.

6. Urzadzenie nalezy trzymac z dala od zrédet ciepta.

7. Urzadzenie nalezy trzymac z dala od nienaturalnie wysokich lub niskich temperatur, aby mogto dzia-
ta¢ w swoim zakresie roboczym.

8. Nie wolno wktada¢ zadnych pr do otworéw urzadzenia. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia moze spowodowac pozar lub porazenie pradem w wyniku zwarcia elementow
wewnetrznych.

9. Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnym otoczeniu, np. w poblizu wanny z hydromasazem, w poblizu zle-
wu, w poblizu basenu lub w wilgotnej piwnicy.

10. Podczas burzy nie nalezy uzywac urzadzer zasilanych z sieci. Urzadzenia zasilane bateryjnie moga

by¢ uzywane, jesli wszystkie kable sa odtaczone.

11. Unikaé kontaktu ptynow i zywnosci z urzadzeniem.

12. Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy odtaczyc je od gniazdka elektrycznego.
Urzadzenie nalezy czysci¢ miekka szmatka zwilzong woda. Nie uzywaj plynéw ani aerozoli, ktore
moga zawierac substancje tatwopalne.

13. Aby unikna¢ potencjalnego ryzyka porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy podtaczac ani odta-
cza¢ zadnych kabli, przeprowadzaé konserwacji ani zmienia¢ konfiguracji urzadzenia podczas

burzy.

14. Przed dotknieciem k ow stacji dokujacej nalezy uziemi¢ sie za pomocg bransoletki uzie-
miajacej lub ok dotykac ni j lowej powierzchni, laklej jak metalowa czes¢ z
tytu komputera. Podczas pracy nalezy ie dotykac ni lowej powierzchni,

aby usuna¢ tadunki elektrostatyczne, ktore moglyby uszkodzi¢ wewnetrzne komponenty.

15. Podczas odtaczania kabla nalezy ciagnac za ztacze lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektore kable
maja ztacza z zatrzaskami lub srubami, ktére nalezy poluzowac przed odtaczeniem kabla. Podczas
odlaczania kabli nalezy trzymac je prosto, aby unikna¢ wygiecia stykw. Podczas podtaczania kabli
nalezy upewnic sie, ze porty i ztacza sg prawidtowo obrocone i wyréwnane.



CHARGER-C140W POLSKI

OGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE ZASILANIA

- Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka elektrycznego nalezy sprawdzi¢ napiecie znamionowe i
upewnic sig, ze wymagane napiecie i Zrodtu zasilania.
- Nalezy upewnic sie, ze komputer, monitor i podiqczone urzqdzema maja odpowiednig moc znamiono-
wa do pracy z pod!qczonym zasilaczem w danym obszarze.
- Jesli przewod jest nie nalezy ¢ go do gniazdka elektrycznego.
- Aby unikna¢ zenia pradem, nalezy podt ¢ przewody zasilajace urzadzenia do prawi uzie-
mionych gniazdek elektrycznych. Jesli urzadzenie jest wyposazone w przewdd zasilajacy z trzema
bolcami, nie nalezy uzywac adapteréw, ktére pomijaja funkcje uziemienia, ani usuwac elementu uzie-
miajacego z wtyczki lub adaptera.

- W przypadku korzystania z przediuzacza nalezy upewni¢ sig, ze taczna moc znamionowa podtaczo-
nych do niego produktow nie przekracza pradu znamionowego przedtuzacza.
- Jesli konieczne jest uzycie przediuzacza lub rozgateznika, nalezy upewni¢ sie, ze przedtuzacz lub
rozgalezmk;est podlqczony do gniazdka s$ciennego, a nie do innego przedtuzacza lub rozgateznika.
Pr; lub z

musi byé pr: do wtyczek z uziemieniem i podtaczony do uzie-
mionego gniazdka.
- Jesli uzywany jest znik z wieloma gni i, nalezy ¢ znoscé podczas podiq—
czania przewodu zasilaj do znika. Niektore zniki mogg zliwi
ie wtyczki. Nieprawi ie wtyczki zasilania moze spowodowac trwate uszko-

dzenie sprzetu, a takze moze spowodowac ryzyko porazenia pradem lub pozaru. Nalezy upewnic sie, ze
koricowka uziemiajaca wtyczki zasilania jest wozona do styku uziemiajacego rozgateznika.

- Podczas odtaczania urzadzenia od gniazda zasilania nalezy ciagna¢ za wtyczke, a nie za przewdd.

- Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego przez firme i-tec technologies s.r.o. zatwierdzonego
do uzytku z tym urzadzeniem. Uzycie innego zasilacza moze spowodowac pozar lub wybuch.

- Jesli zasilacz jest uzywany do zasilania komputera lub tadowania baterii, nalezy umiescic go w wenty-
Iowanym mlejscu np.na blurku lub na podtodze. Nie nalezy przykrywac zasilacza papierem lub innymi
pr ktore moga j chiodzeme Nie nalezy uzywac zasilacza w futerale.

- Zasilacz moze S|e nagrzewac podczas Inej pracy stacji jacej lub .

- Nalezy zno$é podczas ia sie z zasil w trakcie lub bezposrednio po
jego uruchomieniu.

- Zalecamy umieszczenie zasilacza na podtodze lub stole, tak aby wskaznik swietlny byt widoczny. W
ten sposdb od razu bedzie wiadomo, kiedy adapter wytaczy sie z powodu czynnikow zewnetrznych.
Jesli z jakiegos powodu zielona dioda zgasnie, odtacz przewdd zasilajacy od gniazdka na 10 sekund,
a nastepnie podtacz go ponownie.

- Nigdy nie uzywaj zasilacza, ktéry wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zuzycia

CZESTO ZADAWANE PYTANIA
Dostepne na naszej stronie internetowej www-i-tec.pro w sekcji ,FAQ" dla tego produktu.
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POLSKI Quick Start

SEOWNIK POJEC

Interfejs / port / zlacze / wejscie / gniazdo - miejsce, w ktorym dwa urzadzenia sg fi-
zycznie potgczone.

Kontroler - element potprzewodnikowy (tzw. chipset) w notebooku / tablecie, zapewnia-

Jjacy dziatanie jednego z portéw.

40

Thunderbolt™ - to szybki interfejs sprzetowy, ktéry umozliwia podigczanie urzadzeri
(peryferiow) do komputera za posrednictwem magistrali rozszerzer. Thunderbolt taczy
PCl-Express i DisplayPort w szeregowy interfejs danych. Pozwala na podtgczenie do 6
dodatkowych urzadzeri Thunderbolt™, a predkosc transferu dla Thunderbolt™ 3/4 wynosi
do 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4/ Thunderbolt™ 3/4 - to symetryczne ztgcze umozliwia szyb-
sze tadowanie, zasilanie, podwdjna role (nie tylko hosta, ale takze goscia), obstuge trybu
Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) i powiadamianie o btedach za po-
mocgq urzadzenia Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - opcjonalna funkcja ztacza USB-C. Zigcze z tg obstu-
gq moze zaréwno tadowac, jak i by¢ tadowanym, i obstuguje obcigzenia od 10 W do 240 W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - standard interfejsu / portu USB do podtgczania réznych urza-
dzen USB. Do stacji dokujgcej lub adaptera mozna podigczyc rézne urzadzenia USB za
pomocg interfejsu USB typu A. Port USB typu B stuzy do podtgczenia stacji dokujgcej lub
adaptera do laptopa/tabletu.

HDMI/Display Port - standard cyfrowego interfejsu graficznego/portu uzywanego do
podtaczania monitoréw i innych graficznych urzadzen wyswietlajacych.

LAN (Local Area Network) - sie¢ lokalna, obecnie najpopularniejszy jest tzw. Ethernet,
ktdry osigga teoretyczne predkosci transferu do 2,5 Gbit/s w stacji dokujgcej.

Audio - termin oznaczajacy wejscie audio (mikrofon) lub urzadzenie wyjsciowe (stuchaw-
ki/gtosniki).


https://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_(urz%C4%85dzenie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_peryferyjne
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CHARGER-C140W SLOVENSKY

POPIS:

Zadna strana

1- Napéjaci vstup
Predna strana:

2- Vstavany nabijaci kdbel USB-C
Vrchna strana:

3- LED indikécia napajania
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- Univerzalna nabijacka i-tec USB-C PD 3.1 140W
- Napajaci kabel (150 cm)

- Napajaci kabel USB-C (120 cm)

- Rychly start

OBSAH
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SLOVENSKY Quick Start

SPECIFIKACIE
* Vstupné napétie AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
« Vystupny vykon (max.): 140 W (pre zariadenia podporujtice protokol PD 3.1)
+ Uginnost: viac ako 83 %
* Vystupné napatie USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
* Vystupny prad USB-C: max. 5A
« Vystupny vykon USB-C (max.): 140W *
« Ochrana proti pradovému pretazeniu, prepétiu, skratu a prehriatiu.
« Prevadzkova teplota: 0 °C - 35 °C
* Relativna vlhkost: 10 % - 100 %
+127x70,5x 30 mm
* Hmotnost vyrobku: 379 g

Poziadavky na hardvér.
- Zariadenie s volnym portom USB-C, USB4 alebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power
Delivery

* Ak vas notebook alebo tablet podporuje novy a moderny nabijaci protokol USB-C
Power Delivery PD 3.1, nabijacka pontkne nabijaci vykon az 140W (ak mate PD 3.0,
nabijaci vykon bude 100W)

POUZIVANIE NAPAJACIEHO ADAPTERA

Pripojenie univerzalneho adaptéra k zariadeniu:
1. Pripojte adaptér k elektrickej sieti 110/230 V pomocou dodaného kabla.
2. Pripojte kabel USB-C k portu USB-C vyrobku, ktory chcete nabijat.
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BEZPECNOSTNE POKYNY NA POUZIVANIE DOKOVACEJ STANICE

- VSeobecné bezpecnostné pokyny

1 Dodrziavajte tieto bezpecnostné pokyny, aby ste zabranili moznému poskodeniu pocitaca a zaistili
vlastna bezpecnost. Ak nie je uvedené inak, vetky postupy v tomto dokumente predpokladajd, ze
ste si precitali bezpecnostné informacie dodané s pocitacom. Zariadenie umiestnite na pevny, rovny
povrch. Na vSetkych vetranych stranach ponechaite priblizne 10 cm volného priestoru, aby mohol
prudit vzduch na spravne vetranie. Obmedzenie prudenia vzduchu méze poskodit zariadenie alebo
sposobit poZiar.

2. Zariadenia jte na seba ani ich iestiiujte tak blizko seba, aby boli vystavené recirkulacii
alebo predhrievaniu vzduchu.

3. Uistite sa, Ze na kabloch zariadenia ni¢ nespociva a Ze kable s umiestnené tak, aby o ne nebolo
mozné zakopnut alebo na ne stupit.

4. Uistite sa, Ze vSetky kable su pripojené k prislusnym konektorom. Nlektore koneklory vyzeraju po-
dobne a mozno ich fahko zamenit (napriklad telefonny kabel do

5. Zariadenie neumiestiiujte do uzavretej nastennej jednotky ani na makky textilny povrch, ako je postel,
pohovka alebo koberec.

6. Zariadenie uchovavajte mimo dosahu zdrojov tepla.

7. Zariadenie uchovavajte mimo dosahu neobvykle vysokych alebo nizkych teplét, aby mohlo pracovat
v ramci svojho prevadzkového rozsahu.

8. Do vetracich otvorov alebo otvorov zariadenia nevkladajte Ziadne predmety. V opacnom pripade moze
dojst k poziaru alebo tirazu elektrickym pridom v désledku skratu vndtornych komponentov.

9. Pristroj nepouZivajte vo vihkom prostredi, napriklad v blizkosti hortcej vane, v blizkosti umyvadla, v
blizkosti bazéna alebo vo vihkej pivnici.

10. Zariadenie napdjané zo siete nepouzivajte pocas burky. Zariadenia napajané z batérie sa mézu po-

uZivat, ak st odpojené vSetky kable.
11. Zabraite kontaktu tekutin a potravin so zariadenim.
12. Pred Cistenim zariadenia ho odpojte od elektrickej zasuvky. Zariadenie Cistite makkou handrickou

vodou. NepouZivajte tekuté alebo 6lové pripravky, ktoré mdzu obsahovat horlavé
latky.

13. Aby ste predisli moznéi b 1! urazu ickym pradom, ipdjajte ani
Ziadne kable, nevykonavajte idrzbu ani zmenu konfiguracie zariadenia pocas burky.

14. Pred dotykom komponentov dokovacej stanice sa uzemnite uzemiiovacim naramkom alebo sa pra-
videlne dotykajte nelakovaného kovového povrchu napnklad kovovej Easti na zadnej strane pocita-
€a. Pocas prace sa pravi dotykajte ého povrchu, aby ste odstranili staticku
elektrinu, ktora by mohla poskodit vnitorné komponenty.

15. Pri odpajani kabla tahajte za konektor alebo rukovat, nie za samotny kabel. Niektoré kable maju ko—
nektory so zapadkami alebo skrutkami, ktoré sa musia pred odpojenim kabla uvolnit. Pri odpoj
kablov ich drzte rovno, aby nedoslo k ohnutiu kolikov. Pri pripajani kablov sa uistite, Ze st porty a
konektory spravne otocené a zarovnané.
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SLOVENSKY Quick Start

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY TYKAJUCE SA NAPAJANIA

- Pred pripojenim zari ia do ickej zésuvky j menovilé napétie a uistite sa, Ze poza-
dované napitie a i j ému zdroju napa

- Uistite sa, Ze pocitac, monitor a pnpojene zariadenia maju spravne menovité elektrické napajanie, aby
mohli pracovat s pripojenym napa;acnm adaptemm vo vasel oblasti.

- Ak je napdjaci kabel posk ho do j zasuvky.

- Aby ste zabranili Grazu elektrickym pradom, zapojte napajame kable zariadenia do riadne uzemne-
nych elektrickych zasuviek. Ak je zari ie vybavené trojl y ajacim kablom, nep j
zastreky ad ktoré obchadzaju funkciu ia, ani fujf i i prvok zo
zastreky alebo adaptéra.

- Pri pouzivani predlZovacieho napajacieho kabla sa uistite, Ze celkovy menovity vykon vyrobkov k nemu
pripojenych neprekracuje menovity prud predlZovacieho kabla.

- Ak musite pouZit predlZovaci kabel alebo rozdvojku, uistite sa, Ze je predlZovaci kabel alebo rozdvojka
pripojend k zasuvke v stene a nie k inému predIZovaciemu kablu alebo rozdvojke. PrediZovaci kabel
alebo rozdvojka musia byt‘ uréené pre uzemnené zastrcky a zapojené do uzemnenej zasuvky.

- Ak pouzi [ s viacerymi za: i, bud'te opatrni pri zapajani napéjacieho kabla do roz-
delovaca Niektoré rozdelovace mdzu umoznit nespravne zapojenie zastrcky. Nespravne pripojenie
zastreky moze sposobit trvalé poskodenie zariadenia a moZe tiez sposobit riziko Urazu elektrickym
prudom alebo poZiaru. Uistite sa, Ze uzemiiovaci hrot napajacej zastrcky je zasunuty do uzemiova-
cieho kontaktu rozdelovaca.

- Pri odpéjani zariadenia zo zasuvky tahajte za zastrcku nie za kabel.

- PouZivajte iba napajaci adaptér doda tou i-tec technologies s.r.o. aleny na poutzitie
s tymto zariadenim. PouZitie akehokolvek iného napajacieho adaptéra moze sposobit poziar alebo
vybuch.

- Ak napéjaci adaptér pouzZivate na napajanie pocitaca alebo nabijanie batérie, umiestnite ho na vetrané
miesto, napriklad na vrch stola alebo na podlahu. Napajaci adaptér nezakryvajte papierom ani inymi
predmetmi, ktoré by mohli zniZit chladenie. Napéjaci adaptér nepouZivajte v jeho prenosnom puzdre.

- Napajam adapler sa moze pocas beznej prevadzky dokovacej stanice alebo pocitaca zahrievat.

- Pri pi pocas pi y alebo b po nej budte opatrni.

- Odporicame umleslnn adaptér na podlahu alebo stol tak aby bola viditelna kontrolka. Takto budete
okamZite vediet, kedy sa adaptér vypne v ddsledku vonkajsich vplyvov. Ak z nejakého dovodu zelena
kontrolka zhasne, odpojte napajaci kabel zo zasuvky na 10 sekind a potom ho opat zapojte.

- Nikdy nepouZivajte napajaci adaptér, ktory vykazuje znamky poskodenia alebo nadmerného opotre-
bovania

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozicii ha nasej webovej stranke www-i-tec.pro v €asti ,FAQ" pre tento produkt
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SLOVNIK POJMOV

Rozhranie / port / konektor / vstup / slot - miesto, kde st fyzicky prepojené dve zaria-
denia.

Radi¢ - polovodicova suciastka (tzv. ¢ipova stprava) v notebooku/tablete, ktora zabezpe-
¢uje prevadzku jedného z portov.

Thunderbolt™ - je rychle hardvérové rozhrani, ktoré umoZriuje pripojit zariadenia
(periferie) k pocitacu prostrednictvom rozsirujicej zbernice. Thunderbolt kombinuje
PCl-Express a DisplayPort do sériového datového rozhrania. UmoZiiuje pripojenie az
6 dalsich zariadeni Thunderbolt™ a prenosova rychlost pre Thunderbolt™ 3/4 je aZz 40
Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - je symetricky konektor UmoZriuje rych-
lejsie nabijanie, napajanie, dualnu funkciu (nielen hostitel, ale aj host), podporu rezimu Alt
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a upozornenie na chyby prostrednic-
tvom zariadenia Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - volitelna funkcia konektora USB-C. Konektor s touto
podporou méze nabijat aj byt nabijany a podporuje zataze od 10 W do 240 W

USB3.2/3.1/3.0/2.0 - Standard pre rozhranie USB / port na pripojenie réznych zariade-
ni USB. K dokovacej stanici alebo adaptéru mozno pripojit rézne zariadenia USB pomocou
rozhrania USB typu A. Port USB typu B sa pouZiva na pripojenie dokovacej stanice alebo
adaptéra k prenosnému pocitacu/tabletu.

Port HDMI/Display Port - Standard pre digitélne grafické rozhranie/port, ktory sa pouZiva
na pripojenie monitorov a inych grafickych zobrazovacich zariadeni.

LAN (Local Area Network) - lokélna siet, v sticasnosti najrozsirenejsia tzv. ethernetova
siet, ktora dosahuje teoreticku prenosovd rychlost aZ 2,5 Gbit/s na dokovacej stanici.

Audio - vyraz pre zvukovy vstup (mikrofon) alebo vystupné zariadenie (sltichadla/repro-
duktory).
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LIETUVOS Quick Start
APRASYMAS:
Galiné pusé:
1- Maitinimo jvestis
Priekiné pusé:
2- USB-C integruotas jkrovimo kabelis
VirSutiné pusé:

3- Maitinimo LED indikacija

=3

- ,-tec” universalus USB-C PD 3.1 140 W jkroviklis
- Kintamosios srovés maitinimo kabelis (150 cm)
- USB-C maitinimo kabelis (120 cm)

- Greita pradzia

SUDETIS
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CHARGER-C140W LIETUVOS

SPECIFIKACIJOS
« vesties jtampa AC 100-240 V, 50-60 Hz, maks. 1.8 A
« 15éjimo galia (maks.): 140 W (prietaisams, palaikantiems PD 3.1 protokolg)
« Efektyvumas: daugiau kaip 83 %
+ USB-C i$vesties jtampa:DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
+ USB-C iSvesties srové: maks. 5A
+ USB-C iSvesties galia (maks.): 140W *
« Apsauga nuo srovés perkrovos, virsjtampio, trumpojo jungimo ir perkaitimo.
« Darbiné temperatra: 0 °C- 35 °C
« Santykiné oro drégmé: 10 % - 100 %
+ Gaminio matmenys: 127 x 70,5 x 30 mm
« Gaminio svoris: 379 g

Techninés jrangos reikalavimai:
- Jrenginys su laisvu USB-C, USB4 arba ,Thunderbolt™* 3/4 prievadu su ,Power Delivery"
palaikymu

* Jei jisy nesiojamasis ar plansetinis kompiuteris palaiko naujg ir moderny USB-C
#Power Delivery" PD 3.1 jkrovimo protokola, jkroviklis suteiks iki 140 W jkrovimo galig
(jei turite PD 3.0, jkrovimo galia bus 100 W).

MAITINIMO ADAPTERIO NAUDOJIMAS

Prijunkite universalyjj adapterj prie jrenginio:
1. Prijunkite adapterj prie 110/230 V elektros tinklo naudodami pridedama kabelj.
2. Prijunkite USB-C kabelj prie gaminio, kurj norite jkrauti, USB-C prievado.

47



48

LIETUVOS Quick Start

DROSIBAS NORADIJUMI DOKSTACIJAS IZMANTOSANAI

- Visparigi drosibas nnrad’uml
. levérojiet Sos drosibas lai noverstu iespégj datora bojajumus un nodrosinatu savu
drosibu. Ja vien nav noradits citadi, visas $aja dokumenta aprakstitas procedras paredz, ka esat
izlasijis datora komplektacija ieklauto drosibas mformacuu Novnetmlel ierici uz cietas, lidzenas
virsmas. Atstajiet aptuveni 10 cm brivu vietu no visam malam, lai Sinatu gaisa
plismu pareizai ventilacijai. Gaisa pliismas ierobeZo$ana var sabojat iekartu vai izraisit ugunsgreku.
. Nesakraujiet iekartas vienu uz otras vai nenovietojiet tas tik tuvu vienu otrai, lai tas batu paklautas
recirkulacijas vai iepriek$ uzsildita gaisa iedarbibai.
. Parliecinieties, ka nekas neatrodas uz iekartu kabeliem un ka kabeli ir novietoti ta, lai par tiem ne-
varétu paklupt vai uz tiem uzkapt.
4. Parliecinieties, ka visi kabeli ir savienoti ar attiecigajiem savienotajiem. DaZi savienotaji izskatas
lidzigi un tos var viegli sajaukt (pieméram, talruna kabeli nevajag pieslégt stravas savienotajam).
5. Nenovietojiet ierici slégta sienas bloka vai uz mikstas auduma virsmas, pieméram, gultas, divana
vai paklaja.
6. lerici turiet talu no karstuma avotiem.
7. Sargajiet iekartu no parmerigi augstas vai zemas temperatras, lai ta varétu darboties tas darbibas
diapazona.
8. Neievietojiet priekSmetus iekartas ventilacijas atverés vai atverés. To neizpildot, var izcelties uguns-
gréks vai elektriskas stravas trieciens iek$&jo komponentu Tssavienojuma dél.
9. Nelietojiet ierici mitra vide, pieméram, pie karstas vannas, pie izlietnes, pie peldbaseina vai mitra
pagraba.
10. Nelietojiet no elektrotikla darbinamu iekartu vétras laika. Ar akumulatoru darbinamas ierices var
izmantot, ja ir atvienoti visi kabeli.
11. Izvairieties no Skidrumu un partikas produktu saskares ar iekartu.
12. Pirms tifiSanas atvienojiet ierici no elektriskas rozetes. lerici tiriet ar mikstu dranu, kas samitrina-
ta ar tdeni. Neizmantojiet Skidrumus vai aerosola lidzeklus, kas var saluret uzllesmojosas welas

~

w

13. Lai izvairitos no iespgjama elektriskas stravas trieciena bri un
nekadus kabelus, ka art nevewlet iekartas apkopl vai parkonﬂguresanu vetras laika.
14. Pirms pieskarieties sevi ar aproci vai

pieskarieties nekrasotai metala virsmai, pieméram, metala dalai datora aizmuguré. Darba laika re-
gulari pieskarieties nekrasotai metala virsmai, lai nonemtu jebkadu statisko elektribu, kas varétu
sabojat iekgjos komponentus.

15. Atvienojot kabeli, velciet savienotaju vai rokturi, nevis pasu kabeli. Daziem kabeliem ir savienotaji
ar fiksatoriem vai skriivém, kas plrms kabela atwenosanas |rJaatbr|vo Alvnenmot kabelus, turiet tos
taisni, lai izvairitos no tapu §; kabelus, par vai porti un savienotaji
ir pareizi pagriezti un izlidzinati.




CHARGER-C140W LIETUVOS

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI DEL MAITINIMO

- Prie$ prijungdami jranga prie elektros lizdo, patikrinkite varding jtampa ir jsitikinkite, kad reikiama
itampa ir daznis atitinka turimg maitinimo $altinj.

- Isitikinkite, kad kompiuterio, monitoriaus ir prijungty jrenginiy vardiné elektros galia yra tinkama, kad
jie galéty veikti su prijungtu maitinimo adapteriu jisy vietovéje.

- Jei maitinimo laidas pazZeistas, nejunkite jo j elektros lizda.

- Kad iSvengtuméte elektros smigio, jjunkite jrangos maitinimo laidus j tinkamai jZemintus elektros
lizdus. Jei jranga turi triSakj maitinimo laida, nenaudokite adapterio kistuky, kurie apeina jZeminimo
funkcija, arba nepasalinkite jZeminimo elemento i$ kistuko ar adapterio.

- Kai naudojate ilgintuva, jsitikinkite, kad prie jo prijungty gaminiy bendra vardiné galia nevirsija ilgin-
tuvo vardinés sroveés.

- Jei privalote naudoti ilgintuva arba daliklj, jsitikinkite, kad ilgit arba daliklis prij prie sie-
ninio elektros lizdo, o ne prie kito ilgintuvo arba daliklio. Prailgintuvas arba daliklis turi bati skirtas
iZemintiems kistukams ir jjungtas j jzemintg lizda.

- Jei naudojate dalytuva su keliais lizdais, bukite atsargds jjungdami maitinimo laida j dalytuva. Kai
kurie skirstytuvai gali leisti neteisingai prijungti kistuka. Neteisingai prijungus maitinimo kistuka gali
bati negriztamai sugadinta jranga, taip pat gali kilti elektros smigio ar gaisro pavojus. Jsitikinkite, kad
maitinimo kistuko jZeminimo antgalis jkistas  skirstytuvo jzeminimo kontakta.

A'qungdaml irangg nuo maitinimo lizdo, traukite kistuka, o ne laida.

tik i-tec jies s.r.0. tiekiamg maitinimo adapterj, patvirtinta naudoti su $iuo jrengi-
niu. Bet kokio kito maitinimo adapterio naudopmas gali sukelti galsrq arba sproglmq
- Jei maitinimo adapterj j iuteriui maitinti arba iui jkrauti, padékite jj vedi-

namoje vietoje, pavyzdziui, ant slalo arba ant grindy. Neuzdenklte maitinimo adapteno popieriumi ar
kitais daiktais, kurie gali Zinti ausinima. dap! dekle.
- |prastai veikiant prijungimo stociai arba iuteriui, maitinimo adapteris gali jkaisti.

- Atsargiai elkités su adapteriu darbo metu arba i§ karto po jo.

- Rekomenduojame adapterj padéti ant grindy arba stalo taip, kad biity matoma indikatoriaus lemputé.
Taip i§ karto Zinosite, kada adapteris issijungia dél iSorinio poveikio. Jei dél kokiy nors priezas¢iy Zalia
lemputé uzgesta, 10 sekundZiy iStraukite maitinimo laida i$ elektros lizdo ir vél jj jjunkite.

- Niekada nenaudokite maitinimo adapterio, kuris turi pazeidimo ar pernelyg didelio nusidévéjimo po-
Zymiy

DAZNIAUSIAI UZDUODAMI KLAUSIMAI
Misy svetainéje www-i-tec.pro $io gaminio skiltyje “DUK".
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LIETUVOS Quick Start

TERMINY ZODYNELIS

Sasaja / prievadas / jungtis / jvestis / lizdas - vieta, kurioje fiziskai sujungiami du jren-
giniai.

Valdiklis - puslaidininkinis komponentas (vadinamasis mikroschemy rinkinys) nesioja-
majame kompiuteryje / plansetiniame kompiuteryje, uztikrinantis vieno is prievady vei-
kima.

“Thunderbolt™" - tai greita aparatinés jrangos sasaja, leidzianti prijungti jrenginius (peri-
ferinius jrenginius) prie kompiuterio per iSplétimo magistrale. “Thunderbolt” jungia PCI-
Express ir “DisplayPort” j nuoseklig duomeny perdavimo sasaja. Per ja galima prijungti iki
6 papildomy “Thunderbolt™” jrenginiy, o “Thunderbolt™ 3/4" duomeny perdavimo sparta
siekia 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - simetriné jungtis LeidZia greiciau
Jkrauti, maitinti, atlikti dvi funkcijas (ne tik priimanciojo, bet ir svecio), palaiko “Alt" rezima
(DisplayPort, MHL, “Thunderbolt 3", “Power Delivery") ir pranesima apie klaidas per “Bill-
board" jrenginj. "USB-C Power Delivery” (USB-C PD) - papildoma USB-C jungties funkcija.
Sig funkcija palaikanti jungtis gali tiek jkrauti, tiek bati jkrautam, ir palaiko apkrovas nuo
10 W iki 240 W.

USB3.2/3.1/3.0/2.0 - USB sasajos / prievado standartas, skirtas jvairiems USB jrengi-
niams prijungti. Jvairius USB jrenginius prie doko stotelés arba adapterio galima prijungti
naudojant A tipo USB sgsaja. B tipo USB prievadas naudojamas prijungti prie dokinés
stoties arba adapterio neiojamajj kompiuterj / plansetinj kompiuterj.

HDMI / ekrano prievadas - skaitmeninés grafinés sgsajos ir (arba) prievado standartas,
naudojamas

monitoriams ir kitiems grafiniams ekrano jrenginiams prijungti.

LAN (vietinis tinklas) - vietinis tinklas, dabar labiausiai paplites vadinamasis Ethernet,
kurio teoriné

duomeny perdavimo sparta doko stotyje siekia iki 2,5 Gb/s.

Garso - garso jvesties (mikrofonas) arba iSvesties jrenginio (ausinés ir (arba) garsiakal-
biai) terminas.



CHARGER-C140W NEDERLANDS

BESCHRIJVING:

Achterkant:
1- Voedingsingang
Voorkant:
2- USB-C ingebouwde oplaadkabel
Bovenkant:

3- LED-indicatie voeding

a

INHOUD

- i-tec Universele oplader USB-C PD 3.1 140W
- AC-voedingskabel (150 cm)

- USB-C voedingskabel (120 cm)

- Snel aan de slag
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NEDERLANDS Quick Start

SPECIFICATIES
* Ingangsspanning AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A

« Uitgangsvermogen (max.): 140 W (voor apparaten die het PD 3.1-protocol onders-
teuneng

« Efficiéntie: meer dan 83

+ USB-C uitgangsspanning: DC5V/9V/12V/15V/20V/ 28V
+ USB-C uitgangsstroom: max. 5A

+ USB-C uitgangsvermogen (max): T40W *

+ Bescherming tegen stroomoverbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhit-
ting.

« Bedrijfstemperatuur. 0 °C- 35 °C
« Relatieve vochtigheid: 10 % - 100
* Productafmetingen: 127 x 70,5 x 30 mm

- Gewicht product: 379 g

Hardwarevereisten:
- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met Power Deliv-
ery-ondersteuning

* Als je laptop of tablet het nieuwe en moderne USB-C Power Delivery PD 3.1 oplaadpro-
tocol ondersteunt, biedt de oplader een oplaadvermogen tot 140 W (als je PD 3.0 hebt,
is het oplaadvermogen 100 W).

DE VOEDINGSADAPTER GEBRUIKEN
Sluit de universele adapter aan op het apparaat:

1. Sluit de adapter aan op het lichtnet van 110/230V met de meegeleverde kabel.
2. Sluit de USB-C kabel aan op de USB-C poort van het product dat je wilt opladen.
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CHARGER-C140W NEDERLANDS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET DOCKINGSTATION

- Algemene veiligheidsinstructies

1. Volg deze veiligheidsrichtlijnen om mogelijke schade aan uw computer te voorkomen en uw eigen
veiligheid te garanderen. Tenzij anders vermeld, gaan alle procedures in dit document ervan uit dat
u de veiligheidsinformatie hebt gelezen die bij uw computer is geleverd. Plaats het apparaat op een
harde, vlakke ondergrond. Laat ongeveer 10 cm ruimte vrij aan alle geventileerde zijden, zodat de
lucht kan stromen voor een goede ventilatie. Beperking van de luchtstroom kan het apparaat bescha-
digen of brand veroorzaken.

2. Stapel de apparatuur niet op elkaar en plaats ze niet zo dicht bij elkaar dat ze worden blootgesteld
aan recirculatie of voorverwarmde lucht.

3. Zorg ervoor dat er niets op de kabels van de apparatuur rust en dat de kabels zo liggen dat er niet over
gestruikeld of getrapt kan worden.

4. Zorg ervoor dat alle kabels zijn op de juiste . Sommige itil lijken
op elkaar en kunnen gemakkelijk worden verward (sluit bijvoorbeeld de telefoonkabel niet aan op de
voedingsaansluiting).

5. Plaats het apparaat niet in een afgesloten wandkast of op een zachte stoffen ondergrond zoals een
bed, bank of tapijt.

6. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

7. Houd het apparaat uit de buurt van abl | hoge of lage zodat het binnen zijn
werkbereik kan functioneren.
8. Steek geen voorwerpen in de ilati van de app: . Doet u dit niet, dan kan dit leiden

tot brand of elektrische schokken door kortsluiting van interne componenten.

9. Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals bij een bubbelbad, in de buurt van een

gootsteen, bij een zwembad of in een vochtige kelder.

10. Gebruik geen apparaten die op netstroom werken tijdens onweer. Apparaten op batterijen kunnen
worden gebruikt als alle kabels zijn losgekoppeld.

11. Vermijd contact van vloeistoffen en voedsel met de apparatuur.

12. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Maak het apparaat schoon
met een zachte doek die is bevochtigd met water. Gebruik geen vioeistoffen of spuitbussen die
brandbare stoffen kunnen bevatten.

13. Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, mag u tijdens onweer geen kabels aansluiten of
loskoppelen en geen onderhoud uitvoeren of het apparaat opnieuw configureren.

14. Voordat u onderdelen van het dockingstation aanraakt, dient u zich te aarden met een aardingsarm-
band of regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals het metalen gedeelte aan
de achterkant van de computer. Raak 'ujdens het werken regelmatig het ongeverfde metalen opper-

vlak aan om statische te j die de interne zou kunnen
15. Als u de kabel loskoppelt, trek dan aan de connector of de handgreep, niet aan de kabel zelf. Som-
mige kabels hebben met of sch die moeten wor-

den voordat u de kabel loskoppelt. Houd kabels bij het loskoppelen recht om te voorkomen dat de
pennen verbuigen. Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat de poorten en connectors goed
gedraaid en uitgelijnd zijn.
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NEDERLANDS Quick Start

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT STROOM-
VOORZIENING

- Voordat u de aansluit op een moet u de nominale spanning controleren ener-
voor zorgen dat de vereiste spanning en { met de

- Zorg ervoor dat de computer, monitor en aangesloten apparaten de juiste nominale stmomsterkte
hebben om te werken met de voedingsadapter die in uw gebied is aangesloten.

- Als het nelsnoer beschadigd is, steek het dan niet in het stopcontact.

- 0m elek te k dient u de van de app aan te sluiten op
correct geaarde stopcontacten. Als de apparatuur is uitgerust met een driepolig netsnoer, mag u geen
die de omzeilen of het aardingselement uit de stekker of

adapter verwijderen.

- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het totale nominale vermogen van de aangesloten
producten niet hoger is dan de nominale stroom van het verlengsnoer.

- Als u een ver of splitter moet iken, zorg er dan voor dat het verlengsnoer of de splitter
is aangesloten op een stopcontact en niet op een ander ver of splitter. Het ver of
de splitter moet ontworpen zijn voor geaarde stekkers en in een geaard stopcontact worden gestoken.

- Als u een splitter met meerdere stopcontacten gebruikt, moet u voorzichtig zijn wanneer u het netsnoer
in de splitter steekt. Bij sommige splitters kan de stekker verkeerd worden aangesloten. Een onjuiste
aansluiting van de stekker kan permanente schade aan de apparatuur veroorzaken en kan ook een
risico op elektrische schokken of brand inhouden. Zorg ervoor dat het aardingsuiteinde van de stekker
in het aardingscontact van de splitter is gestoken.

- Trek aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.

- Gebruik alleen een voedingsadapter die is geleverd door i-tec technologies s.r.o. en die is
voor gebruik met dit apparaat. Gebruik van een andere voedingsadapter kan brand of een explosie
veroorzaken.

- Als u de voedingsadapter gebruikt om een computer van stroom te voorzien of een batterij op te laden,
plaats deze dan in een geventileerde ruimte, zoals op een bureau of op de vloer. Bedek de stroomadap-
ter niet met papier of andere voorwerpen die de koeling kunnen verminderen. Gebruik de netadapter
niet in de draagtas.

- De netadapter kan heet worden tijdens normaal gebruik van het dockingstation of de computer.

- Wees voorzichtig bij het hanteren van de adapter tijdens of onmiddellijk na het gebruik.

- We raden aan om de adapter op de grond of op tafel te leggen zodat het indicatorlampje zichtbaar
is. Zo weet u meteen wanneer de adapter wordt uitgeschakeld door invioeden van buitenaf. Als het
groene lampje om de een of andere reden uitgaat, haal dan de stekker 10 seconden uit het stopcontact
en sluit hem daarna weer aan.

- Gebruik nooit een adapter die tekenen van schade of overmatige slijtage vertoont.

VEELGESTELDE VRAGEN
Beschikbaar op onze website www-i-tec.pro onder “FAQ" voor dit product



CHARGER-C140W NEDERLANDS

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Interface / poort / connector / ingang / slot - de plaats waar twee apparaten fysiek met
elkaar verbonden zijn.

Controller - een halfgeleidercomponent (zogenaamde chipset) in een notebook/tablet, die
zorgt voor de werking van een van de poorten.

Thunderbolt™ - is een snelle hardware-interface waarmee je apparaten (randapparaten)
op je computer kunt aansluiten via een uitbreidingsbus. Thunderbolt combineert PCI-Ex-
press en DisplayPort in een seriéle data-interface. Je kunt tot 6 extra Thunderbolt™ ap-
paraten aansluiten en de overdrachtsnelheid voor Thunderbolt™ 3/4 is tot 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is een sy ische connector Maakt
sneller opladen, stroom, dual-role (niet alleen host maar ook gast), ondersteuning voor Alt
Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) en foutmelding via Billboard-ap-
paraat mogelijk.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - een optionele functie van de USB-C connector. Een
connector met deze ondersteuning kan zowel opladen als opgeladen worden, en onders-
teunt belastingen van 10W tot 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standaard voor USB-interface / poort voor het aansluiten van
verschillende USB-apparaten. Verschillende USB-apparaten kunnen worden aangesloten
op het dockingstation of de adapter via de USB Type-A-interface. De USB type B poort
wordt gebruikt om het docking station of de adapter aan te sluiten op een laptop/tablet.

HDMI/Display Port - Een standaard voor een digitale grafische interface/poort die wordt
gebruikt om monitoren en andere grafische weergaveapparaten aan te sluiten.

LAN (Local Area Network) - local area network, nu het meest gebruikt is het zogenaam-
de Ethernet, dat theoretische overdrachtsnelheden tot 2,5 Gbit/s bereikt bij het docking
station.

Audio - een term voor een audio-invoer (microfoon) of uitvoerapparaat (koptelefoon/
luidsprekers).
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SVENSKA Quick Start
BESKRIVNING

Baksida:

1- Inmatning av strom
Framsida:

2- USB-C Inbyggd laddningskabel
Ovansida:

3- LED-indikering for strémférsérjning

=3

-itec Universalladdare USB-C PD 3.1 140W
- AC-strémkabel (150 cm)

- USB-C stromforsorjningskabel (120 cm)

- Snabbstart

INNEHALL
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CHARGER-C140W SVENSKA

SPECIFIKATIONER
« Ingangsspanning AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
« Utgangseffekt (max.): 140 W (for enheter som stéder PD 3.1-protokollet)
« Effektivitet: mer &n 83 %.
+ USB-C utgangsspanning: DC5V/9V/12V/15V/20V/ 28V
« Strom fran USB-C-utgang: max. 5A
« USB-C-utgangseffekt (max): 140W *
« Skydd mot stromdverbelastning, 6verspanning, kortslutning och dverhettning.
« Driftstemperatur. 0 °C - 35 °C
« Relativ luftfuktighet: 10 % - 100
« Produktens matt: 127 x 70,5 x 30 mm
« Produktens vikt: 379 g

Krav pa hardvara:
-Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4-port med Power
Delivery-stod

* Om din bérbara dator eller surfplatta stoder det nya och moderna laddningsprotokollet
USB-C Power Delivery PD 3.1, kommer laddaren att erbjuda en laddningseffekt pa upp
till 140 W (om du har PD 3.0 kommer laddningseffekten att vara 100 W)

ANVANDA STROMADAPTERN

Anslut universaladaptern till enheten:
1. Anslut adaptern till 110/230V elnat med hjélp av den medféljande kabeln.
2. Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten pa den produkt som du vill ladda.

57



58

SVENSKA Quick Start

SAKERHETSANVISNINGAR FOR ANVANDNING AV DOCKNINGSSTATIONEN

- Allménna sakerhetsanvisningar

. Folj dessa sékerhetsanvisningar for att forhindra skador pa datorn och for att garantera din egen
sékerhet. Om inget annat anges forutsatter alla p urer i det har dok att du har last séker-
hetsinformationen som medféljde datorn. Placera enheten pa en hard, jamn yta. Lmna ca 10 cm
fritt utrymme pa alla ventilerade sidor sa att luften kan fldda for korrekt ventilation. Begransning av
luftflodet kan skada utrustningen eller orsaka brand.

. Stapla inte utrustning ovanpa varandra och placera dem inte sa néra varandra att de utsatts for

atercirkulation eller forvarmd luft.

. Setill att inget vilar pa utrustningens kablar och att kablarna &r placerade sa att man inte kan snubbla

eller trampa pa dem.

4. Kontrollera att alla kablar ar anslutna till rétt kontaktdon. Vissa kontakter ser likadana ut och kan latt

forvaxlas (anslut t.ex. inte telefonkabeln till stromkontakten).

5. Placera inte enheten i en sluten vaggenhet eller pa en mjuk tygyta, t.ex. en séng, soffa eller matta.

6. Hall utrustningen borta fran varmekallor.

7. Hall utrustningen borta fran onormalt hdga eller laga temperaturer sa att den kan fungera inom sitt

driftomrade.

8. For inte in féremal i i ventiler eller g att gora detta kan leda till

brand eller elektriska stotar pa grund av kortslutning av interna komponenter.

9. Anvand inte enheten i fuktiga miljoer, t.ex. néra en badtunna, néra ett handfat, néra en pool eller i

en fuktig killare.

10. Anvand inte nétansluten utrustning under en storm. Batteridrivna enheter kan anvindas om alla
kablar ar bortkopplade.

11. Undvik att vatskor och livsmedel kommer i kontakt med utrustningen.

12. Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengdr enheten. Rengdr enheten med en mjuk trasa
som fuktats med vatten. Anvand inte vétskor eller aerosolprodukter som kan innehalla brandfarliga
amnen.

13. For att undvika risken for elektriska stGtar ska du inte ansluta eller koppla bort nagra kablar, utfra
underhall eller konfigurera om utrustningen under en storm.

14. Innan du vidror dockningsstationens komponenter ska du jorda dig med ett jordningsarmband eller
regelbundet vidrra en omalad metallyta, t.ex. metalldelen pa datorns baksida. Nar du arbetar ska
du regelbundet vidrra den omalade metallytan for att avlédgsna statisk elektricitet som kan skada
interna komponenter.

15. Nar du kopplar ur kabeln ska du dra i kontakten eller handtaget, inte i sjélva kabeln. Vissa kablar
har kontakter med sparrar eller skruvar som maste lossas innan kabeln kopplas bort. Nar du kopplar
bort kablar ska du halla dem rakt for att undvika att bdja stiften. Nar du ansluter kablar ska du se till
att portarna och kontakterna @r korrekt roterade och inriktade.

N
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CHARGER-C140W SVENSKA

ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR FOR STROMFORSORJNING

- Innan du ansluter utrustningen till ett eluttag ska du kontrollera markspanningen och se till att den
spanning och frekvens som kravs stammer 6verens med den tillgéngliga stromkallan.

- att datorn, bildskai och de anslutna ent har ratt ma for att fungera med
den anslutna natadaptern i ditt omrade.

- Om nétsladden &r skadad ska du inte ansluta den till ett elunag

- For att undvika elektriska stdtar ska du ansluta laddar till igt jordade eluttag.
Om utrustningen &r utrustad med en trepolig natsladd far du inte anvanda adapterkontakter som for-
bigar jordningsfunkti eller tar bort jordni fran eller adaptern.

- Nér du anvénder en fnr ngnlngssladd ska du se till att den totala markeffekten for de anslutna produk-
terna inte &

- 0m du maste anvanda en forlangningssladd eller splmer se’ till att forlangningssladden eller splmem
ar ansluten till ett vagguttag och inte till en annan férla dd eller splitter. Forla d-
den eller splittern maste vara avsedd for jordade kontakter och anslutas till ett jordat uttag.

- Om du anvander en splitter med flera uttag ska du vara forsiktig nar du ansluter nétsladden till split-
tern. Vissa splitters kan tillata att kontakten ansluts felaktigt. Felaktig anslutning av natkontakten kan
orsaka permanenta skador pa utrustningen och kan dven medféra risk for elektriska stétar eller brand.
Se till att jordspetsen pa natkontakten &r inford i splitterns jcrdkontakt

- Nér du drar ut utrustningen ur elunaget ska du dra i kontakten, |nte i sladden.

- Anvénd endast en natad som | av i-tec technol s.r.0. och som r godkand for an-
vandning med denna utrustning. Om du anvénder nagon annan nétadapter kan det orsaka brand eller
explosion.

-0m du anvander natadaptern for att driva en dator eller ladda ett batteri ska du placera den pa en
ventilerad plats, t.ex. ovanpa ett skrivbord eller pa golvet. Téck inte Gver natadaptern med papper eller
andra foremal som kan minska kylningen. Anvand inte natadaptern i dess transportvéska.

- Nétadaptern kan bli varm under normal drift av dockningsstationen eller datorn.

- Var forsiktig nar du hanterar natad: under eller omedelbart efter anvandni

- Vi rekommenderar att du placerar adaptern pa golvet eller bordet sa att indikatorlampan syns. Pa
sa sitt vet du omedelbart nér adaptern stangs av pa grund av yttre paverkan. Om den grona lampan
av nagon anledning slocknar ska du dra ut natkabeln ur vigguttaget i 10 sekunder och sedan satta
i den igen.

- Anvénd aldrig en natadapter som uppvisar tecken pa skador eller Gverdrivet slitage

VANLIGA FRAGOR OCH SVAR
Finns pa var hemsida www-i-tec.pro under “FAQ" for denna produkt
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SVENSKA Quick Start

ORDLISTA GVER TERMER
Grénssnitt / port / kontakt / ingang / slot - den plats dar tva enheter ar fysiskt anslutna.

Styrenhet - en halvledarkomponent (sa kallad chipset) i en bérbar dator / surfplatta, vilket
sakerstéller driften av en av portarna.

Thunderbolt™ - &r ett snabbt hardvarugranssnitt som gér att du kan ansluta enheter
(kringutrustning) till din dator via en expansionsbuss. Thunderbolt kombinerar PCI-Ex-
press och DisplayPort till ett seriellt datagrénssnitt. Det tillater upp till 6 ytterligare Thun-
derbolt™-enheter och éverféringshastigheten for Thunderbolt™ 3/4 &r upp till 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - &r en symmetrisk kontakt méjliggor
snabbare laddning, strémforsérjning, dubbla roller (inte bara vérd utan &dven gést), stod
for Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) och felmeddelanden via
Billboard-enheten.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - en tillvalsfunktion for USB-C-kontakten. En kontakt
med detta stod kan bade ladda och laddas, och stéder belastningar fran 10W till 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard for USB-grénssnitt / port for anslutning av olika
USB-enheter. Olika USB-enheter kan anslutas till dockningsstationen eller adaptern via
USB typ A-grénssnittet. USB typ B-porten anvénds for att ansluta dockningsstationen
eller adaptern till en barbar dator/surfplatta.

HDMI/Display Port - En standard for ett digitalt g gréanssnitt/port som ands for att
ansluta bildskarmar och andra grafiska visningsenheter.

LAN (Local Area Network) - lokalt nétverk, det vanligaste nu &r det sa kallade Ethernet,
som nar teoretiska 6verforingshastigheter pa upp till 2,5 Gbit/s vid dockningsstationen.

Audio - en term fér en ljudingang (mikrofon) eller utgangsenhet (hérlurar/hégtalare).



CHARGER-C140W PORTUGUES
DESCRIGAO: :
Parte de tras:
1- Entrada de alimentagdo
Lado frontal:
2- Cabo de carregamento integrado USB-C
Lado superior:

3-Indicagao LED de alimentagao

=3

- Carregador universal i-tec USB-C PD 3.1 140W
- Cabo de alimentagéo CA (150 cm)

- Cabo de alimentagao USB-C (120 cm)

- Inicio rapido

CONTEUDO
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PORTUGUES Quick Start

ESPECIFICAGOES
« Tensao de entrada AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
« Poténcia de saida (max.): 140 W (para dispositivos que suportam o protocolo PD 3.1)
« Eficiéncia: mais de 83 %
« Tens&o de saida USB-C: DC5V/9V/12V/15V/20V/28V
« Corrente de saida USB-C: max. 5A
« Poténcia de saida USB-C (max.): 140W *

- Protegd@o contra sobrecarga de corrente, sobretensao, curto-circuito e sobreaquec-
imento.

« Temperatura de funcionamento: 0 °C - 35 °C
+ Humidade relativa: 10 % - 100 %

« Dimensdes do produto: 127 x 70,5 x 30 mm
* Peso do produto: 379 g

Requisitos de hardware:
- Dispositivo com uma porta USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 livre com suporte para
Power Delivery

* Se 0 seu computador portatil ou tablet suportar o novo e moderno protocolo de carrega-
mento USB-C Power Delivery PD 3.1, o carregador oferecera uma poténcia de carrega-
mento até 140 W (se tiver PD 3.0, a poténcia de carregamento sera de 100 W)

UTILIZAR O ADAPTADOR DE CORRENTE

Ligar o adaptador universal ao dispositivo:
1. Ligue o adaptador a rede eléctrica de 110/230V, utilizando o cabo fornecido.
2. Ligue o cabo USB-C a porta USB-C do produto que pretende carregar.



CHARGER-C140W PORTUGUES

INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA A UTILIZAGAO DA ESTAGAO DE AN-
CORAGEM

- Instrugdes gerais de seguranga

. Siga estas diretrizes de seguranga para evitar possiveis danos no seu computador e garantir a sua
prépria seguranca. Salvo indicagdo em contrério, todos os procedimentos neste documento pressu-
poem que o utilizador leu as infc de idas com o dor. Cologue o
dispositivo numa superficie dura e nivelada. Deixe cerca de 10 cm de espago livre em todos os lados
ventilados para permitir o fluxo de ar para uma ventilagao adequada. A restrigao do fluxo de ar pode
danificar o equipamento ou provocar um incéndio.

. Ndo empilhe equipamentos uns sobre os outros nem os coloque tdo préximos uns dos outros que

fiquem expostos a recirculagao ou ao ar pré-aquecido.

. Certifique-se de que nada esta apoiado nos cabos do equipamento e de que os cabos estao posicio-

nados de forma a ndo poderem ser pisados ou tropegados.

4. Certifique-se de que todos os cabus estao ligados aos
sdo Ih e podem ser facil fundid
ao conetor de alimentagéo).

5. Ndo coloque o dispositivo numa unidade de parede fechada ou numa superficie de tecido macio,
como uma cama, um sofa ou uma carpete.

6. Manter o equlpamento afastado de fontes de calor.

7. afastado de I altas ou baixas para que possa
funcionar dentro da sua gama de funcionamento.

8. ndo introduza objectos nos orificios de ventilagao ou nas aberturas do equipamento. Se ndo o fizer,
pode provocar um incéndio ou choque elétrico devido a um curto-circuito dos componentes internos.

9. N&o utilize o aparelho num ambiente himido, como, por exemplo, perto de uma banheira de hidro-
massagem, perto de um lavatdrio, perto de uma piscina ou numa cave himida.

10. ndo utilize equipamento alimentado pela rede eléctrica durante uma tempestade. Podem ser utiliza-

dos dispositivos alimentados por bateria se todos os cabos estiverem desligados.

11. evitar o contacto de liquidos e alimentos com o equipamento.

12. Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de o limpar. Limpe o aparelho com um pano macio
humedecido com agua. Nao utilize produtos liquidos ou em aerossol que possam conter substan-
cias inflamaveis.

13. Para evitar potenclals rlscos de choque elétrico, ndo ligue nem desligue qualsquer cabos, nem efec-
tuea ou gure 0 durante uma

14. Antes de tocar nos da estagdo de ligue-se a terra com uma pulseira de li-
gacao a terra ou toque periodicamente numa superficie metalica ndo pintada, como a parte metalica
na parte de tras do computador. Durante o trabalho, toque regularmente na superficie metalica ndao
pintada para remover qualquer eletricidade estatica que possa danificar os componentes internos.

15. Ao desligar o cabo, puxe o conetor ou a pega e ndo o cabo em si. Alguns cabos tém conectores
com fechos ou parafusos que tém de ser desapertados antes de desligar o cabo. Quando desligar
os cabos, segure-os a direito para evitar dobrar os pinos. Ao ligar os cabos, certifique-se de que as
portas e os estdo rodados e alinhad

~

w

Alguns
(por exemplo, néo ligar o cabo do telefone
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PORTUGUES Quick Start

INSTRUGOES GERAIS DE SEGURANGA RELATIVAS A ALIMENTAGAO ELECTRICA

- Antes de Ilgaro equlpamentu auma tomada eléctrica, verifique a tensao numlnal e cemflque se de que
atensao e a frequé necessarias cor dem a fonte de ali

- Certifique-se de que o dor, o monitor e os di: itivos ligados tém a poténcia eléctrica nomi-
nal adequada para funcionar com o adaptador de corrente ligado na sua area.

- Se o cabo de alimentago estiver danificado, ndo o ligue a uma tomada eléctrica.

- Para evitar choques eléctricos, ligue os cabos de ali do a tomadas el
devidamente ligadas a terra. Se o equipamento estiver equipado com um cabo de alimentagéo de
trés pinos, ndo utilize fichas adaptadoras que contornem a fungao de ligagéo a terra ou que retirem o
elemento de ligagéo a terra da ficha ou do adaptador.

- Ao utilizar um cabo de alimentagdo de extensdo, certifique-se de que a poténcia nominal total dos
produtos a ele ligados ndo excede a corrente nominal do cabo de extensao.

- Se tiver de utilizar um cabo de extensdo ou um repartidor, certifique-se de que o cabo de extensdo
ou o repartidor esté ligado a uma tomada de parede e no a outro cabo de extensao ou repartidor.
0 cabo de extensdo ou divisor deve ser concebido para fichas com ligagéo a terra e ligado a uma
tomada com ligagdo a terra.

- Se estiver a utilizar um repartidor com varias tomadas, tenha cuidado ao ligar o cabo de alimentagao
ao repartidor. Alguns divisores podem permitir que a ficha seja ligada incorretamente. A ligagéo in-
correcta da ficha de alimentagao pode causar danos permanentes no equipamento e pode também
provocar um risco de choque elétrico ou incéndio. Certifique-se de que a ponta de ligagéo a terra da
ficha de alimentag@o esta inserida no contacto de ligagao a terra do repartidor.

- Quando desligar o equipamento da tomada eléctrica, puxe a ficha e néo o cabo.

- Utilize apenas um adaptador de corrente fornecido pela i-tec technologies s.r.o. aprovado para uti-
lizagdo com este equipamento. A utilizagdo de qualquer outro adaptador de corrente pode provocar
um incéndio ou exploséo.

- Se utilizar o adaptador de corrente para alimentar um computador ou carregar uma bateria, coloque-o
numa area ventilada, por exemplo, em cima de uma secretaria ou no chdo. No cubra o adaptador de
corrente com papel ou outros objectos que possam reduzir o arrefecimento. Nao utilize o adaptador
de corrente na respectiva mala de transporte.

- 0 adaptador de corrente pode aquecer durante o funcionamento normal da estagdo de ancoragem
ou do computador.

- Tenha cuidado ao o adaptador durante ou imedi apos o fi

- Recomendamos que coloque o adaptador no chdo ou numa mesa, de modo a que a luz indicadora
fique visivel. Desta forma, sabera imediatamente quando o adaptador se desliga devido a influéncias
externas. Se, por algum motivo, a luz verde se apagar, desligue o cabo de alimentagdo da tomada
durante 10 segundos e volte a liga-lo.

- Nunca utilize um adaptador de corrente que apresente sinais de danos ou desgaste excessivo

PERGUNTAS FREQUENTES
Disponivel no nosso sitio Web www-i-tec.pro em “FAQ” para este produto
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GLOSSARIO DE TERMOS

Interface / porta / conetor / entrada / ranhura - o local onde dois dispositivos estao fisi-
camente ligados.

Controlador - um componente semicondutor (o chamado chipset) num computador
portatil/tablet, que assegura o funcionamento de uma das portas.

Thunderbolt™ - é uma interface de hardware rapida que lhe permite ligar dispositivos
(periféricos) ao seu computador através de um barramento de expansdo. Thunderbolt
combina PCI-Express e DisplayPort numa interface de dados de série. Permite até 6 dis-
positivos Thunderbolt™ adicionais, e a taxa de transferéncia para Thunderbolt™ 3/4 é de
até 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - é um conetor simétrico Permite um

carregamento mais rapido, alimentagao, fungdo dupla (ndo sé anfitrido, mas também

convidado), suporte para o modo Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e
ifi positivo Billboard.

r go de erros via di
USB-C Power Delivery (USB-C PD) - uma funcionalidade opcional do conetor USB-C. Um
conetor com este suporte pode carregar e ser carregado, e suporta cargas de 10W a 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - norma para interface USB / porta para ligagdo de varios dis-
positivos USB. Podem ser ligados varios dispositivos USB a estagdo de ancoragem ou
ao adaptador utilizando a interface USB tipo A. A porta USB tipo B é utilizada para ligar a
estagdo de ancoragem ou o adaptador a um computador portatil/tablet.

HDMI/Porta de visualizagado - Uma norma para uma porta/interface grafica digital utiliza-
da para ligar monitores e outros dispositivos de visualizagdo gréfica.

LAN (Local Area Network) - rede local, atualmente a mais comum é a chamada Ethernet,
que atinge velocidades de transferéncia tedricas de até 2,5 Gbit/s na estagdo de ancor-
agem.

Audio - termo que designa um dispositivo de entrada (microfone) ou de saida (ausculta-
dores/altifalantes) de audio.
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Quick Start

EUROPEAN UNION ONLY E
NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE

ENGLISH

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the
end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate
collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream.
This wil benefit the environment for all. (European Union only)

DEUTSCH

Dieses Produkt tragt das Recycling-Symbol gemaB der EU-Richtinie. Das bedeutet,
dass das Gerat am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum
recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung (iber den Haus-/
Restmidill ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur
innerhalb der EU)

FRANCAIS

Ce dispositif est revétu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué
ci-dessus. Ca veut dire, qu'une fois découlée la vie utile dudit dispositif, vous
vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un
respectif centre de collecte, diment établi a cette fin, et non en d’autres centres
de ramassage qui soient destinés a déposer de courants déchets municipaux
non triés. De cette maniére, on contribue considérablement a une amélioration
en matiére d'environnement olU nous vivons tous. (Seulement pour I'Union
Européenne).

ESPANOL

El dispositivo esta indicado por el simbolo de reciclaje. Esto significa que al final de
la vida util de la instalacion, debe asegurarse de que se almacene por separado en
un punto de recoleccion establecido para este fin y no en los lugares designados
para la eliminacién de desechos municipales ordinarios sin clasificar. Contribuira a
mejorar el medio ambiente de todos nosotros. (Sélo para la Unién Europea)

ITALIANO

Questo dispositivo & contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio.
Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta
dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per
depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si contribuisce
al miglioramento della qualita dell'ambiente (valido soltanto per I'Unione Europea).

CESTINA

Toto zafizeni je oznaceno vyse uvedenym recyklaénim symbolem. To znamen4, Ze
na konci doby Zivota zafizeni musite zajistit, aby bylo ulozeno oddélené na shérném
misté, zfizeném pro tento ucel a ne na mistech uréenych pro ukladani bézného
netfidéného komunalniho odpadu. Pfispéje to ke zlepSeni stavu Zivotniho prostredi
nas vSech. (Pouze pro Evropskou unii)



CHARGER-C140W

SLOVENSKY

Toto zariadenie je oznacené vy$Sie uvedenym recyklaénym symbolom. To
znamend, Zze na konci doby Zivota zariadenia musite zaistit, aby bolo ulozené
oddelene na zbernom mieste, zriadenom pre tento Gcel a nie na miestach uréenych
pre ukladanie bezného netriedeného komunalneho odpadu. Prispeje to k zlepSeniu
Zivotného prostredia nas vietkych. (Iba pre Eurépsku tniu)

POLSKI

To urzadzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie
uzytkowania trzeba je zwrécic do odpowiedniego punktu zbiorki i nie wolno
umiestczaé go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese
korzysé dla srodowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

LIETUVIU

Sis gaminys yra pazymetas specialiu atlieku tvarkymo Zenklu. Baigus eksploatacija,
gaminys turi buti atiduotas i atitinkama surinkimo punkta ir negali buti $alinamas
kartu su neruSiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu veiksmai prisides prie aplinkos
apsaugos. (Tiktai Europos Sgjungoje)

Dit apparaat is voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent dat
u aan het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen dat het
afzonderlijk wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is ingericht en niet
op plaatsen die zijn aangewezen voor de verwijdering van gewoon ongesorteerd
gemeentelijk afval. Dit zal bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van
ons allemaal. (Alleen voor de Europese Unie)

SVENSKA

Denna utrustning &r markt med ovanstaende atervinningssymbol. Det betyder att
du vid slutet av utrustningens livslangd méaste kassera den separat pa en lamplig
insamlingsplats och inte placera den i det vanliga osorterade hushallsavfallet.
Detta kommer att gynna miljon for alla. (Endast Europeiska unionen)

PORTUGUES

Este equipamento esta marcado com o simbolo de reciclagem acima. Significa
que, no final da vida atil do equipamento, deve elimina-lo separadamente num
ponto de recolha adequado e nao colocéa-lo no fluxo normal de residuos domésticos
indiferenciados. Isto ird beneficiar o ambiente para todos. (Apenas na Uniao
Europeia)
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Quick Start

EU ion of ( ity / EU itatserkla I éclaration EU de
laracion UE de idad / Dichiarazione di a UE / EU ProhlaSeni o shodé /
EU Prehlasenie o zhode / EU Declaracj di I ES almklles
EU-Ci itei ing / EU-forsal om o 4 ! ¢do de i UE
Der H ller, Le i Fabri Vyrobce, Vyrobca, Producent,

jas, De i Til
i-tec Technologies s.r.0., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Marianskeé Hory, Czech Republic

declares that this product / erklart hiermit, dass das Produkl | déclare que ce produit / declara que este

producto / dichiara che il seguente prodotto / timto Suje, Ze vyrobek tymto Ze vyrobok

deklaruje ze produkt Siuo pareiskia, / kad gaminys verklaart hierbij dat het product / forsakrar att denna
produkt / declara que este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Nazev, Nazov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140W

Model, Modell, Modéle, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
CHARGER-C140W

D inati i La dé ination, D inacio inazi Uréeni, Uréenie,
Opcje, L Doel, F al D inaca

Product is intended for use as an acessory for PCs. / Das Produkt ist fiir die Verwendung als Zubehdr fiir PCs bestimmt. / Le
produit est destiné a étre utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto est destinado a utilizarse como accesorio para
PC. /* Il prodotto & destinato all'uso come accessorio per PC. / Vijrobek je uren k pouiti jako piislusenstvi k PC. / Vyrobok
je urceny na pouzitie ako prislusenstvo pre PC. / Produkt jest do uzytku jako ak do ow PC.
/ Produktas skirtas naudoti kaip asmeniniy kompiuteriy priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's.
/ Produkten &r avsedd for anvandning som PC-tillbehdr. / O produto destina-se a ser utilizado como acessrio para PCs.

We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the following European Union
directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Européischen
Union iibereinstimmt:
Nous décl
européenne:
Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las sigui-
entes directivas de la Union Europea:

Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme alle seguenti direttive
dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme alle
seguenti direttive dellUnione Europea:

Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, e vySe uvedeny vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smémicemi Evropské unie:
Vyhlasujeme na vlastnii zodpovednost, Ze vy3Sie uvedeny vjrobok je v silade s tymito smernicami Europskej tnie:

My deklarujemy na nasza wytaczna odpowiedzialnosc, ze wyzej wymieniony produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrekty-
wami Unii Europejskiej:

Mes iSimtinai savo atsakomybe pavelsklame kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka Sias Eumpus quungos direktyvas:

Wij verklaren op eigen dat het product in is met de volgende richt-
lijnen van de Europese Unie:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado esta em conformidade com as se-
quintes directivas da Unido Europeia:

é que le produit ionné est conforme aux directives suivantes de ['Union




CHARGER-C140W

EC Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Fiir EMC, Pour la CEM Para EMC, Per la compatlhlllta elettromagnetica, Pro
EMC, Pre EMC, Dla j, Skirtas EMC, Voor EMC, For EMC,
Para EMC):

EN 55032:2015+A1:2020, EN55032+A11:2020, EN55035:2017+A11:2020,

EN IEC 6100-3-2:2019+A1:2021, EN 6100-3-3:2013+A2:2021

For Electrical Safety, Fiir die elektrische Sicherhelt Pour Ia sécurité electrlque. Parala segurldad

eléctrica, Per la sicurezza elettrica, Pro pre dla
Bezpieczenstwa, Elektros saugai, Voor i iligheid, For elsal Para
eléctrica:

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS:
2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardméBiger Nuttzung / et c'est la sécurité
dans des conditions d'application standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicacion estandar / ed & sicuro in con-
dizioni d'uso normali l aje hezpecny za podminek obvyklého pouzm / aje bezpecny za podmienok obvyklého poutitia / oraz
jest produktem przy / ir naudojant |pras(omls squgoms yra saugus lenis
veilig onder de omstandigheden van normaal gehrulk/ och det &r sakerhet under /e
€ a seguranga em condigoes de aplicagao normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet fiir und im Namen von: / Signé pour et au nom de: / Firmado por y en nombre
de:/ Firmato in nome e per conto di: / Podepsano za a jménem: / Podpisané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: /
Pasirasyta uZ ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat for och pa uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

Ing. Lumir Kraina

Ostrava 30.10.2024 Executive Name and Signature, Geschiftsfiihrer, Exécutif et signature,
Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel, Nazwisko
osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn och underskift,
Nome e assinatura do executivo
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FCC COMPLIANCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply within the limits
of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation.

www.i-tec.pro



