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ENGLISH Quick Start

EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed
manual is available on our website www.i-tec.pro/en/ in the tab
»Manuals, drivers”. In case of any issues, please contact our technical
support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfiltig durch. Die
ausfiihrliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite
www.i-tec.pro/de/ unter ,Benutzerhandbiicher, Treiber bei diesem
Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte
unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un
manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.pro/fr/ sous
I'onglet "Manuels, pilotes”. Si vous avez des probléemes, veuillez
contacter notre équipe support a support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado
esta disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.pro/es/ bajo la
pestaiia "Manuales y controladores” de este producto. Si tiene algin
problema, péngase en contacto con nuestro equipo de soporte en
support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d’uso. Il Libretto d'uso & a
disposizione anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro
sito web: www.i-tec.pro/it/. In caso di problemirivolgersi al supporto
tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosime o petlivé pfecteni celého manuélu. Podrobny manuél
Jje
k dispozici na nasem webu www.i-tec.pro v zalozce ,Manualy,

ovladace” u tohoto produktu. V pfipadé problémi se muzete
obratit na nasi technickou podporu: support@itecproduct.com
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PL Upewnij sig, ze uwaznie przeczytate$ instrukcji obstugi.
Szczeg6towy podrecznik Jest dostepny na naszej stronie
internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zaktadce "Instrukcje,sterowniki”.
W razie jakichkolwiek probleméw, skontaktuj sie z naszym
serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosime o dékladné precitanie celého manualu. Podrobny manual
jek dlspozu:n tieznanasom webe www.i-tec.pro v zalozke ,Manualy,
ovladace" pri tomto produkte. V pripade problémov sa mézete obratit
na nasu technickud podporu: support@itecproduct.com

LT Prasome jdémiai perskaityti visg vadova. I3samy vadova galite
rasti mlsy svetainéje www.i-tec.pro/en/ Sio produkto skyrelyje
»Manuals, drivers”. ISkilus problemoms galite susisiekti su misy
technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig
door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is
beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad
"Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen
kunt u contact opnemen met ons supportcenter via
support@itecproduct.com.

SV Lis igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad
bruksanvisning finns pa var hemsida www.i-tec.proo/en/ under fliken
“Manuals, drivers”. Vid eventuella problem, véanligen kontakta var
tekniska support pa: support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instrugées. O manual
detalhado esta disponivel no nosso sitio Web www.i-tec.pro/en/
no separador "Manuais, controladores”. Em caso de problemas,
contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com


http://www.i-tec.pro
http://www.i-tec.pro
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DESCRIPTION

Front panel

1. Ix Thunderbolt 5 port for connecting to a laptop

2. 2xUSB-C3.2Gen 2 (10 Gbps)

3. 2xUSB-A3.2Gen 2 (10 Gbps)

4. 1x 3.5 mm combo audio/microphone

5. 1x SD card reader (SD 3.0 specification)

6. 1x TF (microSD) card reader (SD 3.0 specification)

7. ON/OFF button to power the docking station + LED indicator

Back panel

8. 1xpower input (20 V/9 A, 180 W)
9. 1x 2.5 Gbps Ethernet RJ-45 port, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB 2.0
11.  1x Thunderbolt 5 port
12. 1xDP

13. 1x Thunderbolt 5 port
14. Kensington lock support
Removable bottom panel:

15. 1x Slot for 1x M.2 = NVMe PCle
Gen 4x4
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SPECIFICATIONS

+ 1x Thunderbolt™ 5 port for connecting to a laptop
« Power Delivery: up to 140 W*
« Video ports:
- 2x Thunderbolt™ 5 ports
-Data
- Video
-1xDP 2.1

* Resolution:
* Thunderbolt™ 5 host device with DisplayPort 1.4 and DSC support:
* 1 monitor :
- 1x TB5 or DP — up to 8K/60Hz or 4K/240Hz
* 2 monitors :
- 2x TB5 — up to 2x 8K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — up to 2x 8K/60Hz or 2x 4K/120Hz
* 3 monitors:
-2x TB5 + 1x DP — up to 3x 8K/30Hz or 3x 4K/120Hz**
* USB4/Thunderbolt™ 3/4 host device with DisplayPort 1.4 and DSC support:
* 1 monitor.
-1x TB5 or DP — up to 8K/60Hz or 4K/120Hz
* 2 monitors:
-2x TB5 — up to 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — up to 2x 4K/60Hz
* USB-C host device with DisplayPort 1.4 support:
* 1 monitor.
- 1x DP or TB — up to 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), BC 1.2 support (fast charging)

+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), BC 1.2 support (fast charging)
*2x USB-A 2.0

« 1x Ethernet 2.5 GLAN RJ-45 port, 10/100/1000/2500

+ 1x SD card reader (SD 4.0 specification)

+ 1x TF (microSD) card reader (SD 4.0 specification)

*1x M.2 - NVMe PCle Gen 4x4 (Max 7000 MB/s)

* 1x 3.5 mm combo audio/microphone jack

+ 1x power input (20 V/9 A, 180 W)

« Button with LED indicator for turning the docking station on and off
« Kensington lock support

+ TB5 cable (100 cm)

+ 0S: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* Product dimensions: 215 x 100 x 30 mm
« Product weight: 360 g
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Hardware requirements:
« A device with an available USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4/5 port

Power Delivery requirements:
* A device with an available USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4/5 port that supports
Power Delivery

Video output requirements:
« A device with an available USB-C or USB4 port that supports DisplayPort Alternate
Mode, or a Thunderbolt™ 3/4/5 port

Operating system:
« Windows 10/ 11, mac0S*, Android**, iPad0S**, ChromeOS, Linux

*If your laptop or tablet supports the new and advanced USB-C Power Delivery (PD) 3.1
charging protocol, the docking station provides up to 140 W of charging power (if you
have PD 3.0, the charging power will be 100 W).

** macOS supports up to 2 displays (2x Thunderbolt 5 or DisplayPort + Thunderbolt 5).

DRIVER INSTALLATION

The docking station installs automatically from the system and does not require any
drivers.

HARDWARE INSTALLATION
(CONNECTING THE DOCKING STATION TO THE LAPTOP)

1. Turn on the laptop and connect the power adapter to the docking station.

2. Plug the docking station’s power adapter into a 110 V / 230 V AC outlet and press
the ON button.

3. Plug the TB5 cable into the TB5 port (marked with the laptop logo) on the front panel
of the docking station

4. Plug the other end into an available USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4/5 port on your
device.

M.2 DRIVE INSTALLATION

Follow these instructions:

1. Remove the bottom cover/panel of the docking station from the side marked with the
M.2 slot

2. Unscrew the screw

3. Insert the M.2 drive so that the notch on the drive aligns with the notch on the M.2
connector. Then screw the M.2 drive in place on the side opposite the motherboard.

4. Replace the cover. The device is now ready for use.
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FORMATTING A NEW SSD
Windows 11
. Connect the SSD and open Disk Management (right-click Start — Disk Management,
or run diskmgmt.msc).
If prompted to initialize the disk, select GPT (recommended) or MBR, then click OK.
Locate the SSD (it appears as Unallocated Space).
Right-click on the unallocated space — New Simple Volume.
Go through the wizard by clicking Next and set the volume size and drive letter.
. In the Format section, select:
a. File system: NTFS (Windows only) or exFAT (multi-platform)
b. Allocation unit size: Default
c. Volume label: (optional name)
d. Check Perform quick format
. Click Next — Finish.
mac0S
1. Connect the SSD and open Disk Utility (Applications — Utilities, or via Spotlight).
2. Click View — Show All Devices (top left).
3. Select the SSD (the parent volume, not the volume beneath it).
4. Click Erase.
5. Enter the settings:
a. Name: (optional)
b. Format: APFS (macOS only) or ExFAT (multi-platform)
c. Scheme: GUID Partition Map
6. Click Erase, then Done.

oos wn

~
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING THE DOCKING STATION

- General safety instructions

1 Follow these safety guidelines to prevent possible damage to your computer and ensure
your own safety. Unless otherwise noted, all procedures in this document assume that
you have read the safety information that came with your computer. Place the device
on a hard, level surface. Leave approximately 10 cm of clearance on all vented sides to
allow air to flow for proper ventilation. Restricting airflow may damage the equipment
or cause a fire.

2. Do not stack equipment on top of each other or place them so close together that they
are exposed to recirculation or preheated air.

3. Make sure that nothing is resting on the equipment cables and that the cables are
positioned so that they cannot be tripped over or stepped on.

4. Ensure that all cables are connected to the appropriate connectors. Some connectors
look similar and can be easily confused (for example, do not plug the telephone cable
into the power connector).

5 Do not place the device in an enclosed wall unit or on a soft fabric surface such as a

bed, sofa, or carpet.

6. Keep the equipment away from heat sources.

7. Keep the equipment away from abnormally high or low temperatures so that it can
operate within its operating range.

8. Do not insert objects into the vents or openings of the equipment. Failure to do so may
result in fire or electric shock due to short circuit of internal components.

9. Do not use the unit in a humid environment, such as near a hot tub, near a sink, near a
swimming pool, or in a damp basement.

10. Do not use mains-powered equipment during a storm. Battery-powered devices may

be used if all cables are disconnected.

11 Avoid contact of liquids and food with the equipment.

12. Unplug the device from the electrical outlet before cleaning it. Clean the device with
a soft cloth dampened with water. Do not use liquid or aerosol products that may
contain flammable substances.

13. To avoid potential electrical shock hazards, do not connect or disconnect any cables
or perform maintenance or reconfigure the equipment during a storm.

14. Before touching docking station components, ground yourself with a grounding
bracelet or periodically touch an unpainted metal surface, such as the metal part on
the back of the computer. While working, touch the unpainted metal surface regularly
to remove any static electricity that could damage internal components.

15. When unplugging the cable, pull on the connector or grip, not the cable itself. Some
cables have connectors with latches or screws that must be loosened before discon-
necting the cable. When disconnecting cables, hold them straight to avoid bending
the pins. When connecting cables, make sure that the ports and connectors are prop-
erly rotated and aligned.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING POWER SUPPLY

- Before connecting the equipment to an electrical outlet, check the rated voltage and
make sure that the required voltage and frequency match the available power source.

- Make sure the computer, monitor, and connected devices have the proper rated electrical
power to operate with the power adapter connected in your area.

- If the power cord is damaged, do not plug it into an electrical outlet.

- To avoid electric shock, plug the power cords of the equipment into properly grounded
electrical outlets. If the equipment is equipped with a three-prong power cord, do not
use adapter plugs that bypass the grounding function or remove the grounding element
from the plug or adapter.

- If using an extension power cord, make sure that the total rated power of the products
connected to it does not exceed the rated current of the extension cord.

- If you must use an extension cord or splitter, make sure that the extension cord or splitter
is connected to a wall outlet and not to another extension cord or splitter. The extension
cord or splitter must be designed for grounded plugs and plugged into a grounded outlet.

- If you are using a splitter with multiple outlets, be careful when plugging the power cord
into the splitter. Some splitters may allow the plug to be connected incorrectly. Incorrect
connection of the power plug can cause permanent damage to the equipment and may
also cause a risk of electric shock or fire. Make sure that the grounding tip of the power
plug is inserted into the grounding contact of the splitter.

- When unplugging the equipment from the power outlet, pull the plug, not the cord.

- Use only a power adapter supplied by i-tec technologies s.r.o. approved for use with this
equipment. Use of any other power adapter may cause fire or explosion.

-If you use the power adapter to power a computer or charge a battery, place it in a
ventilated area, such as on top of a desk or on the floor. Do not cover the power adapter
with paper or other objects that may reduce cooling. Do not use the power adapter in
its carrying case.

-The power adapter may become hot during normal operation of the docking station
or computer.

- Use caution when handling the adapter during or immediately after operation.

- We recommend placing the adapter on the floor or table so that the indicator light is vis-
ible. This way you will know immediately when the adapter shuts down due to external
influences. If for some reason the green light goes out, unplug the power cord from the
outlet for 10 seconds and then plug it back in.

- Never use a power adapter that shows signs of damage or excessive wear
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Available on our website www-i-tec.pro under “FAQ” for this product

GLOSSARY OF TERMS

Interface / port / connector / input / slot - the place where two devices are physically
connected.

Controller - a semiconductor component (so-called chipset) in a notebook / tablet, ensur-
ing the operation of one of the ports.

Thunderbolt™ - is a fast hardware interface that allows you to connect devices (periph-
erals) to your computer via an expansion bus. Thunderbolt combines PCI-Express and

DisplayPort into a serial data interface. It allows for up to 6 additional Thunderbolt™ de-
vices, and the transfer rate for Thunderbolt™ 3/4 is up to 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Tl 3/4 - is a sy ical connector Allows
faster charging, power, dual-role (not only host but also guest), support for Alt Mode (Dis-
playPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) and error notification via Billboard device.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - an optional feature of the USB-C connector.

A connector with this support can both charge and be charged, and supports loads from
TOW to 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard for USB interface / port for connecting various USB
devices. Various USB devices can be connected to the docking station or adapter using
the USB Type-A interface. The USB type B port is used to connect the docking station or
adapter to a laptop/tablet.

HDMI/Display Port - A standard for a digital graphics interface/port used to connect mon-
itors and other graphic display devices.

LAN (Local Area Network) - local area network, now the most common is the so-called
Ethernet, which reaches theoretical transfer speeds of up to 2.5 Gbit/s at the docking
station.

Audio - a term for an audio input (microphone) or output device (headphones/speakers).


https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral
https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication
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BESCHREIBUNG

Vorderseite

1x Thunderbolt 5-Anschluss zum Anschluss an einen Laptop

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x 3,5-mm-Kombi-Audio-/Mikrofonanschluss

1x SD-Kartenleser (SD 3.0-Spezifikation)

1x TF-Kartenleser (microSD) (SD 3.0-Spezifikation)

Ein-/Aus-Taste zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation + LED-Anzeige

NoosON =

Riickseite

8. 1x Stromanschluss (20 V/9 A, 180 W)
9. 1x Ethernet-Anschluss 2,5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB 2.0
11.  1x Thunderbolt 5-Anschluss
12. 1xDP

13. 1x Thunderbolt 5-Anschluss
14. Kensington-Schloss

Abnehmbare Bodenplatte:

15. 1x Steckplatz fiir 1x M.2 — NVMe
PCle Gen 4x4
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SPEZIFIKATIONEN

* 1x Thunderbolt™ 5-Anschluss zum Anschluss an ein Notebook
« Power Delivery: bis zu 140 W*
* Videoanschliisse:
- 2x Thunderbolt™ 5-Anschluss
- Daten
- Video
-1xDP 2.1

* Auflosung:
* Thunderbolt™ 5-F at mit (i} fiir DisplayPort 1.4 und DSC:
+ 1 Monitor :
- 1x TB5 oder DP — bis zu 8K/60 Hz oder 4K/240 Hz
* 2 Monitore :
- 2x TB5 — bis zu 2x 8K/60 Hz
- 1x TB5 + 1x DP — bis zu 2x 8K/60 Hz oder 2x 4K/120 Hz

* 3 Monitore:
-2x TB5 + 1x DP — bis zu 3x 8K/30 Hz oder 3x 4K/120 Hz**
+ USB4/Thunderbolt™ 3/4-} at mit L i fiir DisplayPort 1.4 und DSC:
* 1 Monitor.
- 1x TB5 oder DP — bis zu 8K/60 Hz oder 4K/120 Hz
* 2 Monitore:

-2x TB5 — bis zu 2x 4K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — bis zu 2x 4K/60 Hz
* USB-C-Host-Gerat mit DisplayPort 1.4-Unterstiitzung:
* 1 Monitor.
- 1x DP oder TB — bis zu 4K/60 Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), BC 1.2-Unterstiitzung (Schnellladen)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), BC 1.2-Unterstiitzung (Schnellladen)
*2x USB-A 2.0

« 1x Ethernet-Anschluss 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x SD-Kartenleser (SD 4.0-Spezifikation)

* 1x TF-Kartenleser (microSD) (SD 4.0-Spezifikation)

+ 1x M.2 = NVMe PCle Gen 4x4 (max. 7000 MB/s)

* 1x 3,5-mm-Kombianschluss fiir Audio/Mikrofon

+ 1x Stromanschluss (20 V/9 A, 180 W)

« Taste mit LED-Anzeige zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
« Unterstiitzung furr Kensington-Schloss

« TB5-Kabel (100 cm)

« Betriebssysteme: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

+ Produktabmessungen: 215 x 100 x 30 mm
« Produktgewicht: 360 g

14
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Hardware-Anforderungen:
« Ein Geréat mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

Power Delivery-Anforderungen:
«Ein Gerat mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss, der
Power Delivery unterstiitzt

an den Vid;
« Ein Gerat mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss, der den DisplayPort Alternate
Mode unterstiitzt, oder einem Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

Betriebssystem:

*Wenn |hr Laptop oder Tablet das neue und moderne USB-C-Ladeprotokoll ,Power Delive-
ry PD 3.1" unterstiitzt, bietet die Dockingstation eine Ladeleistung von bis zu 140 W (bei
PD 3.0 betragt die Ladeleistung 100 W).

** Das macOS-System unterstiitzt bis zu 2 Bildschirme (2x Thunderbolt 5 oder Display-

Port + Thunderbolt 5).

TREIBERINSTALLATION

Die Dockingstation wird automatisch vom System installiert und benétigt keine Treiber.

HARDWARE-INSTALLATION
(ANSCHLUSS DER DOCKINGSTATION AN DEN LAPTOP)

. Schalten Sie den Laptop ein und schlieBen Sie das Netzteil an die Dockingstation an.

. SchlieRen Sie das Netzteil der Dockingstation an das 110-V-/230-V-Wechselstromnetz
an und driicken Sie die ON-Taste.

. Stecken Sie das TB5-Kabel in den TB5-Anschluss (mit dem Laptop-Logo gekennzeich-
net) an der Vorderseite der Dockingstation.

. Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-C-, USB4- oder ThunderboltT™M
3/4/5-Anschluss Ihres Gerits.

INSTALLATION EINES M.2-LAUFWERKS

folgen Sie die folgend:
. Entfernen Sie die untere Abdeckung/Blende der Dockingstation auf der Seite, die mit
,M.2-Steckplatz" gekennzeichnet ist
Losen Sie die Schraube.
Setzen Sie die M.2-Festplatte so ein, dass die Nut an der Festplatte mit der Nut am
M.2-Anschluss libereinstimmt. Schrauben Sie die M.2-Festplatte anschlieBend auf der
der Hauptplatine gegentiiberliegenden Seite fest.
. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Das Gerét ist nun einsatzbereit.

w o=
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FORMATIEREN EINER NEUEN SSD

Windows 11
1. SchlieBen Sie die SSD an und &ffnen Sie die Datentrigerverwaltung (klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf ,Start” — ,Datentragerverwaltung” oder fiihren Sie
»diskmgmt.msc” aus).
2. Wenn Sie zur Initialisierung des Datentragers aufgefordert werden, wahlen Sie ,GPT
(empfohlen)” oder ,MBR" und klicken Sie auf ,OK".
3. Suchen Sie die SSD (wird als ,Nicht zugewiesener Speicherplatz” angezeigt).
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den nicht zugewiesenen Speicherplatz —
sNeues einfaches Volume®.
5. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten mit ,Weiter” und legen Sie die Volu-
me-GroRe und den Laufwerksbuchstaben fest.
6. Wahlen Sie im Abschnitt ,Formatieren” Folgendes aus:
a. Dateisystem: NTFS (nur Windows) oder exFAT (plattformiibergreifend)
b. Allokationseinheit: Standard
c. Volumenbezeichnung: (beliebiger Name)
d. Aktivieren Sie ,Schnellformatierung durchfiihren”
7. Klicken Sie auf ,Weiter" — ,Fertigstellen”.

mac0S
1. SchlieBen Sie die SSD an und &ffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm (Pro-
gramme — Dienstprogramme oder iiber Spotlight).
2. Klicken Sie auf ,Ansicht” — ,Alle Gerate anzeigen” (oben links).
3. Wahlen Sie die SSD aus (das Uibergeordnete Laufwerk, nicht den darunter liegenden
Volume).
4. Klicken Sie auf ,Loschen”.
5. Geben Sie die Einstellungen ein:
a. Name: (optional)
b. Format: APFS (nur macOS) oder ExFAT (plattformubergreifend)
c. Schema: GUID-Partitionstabelle
6. Klicken Sie auf ,Lschen” und anschlieBend auf ,Fertig”.
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SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG DER DOCKINGSTATION

- Aligemeine Sicherheitshinweise

1 Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um mdgliche Schaden an lhrem Computer zu
vermeiden und lhre eigene Sicherheit zu gewahrleisten. Sofern nicht anders angegeben,
wird bei allen Verfahren in diesem Dokument davon ausgegangen, dass Sie die Sich-
erheitsinformationen gelesen haben, die mit lhrem Computer geliefert wurden. Stellen
Sie das Gerat auf eine harte, ebene Oberflache. Lassen Sie an allen beliifteten Seiten
einen Freiraum von ca. 10 cm, damit die Luft fiir eine ausreichende Beliiftung flieBen
kann. Eine Beeintrachtigung des Luftstroms kann das Gerat beschadigen oder einen
Brand verursachen.

2. Stapeln Sie die Geréte nicht {ibereinander und stellen Sie sie nicht so dicht nebenein-
ander, dass sie Umluft oder vorgewarmter Luft ausgesetzt sind.

3 Achten Sie darauf, dass nichts auf den Geratekabeln liegt und dass die Kabel so verlegt
sind, dass man nicht iiber sie stolpern oder auf sie treten kann.

4. stellen Sie sicher, dass alle Kabel mit den entsprechenden Steckern verbunden sind.
Einige Anschliisse sehen &hnlich aus und kénnen leicht verwechselt werden (stecken
Sie z. B. das Telefonkabel nicht in den Stromanschluss).

5. stellen Sie das Gerét nicht in eine geschlossene Schrankwand oder auf eine weiche
Stoffoberflache wie ein Bett, ein Sofa oder einen Teppich.

6. halten Sie das Gerat von Warmequellen fern.

7 Halten Sie das Gerat von ungewéhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen fern, damit
es innerhalb seines Betriebsbereichs arbeiten kann. .

8 Stecken Sie keine Gegenstande in die Liftungsschlitze oder Offnungen des Geréts.
Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr durch Kurzschluss der internen
Bauteile.

9. Verwenden Sie das Gerét nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. in der Nahe eines
Whirlpools, eines Waschbeckens, eines Swimmingpools oder in einem feuchten Keller.
10.

10. verwenden Sie keine netzbetriebenen Gerate wahrend eines Gewitters. Batteriebetrie-
bene Geréte konnen verwendet werden, wenn alle Kabel abgeklemmt sind.

11. Vermeiden Sie den Kontakt von Fliissigkeiten und Lebensmitteln mit dem Gerat.

12. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét reinigen. Reinigen Sie das
Gerat mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine fliis-
sigen oder aerosolartigen Produkte, die entflammbare Substanzen enthalten kénnten.

13. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, diirfen Sie wahrend eines Gewit-
ters keine Kabel anschlieBen oder abziehen, Wartungsarbeiten durchfiihren oder das

Gerat neu konfigurieren.

14 Bevor Sie Komponenten der Dockingstation beriihren, erden Sie sich mit einem
Erdungsarmband oder beriihren Sie regelmaBig eine unlackierte Metallflache, wie
z. B. das Metallteil auf der Riickseite des Computers. Beriihren Sie wahrend der Arbeit
regelméaBig die unlackierte Metalloberflache, um statische Elektrizitat abzuleiten, die
interne Komponenten beschadigen konnte.

15 Ziehen Sie beim Abziehen des Kabels am Stecker oder am Griff, nicht am Kabel selbst.
Einige Kabel haben Stecker mit Verriegelungen oder Schrauben, die vor dem Abziehen
des Kabels gelost werden miissen. Halten Sie die Kabel beim Abziehen gerade, um ein
Verbiegen der Stifte zu vermeiden. Achten Sie beim AnschlieBen von Kabeln darauf,
dass die Anschliisse und Stecker richtig gedreht und ausgerichtet sind.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Bevor Sie das Gerat an eine Steckdose anschlieBen, iiberpriifen Sie die Nennspannung und
stellen Sie sicher, dass die erforderliche Spannung und Frequenz mit der verfiigharen Strom-
quelle tbereinstimmt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer, der Monitor und die angeschlossenen Geréte tiber
die richtige Nennspannung verfiigen, um mit dem angeschlossenen Netzadapter in lhrer Re-
gion betrieben werden zu kdnnen.

- Wenn das Netzkabel beschadigt ist, stecken Sie es nicht in eine Steckdose.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel des Geréts in eine ordnungs-
gemal geerdete Steckdose. Wenn das Gerat mit einem dreipoligen Netzkabel ausgestattet
ist, verwenden Sie keine Adapterstecker, die die Erdungsfunktion umgehen, oder entfernen
Sie das Erdungselement aus dem Stecker oder Adapter.

- Wenn Sie ein Verlangerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtleistung der
angeschlossenen Geréate die Nennstromstarke des Verlangerungskabels nicht tiberschreitet.

- Wenn Sie ein Verlangerungskabel oder einen Splitter verwenden miissen, stellen Sie sicher,
dass das Verldngerungskabel oder der Splitter an eine Wandsteckdose und nicht an ein ande-
res Verlangerungskabel oder einen Splitter angeschlossen ist. Das Verlangerungskabel oder
Verteilerkabel muss fiir geerdete Stecker ausgelegt sein und an eine geerdete Steckdose
angeschlossen werden.

-Wenn Sie einen Splitter mit mehreren Steckdosen verwenden, seien Sie vorsichtig, wenn
Sie das Netzkabel an den Splitter anschlieen. Bei einigen Splittern kann es vorkommen,
dass der Stecker falsch angeschlossen wird. Ein falscher Anschluss des Netzsteckers kann
zu dauerhaften Schaden am Gerat fiihren und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
Brands verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Erdungsspitze des Netzsteckers in den Er-
dungskontakt des Splitters eingesteckt ist.

- Wenn Sie das Gerat von der Steckdose abziehen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

- Verwenden Sie nur einen von i-tec technologies s.r.o. gelieferten und fiir dieses Gerat zuge-
lassenen Netzadapter. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Branden oder
Explosionen fiihren.

- Wenn Sie den Netzadapter zum Betreiben eines Computers oder zum Aufladen eines Akkus
verwenden, stellen Sie ihn an einem gut beliifteten Ort auf, z. B. auf einem Schreibtisch oder
auf dem Boden. Decken Sie den Netzadapter nicht mit Papier oder anderen Gegenstanden
ab, die die Kiihlung beeintrachtigen konnten. Verwenden Sie das Netzteil nicht in seiner
Tragetasche.

-Der Netzadapter kann wahrend des normalen Betriebs der Dockingstation oder des
Computers hei werden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Adapter wéahrend oder unmittelbar nach dem Betrieb an-
fassen.

- Wir empfehlen, den Adapter so auf den Boden oder Tisch zu legen, dass die Kontrollleuchte
sichtbar ist. Auf diese Weise wissen Sie sofort, wenn der Adapter durch duBere Einflisse
abgeschaltet wird. Sollte das griine Licht aus irgendeinem Grund erléschen, ziehen Sie das
Netzkabel fiir 10 Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder ein.

- Verwenden Sie niemals ein Netzteil, das Anzeichen von Beschédigung oder iibermaBigem
Verschleill aufweist.
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HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
Verfiigbar auf unserer Website www-i-tec.pro unter “FAQ” fur dieses Produkt
GLOSSAR DER BEGRIFFE
/ Port / / Eingang / kplatz - die Stelle, an der zwei Geréate

physisch miteinander verbunden sind.

Controller - eine Halbleiterkomponente (sog. Chipsatz) in einem Notebook/Tablet, die den
Betrieb eines der Anschliisse gewéhrleistet.

Thunderbolt™ - ist eine schnelle Hardware schnittstelle, liber die Sie Geréte (Peripher-
iegerdte) Uber einen Erweiterungsbus an Ihren Computer anschlieBen kénnen. Thun-
derbolt kombiniert PCI-Express und DisplayPort zu einer seriellen Datenschnittstelle.
Sie erméglicht bis zu 6 zusétzliche Thunderbolt™-Geréte, und die Ubertragungsrate fiir
Thunderbolt™ 3/4 betragt bis zu 40Gbit/s.

USB-C / USB Typ-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - ist ein symmetrischer Anschluss.
Erméglicht schnelleres Laden, Stromversorgung, Dual-Role (nicht nur Host, sondern auch
Guest), Unterstiitzung fiir Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und
Fehlerbenachrichtigung tiber Billboard-Gerét.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - eine optionale Funktion des USB-C-Steckers. Ein
Stecker mit dieser Unterstiitzung kann sowohl laden als auch aufgeladen werden und
unterstiitzt Lasten von 10W bis 240W

USB 3.2/3.1/3.0/2.0 - Standard fiir USB-Schnittstelle / Port zum Anschluss verschie-
dener USBGeréte. Uber die USB-Typ-A-Schnittstelle kénnen verschiedene USB-Geréte an
die Dockingstation oder den Adapter angeschlossen werden. Der USB-Typ-B-Anschluss
wird verwendet, um die Dockingstation oder den Adapter mit einem Laptop/Tablet zu
verbinden.

HDMI/Display Port - Ein Standard fiir eine digitale Grafikschnittstelle, die zum Anschluss
von Monitoren und anderen grafischen Anzeigegeraten verwendet wird.

LAN (Local Area Network) - lokales Netzwerk, heute am weitesten verbreitet ist das
sogenannte Ethernet, das an der Dockingstation theoretische Ubertragungsgeschwind-
igkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.

Audio - ein Begriff fiir einen Audioeingang (Mikrofon) oder ein Ausgabegerét (Kopfhorer/
Lautsprecher).


https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Peripherieger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Peripherieger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://de.wikipedia.org/wiki/Bus_(Datenverarbeitung)
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DESCRIPTION

Panneau avant :

1. 1 port Thunderbolt 5 pour la connexion a un ordinateur portable

2. 2xUSB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

3. 2xUSB-A3.2Gen 2 (10 Gbps)

4. 1x prise audio/micro combinée de 3,5 mm

5. 1x lecteur de carte SD (spécification SD 3.0)

6. 1x lecteur de carte TF (microSD) (spécification SD 3.0)

7. Bouton ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil + Voyant LED

Panneau arriére :

8. 1xentrée d'alimentation (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xport Ethernet 2,5 GLAN RJ-45,10/100/1000/2500
10. 2xUSB2.0
11.  1x Thunderbolt 5 port
12. 1xDP
13.  1x Thunderbolt 5 port
14. Verrou Kensington

Panneau inférieur amovible :

15. 1x emplacement pour 1x M.2 —
NVMe PCle Gen 4x4
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SPECIFICATIONS

« 1 port Thunderbolt™ 5 pour la connexion a un ordinateur portable
« Alimentation : jusqu’a 140 W*
* Ports vidéo :
« 2 ports Thunderbolt™ 5
- Données
- Vidéo
+1xDP 2.1
* Résolution :
« Périphérique hate Thunderbolt™ 5 prenant en charge DisplayPort 1.4 et DSC :
* 1 moniteur :
-1x TB5 ou DP — jusqu'a 8K/60 Hz ou 4K/240 Hz
* 2 moniteurs :
- 2x TB5 — jusqu'a 2x 8K/60 Hz
- 1x TB5 + 1x DP — jusqu'a 2x 8K/60 Hz ou 2x 4K/120 Hz
* 3 moniteurs :
0 2x TB5 + 1x DP — jusqu'a 3x 8K/30Hz ou 3x 4K/120Hz**

* Périphérique hote USB4/Thunderbolt™ 3/4 prenant en charge DisplayPort 1.4 et DSC :

« 1 moniteur :
- 1x TB5 ou DP — jusqu'a 8K/60 Hz ou 4K/120 Hz
* 2 moniteurs :
-2x TB5 — jusqu'a 2x 4K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — jusqu'a 2x 4K/60 Hz
« Périphérique hote USB-C prenant en charge DisplayPort 1.4 :
* 1 moniteur :
- 1x DP ou TB — jusqu'a 4K/60 Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), prise en charge BC 1.2 (charge rapide)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), prise en charge BC 1.2 (charge rapide)
*2x USB-A 2.0

« 1x port Ethernet 2,5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x lecteur de carte SD (spécification SD 4.0)

* 1 lecteur de carte TF (microSD) (spécification SD 4.0)

+ 1x M.2 - NVMe PCle Gen 4x4 (max. 7 000 Mo/s)

« 1x prise audio/micro combinée 3,5 mm

« 1x entrée d'alimentation (20 V/9 A, 180 W)

+ Bouton avec voyant LED pour allumer et éteindre la station d'accueil
« Prise en charge du verrou Kensington

- Cable TB5 (100 cm)

« Systemes d'exploitation : Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

« Dimensions du produit : 215 x 100 x 30 mm
« Poids du produit : 360 g
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Configuration matérielle requise :
* Un appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 disponible

Configuration requise pour I'alimentation :
+Un appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 disponible prenant
en charge la fonction Power Delivery

Configuration requise pour la sortie vidéo :
+ Un appareil doté d'un port USB-C ou USB4 disponible prenant en charge le mode alterna-
tif DisplayPort, ou d'un port Thunderbolt™ 3/4/5

SYSTEME D’EXPLOITATION
*Si votre ordinateur portable ou votre tablette prend en charge le nouveau protocole
de recharge USB-C Power Delivery PD 3.1, la station d'accueil offre une puissance de
recharge pouvant atteindre 140 W (si vous di de PD 3.0, la pui de recharge
sera de 100 W).
** Le systeme macOS prend en charge jusqu'a 2 écrans (2x Thunderbolt 5 ou DisplayPort
+ Thunderbolt 5).

INSTALLATION DES PILOTES
La station d'accueil s'installe automatiquement via le systeme et ne nécessite aucun
pilote.

INSTALLATION MATERIELLE .
(CONNEXION DE LA STATION D’ACCUEIL A LORDINATEUR PORTABLE)

. Allumez l'ordinateur portable et branchez I'adaptateur secteur a la station d'accueil.

. Branchez I'adaptateur secteur de la station d'accueil sur le secteur 110 V / 230 V
et appuyez sur le bouton ON.

. Branchez le cable TB5 dans le port TB5 (marqué du logo de I'ordinateur portable) situé
sur le panneau avant de la station d'accueil

. Branchez l'autre extrémité dans un port USB-C, USB4 ou ThunderboltTM 3 /4/5 libre
sur votre appareil.

INSTALLATION DU DISQUE M.2

Suivez les instructions suivantes :

1. Retirez le capot/panneau inférieur de la station d’accueil du c6té marqué « M.2 slot »

2. Dévissez la vis

3. Insérez le disque M.2 de maniére a ce que la rainure du disque corresponde a celle
du connecteur M.2. Vissez ensuite le disque M.2 du c6té opposé a la carte mére.

4. Remettez le capot en place. L'appareil est désormais prét a I'emploi.

N =

w

I
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FORMATAGE D'UN NOUVEAU SSD

Windows 11
. Connectez le SSD et ouvrez la Gestion des disques (cliquez avec le bouton droit sur
Démarrer — Gestion des disques, ou lancez diskmgmt.msc).
. Si un message vous invite a initialiser le disque, sélectionnez GPT (recommandé) ou
MBR, puis cliquez sur OK.
. Recherchez le SSD (il apparait comme Espace non alloug).
. Cliquez avec le bouton droit sur I'espace non alloué — Nouveau volume simple.
. Suivez l'assistant en cliquant sur Suivant et définissez la taille du volume et la lettre
du lecteur.
. Dans la section Formater, sélectionnez :
a. Systéme de fichiers : NTFS (Windows uniquement) ou exFAT (multiplateforme)
b. Taille d'allocation : Par défaut
c. Nom du volume : (nom facultatif)
d. Cochez Effectuer un formatage rapide
7. Cliquez sur Suivant — Terminer.

arw® N =

o

mac0S
1. Connectez le SSD et ouvrez I'Utilitaire de disque (Applications — Utilitaires, ou via
Spotlight).
2. Cliquez sur Affichage — Afficher tous les périphériques (en haut a gauche).
3. Sélectionnez le SSD (le disque parent, pas le volume situé en dessous).
4. Cliquez sur Effacer.
5. Saisissez les parametres :
a. Nom : (facultatif)
b. Format : APFS (macOS uniquement) ou ExFAT (multiplateforme)
c. Schéma : Carte de partition GUID
6. Cliquez sur Effacer, puis sur Terminé.
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CONSIGNES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL

Consignes de sécurité générales
1 Respectez ces consignes de sécurité afin d'éviter d'endommager votre ordinateur et de garantir votre
propre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures décrites dans ce document sup-
posent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Placez I'appareil
sur une surface dure et plane. Laissez un espace d'environ 10 cm sur tous les cotés ventilés pour
perme!tre alair de circuler et d'assurer une bonne ventilation. Restreindre la circulation de I'air peut
I'é ou provoquer un incendie.
2. Ne pas empiler les appareils les uns sur les autres ou les placer si pres les uns des autres qu'ils soient
exposés a lair de recirculation ou a l'air préchauffé.
3. veiller a ce que rien ne repose sur les cables de I'équipement et a ce que les cables soient placés de
maniére a ce qu'on ne puisse pas trébucher ou marcher dessus
4. s'assurer que tous les cables sont connectés aux connecteurs appropriés. Certains connecteurs se
ressemblent et peuvent étre facilement confondus (par exemple, ne pas brancher le cable télépho-
nique sur le connecteur d'alimentation).
5) Ne placez pas I'appareil dans une unité murale fermée ou sur une surface en tissu souple telle qu'un
lit, un canapé ou un tapis.
6) Tenir I'appareil a 'écart des sources de chaleur.
7) Tenir I'appareil a 'écart de températures anormalement élevées ou basses afin qu'il puisse fonction-
ner dans sa plage d'utilisation.
8. n'insérez pas d'objets dans les évents ou les ouvertures de I'appareil. Le non-respect de cette consigne
peut entrainer un incendie ou un choc électrique dii a un court-circuit des composants internes.
9. N'utilisez pas I'appareil dans un environnement humide, par exemple a proximité d'un jacuzzi, d'un
évier, d'une piscine ou d'un sous-sol humide.
10. ne pas utiliser d'appareils alimentés par le secteur pendant un orage. Les appareils alimentés par
batterie peuvent étre utilisés si tous les cables sont débranchés.
11. évitez tout contact entre les liquides et les aliments et I'appareil.
12. Débranchez I'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. Nettoyez I'appareil avec un chiffon
doux imbibé d'eau. Ne pas utiliser de produits liquides ou en aérosol pouvant contenir des subs-
tances inflammables.

13. Pour éviter tout risque d'él ion, ne ou dé aucun cable, au-
cune opé de etne pas l'équij pendant un orage.

14. Avant de toucher les composants de la station d'accueil, mettez-vous a la terre avec un bracelet
de mise a la terre ou touchez pé une surface métallique non peinte, telle que la par-

tie métallique située a l'arriere de l'ordinateur. Pendant le travail, touchez régulierement la surface
métallique non peinte pour éliminer toute électricité statique susceptible d'endommager les com-
posants internes.

15. lorsque vous débranchez le cable, tirez sur le connecteur ou la poignée, et non sur le cable lui-
méme. Certains cables ont des connecteurs munis de loquets ou de vis qu'il faut desserrer avant de
débrancher le cable. Lorsque vous débranchez des cables, tenez-les bien droits pour éviter de plier
les broches. Lorsque vous connectez des cables, assurez-vous que les ports et les connecteurs sont
correctement tournés et alignés.
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CONSIGNES DE SECURITE GENERALES CONCERNANT L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Avant de brancher I'appareil sur une prise électrique, vérifiez la tension nominale et assurez-vous que la tension et
la fréquence requises correspondent a la source d'alimentation disponible.
- Assurez-vous que l'ordinateur, le moniteur et les apparells connectés disposent de la puissance électrique nomi-

nale ée pour avec | connecté dans votre région.
- Sile cordon d'alimentation est endommagé, ne le hranchez pas sur une pnse €lectrique.
- Pour éviter les chocs électriques, branchez les cordons d'ali del sur des prises é

correctement mises a la terre. Si 'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation a trois broches, n'utilisez pas de
fiches d'adaptation qui contournent la fonction de mise a la terre ou qui retirent I'élément de mise a la terre de
la fiche ou de I'adaptateur.

- Lors de ['utilisation d'une rallonge électrique, assurez-vous que la puissance nominale totale des produits connec-
tés ne dépasse pas le courant nominal de la rallonge.

- Si vous devez utiliser une rallonge ou un répartiteur, assurez-vous que la rallonge ou le répartiteur est connecté a
une prise murale et non a une autre rallonge ou répartiteur. La rallonge ou le répartiteur doit étre congu pour des
fiches avec mise a la terre et étre branché dans une prise avec mise a la terre.

- Si vous utilisez un répartiteur a prises multiples, faites attention lorsque vous branchez le cordon dalimentation
dans le répartiteur. Certains répartiteurs permettent de brancher la fiche de maniére incorrecte. Un branchement
incorrect de la fiche d'alimentation peut causer des dommages permanents a I'équipement et peut également
entrainer un risque d‘électrocution ou d'incendie. Assurez-vous que 'embout de mise a la terre de la fiche d'ali-
mentation est inséré dans le contact de mise a la terre du répartiteur.

- Lorsque vous débranchez ' equlpemenl de la prise de courant, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- Utilisez un fourni par i-tec technologies s.r.o. et approuvé pour une uti-
lisation avec cet équipement. Lutlllsanon de tout autre adaptateur d'alimentation peut provoquer un incendie
ou une explosion.

- Si vous utilisez I'adaptateur d'alimentation pour alimenter un ordinateur ou charger une batterie, placez-le dans
un endroit ventilé, par exemple sur un bureau ou sur le sol. Ne couvrez pas I'adaptateur dallmentallon avec du
papier ou d'autres objets ibles de réduire le refi Nutilisez pas I'ad dal

dans son étui de transport.

- L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud pendant le fonctionnement normal de la station d'accueil ou de
lordinateur.

- Soyez prudent lorsque vous manipulez I' pendant ou immédi aprés son

- Nous recommandons de placer I'adaptateur sur le sol ou sur une table de maniére a ce que le voyant lumineux soit
visible. Vous saurez ainsi immeédiatement si 'adaptateur s'éteint en raison d'influences extérieures. Si, pour une
raison quelconque, le voyant vert s'éteint, débranchez le cordon d'alimentation de la prise pendant 10 secondes,
puis rebranchez-le.

- N'utilisez jamais un adaptateur électrique qui présente des signes de détérioration ou d'usure excessive

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Disponible sur notre site web www-i-tec.pro sous «<FAQ» pour ce produit.
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GLOSSAIRE DES TERMES

Interface / port / / entrée /
physiquement connectés.

- I'endroit ot deux appareils sont

Contréleur - composant semi-conducteur (appelé chipset) d'un ordinateur portable ou
d'une tablette, assurant le fonctionnement de I'un des ports.

Thunderbolt™ - est une interface matérielle rapide qui vous permet de connecter des ap-
pareils (périphériques) & votre ordinateur via un bus d'extension. Thunderbolt combine
PCl-Express et DisplayPort dans une interface de données en série. Il permet de con-
necter jusqu'a 6 périphériques Thunderbolt™ supplémentaires, et le taux de transfert pour
Thunderbolt™ 3/4 peut atteindre 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - est un connecteur symétrique Permet
une charge plus rapide, I'alimentation, le double réle (non seulement héte mais aussi in-
vité), la prise en charge du mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) et
la notification d'erreur via le dispositif Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - une fonction optionnelle du connecteur USB-C. Un

connecteur avec ce support peut charge et est chargé, et prend en charge des charges
de 10W a 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - norme pour l'interface USB / port pour la connexion de divers
dispositifs USB. Divers périphériques USB peuvent étre connectés a la station d'accueil
ou a l'adaptateur a I'aide de I'interface USB de type A. Le port USB de type B est utilisé
pour connecter la station d'accueil ou I'adaptateur a un ordinateur portable/une tablette.

HDMI/Port d'affichage - Norme pour une interface/port graphique numérique utilisée
pour connecter des moniteurs et d'autres dispositifs d'affichage graphique.

LAN (Local Area Network) - réseau local, le plus courant étant aujourd'hui I'Ethernet, qui
atteint des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'a 2,5 Gbit/s au niveau de la sta-
tion d'accueil.

Audio - terme désignant un dispositif d'entrée (microphone) ou de sortie (casque/haut-
parleurs) audio.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://fr.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_s%C3%A9rie
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DESCRIPCION

Panel frontal:

1 puerto Thunderbolt 5 para conectar al portatil

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1 conector combinado de audio/micréfono de 3,5 mm

1 lector de tarjetas SD (especificacion SD 3.0)

1 lector de tarjetas TF (microSD) (especificacién SD 3.0)

Botén ON/OFF para encender y apagar la estacién de acoplamiento

+ Indicador LED
Panel trasero:

NooswN =

8. 1xentrada de alimentacion (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xpuerto Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
10. 2xUSB20
11.  1x Thunderbolt 5 puerto
12. 1xDP
13.  1x Thunderbolt 5 puerto
14. Cerradura Kensington

Panel inferior extraible:

15. 1xranurapara 1x M.2 = NVMe
PCle Gen 4x4
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ESPECIFICACIONES

« 1 puerto Thunderbolt™ 5 para conectarlo al portatil
« Power Delivery: hasta 140 W*
* Puertos de video:
« 2 puertos Thunderbolt™ 5
- Datos
- Video
1 puerto DP 2.1

* Resolucion:
« Dispositivo host Thunderbolt™ 5 con soporte para DisplayPort 1.4 y DSC:
* 1 monitor :
-1 puerto TB5 o DP — hasta 8K/60 Hz o0 4K/240 Hz
* 2 monitores :
- 2x TB5 — hasta 2x 8K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — hasta 2x 8K/60 Hz o 2x 4K/120 Hz
* 3 monitores:
- 2x TB5 + 1x DP — hasta 3x 8K/30 Hz o 3x 4K/120 Hz**
« Dispositivo host USB4/Thunderbolt™ 3/4 con soporte para DisplayPort 1.4 y DSC:
* 1 monitor.
-1x TB5 o DP — hasta 8K/60 Hz 0 4K/120 Hz
* 2 monitores:
- 2x TB5 — hasta 2x 4K/60 Hz
- 1x TB5 + 1x DP — hasta 2x 4K/60 Hz
« Dispositivo host USB-C con soporte para DisplayPort 1.4:
* 1 monitor.
- 1x DP o TB — hasta 4K/60 Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), compatible con BC 1.2 (carga rapida)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), compatible con BC 1.2 (carga rapida)
*2x USB-A 2.0

* 1x puerto Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

* 1x lector de tarjetas SD (especificacion SD 4.0)

* 1x lector de tarjetas TF (microSD) (especificacion SD 4.0)

*1x M.2 - NVMe PCle Gen 4x4 (max. 7000 MB/s)

« 1 conector combinado de audio/micréfono de 3,5 mm

+ 1 entrada de alimentacion (20 V/9 A, 180 W)

+ Boton con indicador LED para encender y apagar la estacion de acoplamiento
+ Compatible con el candado Kensington

« Cable TB5 (100 cm)

- Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
+ Dimensiones del producto: 215 x 100 x 30 mm
« Peso del producto: 360 g
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Requisitos de hardware:
« Un dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponible

Requisitos de suministro de energi
« Un dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponible que admita
suministro de energia

Requisitos de salida de video:
« Un dispositivo con un puerto USB-C o USB4 disponible que admita el modo alternativo
DisplayPort, o un puerto Thunderbolt™ 3/4/5

SISTEMA OPERATIVO:

* Si tu portatil o tableta es compatible con el nuevo y moderno protocolo de carga USB-C
Power Delivery PD 3.1, la estacion de acoplamiento ofrecera una potencia de carga de
hasta 140 W (si tienes PD 3.0, la potencia de carga sera de 100 W).

** E| sistema macOS admite hasta 2 pantallas (2x Thunderbolt 5 o DisplayPort + Thun-

derbolt 5).

INSTALACION DE CONTROLADORES

La estacion de acoplamiento se instala automaticamente desde el sistema y no requiere
ningun controlador.

INSTALAQION DE HARDWARE
(CONEXION DE LA ESTACION DE ACOPLAMIENTO AL PORTATIL)

1. Encienda el portatil y conecte el adaptador de corriente a la estacion de acoplamiento.

2. Conecte el adaptador de corriente de la estacion de acoplamiento a la red eléctrica de
110V /230 Vy pulse el boton ON.

3. Conecte el cable TB5 al puerto TB5 (marcado con el logotipo del portatil) en el panel
frontal de la estacion de acoplamiento

4. Conecte el otro extremo a un puerto USB-C, USB4 o ThunderboltTM 3/4/5 libre de su
dispositivo.

INSTALACION DEL DISCO M.2

Siga estas instrucciones:

1. Retire la cubierta inferior/panel de la estacién de acoplamiento por el lado marcado

con laranura M.2

2. Desatornille el tornillo

3. Inserte el disco M.2 de manera que la ranura del disco coincida con la ranura del conec-
tor M.2. A continuacion, atornille el disco M.2 en el lado opuesto a la placa base.

4. Vuelva a colocar la cubierta. El dispositivo ya esta listo para su uso.
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FORMATEO DE UN NUEVO SSD

Windows 11
. Conecta el SSD y abre la Administracion de discos (haz clic con el botén derecho en
Inicio — Administracién de discos, o ejecuta diskmgmt.msc).
. Si aparece un mensaje solicitando la inicializacién del disco, selecciona GPT (recomen-
dado) o MBR y haz clic en Aceptar.
. Busque el SSD (aparecera como Espacio no asignado).
. Haga clic con el boton derecho del ratén en el espacio no asignado — Nuevo volumen
simple.
. Siga el asistente haciendo clic en Siguiente y configure el tamaifio del volumen y la
letra de la unidad.
. En la seccion Formatear, seleccione:
a. Sistema de archivos: NTFS (solo Windows) o exFAT (multipropdsito)
b. Tamaiio de la unidad de asignacion: Predeterminado
c. Etiqueta del volumen: (nombre opcional)
d. Marca la casilla Realizar formateo rapido
7. Haz clic en Siguiente — Finalizar.

N}

> w

o

o

mac0S
. Conecta el SSD y abre la Utilidad de Discos (Aplicaciones — Utilidades, o a través de
Spotlight).
Haz clic en Ver — Mostrar todos los dispositivos (arriba a la izquierda).
. Selecciona el SSD (la unidad principal, no el volumen que hay debajo).
Haz clic en Borrar.
Introduzca la configuracion:

a. Nombre: (opcional)

b. Formato: APFS (solo mac0S) o ExFAT (multipropésito)

c. Esquema: Mapa de particiones GUID
. Haga clic en Borrar y, a continuacion, en Listo.

oo

o
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA BASE DE CONEXION

- Instrucci les de idad

1 Siga estas instrucciones de seguridad para evitar posibles dafios a su ordenador y garantizar su pro-
pia seguridad. A menos que se |nd|que lo contrarlo todos los procedimientos de este documento
p que ha leido la i de i que fia al ordenador. Coloque el equipo

sobre una superficie dura y nivelada. Deje aproximadamente 10 cm de espacio libre en todos los lados
ventilados para permitir que el aire fluya para una ventilacién adecuada. Restringir el flujo de aire
puede daiiar el equipo o provocar un incendio.

2. No apile los equipos ni los coloque tan cerca unos de otros que queden expuestos a la recirculacion
o al aire precalentado.

3. Asegirese de que no haya nada apoyado sobre los cables del equipo y de que los cables estén colo-
cados de forma que no se pueda tropezar con ellos ni pisarlos.

4. Asegrese de que todos los cables estan alos Algunos conecto-
res son similares y pueden confundirse facilmente (por ejemplo, no enchufe el cable de teléfono en
el conector de alimentacion).

5. No coloque el aparato en una unidad de pared cerrada ni sobre una superficie de tejido blando, como
una cama, un sofa o una alfombra.

6. Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor.

7. Mantenga el equipo alejado de temperaturas anormalmente altas o bajas para que pueda funcionar
dentro de su rango de operacién.

8. No introduzca objetos en las rejillas de ventilacion o aberturas del equipo. De lo contrario, podria pro-
ducirse un incendio o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito de los componentes internos.

9. No utilice el aparato en un entorno himedo, como cerca de un jacuzzi, cerca de un fregadero, cerca
de una piscina o en un sétano hamedo.

10. No utilice equipos alimentados por la red eléctrica durante una tormenta. Puede utilizar aparatos

alimentados por bateria si todos los cables estan desconectados.

11. Evite el contacto de liquidos y alimentos con el equipo.

12. Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. 13. Limpie el aparato con un
paiio suave humedecido con agua. No utilice productos liquidos o en aerosol que puedan contener
sustancias inflamables.

13. Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no conecte ni desconecte ningiin cable ni realice
tareas de mantenimiento o reconfigure el equipo durante una tormenta.

14. Antes de tocar los de la estacion de é atierra con una pulsera
de conexidn a tierra o toque periédicamente una superficie metalica sin pintar, como la parte meta-
lica de la parte posterior del ordenador. Mientras trabaja, toque regularmente la superficie metalica
sin pintar para eliminar la electricidad estatica que podria dafiar los componentes internos.

15. Cuando desenchufe el cable, tire del conector o de la empuiiadura, no del propio cable. Algunos
cables tienen conectores con pestillos o tornillos que deben aflojarse antes de desconectar el cable.
Al desconectar los cables, sujételos rectos para evitar doblar las clavijas. AI conectar los cables,
asegurese de que los puertos y estén girados y
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA ALIMENTACION ELECTRICA

- Antes de conectar el equipo a una toma de corriente, compruebe la tension nominal y asegurese de que
la tension y la frecuencia requeridas coinciden con la fuente de alimentacion disponible.

- Asegurese de que el ordenador, el monitor y los dispositivos conectados tienen la potencia eléctrica
nominal adecuada para funcionar con el adaptador de corriente conectado en su zona.

- Si el cable de alimentacion esta dafiado, no lo enchufe a la toma de corriente.

- Para evitar descargas eléctricas, enchufe los cables de alimentacion del equipo en tomas de corriente
con toma de tierra adecuada. Si el equipo esta equipado con un cable de alimentacion de tres clavijas,
no utilice enchufes adaptadores que omitan la funcién de conexion a tierra ni retire el elemento de
conexion a tierra del enchufe o adaptador.

- Cuando utilice un alargador, asegurese de que la potencia nominal total de los productos conectados
a él no supere la corriente nominal del alargador.

- Si debe utilizar un alargador o un divisor, asegurese de que el alargador o divisor esté conectado a
una toma de corriente y no a otro alargador o divisor. El alargador o divisor debe estar disefiado para
enchufes con toma de tierra y conectado a una toma con toma de tierra.

- Si utiliza un divisor con varias tomas, tenga cuidado al enchufar el cable de alimentacion en el divisor.
Algunos divisores pueden permitir que el enchufe se conecte incor La conexion i

del enchufe de alimentacion puede causar dafios permanentes al equipo y también puede provocar
riesgo de descarga eléctrica o incendio. Asegirese de que la punta de conexion a tierra del enchufe de
alimentacion esté insertada en el contacto de conexion a tierra del splitter.

- Cuando desenchufe eI equlpo de la toma de corriente, tlre del enchufe, no del cable.

- Utilice a dor de corriente por i-tec technols s.ro. bado para
Su uso con este equlpo El uso de cualquier otro adaptador de corriente puede provocar un incendio
0 una explosion.

- Si utiliza el adaptador de corriente para alimentar un ordenador o cargar una bateria, coléquelo en una
zona ventilada, por ejemplo, encima de un escritorio o en el suelo. No cubra el adaptador de corriente
con papel u otros objetos que puedan reducir la refrigeracion. No utilice el adaptador de corriente en
su estuche de transporte.

- El adaptador de corriente puede durante el i i normal de la base de conexion
o del ordenador.

- Tenga cuidado al el duranteel después.

- Le recomendamos que coloque el adaptador en el suelo o sobre una mesa de forma que el indicador
luminoso sea visible. De esta forma sabra inmediatamente cuando se apaga el adaptador debido a
influencias externas. Si por alguna razon se apaga la luz verde, desenchufe el cable de alimentacion de
la toma de corriente durante 10 segundos y vuelva a enchufarlo.

- No utilice nunca un adaptador de corriente que presente signos de deterioro o desgaste excesivo.
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PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Disponible en nuestro sitio web www-i-tec.pro en “FAQ" para este producto

GLOSARIO DE TERMINOS

Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura: lugar donde se conectan fisicamente dos
dispositivos.

Controlador: componente semiconductor (denominado chipset) de un portatil o tableta
que garantiza el funcionamiento de uno de los puertos.

Thunderbolt™: es una rapida interfaz de hardware que permite conectar dispositivos

(periféricos) al ordenador a través de un bus de expansion. Thunderbolt combina

PCl-Express y DisplayPort en una interfaz de datos en serie. Permite conectar hasta 6
dispositivos Thunderbolt™ adicionales, y la velocidad de transferencia para Thunderbolt™
3/4 es de hasta 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - es un conector simétrico Permite una
carga mas rapida, alimentacion, doble funcién (no solo host sino también guest), compa-
tibilidad con Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) y notificacion de
errores a través de dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD): una funcion opcional del conector USB-C. Un co-
nector con esta compatibilidad puede tanto cargar como ser cargado, y admite cargas
de 10W a 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - estandar para interfaz USB / puerto para conectar diversos
dispositivos USB. La interfaz USB de tipo A permite conectar varios dispositivos USB a la
base de conexion o al adaptador. El puerto USB de tipo B se utiliza para conectar la base
de conexién o el adaptador a un ordenador portatil/tableta.

HDMI/Puerto de pantalla: norma para una interfaz/puerto de gréficos digitales que se
utiliza para conectar monitores y otros dispositivos de visualizacion gréfica.

LAN (Local Area Network) - red de area local, actualmente la mas comtn es la denomi-
nada Ethernet, que alcanza velocidades tedricas de transferencia de hasta 2,5 Gbit/s en
la estacion de acoplamiento.

Audio: término que designa un dispositivo de entrada (micréfono) o salida (auriculares/
altavoces) de audio.
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DESCRIZIONE

Pannello frontale:

1 porta Thunderbolt 5 per il collegamento al laptop

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Tx connettore combinato audio/microfono da 3,5 mm

1x lettore di schede SD (specifica SD 3.0)

1x lettore di schede TF (microSD) (specifica SD 3.0)

7. Pulsante ON/OFF per accendere e spegnere la docking station + Indicatore LED

oo s wN =

Pannello posteriore:

8. 1xingresso di alimentazione (20 V/9 A, 180 W)
9. 1xporta Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB20
11.  1x Thunderbolt 5 porta
12. 1xDP

13. 1x Thunderbolt 5 porta
14. Blocco Kensington
Pannello inferiore rimovibile:

15. T1x slot per 1x M.2 = NVme PCle
Gen 4x4
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SPECIFICHE TECNICHE

« 1 porta Thunderbolt™ 5 per il collegamento al notebook
« Power Delivery: fino a 140 W*
* Porte video:
« 2 porte Thunderbolt™ 5
- Dati
- Video

e:
« Dispositivo host Thunderbolt™ 5 con supporto DisplayPort 1.4 e DSC:
* 1 monitor :
-1x TB5 o DP — fino a 8K/60Hz 0 4K/240Hz
* 2 monitor :
- 2x TB5 — fino a 2x 8K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — fino a 2x 8K/60Hz 0 2x 4K/120Hz
* 3 monitor:
-2x TB5 + 1x DP — fino a 3x 8K/30Hz 0 3x 4K/120Hz**
« Dispositivo host USB4/Thunderbolt™ 3/4 con supporto DisplayPort 1.4 e DSC:
* 1 monitor :
-1x TB5 0 DP — fino a 8K/60Hz 0 4K/120Hz
* 2 monitor :
- 2x TB5 — fino a 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — fino a 2x 4K/60Hz
* Dispositivo host USB-C con supporto DisplayPort 1.4:
* 1 monitor.
-1x DP o TB — fino a 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), supporto BC 1.2 (ricarica rapida)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), supporto BC 1.2 (ricarica rapida)
*2x USB-A 2.0

« 1x porta Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x lettore di schede SD (specifica SD 4.0)

« 1x lettore di schede TF (microSD) (specifica SD 4.0)

*1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (max 7000 MB/s)

« 1x connettore combinato audio/microfono da 3,5 mm

+ Ix ingresso di alimentazione (20 V/9 A, 180 W)

« Pulsante con indicatore LED per |'accensione e lo spegnimento della docking station
« Supporto per lucchetto Kensington

+ Cavo TB5 (100 cm)

- Sistemi operativi Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

« Dimensioni del prodotto: 215 x 100 x 30 mm
« Peso del prodotto: 360 g
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Requisiti hardware:
« Un dispositivo dotato di una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponibile

Requisiti di alimentazione (Power Delivery):
« Un dispositivo dotato di una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponibile che
supporti Power Delivery

Requisiti di uscita video:
« Un dispositivo con una porta USB-C o USB4 disponibile che supporti la modalita
alternativa DisplayPort, oppure una porta Thunderbolt™ 3/4/5

SISTEMA OPERATIVO:

* Se il tuo laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power
Delivery PD 3.1, la docking station offre una potenza di ricarica fino a 140 W (se disponi
di PD 3.0, la potenza di ricarica sara di 100 W).

** || sistema macOS supporta fino a 2 display (2x Thunderbolt 5 o DisplayPort + Thun-

derbolt 5).

INSTALLAZIONE DEI DRIVER
La docking station si installa automaticamente dal sistema e non richiede alcun driver.

INSTALLAZIONE HARDWARE
(COLLEGAMENTO DELLA DOCKING STATION AL NOTEBOOK)

1. Accendete il notebook e collegate I'alimentatore alla docking station.

2. Collegare I'adattatore di alimentazione della docking station alla rete CA110V /230 V
e premere il pulsante ON.

3. Collegare il cavo TB5 alla porta TB5 (contrassegnata dal logo del laptop) sul pannello
frontale della docking station

4. Collegare l'altra estremita a una porta USB-C, USB4 o ThunderboltTM 3 /4/5 libera sul
dispositivo.

INSTALLAZIONE DEL DISCO M.2

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Rimuovere il coperchio/pannello inferiore della docking station dal lato contrassegnato
con lo slot M.2

2. Svitare la vite

3. Inserire il disco M.2 in modo che la scanalatura sul disco corrisponda a quella sul con-
nettore M.2. Quindi avvitare il disco M.2 sul lato opposto alla scheda madre.

4. Rimontare il coperchio. Il dispositivo & ora pronto per l'uso.
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FORMATTAZIONE DI UN NUOVO SSD

Windows 11
. Collegare I'SSD e aprire Gestione disco (fare clic con il tasto destro del mouse su Start
— Gestione disco oppure eseguire diskmgmt.msc).
. Se viene richiesto di inizializzare il disco, selezionare GPT (consigliato) o MBR e fare
clic su OK.
. Individuare I'SSD (visualizzato come Spazio non allocato).
. Fare clic con il tasto destro del mouse su Spazio non allocato — Nuovo volume sem-
plice.
. Seguire la procedura guidata facendo clic su Avanti e impostare la dimensione del
volume e la lettera dell'unita.
. Nella sezione Formattazione, selezionare:
a. Sistema di file: NTFS (solo Windows) o exFAT (multipiattaforma)
b. Dimensione unita di allocazione: Predefinita
c. Etichetta volume: (nome facoltativo)
d. Selezionare Esegui formattazione rapida
7. Fare clic su Avanti — Fine.

N

> w

2

o

mac0S
1. Collegare I'SSD e aprire Utility Disco (Applicazioni — Utility, oppure tramite Spotlight).
2. Fare clic su Visualizza — Mostra tutti i dispositivi (in alto a sinistra).
3. Selezionare I'SSD (I'unita principale, non il volume sottostante).
4. Fare clic su Cancella.
5. Immettere le impostazioni:
a. Nome: (facoltativo)
b. Formato: APFS (solo macOS) o ExFAT (multipiattaforma)
c. Schema: Mappa partizioni GUID
6. Fare clic su Cancella, quindi su Fine.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA DOCKING STATION

- ioni generali sulla

1 Seguire queste istruzioni di sicurezza per evitare possibili danni al computer e garan-
tire la propria sicurezza. Se non diversamente indicato, tutte le procedure del presente
documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il
computer. Posizionare il dispositivo su una superficie rigida e piana. Lasciare circa 10
cm di spazio libero su tutti i lati ventilati per consentire all'aria di fluire per una corretta
ventilazione. La limitazione del flusso d'aria pud danneggiare I'apparecchiatura o pro-
vocare un incendio.

2. Non impilare le apparecchiature I'una sull'altra e non posizionarle cosi vicine da esporle
al ricircolo o all'aria preriscaldata.

3. Assicurarsi che i cavi dell'apparecchiatura non siano appoggiati e che siano posizionati
in modo da non poter essere calpestati o inciampare.

4. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati ai connettori appropriati. Alcuni connettori
sono simili e possono essere facilmente confusi (ad esempio, non collegare il cavo
telefonico al connettore di alimentazione).

5 Non collocare il dispositivo in un mobile a muro chiuso o su una superficie di tessuto
morbido come un letto, un divano o un tappeto.

6. Tenere I'apparecchio lontano da fonti di calore.

7. Tenere I'apparecchio al riparo da temperature anormalmente alte o basse, in modo che
possa funzionare entro la sua gamma operativa.

8. Non inserire oggetti nelle bocchette o nelle aperture dell'apparecchio. In caso contra-
rio, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche a causa di un cortocircuito dei
componenti interni.

9. Non utilizzare I'apparecchio in un ambiente umido, ad esempio vicino a una vasca idro-
massaggio, a un lavandino, a una piscina o in una cantina umida.

10. Non utilizzare apparecchi alimentati dalla rete elettrica durante un temporale. E possi-

bile utilizzare dispositivi a batteria se tutti i cavi sono scollegati.

11. Evitare il contatto di liquidi e alimenti con I'apparecchiatura.

12. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di pulirlo. Pulire il dispositivo con
un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare prodotti liquidi o aerosol che
possano contenere sostanze inflammabili.

13. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare i cavi, né eseguire
la manutenzione o riconfigurare I'apparecchiatura durante un temporale.

14. Prima di toccare i componenti della docking station, collegarsi a terra con un brac-
cialetto di messa a terra o toccare periodicamente una superficie metallica non
verniciata, come la parte metallica sul retro del computer. Durante il lavoro, toccare
regolarmente la superficie metallica non verniciata per rimuovere ['elettricita statica
che potrebbe danneggiare i componenti interni.

15. Quando si scollega il cavo, tirare il connettore o la presa, non il cavo stesso. Alcuni
cavi sono dotati di connettori con fermi o viti che devono essere allentati prima di
scollegare il cavo. Quando si scollegano i cavi, tenerli dritti per evitare di piegare i
pin. Quando si collegano i cavi, accertarsi che le porte e i connettori siano ruotati e
allineati correttamente.
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ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'ALIMENTAZIONE

- Prima di collegare I'apparecchiatura a una presa elettrica, verificare la tensione nomi-
nale e assicurarsi che la tensione e la frequenza richieste corrispondano alla fonte di
alimentazione disponibile.

- Assicurarsi che il computer, il monitor e i dispositivi collegati abbiano la potenza elettri-
ca nominale adeguata per funzionare con I'adattatore di alimentazione collegato nella
propria zona.

- Se il cavo di alimentazione & danneggiato, non collegarlo alla presa elettrica.

- Per evitare scosse elettriche, collegare i cavi di alimentazione dell'apparecchiatura a
prese elettriche con messa a terra. Se I'apparecchiatura & dotata di un cavo di alimen-
tazione a tre poli, non utilizzare spine adattatore che escludano la funzione di messa a
terra o rimuovere 'elemento di messa a terra dalla spina o dall’adattatore.

- Quando si utilizza una prolunga, accertarsi che la potenza nominale totale dei prodotti
collegati non superi la corrente nominale della prolunga.

- Se @ necessario utilizzare una prolunga o uno sdoppiatore, accertarsi che la prolunga o
lo sdoppiatore siano collegati a una presa a muro e non a un‘altra prolunga o sdoppia-
tore. La prolunga o lo splitter devono essere progettati per spine con messa a terra e
collegati a una presa con messa a terra.

- Se si utilizza uno splitter con piu prese, prestare attenzione quando si collega il cavo di
alimentazione allo splitter. Alcuni splitter possono consentire un collegamento errato
della spina. Un collegamento errato della spina di alimentazione puo causare danni per-
manenti all'apparecchiatura e pud comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
Assicurarsi che 'estremita di messa a terra della spina sia inserita nel contatto di messa
a terra dello splitter.

-Quando si scollega |'apparecchiatura dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo.

- Utilizzare esclusivamente un adattatore di corrente fornito da i-tec technologies s.r.o.
approvato per I'uso con questa apparecchiatura. L'uso di un altro adattatore di corrente
puo causare incendi o esplosioni.

- Se si utilizza I'adattatore di alimentazione per alimentare un computer o caricare una
batteria, collocarlo in unarea ventilata, ad esempio sopra una scrivania o sul pavimento.
Non coprire I'adattatore di corrente con carta o altri oggetti che potrebbero ridurre il
raffreddamento. Non utilizzare I'adattatore di corrente nella sua custodia.

- Ladattatore di alimentazione pud surriscaldarsi durante il normale funzionamento della
docking station o del computer.

- Fare attenzione quando si maneggia I'adattatore durante o subito dopo il funzionamento.

- Si consiglia di appoggiare I'adattatore sul pavimento o sul tavolo in modo che la spia
luminosa sia visibile. In questo modo si sapra immediatamente quando I'adattatore si
spegne a causa di influenze esterne. Se per qualche motivo la spia verde si spegne, scol-
legare il cavo di alimentazione dalla presa per 10 secondi e poi ricollegarlo.

- Non utilizzare mai un adattatore di corrente che presenta segni di danneggiamento o
di eccessiva usura.

39



40

ITALIANO Quick Start

DOMANDE FREQUENTI
Disponibile sul nostro sito web www-i-tec.pro alla voce “FAQ" per questo prodotto

GLOSSARIO DEI TERMINI

Interfaccia / porta / connettore / ingresso / slot - il punto in cui due dispositivi sono
fisicamente collegati.

Controller - un componente semiconduttore (il cosiddetto chipset) in un notebook/tablet,
che assicura il funzionamento di una delle porte.

Thunderbolt™ - é un'interfaccia hardware veloce che consente di collegare dispositivi

(periferiche) al computer tramite un bus di espansione. Thunderbolt combina PCI-Express
e DisplayPort in un'interfaccia dati seriale. Consente di collegare fino a 6 dispositivi

Thunderbolt™ aggiuntivi e la velocita di trasferimento per Thunderbolt™ 3/4 é fino a
40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - & un connettore simmetrico Consente
una ricarica pits veloce, I'alimentazione, il doppio ruolo (non solo host ma anche guest), il
supporto della modalita Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e la notifica
degli errori tramite il dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - una caratteristica opzionale del connettore USB-C.
Un connettore con questo supporto puo sia per caricare che per essere caricati, e sup-
porta carichi da 10W a 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - standard per l'interfaccia USB / porta per il collegamento di vari
dispositivi USB. E possibile collegare alla docking station o all'adattatore vari dispositivi
USB utilizzando l'interfaccia USB di tipo A. La porta USB di tipo B viene utilizzata per
collegare la docking station o I'adattatore a un laptop/tablet.

HDMI/Porta di visualizzazione - Uno standard per un'interfaccia/porta grafica digitale
utilizzata per collegare monitor e altri dispositivi di visualizzazione grafica.

LAN (Local Area Network) - rete locale, oggi la pit diffusa é la cosiddetta Ethernet, che
raggiunge velocita di trasferimento teoriche fino a 2,5 Gbit/s alla docking station.

Audio - termine che indica un dispositivo di ingresso (microfono) o di uscita (cuffie/al-
toparlanti).


https://i-tec.pro/it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Periferica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bus_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://it.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_seriale
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POPIS

Pfedni panel:

1x port Thunderbolt 5 pro pfipojeni k notebooku

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofonni konektor

1x ¢tecka karet SD (specifikace SD 3.0)

1x Etecka karet TF (microSD) (specifikace SD 3.0)

Tlacitko ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice + LED indikator

NooswN~

Zadni panel:

8. 1xvstup pro napajeni (20 V/9 A, 180 W)
9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB20
11.  TIxport Thunderbolt 5
12. 1xDP

13. Ixport Thunderbolt 5
14. Podpora pro Kensington lock
Spodni odnimatelny panel:

15. 1x Slot pro 1x M.2 = NVme PCle
Gen 4x4




CESKY Quick Start

SPECIFIKACE

« 1x port Thunderbolt ™5 pro pfipojeni k notebooku
- Power Delivery: az 140 W*
* Video porty:
« 2x Thunderbolt™5 port
- Data
- Video
+1xDP 2.1
* Rozlieni:
ok i é zarizeni Thunderbolt™ 5 s podp DisplayPort 1.4 a DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 nebo DP — aZ 8K/60Hz nebo 4K/240hz
* 2 monitory :
- 2x TB5 — aZ 2x 8K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — aZ 2x 8K/60Hz nebo 2x 4K/120Hz
* 3 monitory:
- 2x TB5+ 1x DP — az 3x 8K/30Hz nebo 3x 4K/120Hz**
* Hostitelské zafizeni USB4/Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPortu1.4 a DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 nebo DP — aZ 8K/60Hz nebo 4K/120Hz
* 2 monitory :
- 2x TB5 — az 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — az 2x 4K/60Hz
* Hostitelské zafizeni USB-C s podporou DisplayPortu 1.4:
+ 1 monitor.
- 1x DP nebo TB — az 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), podpora BC 1.2 (rychlé nabijeni)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), podpora BC 1.2 (rychlé nabijeni)
*2x USB-A 2.0

« 1x port Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x ctecka karet SD (specifikace SD 4.0)

« 1x ¢tecka karet TF (microSD) (specifikace SD 4.0)

*1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (Max 7000MB/s)

* 1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofonni konektor

* 1x vstup pro napajeni (20 V/9 A, 180 W)

« Tlacitko s Indikatorem LED pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice
+ Podpora zamku Kensington

+ Kabel TB5 (100 cm)

+ 0S Windows 10/11, mac0S, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

+ Rozméry produktu: 215 x 100 x 30 mm
+ Hmotnost produktu: 360 g
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Hardwarové pozadavky:

« Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Pozadavky pro funkci Power Delivery:

« Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou
Power Delivery

Pozadavky pro video vystup:

« Zafizeni s volnym portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativniho reZimu
DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

OPERACNI SYSTEM:

* Pokud vas notebook nebo tablet podporuje novy a moderni nabijeci protokol USB-C
Power Delivery PD 3.1, dokovaci stanice nabidne nabijeci vykon az 140 W (pokud mate
PD 3.0, nabijeci vykon bude 100 W).

** Systém macOS podporuje az 2 displeje (2x Thunderbolt 5 nebo DisplayPort + Thun-

derbolt 5).
INSTALACE OVLADACU

Dokovaci stanice se instaluje automaticky ze systému a nevyzaduje zadné ovladace.
HARDWAROVA INSTALACE
(PRIPOJENI DOKOVACI STANICE K NOTEBOOKU)

. Zapnéte notebook a pfipojte napajeci adaptér k dokovaci stanici.
. Zapojte napajeci adaptér dokovaci stanice do sité AC 110V / 230 V a stisknéte tlacitko
ON.

N —

w

. Zapojte TB5 kabel do TB5 portu (Oznacenym logem laptopu) na pfednim panelu do-
kovaci stanice

. Druhy konec zapojte do volného portu USB-C, USB4 nebo ThunderboltTM 3 /4/5 na
va$em zafizeni.

INSTALACE M.2 DISKU

Postupujte podle nasledujicich pokynu:

1. Sejméte spodni kryt/panel dokovaci stanice ze strany oznacenou M.2 slot

2. Odsroubuijte Sroubek

3. Vlozte disk M.2 tak, aby drazka na disku odpovidala draZzce na konektoru M.2. Poté
pfisroubujte disk M.2 na strané opacné k zakladni desce.

4. Nasadte kryt zpét. Nyni je zafizeni pfipraveno k pouZiti.

IS
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CESKY Quick Start

FORMATOVANI NOVEHO SSD

Windows 11

1. Pfipojte SSD a oteviete Spravu diskl (kliknéte pravym tlacitkem na Start — Sprava
diskd, nebo spustte diskmgmt.msc).

2. Pokud se zobrazi vyzva k inicializaci disku, zvolte GPT (doporuceno) nebo MBR a klik-
néte na OK.

3. Najdéte SSD (zobrazuije se jako Nepfidélené misto).

4. Kliknéte pravym tlacitkem na nepfidélené misto — Novy jednoduchy svazek.

5. Projdéte privodcem pomoci Dalsi a nastavte velikost svazku a pismeno jednotky.

6.V ¢asti Formatovat zvolte:
a. Systém soubor(: NTFS (pouze Windows) nebo exFAT (multiplatformni)
b. Velikost aloka¢ni jednotky: Vychozi
c. Jmenovka svazku: (volitelny nazev)
d. Zaskrtnéte Provést rychlé formatovani

7. Kliknéte na Dal$i — Dokonc¢it.

mac0sS
. Pripojte SSD a oteviete Diskova utilita (Aplikace — Utility, nebo pfes Spotlight).
. Kliknéte na Zobrazit — Zobrazit véechna zafizeni (vlevo nahore).
Vyberte SSD (nadfazenou jednotku, nikoli svazek pod ni).
. Kliknéte na Vymazat.
. Zadejte nastaveni:
a. Nazev: (volitelny)
b. Format: APFS (pouze macOS) nebo ExFAT (multiplatformni)
c. Schéma: Mapa oddili GUID
6. Kliknéte na Vymazat, poté Hotovo.

ahwN
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BEZPECNOSTNI POKYNY PRO POUZITI DOKOVACI STANICE

Obecné bezpecnostni pokyny

. Dodrzovanim nasledujicich bezpecnostnich zasad zabranite moznému poskozeni po-
Citace a zajistite vlastni bezpecnost. Neni-li uvedeno jinak, vSechny postupy uvedené
v tomto dokumentu predpokladaji, ze jste si precetli bezpecnostni informace dodané s
pocitacem. PoloZte zafizeni na tvrdy a rovny povrch. Nechte na vSech odvétravanych
stranach cca 10 cm volného prostoru, aby mohl proudit vzduch pro fadnou ventilaci.
Omezeni proudéni vzduchu muize poskodit zafizeni nebo zpUsobit pozar.

. Nepokladejte zafizeni na sebe ani je neumistuijte tak blizko sebe, aby byla vystavena
recirkulaci nebo pfedehiatému vzduchu.

. Zkontrolujte, ze na kabelech zafizeni nic nelezi a Ze jsou kabely umistény tak, Ze o né
nelze zakopnout ¢&i na né slapnout.

. Ujistéte se, ze jsou vSechny kabely pfipojeny k patficnym konektoriim. Nékteré konek-
tory vypadaji podobné a muzete si je snadno splést (napfiklad nezapojujte telefonni
kabel do sitového konektoru).

. Zafizeni neumistujte do uzaviené nasténné jednotky ani na mékky latkovy povrch, jako
je postel, pohovka nebo koberec.

. Uchovavejte zafizeni mimo dosah zdrojt tepla.

. Uchovavejte zafizeni mimo mimoradné vysoké ¢i nizké teploty, aby mohlo fungovat v
ramci daného provozniho rozsahu.

. Do priduch ani do otvor( zafizeni nevsouvejte zadné predméty. V opacném piipadé
muze dojit k pozaru nebo trazu elektrickym proudem kvuli zkratu vnitfnich soucasti.

. Nepouzivejte zafizeni ve vihkém prostredi, napfiklad v blizkosti horké vany, u drezu,
bazénu nebo ve vihkém sklepé.

10. Béhem boufe nepouzivejte zafizeni napajené ze sité. Lze pouzit zafizeni napajena z

baterie, pokud jsou v§echny kabely odpojeny.

11. Zabranite kontaktu tekutin a potravin se zafizenim.

12. Pred cisténim zafizeni jej vypojte z elektrické zasuvky. OcCistéte zafizeni mékkym
hadfikem navlhéenym vodou. Nepouzivejte tekuté ani aerosolové pfipravky, které mo-
hou obsahovat horlavé latky.

13. Aby nedoslo k moznému nebezpeci Urazu elektrickym proudem, nepfipojujte ani ne-
odpojujte zadné kabely ani neprovadéjte Gidrzbu nebo zménu konfigurace zafizeni
béhem boure.

14. Nez se dotknete soucastek dokovaci stanice uzemnéte se pomoci uzemnovaciho
naramku nebo se pravidelné dotykejte nelakovaného kovového povrchu, napiiklad
kovové ¢asti na zadni strané pocitace. Behem prace se pravidelné dotykejte nelako-
vaného kovového povrchu, abyste se zbavili veskeré statické elektfiny, ktera by mohla
poskodit vnitini komponenty.

15. Pfi odpojovani kabelu tahejte za konektor nebo za tchytku, nikoli za samotny kabel.
Nékteré kabely maji konektory se zapadkami nebo Srouby, které je nutné pred odpoje-
nim kabelu uvolnit. Pfi odpojovani kabelt je drzte rovné, aby nedoslo k ohnuti pin. Pri
pripojovani kabelu se ujistéte, ze jsou porty a konektory spravné otoceny a zarovnany.

© ~No o A W N

©
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s P

Obecné bezpec i pokyny

« Pfed pripojenim zafizeni do elektrické zasuvky zkontrolujte jmenovité napéti a ujistéte
se, Zze pozadované napéti a frekvence odpovidaji dostupnému zdroji napajeni.

- Ujistéte se, Ze pocitaC, monitor a pfipojena zafizeni maji patficny jmenovity elektricky
vykon pro provoz s pfipojenym napajecim adaptérem ve vasi oblasti.

« Pokud je napajeci kabel poskozeny, nezapojujte jej do elektrické zasuvky.

« Aby nedoslo k urazu elektrickym proudem, zapojte napajeci kabely zafizeni do spravné
uzemnénych elektrickych zasuvek. Pokud je zafizeni vybaveno tfihrotovym napajecim
kabelem, nepouzivejte adaptérové zastrcky, které obchazeji funkci uzemnéni, ani neod-
strafujte zemnici prvek ze zastrcky nebo adaptéru.

« Pouzivate-li prodluzovaci napajeci kabel, ujistéte se, Ze celkovy jmenovity vykon produk-
t0, které jsou k nému pripojeny, nepfekracuje jmenovity proud prodluzovaciho kabelu.

« Pokud musite pouzit prodluzovaci kabel nebo rozdvojku, ujistéte se, Ze jsou prodluzova-
ci kabel nebo rozdvojka pfipojeny do zasuvky, a ne k jinému prodluzovacimu kabelu nebo
rozdvojce. Prodluzovaci kabel nebo rozdvojka musi byt uréeny pro uzemnéné zastréky a
zapojené do uzemnéné zasuvky.

« Pouzivate-li rozdvojky s vice zasuvkami, budte pfi zapojovani napajeciho kabelu do
rozdvojky opatrni. Nékteré rozdvojky mohou umoznit nespravné pripojeni zastrcky.
Nespravné zapojeni napajeci zastréky maze zpUsobit trvalé poskozeni zafizeni a také
riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru. Ujistéte se, Ze je uzemiovaci hrot
napajeci zastréky zasunut do uzemiovaciho kontaktu rozdvojky.

« Pfi odpojovani zafizeni z elektrické zasuvky tahejte za zastrcku, nikoli za kabel.

« Pouzivejte pouze napéjeci adaptér dodany spolecnosti i-tec technologies s.r.o. schva-
leny pro pouziti s timto zafizenim. Pouziti jiného napajeciho adaptéru maze zpUsobit
pozar nebo vybuch.

+ Pokud napajeci adaptér pouzivate k napajeni pocitace nebo k nabijeni baterie, umistéte
jej na odvétravané misto, napriklad na horni ¢ast stolu nebo na podlahu. Nezakryvejte
napajeci adaptér papirem ani jinymi predméty, které mohou omezit chlazeni. Nepouzi-
vejte napajeci adaptér v prepravnim pouzdre.

+ Napéajeci adaptér se mize béhem bézného provozu dokovaci stanice i pocitace za-
hfivat.

« Pfi manipulaci s adaptérem béhem provozu nebo bezprostiedné po provozu budte opa-
trni.

« Adaptér doporucujeme polozit na podlahu nebo stul tak, aby byla vidét kontrolka. Tak
budete hned védét, kdyz se adaptér vypne z divodu externich vlivi. Pokud z néjakého
davodu zhasne zelena kontrolka, odpojte napajeci kabel ze zasuvky na 10 sekund a poté
jej znovu zapojte.

« Nikdy nepouzivejte napajeci adaptér, ktery vykazuje znamky poskozeni nebo nadmér-
ného opotiebeni



TB5TRIPLEDOCKM2PD CESKY

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozici na naSem webu www-i-tec.pro v zalozce ,FAQ" u tohoto produktu

SLOVNIK POJMU

Rozhrani / port / konektor / vstup / slot — misto, kde se fyzicky propojuji dvé zarizeni.
Radi¢ — polovodicova soucdstka (tzv. chipset) v notebooku / tabletu, zajistujici éinnost
nékterého z portu.

Thunderbolt™ - je rychlé hardwarové rozhrani, které umozriuje pripojit k pocitaci zarize-
ni (periferie) pres rozsifujici sbérnici. Thunderbolt spojuje PCI-Express a DisplayPort do

sériového datového rozhrani. UmoZiiuje tzv. fetézeni aZ dalSich 6-ti Thunderbolt™ zafize-
ni, pfenosova rychlost u Thunderbolt™ 3/4 je aZ 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - je symetricky konektor UmoZriuje
rychlejsi nabijeni, napajeni, tzv. dvojroli (nejen hostitel, ale i host), podporu tzv. alternativ-
nich rezimd - Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamovani
chyb pres Billboard zafizeni.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) — volitelna vlastnost USB-C konektoru. Konektor s
touto podporou umi jak nabijet, tak byt nabijen, a podporuje zatéz 10W az 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - standard pro USB rozhrani / port pro pfipojeni riznych USB
zarizeni. K dokovaci stanici nebo adaptéru Ize pripojovat ruzna USB zafizeni pomoci USB
rozhrani typu A. Port USB typu B slouzi pro pripojeni dokovaci stanice nebo adaptéru k
notebooku / tabletu.

HDMI / Display Port — standard pro digitéini grafické rozhrani / port slouzici k pfipojeni
monitoru a jinych grafickych zobrazovacich zarizeni.

LAN (Local Area Network) — mistni pocitacova sit, nyni je nejrozsifenéjsi tzv. Ethernet,
ktery u dokovaci stanice dosahuje teoretické prenosové rychlosti az 2.5 Gbit/s .

Audio — oznaceni pro zvukové vstupni (mikrofon) nebo vystupni zafizeni (sluchatka/re-
produktory).
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OPIS

Panel przedni:

1x port Thunderbolt 5 do podtaczenia do laptopa

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x ztgcze audio/mikrofonowe 3,5 mm

Tx czytnik kart SD (specyfikacja SD 3.0)

1x czytnik kart TF (microSD) (specyfikacja SD 3.0)

Przycisk ON/OFF do wiaczania i wytaczania stacji dokujacej + Wskaznik LED

NooswN =

Panel tylny:

8. 1x wejscie zasilania (20 V/9 A, 180 W)
9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB20
11.  TIxport Thunderbolt 5
12. 1xDP

13. Ixport Thunderbolt 5
14. Zatrzask Kensington
Odtaczalny panel dolny:

15. 1x gniazdo na 1x M.2 = NVme
PCle Gen 4x4
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SPECYFIKACJA

« 1x port Thunderbolt™ 5 do podtgczenia do laptopa
« Power Delivery: do 140 W*
* Porty wideo:
« 2x port Thunderbolt™ 5
- Dane
- Wideo
+1xDP 2.1

* Rozdzielczos¢:
* Urzadzenie hosta Thunderbolt™ 5 z obstuga DisplayPort 1.4 i DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 lub DP — do 8K/60 Hz lub 4K/240 Hz
2 monitory :
- 2x TB5 — do 2x 8K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — do 2x 8K/60 Hz lub 2x 4K/120 Hz
* 3 monitory:
-2x TB5 + 'Ix DP — do 3x 8K/30 Hz lub 3x 4K/120 Hz**
« Urzad jace USB4/Thunderbolt™ 3/4 z obstuga DisplayPort 1.4 i DSC:
« 1 monitor.
- 1x TB5 lub DP — do 8K/60 Hz lub 4K/120 Hz
* 2 monitory:
- 2x TB5 — do 2x 4K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — do 2x 4K/60 Hz
* Urzadzenie hosta USB-C z obstuga DisplayPort 1.4:
* 1 monitor.
- 1x DP lub TB — do 4K/60 Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), obstuga BC 1.2 (szybkie tadowanie)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s), obstuga BC 1.2 (szybkie tadowanie)
*2x USB-A2.0

+ 1x port Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

+ 1x czytnik kart SD (specyfikacja SD 4.0)

* 1x czytnik kart TF (microSD) (specyfikacja SD 4.0)

* 1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (maks. 7000 MB/s)

+ 1x ztgcze audio/mikrofonowe 3,5 mm

« 1x wejscie zasilania (20 V/9 A, 180 W)

« Przycisk z dioda LED do wtaczania i wytgczania stacji dokujacej

+ Obstuga blokady Kensington

+ Kabel TB5 (100 cm)

+ Systemy operacyjne Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* Wymiary produktu: 215 x 100 x 30 mm
+ Waga produktu: 360 g
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Wymagania sprzetowe:
+ Urzadzenie wyposazone w wolny port USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

+ Urzadzenie wyposazone w wolny port USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 obstugujgcy
technologie Power Delivery

Wymagania dotyczace wyjscia wideo:
« Urzadzenie z dostepnym portem USB-C lub USB4 obstugujacym tryb alternatywny Dis-
playPort (DisplayPort Alternate Mode) lub portem Thunderbolt™ 3/4/5

SYSTEM OPERACYJNY:
+ Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Jesli Twoj laptop lub tablet obstuguje nowy, nowoczesny protokét tadowania USB-C
Power Delivery PD 3.1, stacja dokujgca zapewni moc tadowania do 140 W (w przypad-
ku PD 3.0 moc tadowania wyniesie 100 W).

** System macOS obstuguje maksymalnie 2 wyswietlacze (2x Thunderbolt 5 lub

DisplayPort + Thunderbolt 5).

INSTALACJA STEROWNIKOW

Stacja dokujaca instaluje sie automatycznie z systemu i nie wymaga zadnych sterow-
nikéw.

INSTALACJA SPRZETOWA
(PODLACZENIE STACJI DOKUJACEJ DO LAPTOPA)

1. Wigcz laptopa i podtgcz zasilacz do stacji dokujacej.

2. Podtacz zasilacz stacji dokujacej do sieci AC 110 V / 230 V i naci$nij przycisk ON.

3. Podtacz kabel TB5 do portu TB5 (oznaczonego logo laptopa) na przednim panelu
stacji dokujacej

4. Drugi koniec podtgcz do wolnego portu USB-C, USB4 lub ThunderboltTM 3 /4/5 w
Twoim urzadzeniu.

INSTALACJA DYSKU M.2

Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1. Zdejmij dolng pokrywe/panel stacji dokujacej od strony oznaczonej gniazdem M.2

2. 0dkreé srube

3. Wioz dysk M.2 tak, aby rowek na dysku pokrywat sie z rowkiem na ztgczu M.2. Nas-
tepnie przykre¢ dysk M.2 po stronie przeciwnej do ptyty gtéwnej.

4. Zat6z z powrotem pokrywe. Urzadzenie jest teraz gotowe do uzycia.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU SSD
Windows 11

1. Podtacz dysk SSD i otworz narzedzie Zarzadzanie dyskami (kliknij prawym przyciskiem
myszy na przycisk Start — Zarzadzanie dyskami lub uruchom plik diskmgmt.msc).
2. Jedli pojawi sie monit o zainicjowanie dysku, wybierz opcje GPT (zalecane) lub MBR
i kliknij OK.
3. Znajdz dysk SSD (wy$wietla sie jako Miejsce nieprzydzielone).
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na miejsce nieprzydzielone — Nowy wolumin prosty.
5. Przejdz przez kreatora, klikajac Dalej, i ustaw rozmiar woluminu oraz litere dysku.
6. W sekcji Formatuj wybierz:
a. System plikow: NTFS (tylko Windows) lub exFAT (wieloplatformowy)
b. Rozmiar jednostki alokacji: DomysIny
c. Nazwa woluminu: (opcjonalna nazwa)
d. Zaznacz opcje Wykonaj szybkie formatowanie
7. Kliknij Dalej — Zakoricz.

mac0S

1. Podtacz dysk SSD i otwérz Narzedzie dyskowe (Aplikacje — Narzedzia lub przez Spo-
tlight).
2. Kliknij Widok — Pokaz wszystkie urzadzenia (w lewym gérnym rogu).
3. Wybierz dysk SSD (dysk nadrzedny, a nie wolumin pod nim).
4. Kliknij Wymaz.
5. Wprowadz ustawienia:
a. Nazwa: (opcjonalnie)
b. Format: APFS (tylko macOS) lub ExFAT (wieloplatformowy)
c. Schemat: Mapa partycji GUID
6. Kliknij Wymaz, a nastepnie Gotowe.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE KORZYSTANIA ZE STACJI

DOKUJACEJ
- Ogolne i kej
. Przestrzeganie mmejszych wskazowek dotyczqcych bezpieczeristwa pozwoli zapoblec

N

w

ewentualnemu uszkodzeniu komputera i zapewni¢ sobie bezpieczeristwo. O ile nie zazna-
czono inaczej, wszystkie procedury w tym dokumencie zaktadaja, ze uzytkownlk zapoznat
sie z informacjami dotyczacymi bezpieczen do: ymi wraz z komp
Umies¢ urzadzenie na twardej, rownej powierzchni. Nalezy pozostawi¢ okoto 10 cm wolnej
przestrzeni ze wszystkich wentylowanych stron, aby umozliwi¢ przeptyw powietrza w celu
zapewnienia prawidtowej wentylacji. Ograniczenie przeptywu powietrza moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia lub pozar.

. Nie nalezy ustawiac urzadzer jedno na drugim ani umieszczaé ich tak blisko siebie, aby byty

narazone na recyrkulacje lub wstepnie ogrzane powietrze.

. Upewnic sie, Ze nic nie spoczywa na kablach urzadzenia i ze kable s3 utozone w taki sposéb,

aby nie mozna byto sie o nie potkna¢ ani na nie nadepnac.

4 Upewnij sie, ze wszystkie kable sa podtgczone do odpowiednich ztaczy. Niektore ztacza wy-
gladaja podobnie i mozna je tatwo pomyli¢ (na przyktad nie nalezy podtgczac kabla telefo-
nicznego do ztacza zasilania).

5.

6.
7.

8.

9.

10.

1.
12.

@

o

Nie nalezy umieszczac urzadzenia w zamknietej szafce $ciennej lub na migkkiej powierzchni

z tkaniny, takiej jak tozko, sofa lub dywan.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od Zrédet ciepta.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od nienaturalnie wysokich lub niskich temperatur, aby mo-

gto dziata¢ w swoim zakresie roboczym.

Nie wolno wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw wentylacyjnych urzadzenia. Nieza-

stosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac pozar lub porazenie pradem w wyniku

zwarcia elementéw wewnetrznych.

Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnym otoczeniu, np. w poblizu wanny z hydromasazem, w

poblizu zlewu, w poblizu basenu lub w wilgotnej piwnicy.

Podczas burzy nie nalezy uzywac urzadzen zasilanych z sieci. Urzadzenia zasilane bateryj-

nie moga by¢ uzywane, jesli wszystkie kable sg odtaczone.

Unika¢ kontaktu ptynéw i zywnosci z urzadzeniem.

Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy odtaczy¢ je od gniazdka elektryczne-

go. Urzadzenie nalezy czysci¢ migkkq szmatkg zwilzong woda. Nie uzywaj ptynéw ani aerozoli,

ktore mogg zawierac substancje tatwopalne.

. Aby unikna¢ potencjalnego ryzyka porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy podtgczac ani
odtacza¢ zadnych kabli, przeprowadzaé konserwacji ani zmienia¢ konfiguracji urzadzenia
podczas burzy

L Przed k 6w stacji j nalezy uziemi¢ sie za pomocg bransoletki
L jacej lub ok dotykac ni I j powierzchni, takiej jak metalo-
wa czes$¢ z tylu komputera. Podczas pracy nalezy regularme dotykac niepomalowanej metalo-
wej powierzchni, aby usunaé tadunki elektrostatyczne, ktore mogtyby uszkodzi¢ wewnetrzne
komponenty.

. Podczas odtaczania kabla nalezy ciagnac za ztacze lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektére
kable maja ztacza z zatrzaskami lub $rubami, ktére nalezy poluzowac przed odtgczeniem ka-
bla. Podczas odtgczania kabli nalezy trzymac je prosto, aby unikng¢ wygiecia stykow. Podczas
podtaczania kabli nalezy upewnic sie, ze porty i ztacza sa prawidtowo obrécone i wyréwnane.
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OGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE ZASILANIA

- Przed podtgczeniem urzadzenia do gniazdka elektrycznego nalezy sprawdzi¢ napiecie
znamionowe i upewnic sie, Ze wymagane napiecie i czestotliwos¢ odpowiadajg dostep-
nemu Zrédtu zasilania.

- Nalezy upewnic sie, ze komputer, monitor i podtagczone urzagdzenia maja odpowiednig
moc znamionowg do pracy z podtgczonym zasilaczem w danym obszarze.

- Jesli przewod zasilajacy jest uszkodzony, nie nalezy podtaczaé go do gniazdka elek-
trycznego.

- Aby uniknaé porazenia pradem, nalezy podtaczy¢ przewody zasilajgce urzadzenia do
prawidtowo uziemionych gniazdek elektrycznych. Jesli urzadzenie jest wyposazone w
przewdd zasilajacy z trzema bolcami, nie nalezy uzywac adapteréw, ktére pomijajg funk-
cje uziemienia, ani usuwac elementu uziemiajacego z wtyczki lub adaptera.

- W przypadku korzystania z przedtuzacza nalezy upewni¢ sie, ze tagczna moc znamio-
nowa podtaczonych do niego produktéw nie przekracza pragdu znamionowego przedtu-
zacza.

- Jesli konieczne jest uzycie przedtuzacza lub rozgateznika, nalezy upewni¢ sie, ze prze-
dtuzacz lub rozgateznik jest podtgczony do gniazdka $ciennego, a nie do innego przedtu-
Zzacza lub rozgateznika. Przedtuzacz lub rozgateznik musi by¢ przeznaczony do wtyczek
z uziemieniem i podtgczony do uziemionego gniazdka.

- Jesli uzywany jest rozgateznik z wieloma gniazdami, nalezy zachowac¢ ostroznos¢ pod-
czas podtgczania przewodu zasilajagcego do rozgateznika. Niektére rozgatezniki moga
umozliwia¢ nieprawidtowe podtaczenie wtyczki. Nieprawidtowe podtaczenie wtyczki
zasilania moze spowodowac trwate uszkodzenie sprzetu, a takze moze spowodowac
ryzyko porazenia prgdem lub pozaru. Nalezy upewni¢ sie, ze koricowka uziemiajaca
wtyczki zasilania jest wlozona do styku uziemiajgcego rozgateznika.

- Podczas odtaczania urzadzenia od gniazda zasilania nalezy ciagnac¢ za wtyczke, a nie

za przewdd.

- Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego przez firme i-tec technologies s.r.o.
zatwierdzonego do uzytku z tym urzagdzeniem. Uzycie innego zasilacza moze spowodo-
wac pozar lub wybuch.

- Jesli zasilacz jest uzywany do zasilania komputera lub tadowania baterii, nalezy umie-
$ci¢ go w wentylowanym miejscu, np. na biurku lub na podtodze. Nie nalezy przykrywac
zasilacza papierem lub innymi przedmiotami, ktére mogg zmniejszy¢ chtodzenie. Nie
nalezy uzywac zasilacza w futerale.

- Zasilacz moze sie nagrzewac podczas normalnej pracy stacji dokujgcej lub komputera.

- Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ podczas obchodzenia sie z zasilaczem w trakcie lub bez-
posrednio po jego uruchomieniu.

- Zalecamy umieszczenie zasilacza na podtodze lub stole, tak aby wskaznik swietlny byt
widoczny. W ten sposéb od razu bedzie wiadomo, kiedy adapter wytaczy sie z powodu
czynnikéw zewnetrznych. Jesli z jakiego$ powodu zielona dioda zgasnie, odtacz prze-
wad zasilajacy od gniazdka na 10 sekund, a nastepnie podtgcz go ponownie.

- Nigdy nie uzywaj zasilacza, ktory wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zuzycia
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CZESTO ZADAWANE PYTANIA
Dostepne na naszej stronie internetowej www-i-tec.pro w sekeji ,FAQ" dla tego produktu.

SEOWNIK POJEC

Interfejs / port / ztacze / wejscie / gniazdo - miejsce, w ktorym dwa urzadzenia sg fi-
zycznie potgczone.

Kontroler - element potprzewodnikowy (tzw. chipset) w notebooku / tablecie, zapewnia-
jacy dziatanie jednego z portéw.

Thunderbolt™ - to szybki interfejs sprzetowy, ktéry umozliwia podigczanie urzadzeri
(peryferiow) do komputera za posrednictwem magistrali rozszerzeri. Thunderbolt taczy
PCl-Express i DisplayPort w szeregowy interfejs danych. Pozwala na podtaczenie do 6
dodatkowych urzadzeri Thunderbolt™, a predkosc transferu dla Thunderbolt™ 3/4 wynosi
do 40Gbit/s.

USB-C/ USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - to symetryczne ztacze umozliwia szyb-
sze tadowanie, zasilanie, podwdjna role (nie tylko hosta, ale takze goscia), obstuge trybu
Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) i powiadamianie o btedach za po-
mocg urzgdzenia Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - opcjonalna funkcja ztacza USB-C. Ztacze z tg obstu-
g moze zaréwno tadowac, jak i by¢ tadowanym, i obstuguje obcigzenia od 10 W do 240 W
USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - standard interfejsu / portu USB do podigczania réznych urza-
dzen USB. Do stacji dokujacej lub adaptera mozna podtaczyé rézne urzadzenia USB za
pomocg interfejsu USB typu A. Port USB typu B stuzy do podtaczenia stacji dokujacej lub
adaptera do laptopa/tabletu.

HDMI/Display Port - standard cyfrowego interfejsu graficznego/portu uzywanego do
podtgczania monitoréw i innych graficznych urzadzer wyswietlajgcych.

LAN (Local Area Network) - sie¢ lokalna, obecnie najpopularniejszy jest tzw. Ethernet,
ktory osigga teoretyczne predkosci transferu do 2,5 Gbit/s w stacji dokujgcej.

Audio - termin oznaczajacy wejscie audio (mikrofon) lub urzadzenie wyjsciowe (stuchaw-
ki/gtosniki).
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TB5TRIPLEDOCKM2PD SLOVENSKY

POPIS

Predny panel:

1. Ixport Thunderbolt 5 na pripojenie k notebooku

2. 2xUSB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

3. 2xUSB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

4. 1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofénny konektor

5. 1x citacka SD kariet ($pecifikacia SD 3.0)

6. 1x Citacka TF kariet (microSD) ($pecifikacia SD 3.0)

7. Tlacidlo ON/OFF na zapnutie a vypnutie dokovacej stanice + LED indikator

Zadny panel:

8. 1xvstup pre napajanie (20 V/9 A, 180 W
9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

10. 2xUSB2.0
11.  Ixport Thunderbolt 5
12. 1xDP

13. Ixport Thunderbolt 5
14. Kensington lock
Spodny odnimatelny panel:

15. 1x Slot pre 1x M.2 = NVme PCle
Gen 4x4

-
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SPECIFIKACIE

« 1x port Thunderbolt™ 5 na pripojenie k notebooku
« Power Delivery: az 140 W*
* Video porty:
« 2x port Thunderbolt™ 5
- Data
- Video
+1xDP 2.1

* Rozlisen
* Hostitelské zariadenie Thunderbolt™ 5 s podp DisplayPort 1.4 a DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 alebo DP — aZ 8K/60Hz alebo 4K/240Hz
* 2 monitory :
- 2x TB5 — aZ 2x 8K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — aZ 2x 8K/60 Hz alebo 2x 4K/120 Hz
* 3 monitory:
-2x TB5 + 1x DP — az 3x 8K/30 Hz alebo 3x 4K/120 Hz**
ot itelské zariadenie USB4/Thunderbolt™ 3/4 s podp DisplayPortu 1.4 a DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 alebo DP — az 8K/60 Hz alebo 4K/120 Hz
* 2 monitory :
- 2x TB5 — az 2x 4K/60 Hz
-1x TB5 + 1x DP — az 2x 4K/60 Hz
ok itelské zariadenie USB-C s podp DisplayPortu 1.4:
* 1 monitor.
- 1x DP alebo TB — aZ 4K/60 Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), podpora BC 1.2 (rychle nabijanie)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), podpora BC 1.2 (rychle nabijanie)
*2x USB-A 2.0

* 1x port Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x Citatka kariet SD ($pecifikacia SD 4.0)

« 1x Citacka TF kariet (microSD) (Specifikacia SD 4.0)

* 1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (max. 7000 MB/s)

* 1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofénny konektor

« 1x vstup pre napajanie (20 V/9 A, 180 W)

« Tlaéidlo s LED indikatorom na zapnutie a vypnutie dokovacej stanice
+ Podpora zamku Kensington

+ Kéabel TB5 (100 cm)

+ 0S Windows 10/11, mac0S, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

+ Rozmery produktu: 215 x 100 x 30 mm
* Hmotnost produktu: 360 g
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Hardvérové poziadavky:

« Zariadenie s volnym portom USB-C, USB4 alebo Thunderbolt™ 3/4/5

Poziadavky na napajanie:

« Zariadenie s volnym portom USB-C, USB4 alebo Thunderbolt™ 3/4/5, ktoré podporuje
funkciu Power Delivery

Poziadavky na video vystup:

« Zariadenie s dostupnym portom USB-C alebo USB4, ktoré podporuje alternativny rezim
DisplayPort, alebo portom Thunderbolt™ 3/4/5

OPERACNY SYSTEM:

+ Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Ak vas notebook alebo tablet podporuje novy a moderny protokol nabijania USB-C

Power Delivery PD 3.1, dokovacia stanica pontka nabijaci vykon az 140 W (ak mate PD
3.0, nabijaci vykon bude 100 W).

** Systém macOS podporuje az 2 displeje (2x Thunderbolt 5 alebo DisplayPort + Thun-
derbolt 5).

INSTALACIA OVLADACOV

Dokovacia stanica sa instaluje automaticky zo systému a nevyzaduje ziadne ovladace.

HARDVEROVA INSTALACIA

(PRIPOJENIE DOKOVACEJ STANICE K NOTEBOOKU)

1. Zapnite notebook a pripojte napajaci adaptér k dokovacej stanici.

2. Zapojte napajaci adaptér dokovacej stanice do siete AC 110 V /230 V a stlacte tlacidlo
ON.

3. Zapojte kabel TB5 do portu TB5 (oznaceného logom notebooku) na prednom paneli
dokovacej stanice

4. Druhy koniec pripojte do volného portu USB-C, USB4 alebo ThunderboltTM 3 /4/5 na
va$om zariadeni.

INSTALACIA DISKU M.2

F jte podla p

1. Odstrante spodny kryt/panel dokovacej stanice zo strany oznacenej slotom M.2

2. Odskrutkujte skrutku

3. Vlozte disk M.2 tak, aby drazka na disku zodpovedala drazke na konektore M.2. Potom
disk M.2 priSrubuijte na strane opacnej k zakladnej doske.

4. Nasadte kryt spat. Zariadenie je teraz pripravené na pouZitie.
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FORMATOVANIE NOVEHO SSD
Windows 11

1. Pripojte SSD a otvorte Spravu diskov (kliknite pravym tlacidlom na tlagidlo Start —
Sprava diskov alebo spustite diskmgmt.msc).
2. Ak sa zobrazi vyzva na inicializaciu disku, vyberte GPT (odporucané) alebo MBR a
kliknite na OK.
3. Najdite SSD (zobrazuje sa ako Nepridelené miesto).
4. Kliknite pravym tlacidlom na nepridelené miesto — Novy jednoduchy zvazok.
5. Prejdite sprievodcom pomocou Dalej a nastavte velkost zvazku a pismeno jednotky.
6. V Casti Formatovat vyberte:
a. Systém stborov: NTFS (len Windows) alebo exFAT (multiplatformny)
b. Velkost alokacnej jednotky: Predvolena
c. Nazov zvézku: (volitelny nazov)
d. Zaskrtnite Vykonaj rychle formatovanie
7. Kliknite na Dalej — Dokongit.

mac0S

1. Pripojte SSD a otvorte Diskovy nastroj (Aplikacie — Nastroje alebo cez Spotlight).
2. Kliknite na Zobrazit — Zobrazit vietky zariadenia (vlavo hore).
3. Vyberte SSD (nadradeny disk, nie zvazok pod nim).
4. Kliknite na Vymazat.
5. Zadajte nastavenia:
a. Nazov: (volitelné)
b. Format: APFS (len macOS) alebo ExFAT (multiplatformny)
c. Schéma: Mapa oddielov GUID
6. Kliknite na Vymazat, potom na Hotovo.
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BEZPECNOSTNE POKYNY NA POUZIVANIE DOKOVACEJ STANICE

- VSeobecné bezpecnostné pokyny

1 Dodrziavajte tieto bezpecnostné pokyny, aby ste zabranili moznému poskodeniu po-
Citaca a zaistili vlastni bezpecnost. Ak nie je uvedené inak, vSetky postupy v tomto
dokumente predpokladaju, Ze ste si precitali bezpecnostné informacie dodané s poci-
tacom. Zariadenie umiestnite na pevny, rovny povrch. Na vSetkych vetranych stranach
ponechajte priblizne 10 cm volného priestoru, aby mohol pradit vzduch na spravne vet-
ranie. Obmedzenie pradenia vzduchu méze poskodit zariadenie alebo sposobit poziar.

. Zariadenia neukladajte na seba ani ich neumiestiujte tak blizko seba, aby boli vystave-
né recirkulacii alebo predhrievaniu vzduchu.

. Uistite sa, Ze na kabloch zariadenia ni¢ nespociva a Ze kable su umiestnené tak, aby o
ne nebolo mozné zakopnut alebo na ne stupit.

. Uistite sa, Ze vSetky kable su pripojené k prislusnym konektorom. Niektoré konektory
vyzeraju podobne a mozno ich lahko zamenit (napriklad telefonny kabel nezapéjajte
do napéjacieho konektora).

. Zariadenie neumiestiiujte do uzavretej nastennej jednotky ani na makky textilny po-
vrch, ako je postel, pohovka alebo koberec.

. Zariadenie uchovavajte mimo dosahu zdrojov tepla.

. Zariadenie uchovavajte mimo dosahu neobvykle vysokych alebo nizkych teplét, aby
mohlo pracovat v ramci svojho prevadzkového rozsahu.

. Do vetracich otvorov alebo otvorov zariadenia nevkladajte Ziadne predmety. V opac-
nom pripade mdze déjst k poziaru alebo trazu elektrickym pradom v désledku skratu
vnutornych komponentov.

9. Pristroj nepouzivajte vo vlhkom prostredi, napriklad v blizkosti horticej vane, v blizkosti

umyvadla, v blizkosti bazéna alebo vo vihkej pivnici.

10. Zariadenie napajané zo siete nepouzivajte pocas burky. Zariadenia napajané z batérie
sa mozu pouzivat, ak st odpojené vsetky kable.

11. Zabrante kontaktu tekutin a potravin so zariadenim.

12. Pred Cistenim zariadenia ho odpojte od elektrickej zasuvky. Zariadenie Cistite makkou
handrickou navlhéenou vodou. Nepouzivajte tekuté alebo aerosélové pripravky, ktoré
mozu obsahovat horlavé latky.

13. Aby ste predisli moznému nebezpecenstvu urazu elektrickym pradom, nepripajajte
ani neodpajajte Ziadne kable, nevykonavajte udrzbu ani zmenu konfiguracie zariade-
nia pocas burky.

. Pred dotykom komponentov dokovacej stanice sa uzemnite uzemiovacim naramkom
alebo sa pravidelne dotykajte nelakovaného kovového povrchu, napriklad kovovej ¢as-
ti na zadnej strane pocitaca. PoCas prace sa pravidelne dotykajte nenatretého kovo-
vého povrchu, aby ste odstranili staticku elektrinu, ktora by mohla poskodit vnutorné
komponenty.

15. Pri odpajani kabla tahajte za konektor alebo rukovat, nie za samotny kabel. Niektoré
kable maju konektory so zapadkami alebo skrutkami, ktoré sa musia pred odpojenim
kabla uvolnit. Pri odpojovani kablov ich drzte rovno, aby nedoslo k ohnutiu kolikov.
Pri pripajani kablov sa uistite, Ze su porty a konektory spravne otocené a zarovnané.

~o o A W N
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SLOVENSKY Quick Start

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY TYKAJUCE SA NAPAJANIA

- Pred pripojenim zariadenia do elektrickej zasuvky skontrolujte menovité napétie a uisti-
te sa, Ze pozadované napatie a frekvencia zodpovedaju dostupnému zdroju napajania.

- Uistite sa, Ze pocita¢, monitor a pripojené zariadenia maju spravne menovité elektric-
ké napéjanie, aby mohli pracovat s pripojenym napajacim adaptérom vo vasej oblasti.

- Ak je napajaci kabel poskodeny, nezapéjajte ho do elektrickej zasuvky.

- Aby ste zabranili urazu elektrickym pradom, zapojte napéajacie kable zariadenia do riad-
ne uzemnenych elektrickych zasuviek. Ak je zariadenie vybavené trojkolikovym napaja-
cim kablom, nepouzivajte zastréky adaptérov, ktoré obchadzaju funkciu uzemnenia, ani
neodstranujte uzemnovaci prvok zo zastrcky alebo adaptéra.

- Pri pouzivani predlZzovacieho napajacieho kabla sa uistite, Zze celkovy menovity vykon
vyrobkov k nemu pripojenych neprekracuje menovity prud predlzovacieho kabla.

- Ak musite pouzit predlzovaci kabel alebo rozdvojku, uistite sa, ze je predlzovaci kabel
alebo rozdvojka pripojena k zasuvke v stene a nie k inému predlzovaciemu kablu alebo
rozdvojke. PrediZovaci kabel alebo rozdvojka musia byt uréené pre uzemnené zastréky a
zapojené do uzemnenej zasuvky.

- Ak pouzivate rozdelovac s viacerymi zasuvkami, budte opatrni pri zapajani napajacieho
kabla do rozdelovaca. Niektoré rozdelovace mézu umoznit nespravne zapojenie zastré-
ky. Nespravne pripojenie zastréky moze sposobit trvalé poskodenie zariadenia a moze
tiez sposobit riziko urazu elektrickym pradom alebo poziaru. Uistite sa, Ze uzemnovaci
hrot napéajacej zastrcky je zasunuty do uzemnovacieho kontaktu rozdelovaca.

- Pri odpajani zariadenia zo zasuvky tahajte za zastrcku, nie za kabel.

- Pouzivajte iba napajaci adaptér dodavany spolocnostou i-tec technologies s.r.o. schva-
leny na pouzitie s tymto zariadenim. Pouzitie akéhokolvek iného napéajacieho adaptéra
moze sposobit poziar alebo vybuch.

- Ak napajaci adaptér pouzivate na napajanie pocitaca alebo nabijanie batérie, umiest-
nite ho na vetrané miesto, napriklad na vrch stola alebo na podlahu. Napajaci adaptér
nezakryvajte papierom ani inymi predmetmi, ktoré by mohli znizit chladenie. Napajaci
adaptér nepouzivajte v jeho prenosnom puzdre.

- Napéajaci adaptér sa moze pocas beznej prevadzky dokovacej stanice alebo pocitaca
zahrievat.

- Pri manipulécii s adaptérom pocas prevadzky alebo bezprostredne po nej budte opatrni.

- Odporucame umiestnit adaptér na podlahu alebo stél tak, aby bola viditelna kontrolka.
Takto budete okamzite vediet, kedy sa adaptér vypne v désledku vonkajsich vplyvov. Ak
z nejakého dovodu zelena kontrolka zhasne, odpojte napajaci kabel zo zasuvky na 10
sekuind a potom ho opat zapojte.

- Nikdy nepouzivajte napajaci adaptér, ktory vykazuje znamky poskodenia alebo nadmer-
ného opotrebovania
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CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozicii na nasej webovej stranke www-i-tec.pro v €asti ,FAQ” pre tento produkt

SLOVNIK POJMOV

Rozhranie / port / konektor / vstup / slot - miesto, kde st fyzicky prepojené dve zaria-
denia.

Radic - polovodicova stciastka (tzv. ¢ipova stprava) v notebooku/tablete, ktora zabezpe-
Cuje prevadzku jedného z portov.

Thunderbolt™ - je rychle hardvérové rozhrani, ktoré umoznuje pripojit zariadenia

(periferie) k pocitacu prostrednictvom rozsirujticej zbernice. Thunderbolt kombinuje

PCl-Express a DisplayPort do sériového datového rozhrania. Umoziiuje pripojenie az
6 dalsich zariadeni Thunderbolt™ a prenosova rychlost pre Thunderbolt™ 3/4 je az 40
Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - je symetricky konektor UmoZriuje rych-
lejsie nabijanie, napdjanie, dudlnu funkciu (nielen hostitel, ale aj host), podporu rezimu Alt
(DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a upozornenie na chyby prostrednic-
tvom zariadenia Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - volitelna funkcia konektora USB-C. Konektor s touto
podporou méze nabijat aj byt nabijany a podporuje zétaze od 10 W do 240 W

USB 3.2/3.1/3.0/2.0 - Standard pre rozhranie USB / port na pripojenie réznych zariade-
ni USB. K dokovacej stanici alebo adaptéru mozno pripojit rézne zariadenia USB pomocou
rozhrania USB typu A. Port USB typu B sa pouziva na pripojenie dokovacej stanice alebo
adaptéra k prenosnému pocitacu/tabletu.

Port HDMI/Display Port - Standard pre digitéalne grafické rozhranie/port, ktory sa pouziva
na pripojenie monitorov a inych grafickych zobrazovacich zariadeni.

LAN (Local Area Network) - lokalna siet; v stuicasnosti najrozsirenejSia tzv. ethernetova
siet, ktora dosahuje teoreticku prenosovi rychlost az 2,5 Gbit/s na dokovacej stanici.

Audio - vyraz pre zvukovy vstup (mikrofon) alebo vystupné zariadenie (slichadla/repro-
duktory).
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APRAKSTS

Priekinis skydelis:

1, Thunderbolt 5 jungtis, skirta prijungti prie nesiojamojo kompiuterio
2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x 3,5 mm kombinuotas garso/mikrofono lizdas

1x SD korteliy skaitytuvas (SD 3.0 specifikacija)

1x TF (microSD) korteliy skaitytuvas (SD 3.0 specifikacija)
liungimo/isjungimo mygtukas doko stoties jjungimui ir iSjungimui

+ LED indikatorius

Galinis skydelis:

NookwN =~

8. 1xmaitinimo jvestis (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
10. 2xUSB2.0
11.  1x Thunderbolt 5 prievadas
12. 1xDP
13. 1x Thunderbolt 5 prievadas
14. ,Kensington” uzraktas

Apatinis nuimamas skydelis:

15. 1xlizdas 1x M.2 = NVme PCle
Gen 4x4
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SPECIFIKACIJOS

+ 1 ,Thunderbolt™ 5" jungtis, skirta prijungti prie nesiojamojo kompiuterio
* Maitinimo tiekimas: iki 140 W*
* Vaizdo jungtys:
* 2, Thunderbolt™ 5" jungtys
- Duomenys
- Vaizdas
+1xDP 2.1

« Skiriamoji geba:
« ,Thunderbolt™ 5" pagrindinis jrenginy i is ,DisplayPort 1.4" ir DSC:
* 1 monitorius :
- 1x TB5 arba DP — iki 8K/60Hz arba 4K/240Hz
* 2 monitoriai :
- 2x TB5 — iki 2x 8K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — iki 2x 8K/60Hz arba 2x 4K/120Hz
* 3 monitoriai:
-2x TB5 + 1x DP — iki 3x 8K/30Hz arba 3x 4K/120Hz**
+ USB4/Thunderbolt™ 3/4 pagrindinis jrenginys su DisplayPort 1.4 ir DSC palaikymu:
+ 1 monitorius:
- 1x TB5 arba DP — iki 8K/60Hz arba 4K/120Hz
* 2 monitoriai:
- 2x TB5 — iki 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — iki 2x 4K/60Hz
« USB-C pagrindinis jrenginys su DisplayPort 1.4 palaikymu:
* 1 monitorius:
-1x DP arba TB — iki 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), palaiko BC 1.2 (greitasis jkrovimas)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), palaiko BC 1.2 (greitasis jkrovimas)
*2xUSB-A 2.0

« 1x Ethernet 2.5 GLAN RJ-45 prievadas, 10/100/1000/2500

« 1x SD korteliy skaitytuvas (SD 4.0 specifikacija)

« 1x TF (microSD) korteliy skaitytuvas (SD 4.0 specifikacija)

+ 1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (maks. 7000 MB/s)

+1x 3,5 mm kombinuotas garso/mikrofono lizdas

« 1x maitinimo jvestis (20 V/9 A, 180 W)

+ Mygtukas su LED indikatoriumi doko stoties jjungimui ir iSjungimui
« Kensington uzrakto palaikymas

« TB5 kabelis (100 cm)

+ 0S Windows 10/11, mac0S, Android, iPadOS, Chrome0S, Linux

* Produkto matmenys: 215 x 100 x 30 mm
« Produkto svoris: 360 g

63



64

LIETUVOS Quick Start

Techninés jrangos reikalavimai:
« Jrenginys su laisvu USB-C, USB4 arba , Thunderbolt™" 3/4/5 prievadu

+Power Delivery" reikalavimai:
«Jrenginys su laisvu USB-C, USB4 arba ,Thunderbolt™ 3/4/5 prievadu, palaikan¢iu
JPower Delivery”

Vaizdo iSvesties reikalavimai:
«Jrenginys su laisvu USB-C arba USB4 prievadu, palaikanciu ,DisplayPort Alternate
Mode", arba ,Thunderbolt™ 3/4/5" prievadu

OPERACINE SISTEMA:
« ,Windows 10“/,11“, ,mac0S"*, ,Android“**, ,iPad0S"**, ,Chrome0S", ,Linux"
* Jei jusy neSiojamasis kompiuteris ar plansetinis kompiuteris palaiko naujg ir moderny

USB-C ,Power Delivery” (PD 3.1) jkrovimo protokolg, doko stotis uztikrins iki 140 W jkro-
vimo galig (jei turite PD 3.0, jkrovimo galia bus 100 W).

** ,mac0S" sistema palaiko iki 2 ekrany (2x ,Thunderbolt 5" arba ,DisplayPort” + ,Thun-
derbolt 5).

VAIZDO PLOKSTES JRENGIMAS

Dokavimo stotelé jdiegiama automatiskai i$ sistemos ir nereikalauja jokiy tvarkykliy.

APARATINE INSTALIACIJA
(DOKAVIMO STOTELES PRIJUNGIMAS PRIE NESIOJAMOJO KOMPIUTERIO)

1. Jjunkite nesiojamajj kompiuterj ir prijunkite maitinimo adapterj prie dokavimo stotelés.

2. Prijunkite doko stoties maitinimo adapterj prie 110 V / 230 V kintamosios srovés tinklo
ir paspauskite mygtukg ,ON“.

3. Prijunkite TB5 kabelj prie TB5 prievado (pazyméto nesiojamojo kompiuterio logotipu)
doko stoties priekinéje plokstéje

4. Kita gala prijunkite prie laisvo USB-C, USB4 arba ThunderboltTM 3 /4/5 prievado jisy
irenginyje.

M.2 DISKO |DIEGIMAS

Vadovaukités Siais nurodymais:

1. Nuimkite doko stoties apatinj dangtelj / skydelj i§ pusés, pazymétos M.2 lizdu

2. Atsukite varztg

3. Jdékite M.2 diska taip, kad disko griovelis sutapty su M.2 jungties grioveliu. Tada prisu-
kite M.2 diska puséje, priesingoje pagrindinei plokstei.

4. Uzdenkite dangtj atgal. Dabar jrenginys paruostas naudoti.
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NAUJO SSD FORMATAVIMAS
Windows 11

1. Prijunkite SSD ir atidarykite ,Disky tvarkykle” (desiniuoju pelés mygtuku spustelékite
»Pradzia” — ,Disky tvarkyklé” arba paleiskite ,diskmgmt.msc”).
. Jei pasirodys raginimas inicijuoti diska, pasirinkite GPT (rekomenduojama) arba MBR
ir spustelékite ,OK".
Raskite SSD (rodomas kaip Nepriskirta vieta).
Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite nepriskirtg vietg — Naujas paprastas tomas.
Eikite per ved|j spausdami ,Toliau” ir nustatykite tomo dydj bei disko raide.
Skyriuje ,Formatuoti” pasirinkite:
a. Faily sistema: NTFS (tik ,Windows") arba exFAT (daugiaplatformé)
b. Alokacijos vieneto dydis: Numatytasis
c. Tomo pavadinimas: (pasirinktinis pavadinimas)
d. Pazymékite ,Atlikti greita formatavima"
7. Spustelékite ,Toliau” — ,Baigti"”.

N
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mac0S

1. Prijunkite SSD ir atidarykite ,Disky jrankj* (,Programos” — ,Jrankiai" arba per ,Spo-
tlight”).
2. Spustelékite ,Rodyti" — ,Rodyti visus jrenginius” (kairéje virsuje).
3. Pasirinkite SSD (virsutinj diska, o ne po juo esantj tomg).
4. Spustelékite ,IStrinti“.
5. Jveskite nustatymus:
a. Pavadinimas: (pasirinktinai)
b. Formatas: APFS (tik macOS) arba ExFAT (daugiaplatformis)
c. Schema: GUID skaidiniy Zemélapis
6. Spustelékite ,IStrinti“, tada ,Baigta“.
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DROSIBAS NORADIJUMI DOKSTACIJAS IZMANTOSANAI

roSibas noradijumi

. levérojiet Sos drosibas noradijumus, lai novérstu iesp&jamus datora bojajumus un no-
drosinatu savu drosibu. Ja vien nav noradits citadi, visas $aja dokumenta aprakstitas
procedras paredz, ka esat izlasijis datora komplektacija ieklauto drosibas informaciju.
Novietojiet ierici uz cietas, lidzenas virsmas. Atstajiet aptuveni 10 cm brivu vietu no
visam ventiléjamam malam, lai nodrosinatu gaisa plismu pareizai ventilacijai. Gaisa
plGsmas ierobezosana var sabojat iekartu vai izraisit ugunsgréku.

. Nesakraujiet iekartas vienu uz otras vai nenovietojiet tas tik tuvu vienu otrai, lai tas
batu paklautas recirkulacijas vai ieprieks uzsildita gaisa iedarbibai.

. Parliecinieties, ka nekas neatrodas uz iekartu kabeliem un ka kabeli ir novietoti ta, lai
par tiem nevarétu paklupt vai uz tiem uzkapt.

. Parliecinieties, ka visi kabeli ir savienoti ar attiecigajiem savienotajiem. Dazi savieno-
taji izskatas [lidzigi un tos var viegli sajaukt (pieméram, talruna kabeli nevajag pieslégt
stravas savienotajam).

. Nenovietojiet ierici slégta sienas bloka vai uz mikstas auduma virsmas, pieméram,
gultas, divana vai pakl3ja.

. lerici turiet talu no karstuma avotiem.

. Sargajiet iekartu no parmérigi augstas vai zemas temperatiiras, lai ta varétu darboties
tas darbibas diapazona.

. Neievietojiet priekSmetus iekartas ventilacijas atverés vai atverés. To neizpildot, var
izcelties ugunsgréks vai elektriskas stravas trieciens iek§&jo komponentu Tssavieno-
juma dél.

9. Nelietojiet ierici mitra vidé, pieméram, pie karstas vannas, pie izlietnes, pie peldbaseina

vai mitra pagraba.

10. Nelietojiet no elektrotikla darbinamu iekartu vétras laika. Ar akumulatoru darbinamas
ierices var izmantot, ja ir atvienoti visi kabeli.

11. Izvairieties no $kidrumu un partikas produktu saskares ar iekartu.

12. Pirms tifiSanas atvienojiet ierici no elektriskas rozetes. lerici tiriet ar mikstu dranu, kas
samitrinata ar tideni. Neizmantojiet skidrumus vai aerosola lidzeklus, kas var saturét
uzliesmojosas vielas.

13. Lai izvairitos no iespéjama elektriskas stravas trieciena briesmam, nesavienojiet un
neatvienojiet nekadus kabelus, ka arT neveiciet iekartas apkopi vai parkonfigurésanu
vétras laika.

14. Pirms pieskarieties dokstacijas komponentiem, iezemgjiet sevi ar zemé&juma aproci
vai periodiski pieskarieties nekrasotai metala virsmai, pieméram, metala dalai datora
aizmuguré. Darba laika regulari pieskarieties nekrasotai metala virsmai, lai nonemtu
jebkadu statisko elektribu, kas varétu sabojat iek§gjos komponentus.

15. Atvienojot kabeli, velciet savienotaju vai rokturi, nevis pasu kabeli. Daziem kabeliem
ir savienotaji ar fiksatoriem vai skriivém, kas pirms kabela atvieno$anas ir jaatbrivo.
Atvienojot kabelus, turiet tos taisni, lai izvairitos no tapu saliek§anas. Savienojot ka-
belus, parliecinieties, vai porti un savienotaji ir pareizi pagriezti un izlidzinati.
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BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI DEL MAITINIMO

- Prie$ prijungdami jranga prie elektros lizdo, patikrinkite vardine jtampa ir jsitikinkite, kad
reikiama jtampa ir daznis atitinka turima maitinimo $altin;.

- Isitikinkite, kad kompiuterio, monitoriaus ir prijungty jrenginiy vardiné elektros galia yra
tinkama, kad jie galéty veikti su prijungtu maitinimo adapteriu jisy vietovéje.

- Jei maitinimo laidas pazeistas, nejunkite jo j elektros lizda.

- Kad iSvengtuméte elektros smigio, jjunkite jrangos maitinimo laidus j tinkamai jzemin-
tus elektros lizdus. Jei jranga turi tri$akj maitinimo laidg, nenaudokite adapterio kistuky,
kurie apeina jzeminimo funkcija, arba nepasalinkite jzeminimo elemento i$ kistuko ar
adapterio.

- Kai naudojate ilgintuva, jsitikinkite, kad prie jo prijungty gaminiy bendra vardiné galia
nevirsija ilgintuvo vardinés sroves.

- Jei privalote naudoti ilgintuva arba daliklj, jsitikinkite, kad ilgintuvas arba daliklis prijung-
tas prie sieninio elektros lizdo, o ne prie kito ilgintuvo arba daliklio. Prailgintuvas arba
daliklis turi bati skirtas jZemintiems kiStukams ir jjungtas j jZzemintg lizda.

- Jei naudojate dalytuvg su keliais lizdais, bUkite atsargis jjungdami maitinimo laida j
dalytuva. Kai kurie skirstytuvai gali leisti neteisingai prijungti kistuka. Neteisingai prijun-
gus maitinimo kistuka gali bati negrjztamai sugadinta jranga, taip pat gali kilti elektros
smagio ar gaisro pavojus. |sitikinkite, kad maitinimo kistuko jZeminimo antgalis jkistas
i skirstytuvo jzeminimo kontakta.

- Atjungdami jranga nuo maitinimo lizdo, traukite kistuka, o ne laidg.

- Naudokite tik i-tec technologies s.r.o. tiekiama maitinimo adapterj, patvirtinta naudoti
su $iuo jrenginiu. Bet kokio kito maitinimo adapterio naudojimas gali sukelti gaisrg arba
sprogima.

- Jei maitinimo adapterj naudojate kompiuteriui maitinti arba akumuliatoriui jkrauti, padé-
kite jj védinamoje vietoje, pavyzdziui, ant stalo arba ant grindy. Neuzdenkite maitinimo
adapterio popieriumi ar kitais daiktais, kurie gali sumazinti ausinima. Nenaudokite mai-
tinimo adapterio dékle.

- Jprastai veikiant prijungimo stociai arba kompiuteriui, maitinimo adapteris gali jkaisti.

- Atsargiai elkités su adapteriu darbo metu arba i$ karto po jo.

- Rekomenduojame adapterj padéti ant grindy arba stalo taip, kad bty matoma indikato-
riaus lemputé. Taip i$ karto Zinosite, kada adapteris iSsijungia dél iSorinio poveikio. Jei
deél kokiy nors priezasciy zalia lemputé uzgesta, 10 sekundziy istraukite maitinimo laidg
i§ elektros lizdo ir vél jj jjunkite.

- Niekada nenaudokite maitinimo adapterio, kuris turi pazeidimo ar pernelyg didelio nu-
sidévéjimo pozymiy
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DAZNIAUSIAI UZDUODAMI KLAUSIMAI

Misy svelairléje wwv!ri—tec pro §io gaminio skiltyje “DUK".

TERMINY ZODYNELIS

s_qs_aja / prievadas / jungtis / jvestis / lizdas - vieta, kurioje fiziskai sujungiami du jren-
giniai.

Valdiklis - puslaidininkinis komponentas (vadinamasis mikroschemy rinkinys) nesioja-
zrz:]";me kompiuteryje / plansetiniame kompiuteryje, uZtikrinantis vieno i$ prievady vei-

“Thunderbolt™" - tai grena aparatinés [rangos sqsaja Ietdztanu prijungti [rengmlus (peri-
ferinius [renglnlus) prie kompiuterio per iSplétimo mag. le. “Thunderbolt” jungia PCI-
Express ir “DisplayPort” j nuoseklig duomeny perdavimo sgsaja. Per jg galima prijungti iki
6 papildomy “Thunderbolt™" jrenginiy, o “Thunderbolt™ 3/4" duomeny perdavimo sparta
siekia 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - simetriné jungtis LeidZia greiciau
Jkrauti, maitinti, atlikti dvi funkcijas (ne tik priimanciojo, bet ir svecio), palaiko “Alt" rezimg
(DisplayPort, MHL, “Thunderbolt 3", “Power Delivery") ir pranesima apie klaidas per “Bill-
board" jrenginj. "USB-C Power Delivery” (USB-C PD) - papildoma USB-C jungties funkcija.
Sig funkcija palaikanti jungtis gali tiek jkrauti, tiek bati jkrautam, ir palaiko apkrovas nuo
10 W iki 240 W.

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - USB sasajos / prievado standartas, skirtas jvairiems USB jrengi-
niams prijungti. Jvairius USB jrenginius prie doko stotelés arba adapterio galima prijungti
naudojant A tipo USB sgsajg. B tipo USB prievadas naudojamas prijungti prie dokinés
stoties arba adapterio neiojamajj kompiuterj / plansetinj kompiuterj.

HDMI / ekrano prievadas - skaitmeninés grafinés sgsajos ir (arba) prievado standartas,
naudojamas

monitoriams ir kitiems grafiniams ekrano jrenginiams prijungti.

LAN (vietinis tinklas) - vietinis tinklas, dabar labiausiai paplites vadinamasis Ethernet,
kurio teoriné

duomeny perdavimo sparta doko stotyje siekia iki 2,5 Gb/s.

Garso - garso jvesties (mikrofonas) arba i$vesties jrenginio (ausinés ir (arba) garsiakal-
biai) terminas.


https://i-tec.pro/en/
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BESCHRIJVING

Voorpaneel:

1x Thunderbolt 5-poort voor aansluiting op een laptop

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x 3,5 mm gecombineerde audio-/microfoonaansluiting

1x SD-kaartlezer (SD 3.0-specificatie

1x TF-kaartlezer (microSD) (SD 3.0-specificatie)

AAN/UIT-knop voor het in- en uitschakelen van het dockingstation

+ LED-indicator
Achterpaneel:

NookwN =~

8. 1xvoedingsingang (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
10. 2xUSB20
11.  1x Thunderbolt 5 poort
12. 1xDP
13.  1x Thunderbolt 5 poort
14. Kensington-slot

Verwijderbaar paneel aan de onderkant:

15. 1x sleuf voor 1x M.2 = NVMe PCle
Gen 4x4

vJ



NEDERLANDS Quick Start

SPECIFICATIES

+ 1x Thunderbolt™ 5-poort voor aansluiting op een laptop
« Power Delivery: tot 140 W*

* Videopoorten:

+ 2x Thunderbolt™ 5-poort

- Data
- Video
+1xDP 2.1
* Resolutie:
« Thunderbolt™ 5-t pp met ing voor DisplayPort 1.4 en DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 of DP — tot 8K/60Hz of 4K/240Hz
* 2 monitoren :
-2x TB5 — tot 2x 8K/60Hz
- 1x TB5 + 1x DP — tot 2x 8K/60Hz of 2x 4K/120Hz
* 3 monitoren:
- 2x TB5 + 1x DP — tot 3x 8K/30Hz of 3x 4K/120Hz**
* USB4/Thunderbolt™ 3/4-h met ing voor DisplayPort 1.4 en DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 of DP — tot 8K/60Hz of 4K/120Hz
* 2 monitoren :
- 2x TB5 — tot 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — tot 2x 4K/60Hz
*USB-C-h met ing voor DisplayPort 1.4:
* 1 monitor.

- 1x DP of TB — tot 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), ondersteuning voor BC 1.2 (snel opladen)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), ondersteuning voor BC 1.2 (snel opladen)
*2x USB-A 2.0

* 1x Ethernet-poort 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x SD-kaartlezer (SD 4.0-specificatie)

* 1x TF-kaartlezer (microSD) (SD 4.0-specificatie)

*1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (max. 7000 MB/s)

* 1x 3,5 mm gecombineerde audio-/microfoonaansluiting

+ 1x voedingsingang (20 V/9 A, 180 W)

+ Knop met LED-indicator voor het in- en uitschakelen van het dockingstation
+ Ondersteuning voor Kensington-slot

« TB5-kabel (100 cm)

* Besturingssystemen: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
« Afmetingen van het product: 215 x 100 x 30 mm
« Gewicht van het product: 360 g
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Hardwarevereisten:
« Een apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort

voor
« Een apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort dat Power De-
livery ondersteunt

Vereisten voor video-uitvoer.
« Een apparaat met een beschikbare USB-C- of USB4-poort die DisplayPort Alternate Mode
ondersteunt, of een Thunderbolt™ 3/4/5-poort

BESTURINGSSYSTEEM:
+ Windows 10/ 11, mac0S*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Als uw laptop of tablet het nieuwe en moderne USB-C Power Delivery PD 3.1-oplaadpro-
tocol ondersteunt, biedt het dockingstation een oplaadvermogen tot 140 W (als u PD 3.0
hebt, bedraagt het oplaadvermogen 100 W).

** Het macOS-systeem ondersteunt maximaal 2 beeldschermen (2x Thunderbolt 5 of
DisplayPort + Thunderbolt 5).

INSTALLATIE VAN STUURPROGRAMMA'S

Het dockingstation wordt automatisch door het systeem geinstalleerd en vereist geen
stuurprogramma'’s.

HARDWARE-INSTALLATIE
(AANSLUITING VAN HET DOCKINGSTATION OP DE LAPTOP)

1. Schakel de laptop in en sluit de voedingsadapter aan op het dockingstation.

2. Sluit de voedingsadapter van het dockingstation aan op het 110 V / 230 V-net en druk
op de AAN-knop.

3. Sluit de TB5-kabel aan op de TB5-poort (gemarkeerd met het laptoplogo) op het voor-
paneel van het dockingstation

4. Sluit het andere uiteinde aan op een vrije USB-C-, USB4- of ThunderboltTM 3/4/5-poort
op uw apparaat.

INSTALLATIE VAN DE M.2-SCHIJF

Volg de onderstaande instructies:

1. Verwijder de onderkant/het paneel van het dockingstation aan de kant gemarkeerd
met M.2-sleuf

2. Draai de schroef los

3. Plaats de M.2-schijf zo dat de groef op de schijf overeenkomt met de groef op de
M.2-connector. Schroef vervolgens de M.2-schijf vast aan de kant tegenover het
moederbord.

4. Plaats de afdekking terug. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

7
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EEN NIEUWE SSD FORMATTEREN
Windows 11

. Sluit de SSD aan en open Schijfbeheer (klik met de rechtermuisknop op Start — Schijf-
beheer, of voer diskmgmt.msc uit).
. Als u wordt gevraagd om de schijf te initialiseren, kiest u GPT (aanbevolen) of MBR
en klikt u op OK.
. Zoek de SSD (wordt weergegeven als Niet-toegewezen ruimte).
. Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte — Nieuw eenvoudig vol-
ume.
. Doorloop de wizard met Volgende en stel de volumegrootte en de stationsletter in.
. Kies in het gedeelte Formatteren:
a. Bestandssysteem: NTFS (alleen Windows) of exFAT (multiplatform)
b. Toewijzingseenheidgrootte: Standaard
c. Volumenaam: (optionele naam)
d. Vink Snelle formattering uitvoeren aan
7. Klik op Volgende — Voltooien.

rw N

oo

mac0S

. Sluit de SSD aan en open Schijfhulpprogramma (Programma'’s — Hulpprogramma’s,
of via Spotlight).
Klik op Weergave — Alle apparaten weergeven (linksboven).
Selecteer de SSD (het bovenliggende station, niet het volume eronder).
Klik op Wissen.
. Voer de instellingen in:
a. Naam: (optioneel)
b. Formaat: APFS (alleen macOS) of EXFAT (multiplatform)
c. Schema: GUID-partitiekaart
. Klik op Wissen en vervolgens op Gereed.

BRI
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET DOCKINGSTATION

- Algemene veiligheidsinstructies

1. Volg deze veiligheidsrichtlijnen om mogelijke schade aan uw computer te voorkomen
en uw eigen veiligheid te garanderen. Tenzij anders vermeld, gaan alle procedures in
dit document ervan uit dat u de veiligheidsinformatie hebt gelezen die bij uw compu-
ter is geleverd. Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond. Laat ongeveer
10 cm ruimte vrij aan alle geventileerde zijden, zodat de lucht kan stromen voor een
goede ventilatie. Beperking van de luchtstroom kan het apparaat beschadigen of brand
veroorzaken.

. Stapel de apparatuur niet op elkaar en plaats ze niet zo dicht bij elkaar dat ze worden
blootgesteld aan recirculatie of voorverwarmde lucht.

. Zorg ervoor dat er niets op de kabels van de apparatuur rust en dat de kabels zo liggen
dat er niet over gestruikeld of getrapt kan worden.

. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten op de juiste connectoren. Sommige aan-
sluitingen lijken op elkaar en kunnen gemakkelijk worden verward (sluit bijvoorbeeld de
telefoonkabel niet aan op de voedingsaansluiting).

. Plaats het apparaat niet in een afgesloten wandkast of op een zachte stoffen onder-
grond zoals een bed, bank of tapijt.

. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

Houd het apparaat uit de buurt van abnormaal hoge of lage temperaturen, zodat het

binnen zijn werkbereik kan functioneren.

. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van de apparatuur. Doet u dit niet,
dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken door kortsluiting van interne com-
ponenten.

. Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals bij een bubbelbad, in de
buurt van een gootsteen, bij een zwembad of in een vochtige kelder.

10. Gebruik geen apparaten die op netstroom werken tijdens onweer. Apparaten op batte-

rijen kunnen worden gebruikt als alle kabels zijn losgekoppeld.

11. Vermijd contact van vloeistoffen en voedsel met de apparatuur.

12. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Maak het
apparaat schoon met een zachte doek die is bevochtigd met water. Gebruik geen
vloeistoffen of spuitbussen die brandbare stoffen kunnen bevatten.

13. Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, mag u tijdens onweer geen ka-
bels aansluiten of loskoppelen en geen onderhoud uitvoeren of het apparaat opnieuw
configureren.

14. Voordat u onderdelen van het dockingstation aanraakt, dient u zich te aarden met een
aardingsarmband of regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals
het metalen gedeelte aan de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken
regelmatig het ongeverfde metalen oppervlak aan om statische elektriciteit te verwij-
deren die de interne onderdelen zou kunnen beschadigen.

15. Als u de kabel loskoppelt, trek dan aan de connector of de handgreep, niet aan de
kabel zelf. Sommige kabels hebben connectoren met vergrendelingen of schroeven
die losgemaakt moeten worden voordat u de kabel loskoppelt. Houd kabels bij het
loskoppelen recht om te voorkomen dat de pennen verbuigen. Zorg er bij het aanslui-
ten van kabels voor dat de poorten en connectors goed gedraaid en uitgelijnd zijn.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT STROOM-
VOORZIENING

-Voordat u de apparatuur aansluit op een stopcontact, moet u de nominale spanning
controleren en ervoor zorgen dat de vereiste spanning en frequentie overeenkomen met
de beschikbare voedingsbron.

- Zorg ervoor dat de computer, monitor en aangesloten apparaten de juiste nominale
stroomsterkte hebben om te werken met de voedingsadapter die in uw gebied is aan-
gesloten.

- Als het netsnoer beschadigd is, steek het dan niet in het stopcontact.

- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netsnoeren van de apparatuur aan te
sluiten op correct geaarde stopcontacten. Als de apparatuur is uitgerust met een driepo-
lig netsnoer, mag u geen adapterstekkers gebruiken die de aardingsfunctie omzeilen of
het aardingselement uit de stekker of adapter verwijderen.

- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het totale nominale vermogen van
de aangesloten producten niet hoger is dan de nominale stroom van het verlengsnoer.

- Als u een verlengsnoer of splitter moet gebruiken, zorg er dan voor dat het verlengsnoer
of de splitter is aangesloten op een stopcontact en niet op een ander verlengsnoer of
splitter. Het verlengsnoer of de splitter moet ontworpen zijn voor geaarde stekkers en in
een geaard stopcontact worden gestoken.

-Als u een splitter met meerdere stopcontacten gebruikt, moet u voorzichtig zijn wan-
neer u het netsnoer in de splitter steekt. Bij sommige splitters kan de stekker verkeerd
worden aangesloten. Een onjuiste aansluiting van de stekker kan permanente schade
aan de apparatuur veroorzaken en kan ook een risico op elektrische schokken of brand
inhouden. Zorg ervoor dat het aardingsuiteinde van de stekker in het aardingscontact
van de splitter is gestoken.

- Trek aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.

- Gebruik alleen een voedingsadapter die is geleverd door i-tec technologies s.r.o. en die
is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Gebruik van een andere voedingsadapter
kan brand of een explosie veroorzaken.

- Als u de voedingsadapter gebruikt om een computer van stroom te voorzien of een bat-
terij op te laden, plaats deze dan in een geventileerde ruimte, zoals op een bureau of op
de vloer. Bedek de stroomadapter niet met papier of andere voorwerpen die de koeling
kunnen verminderen. Gebruik de netadapter niet in de draagtas.

- De netadapter kan heet worden tijdens normaal gebruik van het dockingstation of de

computer.

- Wees voorzichtig bij het hanteren van de adapter tijdens of onmiddellijk na het gebruik.

- We raden aan om de adapter op de grond of op tafel te leggen zodat het indicatorlampje
zichtbaar is. Zo weet u meteen wanneer de adapter wordt uitgeschakeld door invloeden
van buitenaf. Als het groene lampje om de een of andere reden uitgaat, haal dan de
stekker 10 seconden uit het stopcontact en sluit hem daarna weer aan.

- Gebruik nooit een adapter die tekenen van schade of overmatige slijtage vertoont.
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VEELGESTELDE VRAGEN
Beschikbaar op onze website www-i-tec.pro onder “FAQ” voor dit product

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Interface / poort / connector / ingang / slot - de plaats waar twee apparaten fysiek met
elkaar verbonden zijn.

C - een h, idercomponent (zog chipset) in een notebook/tablet, die

zorgt voor de werking van een van de poorten.

Thunderbolt™ - is een snelle hardware- mterface waarmee je apparaten (randapparaten)
op je computer kunt luiten via een uitbreidir . Thunderbolt combineert PCI-

Express en DisplayPort in een seriéle data-interface. Je kunt tot 6 extra Thunderbolt™
apparaten aansluiten en de overdrachtsnelheid voor Thunderbolt™ 3/4 is tot 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is een sy ische connector Maakt
sneller opladen, stroom, dual-role (niet alleen host maar ook gast), ondersteuning voor Alt
Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) en foutmelding via Billboard-ap-
paraat mogelijk.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - een optionele functie van de USB-C connector. Een
connector met deze ondersteuning kan zowel opladen als opgeladen worden, en onders-
teunt belastingen van 10W tot 240W

USB 3.2/3.1/3.0/ 2.0 - standaard voor USB-interface / poort voor het aansluiten van
verschillende USB-apparaten. Verschillende USB-apparaten kunnen worden aangesloten
op het dockingstation of de adapter via de USB Type-A-interface. De USB type B poort
wordt gebruikt om het docking station of de adapter aan te sluiten op een laptop/tablet.

HDMI/Display Port - Een standaard voor een digitale grafische interface/poort die wordt
gebruikt om monitoren en andere grafische weergaveapparaten aan te sluiten.

LAN (Local Area Network) - local area network, nu het meest gebruikt is het zogenaam-
de Ethernet, dat theoretische overdrachtsnelheden tot 2,5 Gbit/s bereikt bij het docking
station.

Audio - een term voor een audio-invoer (microfoon) of uitvoerapparaat (koptelefoon/
luidsprekers).
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BESKRIVNING

Framsidan:

1x Thunderbolt 5-port fér anslutning till barbar dator

2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x 3,5 mm kombinerad ljud-/mikrofonkontakt

1x SD-kortlasare (SD 3.0-specifikation)

1x TF-kortldsare (microSD) (SD 3.0-specifikation)
ON/OFF-knapp for att sla pa och stanga av dockningsstationen

+ LED-indikator
Baksida:

NooswN =

8. 1xstrémanslutning (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
10. 2xUSB20
11.  1x Thunderbolt 5 portar
12. 1xDP
13.  1x Thunderbolt 5 portar
14. Kensington-las

Avtagbar bottenpanel:

15. Tx kortplats for 1x M.2 = NVMe
PCle Gen 4x4
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SPECIFIKATIONER

+ 1x Thunderbolt™ 5-port f6r anslutning till barbar dator
« Power Delivery: upp till 140 W*
* Videoportar:
* 2x Thunderbolt™ 5-port
- Data
- Video
+1xDP 2.1
* Uppldsning:
* Thunderbolt™ 5-virdenhet med stod for DisplayPort 1.4 och DSC:
* 1 bildskéarm :
- 1x TB5 eller DP — upp till 8K/60Hz eller 4K/240Hz
* 2 bildskérmar :
-2x TB5 — upp till 2x 8K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — upp till 2x 8K/60Hz eller 2x 4K/120Hz
* 3 skarmar:
-2x TB5 + 1x DP — upp till 3x 8K/30Hz eller 3x 4K/120Hz**

* USB4/Thunderbolt™ 3/4-vardenhet med stod for DisplayPort 1.4 och DSC:

* 1 bildskérm :
-1x TB5 eller DP — upp till 8K/60Hz eller 4K/120Hz
+ 2 bildskéarmar :
- 2x TB5 — upp till 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — upp till 2x 4K/60Hz
* USB-C-vardenhet med stod for DisplayPort 1.4:
* 1 bildskérm:
-1x DP eller TB — upp till 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), stéd for BC 1.2 (snabbladdning)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), stod for BC 1.2 (snabbladdning)
*2x USB-A 2.0

* 1x Ethernet-port 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

* 1x SD-kortlasare (SD 4.0-specifikation)

« 1x TF-kortlasare (microSD) (SD 4.0-specifikation)

*1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (max 7000 MB/s)

+1x 3,5 mm kombinerad ljud-/mikrofonkontakt

« 1x strémanslutning (20 V/9 A, 180 W)

« Knapp med LED-indikator for att sl& pa och stéanga av dockningsstationen
« Stod for Kensington-las

« TB5-kabel (100 cm)

+ 0S Windows 10/11, mac0S, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* Produktmatt: 215 x 100 x 30 mm
« Produktvikt: 360 g

SVENSKA
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Hardvarukrav:
* En enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port

Krav pa stromforsorjning:
+ En enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port som stoder Power
Delivery

Krav pa videoutgang:
« En enhet med en tillganglig USB-C- eller USB4-port som stdder DisplayPort Alternate
Mode, eller en Thunderbolt™ 3/4/5-port

OPERATIVSYSTEM:
* Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Om din barbara dator eller surfplatta stéder det nya och moderna laddningsprotokollet
USB-C Power Delivery PD 3.1, erbjuder dockningsstationen en laddningseffekt pa upp till
140 W (om du har PD 3.0 blir laddningseffekten 100 W).

** macOS-systemet stéder upp till 2 skarmar (2x Thunderbolt 5 eller DisplayPort + Thun-

derbolt 5).

DRIVRUTINSINSTALLATION

Dockningsstationen installeras automatiskt av systemet och kraver inga drivrutiner.

HARDVARUINSTALLATION )
(ANSLUTNING AV DOCKNINGSSTATIONEN TILL BARBAR DATOR)

1. Starta den bérbara datorn och anslut strmadaptern till dockningsstationen.

2. Anslut dockningsstationens natadapter till ett 110 V / 230 V véxelstrémsnat och tryck
pa ON-knappen.

3. Anslut TB5-kabeln till TB5-porten (markt med barbar datorns logotyp) p& dockningssta-
tionens frontpanel

4. Anslut den andra @nden till en ledig USB-C-, USB4- eller ThunderboltTM 3/4/5-port pa
din enhet.

INSTALLATION AV M.2-HARDDISK

Folj dessa instruktioner:

1. Ta bort dockningsstationens undersida/panelen fran sidan markt med M.2-kortplats

2. Skruva loss skruven

3. Sattin M.2-disken sa att sparet pa disken stimmer 6verens med sparet pa M.2-kontak-
ten. Skruva sedan fast M.2-disken pa sidan motsatt moderkortet.

4. Satt tillbaka locket. Enheten &r nu klar att anvéndas.
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FORMATERA EN NY SSD
Windows 11

o osw N —

o

7.

. Anslut SSD-enheten och 6ppna Diskhantering (hdgerklicka pa Start — Diskhantering,

eller kor diskmgmt.msc).

. Om du uppmanas att initialisera disken véljer du GPT (rekommenderas) eller MBR och

klickar pa OK.

. Leta reda pa SSD-enheten (visas som Oallokerat utrymme).
. Hogerklicka pa det oallokerade utrymmet — Ny enkel volym.
. Ga igenom guiden genom att klicka pa Nasta och stéll in volymstorlek och enhets-

bokstav.

. | avsnittet Formatera valjer du:

a. Filsystem: NTFS (endast Windows) eller exFAT (multiplattform)
b. Allokeringsstorlek: Standard
c. Volymnamn: (valfritt namn)
d. Markera Utfor snabbformatering
Klicka pa Nasta —Slutfor.

mac0S

1. Anslut SSD-enheten och 6ppna Skivverktyg (Program — Verktyg, eller via Spotlight).

2.

Klicka pa Visa — Visa alla enheter (uppe till vanster).

3. Vilj SSD-enheten (den dverordnade enheten, inte volymen under den).
4. Klicka pa Rensa.
5. Ange instéliningarna:

a. Namn: (valfritt)
b. Format: APFS (endast macOS) eller ExFAT (flerplattform)
c. Schema: GUID-partitionskarta

6. Klicka pa Rensa och sedan pé Klar.
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SAKERHETSANVISNINGAR FOR ANVANDNING AV DOCKNINGSSTATIONEN

- Allmanna séakerhetsanvisningar

. Folj dessa sakerhetsanvisningar for att férhindra skador pa datorn och fér att garantera
din egen sdkerhet. Om inget annat anges forutsétter alla procedurer i det har dokumen-
tet att du har last sékerhetsinformationen som medféljde datorn. Placera enheten pa
en hard, jamn yta. Ldmna ca 10 cm fritt utrymme p4 alla ventilerade sidor s att luften
kan floda for korrekt ventilation. Begransning av luftflodet kan skada utrustningen eller
orsaka brand.

. Stapla inte utrustning ovanpa varandra och placera dem inte s& nira varandra att de
utsatts for atercirkulation eller forvarmd luft.

. Se till att inget vilar p& utrustningens kablar och att kablarna ar placerade s& att man
inte kan snubbla eller trampa pa dem.

. Kontrollera att alla kablar ar anslutna till ratt kontaktdon. Vissa kontakter ser likadana

ut och kan I4tt forvéxlas (anslut t.ex. inte telefonkabeln till strémkontakten).

Placera inte enheten i en sluten vaggenhet eller pa en mjuk tygyta, t.ex. en sing, soffa

eller matta.

. Hall utrustningen borta fran varmekallor.

. Hall utrustningen borta fran onormalt hoga eller laga temperaturer s& att den kan
fungera inom sitt driftomrade.

. For inte in foremal i utrustningens ventiler eller 6ppningar. Underlatenhet att gora detta
kan leda till brand eller elektriska stotar p& grund av kortslutning av interna kompo-
nenter.

. Anvand inte enheten i fuktiga miljGer, t.ex. nara en badtunna, nara ett handfat, nara en
pool eller i en fuktig kallare.

10. Anvénd inte natansluten utrustning under en storm. Batteridrivna enheter kan anvén-

das om alla kablar ar bortkopplade.

11. Undvik att vatskor och livsmedel kommer i kontakt med utrustningen.

12. Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengér enheten. Rengor enheten med en
mjuk trasa som fuktats med vatten. Anvand inte vatskor eller aerosolprodukter som
kan innehalla brandfarliga &mnen.

13. For att undvika risken for elektriska stotar ska du inte ansluta eller koppla bort nagra
kablar, utféra underhall eller konfigurera om utrustningen under en storm.

14. Innan du vidrér dockningsstationens komponenter ska du jorda dig med ett jordning-
sarmband eller regelbundet vidréra en oméalad metallyta, t.ex. metalldelen pa datorns
baksida. N&r du arbetar ska du regelbundet vidréra den oméalade metallytan for att
avlagsna statisk elektricitet som kan skada interna komponenter.

. Nar du kopplar ur kabeln ska du dra i kontakten eller handtaget, inte i sjalva kabeln.
Vissa kablar har kontakter med spérrar eller skruvar som maste lossas innan kabeln
kopplas bort. N&r du kopplar bort kablar ska du halla dem rakt fér att undvika att béja
stiften. Nar du ansluter kablar ska du se till att portarna och kontakterna ar korrekt
roterade och inriktade.
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ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR FOR STROMFORSORJNING

-Innan du ansluter utrustningen till ett eluttag ska du kontrollera markspanningen och
se till att den spéanning och frekvens som kravs stammer 6verens med den tillgangliga
stromkallan.

- Kontrollera att datorn, bildskarmen och de anslutna enheterna har ratt markeffekt for att
fungera med den anslutna nitadaptern i ditt omrade.

- Om natsladden ar skadad ska du inte ansluta den till ett eluttag.

- For att undvika elektriska stotar ska du ansluta utrustningens natsladdar till ordentligt
jordade eluttag. Om utrustningen r utrustad med en trepolig nitsladd far du inte anvan-
da adapterkontakter som férbigar jordningsfunktionen eller tar bort jordningselementet
fran kontakten eller adaptern.

- N&r du anvander en forlangningssladd ska du se till att den totala markeffekten for de
anslutna produkterna inte Gverstiger forlangningssladdens markstrom.

- Om du maste anvinda en férlangningssladd eller splitter, se till att férlangningssladden
eller splittern ar ansluten till ett vagguttag och inte till en annan férlangningssladd eller
splitter. Forlangningssladden eller splittern méste vara avsedd fér jordade kontakter och
anslutas till ett jordat uttag.

- Om du anvénder en splitter med flera uttag ska du vara forsiktig nar du ansluter nétslad-
den till splittern. Vissa splitters kan tillata att kontakten ansluts felaktigt. Felaktig an-
slutning av natkontakten kan orsaka permanenta skador pa utrustningen och kan dven
medféra risk fér elektriska stétar eller brand. Se till att jordspetsen pa nitkontakten &r
inford i splitterns jordkontakt.

- N&r du drar ut utrustningen ur eluttaget ska du dra i kontakten, inte i sladden.

- Anvand endast en natadapter som levererats av i-tec technologies s.r.o. och som &r god-
kand fér anvandning med denna utrustning. Om du anvénder ndgon annan natadapter
kan det orsaka brand eller explosion.

-0m du anvander natadaptern for att driva en dator eller ladda ett batteri ska du plac-
era den pa en ventilerad plats, t.ex. ovanpa ett skrivbord eller pa golvet. Tack inte dver
nitadaptern med papper eller andra féremal som kan minska kylningen. Anviand inte
natadaptern i dess transportvaska.

- N&tadaptern kan bli varm under normal drift av dockningsstationen eller datorn.

- Var forsiktig nar du hanterar natadaptern under eller omedelbart efter anvandning.

- Vi rekommenderar att du placerar adaptern pa golvet eller bordet s4 att indikatorlampan
syns. P4 sa sitt vet du omedelbart nar adaptern stings av pa grund av yttre paverkan.
Om den grona lampan av ndgon anledning slocknar ska du dra ut nétkabeln ur viggut-
taget i 10 sekunder och sedan satta i den igen.

- Anvand aldrig en nitadapter som uppvisar tecken pa skador eller 6verdrivet slitage
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VANLIGA FRAGOR OCH SVAR
Finns pa var hemsida www-i-tec.pro under “FAQ" for denna produkt

ORDLISTA OVER TERMER
Grénssnitt / port / kontakt / ingang / slot - den plats dar tva enheter ar fysiskt anslutna.

Styrenhet - en halvledarkomponent (sa kallad chipset) i en bérbar dator / surfplatta, vilket
sakerstéller driften av en av portarna.

Thunderbolt™ - &r ett snabbt hardvarugranssnitt som gér att du kan ansluta enheter
(kringutrustning) till din dator via en expansionsbuss. Thunderbolt kombinerar PCI-Ex-
press och DisplayPort till ett seriellt datagrénssnitt. Det tillater upp till 6 ytterligare Thun-
derbolt™-enheter och éverféringshastigheten for Thunderbolt™ 3/4 &r upp till 40 Gbit/s.
USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - &r en symmetrisk kontakt méjliggor
snabbare laddning, strémforsérjning, dubbla roller (inte bara vérd utan &dven gést), stod
for Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) och felmeddelanden via
Billboard-enheten.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - en tillvalsfunktion for USB-C-kontakten. En kontakt
med detta stod kan bade ladda och laddas, och stéder belastningar fran 10W till 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0 / 2.0 - standard for USB-grénssnitt / port for anslutning av olika
USB-enheter. Olika USB-enheter kan anslutas till dockningsstationen eller adaptern via
USB typ A-grénssnittet. USB typ B-porten anvénds for att ansluta dockningsstationen
eller adaptern till en barbar dator/surfplatta.

HDMI/Display Port - En standard for ett digitalt g gréanssnitt/port som ands for att
ansluta bildskarmar och andra grafiska visningsenheter.

LAN (Local Area Network) - lokalt nétverk, det vanligaste nu &r det sa kallade Ethernet,
som nar teoretiska overforingshastigheter pa upp till 2,5 Gbit/s vid dockningsstationen.

Audio - en term fér en ljudingang (mikrofon) eller utgangsenhet (hérlurar/hégtalare).
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DESCRIGAO

Painel frontal:

1 porta Thunderbolt 5 para ligagéo ao portatil

2 portas USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps)

2 portas USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)

1 conector combinado de dudio/microfone de 3,5 mm

1 leitor de cartdes SD (especificagéo SD 3.0)

1 leitor de cartdes TF (microSD) (especificagdo SD 3.0)

7. Botdo ON/OFF para ligar e desligar a estagdo de acoplamento + Indicador LED

oo s wN =

Painel traseiro:

8. 1xentrada de alimentag&o (20 V/9 A, 180 W)

9. 1xport Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500
10. 2xUSB20
11.  1x porta Thunderbolt 5
12. 1xDP
13. 1xporta Thunderbolt 5
14. Fechadura Kensington

Painel inferior removivel:

15. 1x Slot para 1x M.2 — NVme PCle
Gen 4x4
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ESPECIFICAGOES

« 1 porta Thunderbolt™ 5 para ligagdo a um portatil
« Power Delivery: até 140 W*
* Portas de video:
« 2 portas Thunderbolt™ 5
- Dados
- Video
+1xDP 2.1
* Resolugdo:
* Dispositi fitrido Thunderbolt™ 5 com suporte para DisplayPort 1.4 e DSC:
* 1 monitor :
- 1x TB5 ou DP — até 8K/60Hz ou 4K/240Hz
* 2 monitores :
- 2x TB5 —até 2x 8K/60Hz
- 1x TB5 + 1x DP — até 2x 8K/60Hz ou 2x 4K/120Hz

* 3 monitores:
-2x TB5 + 1x DP — até 3x 8K/30Hz ou 3x 4K/120Hz**
* Dispositi fitrido USB4/Thunderbolt™ 3/4 com suporte para DisplayPort 1.4 e DSC:
« 1 monitor.
- 1x TB5 ou DP — até 8K/60Hz ou 4K/120Hz
* 2 monitores:

- 2x TB5 — até 2x 4K/60Hz
-1x TB5 + 1x DP — até 2x 4K/60Hz
* Dispositivo anfitrido USB-C com suporte para DisplayPort 1.4:
* 1 monitor.
- 1x DP ou TB — até 4K/60Hz

+ 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), suporte a BC 1.2 (carregamento rapido)
+ 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), suporte a BC 1.2 (carregamento rapido)
*2xUSB-A 2.0

* 1x porta Ethernet 2.5 GLAN RJ-45, 10/100/1000/2500

« 1x leitor de cartdes SD (especificago SD 4.0)

« 1x leitor de cartdes TF (microSD) (especificagéo SD 4.0)

+ 1x M.2 - NVme PCle Gen 4x4 (max. 7000 MB/s)

* Tx conector combinado de dudio/microfone de 3,5 mm

« 1x entrada de alimentagao (20 V/9 A, 180 W)

+ Botao com indicador LED para ligar e desligar a estagéo de acoplamento
« Suporte para cadeado Kensington

« Cabo TB5 (100 cm)

*+ SO Windows 10/11, mac0S, Android, iPadOS, Chrome0S, Linux

- Dimensdes do produto: 215 x 100 x 30 mm
- Peso do produto: 360 g
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Requisitos de hardware:
+ Um dispositivo com uma porta USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 disponivel

Requisitos de alimentagao (Power Delivery):
+Um dispositivo com uma porta USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 disponivel que
suporte Power Delivery

Requisitos de saida de video:
+Um dispositivo com uma porta USB-C ou USB4 disponivel que suporte o DisplayPort
Alternate Mode, ou uma porta Thunderbolt™ 3/4/5

SISTEMA OPERATIVO:
+ Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Se o seu portatil ou tablet for compativel com o novo e moderno protocolo de carrega-
mento USB-C Power Delivery PD 3.1, a base de ligagao oferece uma poténcia de carre-
gamento de até 140 W (se tiver PD 3.0, a poténcia de carregamento sera de 100 W).

** O sistema macOS suporta até 2 ecras (2x Thunderbolt 5 ou DisplayPort + Thunderbolt

5).

INSTALAGAO DE DRIVERS

A estagao de acoplamento é instalada automaticamente pelo sistema e nao requer
drivers.

INSTALAGAO DE HARDWARE
(LIGAGAO DA ESTAGAO DE ACOPLAMENTO AO PORTATIL)

1. Ligue o portatil e ligue o adaptador de alimentagado a estagao de acoplamento.

2. Ligue o adaptador de alimentag&o da estagdo de acoplamento a rede CA110V /230
V e prima o botao ON.

3. Ligue o cabo TB5 a porta TB5 (identificada com o logétipo do portatil) no painel
frontal da estacdo de acoplamento

4. Ligue a outra extremidade a uma porta USB-C, USB4 ou ThunderboltTM 3/4/5
disponivel no seu dispositivo.

INSTALAGAO DO DISCO M.2

Siga as instrugdes a seguir:

1. Retire a tampa/painel inferior da base de ligagao do lado marcado com a ranhura M.2

2. Desaparafuse o parafuso

3. Insira o disco M.2 de forma a que a ranhura no disco corresponda a ranhura no
conector M.2. Em seguida, aparafuse o disco M.2 no lado oposto a placa-mae.

4. Volte a colocar a tampa. O dispositivo esta agora pronto a utilizar.
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FORMATACI\O DE UM NOVO SSD
Windows 11

. Ligue o SSD e abra a Gestao de Discos (clique com o bot&o direito do rato em Iniciar —
Gestao de Discos ou execute o ficheiro diskmgmt.msc).
Se for solicitado que inicialize o disco, selecione GPT (recomendado) ou MBR e clique
em OK.
Localize o SSD (aparece como Espago nao atribuido).
Clique com o botéo direito do rato no espago nao atribuido — Novo volume simples.
Siga o assistente clicando em Seguinte e defina 0 tamanho do volume e a letra da unidade.
Na secgéo Formatar, selecione:

a. Sistema de ficheiros: NTFS (apenas Windows) ou exFAT (multiplataforma)

b. Tamanho da unidade de alocagao: Padrao

c. Nome do volume: (nome opcional)

d. Marque a opgao Executar formatagéo rapida
7. Clique em Seguinte — Concluir.

g
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mac0S

1. Ligue o SSD e abra o Utilitario de Discos (Aplicagdes — Utilitarios, ou através do Spotlight).
2. Clique em Exibir — Mostrar todos os dispositivos (canto superior esquerdo).
3. Selecione o SSD (unidade pai, ndo o volume abaixo dela).
4. Clique em Apagar.
5. Defina as configuragées:
a. Nome: (opcional)
b. Formato: APFS (apenas mac0S) ou EXFAT (multiplataforma)
c. Esquema: Mapa de partigdes GUID
6. Clique em Apagar e, em seguida, em Concluido.
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INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA A UTILIZAGAO DA ESTAGAO DE ANCORAGEM

- Instrugdes gerais de seguranga

1. Siga estas diretrizes de seguranga para evitar possiveis danos no seu computador e ga-
rantir a sua propria seguranga. Salvo indicagdo em contrério, todos os procedimentos
neste documento pressupdem que o utilizador leu as informagdes de seguranga forne-
cidas com o computador. Coloque o dispositivo numa superficie dura e nivelada. Deixe
cerca de 10 cm de espago livre em todos os lados ventilados para permitir o fluxo de ar
para uma ventilagdo adequada. A restrigao do fluxo de ar pode danificar o equipamento
ou provocar um incéndio.

2. Ndo empilhe equipamentos uns sobre os outros nem os coloque tdo préximos uns dos
outros que fiquem expostos a recirculagdo ou ao ar pré-aquecido.

3. Certifique-se de que nada esta apoiado nos cabos do equipamento e de que os cabos
estao posicionados de forma a ndo poderem ser pisados ou tropegados.

4. Certifique-se de que todos os cabos estéo ligados aos conectores adequados. Alguns
conectores sdo semelhantes e podem ser facilmente confundidos (por exemplo, ndo ligar
o cabo do telefone ao conetor de alimentagao).

5. Nao coloque o dispositivo numa unidade de parede fechada ou numa superficie de tecido
macio, como uma cama, um sofa ou uma carpete.

6. Manter o equipamento afastado de fontes de calor.

7. Mantenha o equipamento afastado de temperaturas anormalmente altas ou baixas para
que possa funcionar dentro da sua gama de funcionamento.

8. ndo introduza objectos nos orificios de ventilagao ou nas aberturas do equipamento. Se
n3o o fizer, pode provocar um incéndio ou choque elétrico devido a um curto-circuito dos
componentes internos.

9. N&o utilize o aparelho num ambiente humido, como, por exemplo, perto de uma banheira
de hidromassagem, perto de um lavatorio, perto de uma piscina ou numa cave humida.
10. ndo utilize equipamento alimentado pela rede eléctrica durante uma tempestade. Po-
dem ser utilizados dispositivos alimentados por bateria se todos os cabos estiverem

desligados.

11. evitar o contacto de liquidos e alimentos com o equipamento.

12. Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de o limpar. Limpe o aparelho com um
pano macio humedecido com agua. Nao utilize produtos liquidos ou em aerossol que
possam conter substancias inflamaveis.

13. Para evitar potenciais riscos de choque elétrico, ndo ligue nem desligue quaisquer cabos,
nem efectue a manuteng@o ou reconfigure o equipamento durante uma tempestade.

14. Antes de tocar nos componentes da estagdo de ancoragem, ligue-se a terra com uma
pulseira de ligagao a terra ou toque periodicamente numa superficie metalica nao pin-
tada, como a parte metalica na parte de tras do computador. Durante o trabalho, toque
regularmente na superficie metalica ndo pintada para remover qualquer eletricidade
estatica que possa danificar os componentes internos.

15. Ao desligar o cabo, puxe o conetor ou a pega e ndo o cabo em si. Alguns cabos tém
conectores com fechos ou parafusos que tém de ser desapertados antes de desligar o
cabo. Quando desligar os cabos, segure-os a direito para evitar dobrar os pinos. Ao ligar
os cabos, certifique-se de que as portas e os conectores estdo corretamente rodados
e alinhados.
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INSTRUGGES GERAIS DE SEGURANGA RELATIVAS A ALIMENTAGAO ELECTRICA

- Antes de ligar o equipamento a uma tomada eléctrica, verifique a tensdo nominal e certifi-
que-se de que a tensao e a frequéncia necessarias correspondem a fonte de alimentagéo
disponivel.

- Certifique-se de que o computador, o monitor e os dispositivos ligados tém a poténcia eléc-
trica nominal adequada para funcionar com o adaptador de corrente ligado na sua area.

- Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, nao o ligue a uma tomada eléctrica.

- Para evitar choques eléctricos, ligue os cabos de alimentagéo do equipamento a tomadas
eléctricas devidamente ligadas a terra. Se o equipamento estiver equipado com um cabo
de alimentagéo de trés pinos, nao utilize fichas adaptadoras que contornem a fungéo de
ligagao a terra ou que retirem o elemento de ligagao a terra da ficha ou do adaptador.

- Ao utilizar um cabo de alimentagao de extensao, certifique-se de que a poténcia nominal
total dos produtos a ele ligados nao excede a corrente nominal do cabo de extensao.

- Se tiver de utilizar um cabo de extensdo ou um repartidor, certifique-se de que o cabo de ex-
tens@o ou o repartidor esta ligado a uma tomada de parede e ndo a outro cabo de extensdo
ou repartidor. O cabo de extens&o ou divisor deve ser concebido para fichas com ligagao a
terra e ligado a uma tomada com ligagéo a terra.

- Se estiver a utilizar um repartidor com varias tomadas, tenha cuidado ao ligar o cabo de
alimentagao ao repartidor. Alguns divisores podem permitir que a ficha seja ligada incorre-
tamente. A ligagéo incorrecta da ficha de alimentagao pode causar danos permanentes no
equipamento e pode também provocar um risco de choque elétrico ou incéndio. Certifique-
-se de que a ponta de ligagao a terra da ficha de alimentag&o esta inserida no contacto de
ligagéo a terra do repartidor.

- Quando desligar o equipamento da tomada eléctrica, puxe a ficha e ndo o cabo.

- Utilize apenas um adaptador de corrente fornecido pela i-tec technologies s.r.o. aprovado
para utilizagao com este equipamento. A utilizagao de qualquer outro adaptador de corrente
pode provocar um incéndio ou explos&o.

- Se utilizar o adaptador de corrente para alimentar um computador ou carregar uma bateria,
coloque-o numa area ventilada, por exemplo, em cima de uma secretaria ou no chdo. Nao
cubra o adaptador de corrente com papel ou outros objectos que possam reduzir o arrefeci-
mento. N&o utilize o adaptador de corrente na respectiva mala de transporte.

- 0 adaptador de corrente pode aquecer durante o funcionamento normal da estagéao de an-
coragem ou do computador.

- Tenha cuidado ao manusear o adaptador durante ou imedi apos o funci to.

- Recomendamos que coloque o adaptador no chdo ou numa mesa, de modo a que a luz
indicadora fique visivel. Desta forma, sabera imediatamente quando o adaptador se desliga
devido a influéncias externas. Se, por algum motivo, a luz verde se apagar, desligue o cabo
de alimentagao da tomada durante 10 segundos e volte a liga-lo.

- Nunca utilize um adaptador de corrente que apresente sinais de danos ou desgaste ex-
cessivo
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PERGUNTAS FREQUENTES
Disponivel no nosso sitio Web www-i-tec.pro em “FAQ” para este produto

GLOSSARIO DE TERMOS

Interface / porta / conetor / entrada / ranhura - o local onde dois dispositivos estao fisi-
camente ligados.

Controlador - um componente semicondutor (o chamado chipset) num computador
portatil/tablet, que assegura o funcionamento de uma das portas.

Thunderbolt™ - é uma interface de hardware rapida que lhe permite ligar dispositivos
(periféricos) ao seu computador através de um barramento de expansdo. Thunderbolt
combina PCI-Express e DisplayPort numa interface de dados de série. Permite até 6 dis-
positivos Thunderbolt™ adicionais, e a taxa de transferéncia para Thunderbolt™ 3/4 é de
até 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - é um conetor simétrico Permite um
carregamento mais rapido, alimentagéao, fungdo dupla (ndo sé anfitrido, mas também
conwdado) suporte para o modo Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e
r  de erros via dispositivo Billboard.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - uma funcionalidade opcional do conetor USB-C. Um
conetor com este suporte pode carregar e ser carregado, e suporta cargas de 10W a 240W

USB 3.2/ 3.1/ 3.0/ 2.0 - norma para interface USB / porta para ligagao de varios dis-
positivos USB. Podem ser ligados varios dispositivos USB a estagdo de ancoragem ou
ao adaptador utilizando a interface USB tipo A. A porta USB tipo B é utilizada para ligar a
estagdo de ancoragem ou o adaptador a um computador portatil/tablet.

HDMI/Porta de visualizagdo - Uma norma para uma porta/interface grafica digital utiliza-
da para ligar i e outros di: itivos de visualizagao grafica.

LAN (Local Area Network) - rede local, atualmente a mais comum é a chamada Ethernet,
que atinge velocidades de transferéncia tedricas de até 2,5 Gbit/s na estagdo de ancor-
agem.

Audio - termo que designa um dispositivo de entrada (microfone) ou de saida (ausculta-
dores/altifalantes) de dudio.
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Quick Start

EUROPEAN UNION ONLY E
NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE

ENGLISH

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the
end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate
collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream.
This wil benefit the environment for all. (European Union only)

DEUTSCH

Dieses Produkt tragt das Recycling-Symbol gemaB der EU-Richtinie. Das bedeutet,
dass das Gerat am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum
recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung (iber den Haus-/
Restmidill ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur
innerhalb der EU)

FRANCAIS

Ce dispositif est revétu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué
ci-dessus. Ca veut dire, qu'une fois découlée la vie utile dudit dispositif, vous
vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un
respectif centre de collecte, diment établi a cette fin, et non en d'autres centres
de ramassage qui soient destinés a déposer de courants déchets municipaux
non triés. De cette maniére, on contribue considérablement a une amélioration
en matiére d'environnement olU nous vivons tous. (Seulement pour I'Union
Européenne).

ESPANOL

El dispositivo esta indicado por el simbolo de reciclaje. Esto significa que al final de
la vida util de la instalacion, debe asegurarse de que se almacene por separado en
un punto de recoleccion establecido para este fin y no en los lugares designados
para la eliminacién de desechos municipales ordinarios sin clasificar. Contribuira a
mejorar el medio ambiente de todos nosotros. (Sélo para la Unién Europea)

ITALIANO

Questo dispositivo & contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio.
Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta
dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per
depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si contribuisce
al miglioramento della qualita dell'ambiente (valido soltanto per I'Unione Europea).

CESTINA

Toto zafizeni je oznaceno vyse uvedenym recyklaénim symbolem. To znamen4, Ze
na konci doby Zivota zafizeni musite zajistit, aby bylo ulozeno oddélené na shérném
misté, zfizeném pro tento ucel a ne na mistech uréenych pro ukladani bézného
netfidéného komunalniho odpadu. Pfispéje to ke zlepSeni stavu Zivotniho prostredi
nas vSech. (Pouze pro Evropskou unii)
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SLOVENSKY

Toto zariadenie je oznacené vy$Sie uvedenym recyklaénym symbolom. To
znamend, Zze na konci doby Zivota zariadenia musite zaistit, aby bolo ulozené
oddelene na zbernom mieste, zriadenom pre tento Gcel a nie na miestach uréenych
pre ukladanie bezného netriedeného komunalneho odpadu. Prispeje to k zlepSeniu
Zivotného prostredia nas vietkych. (Iba pre Eurépsku tniu)

POLSKI

To urzadzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie
uzytkowania trzeba je zwrécic do odpowiedniego punktu zbiorki i nie wolno
umiestczaé go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese
korzysé dla srodowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

LIETUVIU

Sis gaminys yra pazymetas specialiu atlieku tvarkymo Zenklu. Baigus eksploatacija,
gaminys turi buti atiduotas i atitinkama surinkimo punkta ir negali buti $alinamas
kartu su neruSiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu veiksmai prisides prie aplinkos
apsaugos. (Tiktai Europos Sgjungoje)

Dit apparaat is voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent dat
u aan het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen dat het
afzonderlijk wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is ingericht en niet
op plaatsen die zijn aangewezen voor de verwijdering van gewoon ongesorteerd
gemeentelijk afval. Dit zal bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van
ons allemaal. (Alleen voor de Europese Unie)

SVENSKA

Denna utrustning &r markt med ovanstaende atervinningssymbol. Det betyder att
du vid slutet av utrustningens livslangd méaste kassera den separat pa en lamplig
insamlingsplats och inte placera den i det vanliga osorterade hushallsavfallet.
Detta kommer att gynna miljon for alla. (Endast Europeiska unionen)

PORTUGUES

Este equipamento esta marcado com o simbolo de reciclagem acima. Significa
que, no final da vida atil do equipamento, deve elimina-lo separadamente num
ponto de recolha adequado e nao colocéa-lo no fluxo normal de residuos domésticos
indiferenciados. Isto ird beneficiar o ambiente para todos. (Apenas na Uniao
Europeia)
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Quick Start

EU ion of ( ity / EU itatserkla I éclaration EU de
laracion UE de idad / Dichiarazione di a UE / EU ProhlaSeni o shodé /
EU Prehlasenie o zhode / EU Declaracj di I ES almklles
EU-Ci itei ing / EU-forsal om o 4 ! ¢do de i UE
Der H ller, Le i Fabri Vyrobce, Vyrobca, Producent,

jas, De i Til
i-tec Technologies s.r.0., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Marianskeé Hory, Czech Republic

declares that this product / erklart hiermit, dass das Produkl | déclare que ce produit / declara que este

producto / dichiara che il seguente prodotto / timto Suje, Ze vyrobek tymto Ze vyrobok

deklaruje ze produkt Siuo pareiskia, / kad gaminys verklaart hierbij dat het product / forsakrar att denna
produkt / declara que este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Nazev, Nazov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec Thunderbolt5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5 GLAN + PD 140W

Model, Modell, Modéle, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
TB5TRIPLEDOCKM2PD

D inati i La dé ination, D inacio inazi Uréeni, UrEenie,
Opcje, L Doel, F al D inaca

Product is intended for use as an acessory for PCs. / Das Produkt ist fiir die Verwendung als Zubehdr fiir PCs bestimmt. / Le
produit est destiné a étre utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto esta destinado a utilizarse como accesorio para
PC. /* Il prodotto & destinato all'uso come accessorio per PC. / Vijrobek je uren k pouiti jako piislusenstvi k PC. / Vyrobok
je urceny na pouZitie ako prislusenstvo pre PC. / Produkt jest do uzytku jako ak do ow PC.
/ Produktas skirtas naudoti kaip asmeniniy kompiuteriy priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's.
/ Produkten &r avsedd for anvandning som PC-tillbehdr. / O produto destina-se a ser utilizado como acessrio para PCs.

We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the following European Union
directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Européischen
Union iibereinstimmt:
Nous dé
européenne:

Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las sigui-
entes directivas de la Union Europea:

Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme alle seguenti direttive
dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme alle
seguenti direttive dellUnione Europea:
Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, e vySe uvedeny vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smémicemi Evropské unie:
Vyhlasujeme na vlastnii zodpovednost, Ze vysSie uvedeny vjrobok je v siilade s tymito smernicami Europskej tnie:

My deklarujemy na nasza wytaczna odpowiedzialnosc, ze wyzej wymieniony produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrekty-
wami Unii Europejskiej:

Mes iSimtinai savo atsakomybe pavelsklame kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka Sias Eumpus quungos direktyvas:

Wij verklaren op eigen het product in is met de volgende richt-
lijnen van de Europese Unie:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado esta em conformidade com as se-
quintes directivas da Unido Europeia:

EC Directive 2014/30/EU and 2011/65/E

é que le produit ionné est conforme aux directives suivantes de ['Union
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EMS (For EMC, Fiir EMC, Pour la CEM Para EMC, Per la compatlhlllta elettromagnetica, Pro
EMC, Pre EMC, Dla Skirtas EMC, Voor EMC, Fér EMC,
Para EMC):

EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

For Electrical Safety, Fiir die elektrische Slcherhelt Pour la sécurité electrlque, Para Ia segurldad

eléctrica, Per la elettrica, Pro ¢ pre ,dla
Bezpieczenstwa, Elektros saugai, Voor i iligheid, For elsal Para

eléctrica:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

RoHS:

2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardméBiger Nuttzung / et c'est la sécurité
dans des conditions d'application standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicacion esténdar / ed & sicuro in con-
dizioni d'uso normali / aje hezpecny za podminek obvyklého pouzm 1 a je bezpetny za podmienok obvyklého poutitia / oraz
jest produktem przy / ir naudojant jprastomis squgomls yra saugus lenis
veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det &r sakerhet under forha le
éa seguranga em condigoes de aplicagao normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet fiir und im Namen von: / Signé pour et au nom de: / Firmado por y en nombre
de: / Firmato in nome e per conto di: / Podepsano za a jménem: / Podpisané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: /
Pasirasyta uz ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat for och pa uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

( E Ing. Lumir Kraina

Ostrava 07.05.2026 Executive Name and Signature, Geschaftsfiihrer, Exécutif et signature,
Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel, Nazwisko
osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn och underskrift,
Nome e assinatura do executivo
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FCC COMPLIANCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply within the limits
of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation.

www.i-tec.pro



